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1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zadania: Kompleksowa
modernizacja energetyczna wraz z przebudowg budynku Zespotu Szkot Nr 1 w Zbaszyniu.

1.2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig nizej wymienione dokumenty:

1.3.

Notatki z narad technicznych.

Podkfady architektoniczno-budowlane.
Uzgodnienia projektowe wraz z wizjg lokalna.
Warunki ochrony przeciwpozarowe.
Obowigzujace przepisy, normy i rozporzadzenia.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy w zakresie instalacji elektrycznych:

1.4.

wytgczniki pozarowe;

wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ);

tablice elektryczne;

instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz.;

instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego;
instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych;

OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

Obowiazujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie pomieszczen magazynowych
i obiektéw do przechowywania materiatdbw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdéw o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 222, poz. 1451).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100,
poz. 1024).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatdw niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych
oraz doboru i stosowania $rodkéw bezpieczenstwa fizycznego i informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP z
2011 r. nr 1. poz. 5, z pdzniejszymi zmianami.

Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8 kwietnia 2019r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 07-06-2019, poz. 1065).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U., 2010 nr 109, poz.719).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow



bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 1570).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 nr 0, poz. 519).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 nr 0, poz. 1987).

Obowigzujace Aprobaty Techniczne.

Polskie Normy przywotane w zataczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
z pbzniejszymi zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5.  ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie budynku zaprojektowane zostato z istniejacego ztacza kablowego ZK. Z istniejacego ztacza nalezy zasilic
rozdzielnice gtéwng - linig zasilajacg 0 minimalnym przekroju podanym na schemacie blokowym zasilania.

Na terenie budynku zaprojektowano zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230 VAC ogbinego przeznaczenia, oraz
gniazda dedykowane dla okre$lonych urzadzen w budynku.

Dla o$wietlenia ogblnego zastosowano oprawy LED. W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowano oprawy
o0 odpowiednio dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet $wiatta, szczelnosci oprawy oraz rozsytu
i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajgce uzyskanie wymaganego przepisami natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie
roboczej, ktore wynosza;

100 Ix — korytarz;

150 Ix — schody,

200 Ix — pomieszczenie techniczne;

200 Ix — pomieszczenia socjalne;

300 Ix — Sale lekcyjne

300 Ix — Pokoje nauczycielskie,

500 Ix - Tablice

500 Ix — Pom. Biurowe

Dla budynku instalacje wykona¢ nalezy jako instalacje podtynkowa.

1.6. ROZDZIELNIA GLOWNA RG - 0,4 kV

W rozdzielnicy gtownej RG — 0,4 kV, nalezy zabudowaC wytacznik gtéwny o pradzie znamionowym min 100 A.
Z projektowanej rozdzielnicy nalezy zasila¢ rozdzielnice pietrowe.

1.7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W budynku nalezy zaprojektowaé nowa rozdzielnice gtéwng RG, ktéra bedzie dystrybuowac energie elektryczng do
pozostatych segmentéw budynku.

Projektowang rozdzielnice gtowng nalezy wyposazy¢ w aparature elektroenergetyczng (wytaczniki nadpradowe,
wytaczniki réznicowopradowe, roztgczniki izolacyjne, roztaczniki bezpiecznikowe, ograniczniki przepiec, przekazniki
styczniki itp. aparature) dobrang do wartosci pradéw znamionowych obwodéw, ktére beda zasilane z rozdzielnicy. Stopien
ochrony rozdzielnicy oraz podrozdzielnic |P44.

Na terenie budynku zaprojektowano zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230 VAC ogdlnego przeznaczenia, oraz
gniazda dedykowane dla okre$lonych urzadzen w budynku.

1.8. UKLAD PRZEWODOW | MONTAZ OSPRZETU

Osprzet elektroinstalacyjny nalezy instalowaé na wysokosciach:

taczniki oswietleniowe na wysokosci 1,4 m,

gniazda na wysokosci 0,3 m,

wysoko$¢ gniazd wtykowych komputerowych: 0,30 m lub w puszkach podtogowych.
wysoko$¢ gniazd porzadkowych: 0,30 m,

wysokos¢ gniazdek wtykowych do suszarek: 1,4 m,

wysokosci gniazd nad blatem stotu: 1,1 m,



. Innych indywidualnie ustalonych na rysunkach instalacji.

Zalecane trasy uktadania przewodéw w pomieszczeniach to:

. 20 cm pod powierzchnig sufitu,
. 30 cm nad powierzchnig podtogi,
" 20 cm od oscieznic badz zbiegu Scian.
przewody prowadzi sig | gniazdo wtyczkowe I | puszka instalacyjnal Ihanik

wzdiuz krawedzi scian

;‘20’cm 1 ._-7
140-150 cm é
30 ;m? -
" Przewody uktada¢ rownolegle lub prostopadle do $cian i sufitow,
" Odgatezienia nalezy wykonywaé w puszkach instalacyjnych, do ktérych bedg montowane gniazda i faczniki,
. Stosowac przewody ptaskie z zytg ochronng PE w izolacji koloru zétto-zielonego oraz zytg neutralng N w izolacji
koloru zétto-zielonego.
" Minimalna grubo$¢ warstwy tynku na przewodach 5 mm.

1.9.  AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Oswietlenie awaryjne wykonane zostanie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych w zakresie
o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostanie zaprojektowane:

. oSwietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych;
" o$wietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych;
" o$wietlenie ewakuacyjne kierunkowe (pod$wietlane znaki kierunkowe).

Dla oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowa¢ oprawy wyposazone w moduty baterii 0 czasie podtrzymania 1 godz.
Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2,0 m nie jest mnigjsze niz 1 Ix.
Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego nie jest wiekszy niz 40:1. W poblizu urzadzen
pozarowych (np. hydrant, ROP) o$wietlenie awaryjne na poziomie nie mniejszym niz 5 Ix.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne bedg rozmieszczone:

" przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjécia ewakuacyjnego;

przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, ROP, itp.);

w poblizu punktu pierwszej pomocy;

Zgodnie z normg PN, 50% wymaganego natezenia o$wietlenia jest wytworzone w ciggu 5s, a petny poziom natezenia
w ciggu 60s. Na obiekcie zabudowana zostanie centralka monitoringu opraw awaryjnych.



Wszystkie zainstalowane oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku, posiada¢ bedg wymagane obecnie $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Jozefowie.

1.10.  OSWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia, oraz mozliwo$¢ tatwego opuszczenia budynku przez
dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego wykonano oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe — tryb pracy ,na ciemno’. Do
o$wietlenia kierunkowego zastosowane bedg oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi kierunek ewakuaciji oraz
wyjécia ewakuacyjne z budynku. Zastosowane bedg wylacznie atestowane oprawy matej mocy o gabarytach
zapewniajacych rozpoznawalno$¢ nie mniejsza niz 30 mi stopniu ochrony minimum [P44. Zaleznie od lokalnych warunkow
montazu opraw zainstalowane beda oprawy na $cianie prostopadle lub réwnolegle oraz na suficie. W tym celu
zastosowane bedg fabryczne uchwyty montazowe, wsporniki $cienne i zwieszaki.

111. SPOSOB MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Oprawy o$wietleniowe nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi Producenta zawartg w Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej oprawy.

1.12. TESTOWANIE INSTALACJI OSWIETLENIA

Wymagania ogéine

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzi¢ w obecno$ci Zamawiajgcego
lub jego Przedstawiciela (testy dziatania wszystkich wewnetrznych i zewnetrznych elementow oswietlenia. Testy te muszg
udowodni¢, ze oprawy zostaly zainstalowane w sposob prawidtowy i ze o$wietlenie dziata zgodnie z wymaganiami
dokumentacji techniczne;j.

Oprawy wewnetrzne przetestowane beda pod wzgledem o$wietlenia zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po zakonczeniu instalacji opraw o$wietlenia awaryjnego oraz po zasileniu obwodow budynku, nalezy wykona¢ prébe
dziatania o$wietlenia, aby zademonstrowac jego zgodno$¢ z wymaganiami oraz prawidtowe dziatanie. Wykonane zostang
testy oSwietlenia awaryjnego, aby wykazac jego prawidtowe dziatanie w warunkach awaryjnych.

Instrukcja konserwacii i listy cze$ci
Po zakorczeniu prac montazowych nalezy dostarczy¢ instrukcje obstugi i konserwacji elementow instalacji o$wietleniowej.

1.13.  WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE (WLZ)

Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata — zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523. Do obliczen przyjety zostanie maksymalny
spadek napiecia 5% pomiedzy transformatorem, a ostatnim punktem wigczenia, oraz spadek napiecia 3% pomigdzy
transformatorem, a rozdzielnicami obiektowymi.

Wewnetrzne linie do zasilania i sterowania urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej, wykonane zostaty kablami
ognioodpornymi typu E90 / FE180. Kable ognioodporne wraz z zamocowaniami posiadajg wymagane certyfikaty
potwierdzajace deklarowang odpornos¢ ogniowg w tym rowniez certyfikat CNBOP.

Wszystkie wiz'ty nalezy prowadzi¢ na drabinach lub korytach kablowych, pod stropem lub w kanatach kablowych. We
wszystkich trasach kablowych zamontowanych na obiekcie, nalezy zachowa¢ okoto 20% rezerwy wolnego miejsca dla
utozenia dodatkowych kabli oraz zapewnienia dobrych warunkéw chtodzenia. Wszystkie kable oznakowane zostang
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Znakowanie wykonane zostanie za pomocg dedykowanych trwatych opasek
mocowanych do kabli. Wszystkie kable wchodzace do obiektu ponizej poziomu ziemi prowadzone bedg w przepustach
z rur. Kable nalezy oznakowac¢ réwniez w sposéb trwaty przed i za przegroda.

1.14.  GLOWNY WYLACZNIK P.POZ OBIEKTU

Projektowang rozdzielnice RG, nalezy przystosowa¢ do podtgczenia przyciskéw gtownego wytacznika pradu GWP.
Przyciski GWP nalezy zasili¢ z przekaznikdéw zdrowej fazy rozdzielnicy, kablem NHXH 2x2,5 mm?2.



1.15. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg stanowig ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli i przewoddw. Jako ochrone uzupetniajacq
przy uszkodzeniu stanowia;

UZIEMIENIE OCHRONNE - sie¢ SN - 15 kV i nn-0,4 kV

SAMOCZYNNE WYLACZANIE NAPIECIA w uktadzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych
zastosowano wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie roznicowym 30 mA.

Dodatkowa ochrona zapewniona jest réwniez przez gtéwne i miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

W instalacjach elektrycznych nn w celu uzyskania ochrony dodatkowej nalezy zastosowa¢ samoczynne wytaczenia
zasilania oraz potgczenia wyrdwnawcze gtowne taczace ze soba;

. przewody PE obwodéw rozdzielczych;
. gtéwna szyne uziemiajaca;

. stupy o$wietleniowe;

. metalowe elementy konstrukcyjne.

W sieci TN-S nalezy realizowa¢ wytaczenia przez zastosowanie urzadzen przetezeniowych (nadpradowych) takich jak
wytaczniki i bezpieczniki,

Ochrone podstawowg stanowi izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

W instalacjach elektrycznych nn w budynku uzyskano ochrone przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania,
z czasami wytaczenia nie dtuzszyminiz 0,4 s w  instalacjach odbiorczych. Dopuszczono stosowanie czaséw nie diuzszych
niz 5 s dla instalacji rozdzielczych.

Wymagania dotyczgce czasu wytgczania sg spetnione, gdy:

Zsxl.<U,

Zs- impedancja petli zwarcia

la - warto$¢ pradu w amperach zapewniajgca zadziatanie urzadzenia odtaczajacego w czasie okreslonym w tabeli nr
2 lub dla czesci instalacji zgodnie z § 17 ust. w czasie nie przekraczajacym 5,0 s.

Uo - napiecie pomiedzy przewodem skrajnym a ziemia.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$¢ ochrony.

1.16.  INSTALACJA UZIEMIEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Uziom otokowy budynku nalezy wykonaé przy uzyciu bednarki Fe/Zn 30x4mm. Szyny potaczen wyréwnawczych nalezy
wykona¢ za pomocg bednarki Fe/Zn 30x4 mm, prowadzonej na wysokoéci 0,3 m, od posadzki lub za pomocg gotowych
szyn wyrownawczych. Do szyn potaczen wyréwnawczych nalezy potaczy¢ odpowiednio wszystkie metalowe elementy
[rury metalowe instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, rury metalowe instalacji wodnych, itp. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢
galwaniczng, pomiedzy uziomem otokowym, siatkg potgczen wyréwnawczych a zwodami poziomymi na dachu.
Instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych obejmuije:

" Wykonanie sztucznego uziomu otokowego przy uzyciu ptaskownika Fe/Zn 30x4 mm;

" wykonanie wypustow z instalacji uziemiajacej dla podiaczenia instalacji wodno-kanalizacyjnych, szaf
elektrycznych, szaf teleinformatycznych, szaf komunikacji radiowej, kanatéw wentylacyjnych, trasy kablowych;

" rezystancja dla instalacji odgromowej nie powinna by¢ wigksza od R<10 Ohm;

117. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja istniejaca — Na etapie realizacji nalezy jg dostosowa¢ do montowanych paneli fotowoltaicznych.

1.18. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Planuje sie zabudowe ogniw fotowoltaicznych do konwersji energii promieniowania stonecznego ($wiatta) w energie
elektryczng stuzacej, zgodnie z art. 4. Dz. U. 2016 poz. 925, do wykorzystania energii elekirycznej na potrzeby wiasne.
Na potrzeby niniejszego obiektu planuje sie montaz instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu budynku, o mocy 2 szt x
370 W (tacznie 740 Wp), na potrzeby biezacej konsumpcji energii elektryczne;.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna usytuowana bedzie na dachu budynku. W sktad systemu fotowoltaicznego
wchodzi¢ bedg moduty fotowoltaiczne podtaczone do inwerteréw. Falowniki podigczone zostang do instalacji elektrycznej



w rozdzielnicy RG, a wyprodukowana energia wykorzystywana bedzie na potrzeby wiasne budynku. W sktad
projektowanej instalacji fotowoltaicznej, oprécz modutéw fotowoltaicznych i inwerteréw, wchodzg rowniez zabezpieczenia
strony DC i AC, ktére zapewnig odpowiednig ochrone przed przepieciami i przetezeniami wywotanymi czynnikami
zewnetrznymi i wewnetrznymi instalacji.

Ograniczniki przepieé:

Ograniczniki przepie¢ przeznaczone sg do ochrony instalacji fotowoltaicznych przed przejSciowymi przepieciami
wywotanymi np. uderzeniem pioruna w linie elektroenergetyczng, badz w jej obrebie, powodujac indukcje napiecia w tej
linii lub przepieciami powstajacymi podczas zataczania czy wytgczania nieobcigzonej linii elektroenergetycznej. Zjawisko
przejSciowego przepiecia moze spowodowaé uszkodzenie elementéw instalacji elektrycznej w budynku lub instalacji
fotowoltaicznej. Podstawowym zadaniem ogranicznikdéw przepie¢ jest obnizenie przejéciowego, nadmiernego napiecia,
pojawiajacego sie w przewodach, w momencie przepiecia.

Zwazajac na poziom napiecia, do jakiego poszczegolne ograniczniki przepie¢ sq w stanie je obnizyé, urzadzenia te
powinno stosowac sie kaskadowo, aby stopniowo obnizaty napiecie w przewodach instalacji elektryczne;.

Whyigczniki nadmiarowo-pradowe po stronie AC:

W instalacji konieczne jest zastosowanie wytacznika nadpradowego po stronie AC — za inwerterem, a przed rozdzielnicg
w budynku. Znajdowa¢ bedzie sie on w skrzynce przytaczeniowej modutdw wraz z ogranicznikami przepiec. Wytacznik
nadpradowy powinien by¢ dopasowany do maksymalnego wyjSciowego natezenia pradu falownika przy napieciu
skutecznym.

Instalacja odgromowa i uziemienie wraz z opisem wykonania:

Instalacje fotowoltaiczng nalezy objaé ochrong odgromowg w postaci iglic odgromowych wysokonapigciowych, jakie
nalezy zlokalizowa¢ w bliskim sgsiedztwie ogniw fotowoltaicznych (z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci d).

Potaczenia wyréwnawcze instalacji fotowoltaicznej wykonane zostang za pomoca przewodu uziemiajacego o Srednicy 16
mm2.

Oznakowanie budynku Piktogramy z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku zostaty umieszczone: w
miejscu przytaczenia instalacji PV w rozdzielnicy Gt. Obiektu oraz w ztaczu.
Oznakowano trasy kablowe DC oraz urzadzenia elektryczne tj. Inwerter, PV-RPV-DC

@“’ oraz RPV-AC.

2. PODSUMOWANIE | UWAGI KONCOWE

" Rysunki oraz opis techniczny nalezy traktowac, jako sp6jng catosc.

" Cato$¢ robot elektroenergetycznych i instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng pod
fachowym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.

" Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz proby
dziatania.

" Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiarow odbiorczych instalacii

elektroenergetycznych i na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty pomiarowe, ktore nalezy dotgczyé do
dokumentacji powykonawczej.

" Wykonawca zobowigzany jest wykonaC dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajacg wszystkie zmiany
wprowadzone podczas realizacji zadania.

. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami inormami ze $cistym
przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

. Wszystkie elementy przewodzace obce, na ktdrych moze pojawic sie napiecie, nalezy przytaczy¢ do uziemienia
ochronnego.

" Przed rozpoczeciem prac, nalezy uzyskac akceptacje projektu ze strony Inwestora.

. Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete

na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujgte w opisie technicznym, nalezy
traktowac tak, jakby byly ujete we wszystkich cze$ciach dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczegbtowo zapoznaé sie z projektami pokrewnymi, w tym z projektami branzowymi, w celu
prawidtowego okre$lenia zakresow rzeczowych poszczegoinych instalacji oraz granic opracowania, aby



zapewni¢ prawidtowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢c badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i dokonaniem
koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania w/w instalacji z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowa¢ na wiasny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatow, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi
uzyska¢ pisemne zatwierdzenie Inwestora. Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie
uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci
co do interpretaciji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien jg wyjasnic z Inwestorem
oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE. Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg
préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.
Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodno$ci z projektem i niniejsza dokumentacja.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca robot instalacji silnopradowych zostanie wytoniony w drodze
przetargu z przedsiebiorstw branzy budownictwa silnopradowego. Wykonawca winien wystapi¢ o zezwolenie na
prowadzenie robét od Inwestora oraz uzyska¢ niezbedne pozwolenie wynikajace z obowigzujacego prawa
budowlanego i ustalen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

Wymaga sie, aby Kierownik Rob6t posiadat uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci elektryczne;
i elektroenergetycznej oraz aktualne zaswiadczenie przynalezno$ci do Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.
Wykonawca powinien posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne SEP dozorowe i eksploatacyjne.



