Opis techniczny

Ustalenia ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem zaméwienia jest adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkét

im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie, ul. M. J. Pitsudskiego 81, 23-100
Bychawa, na potrzeby utworzenia wirtualnej strzelnicy. Adaptacja wykonana zostanie
w ramach zadania realizowanego ze srodkéw Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach
konkursu ,,Strzelnica w powiecie 2023”.

1.2. Lokalizacja
Ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 81, 23 — 100 Bychawa dziatka nr ewid. 490

1.3. Inwestor
Powiat lubelski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Lublinie ul. Spokojna 9, 20 — 074
Lublin

Opis obiektu

2.1.Opis ogodliny budynku i jego usytuowanie

Dziatka nr ewid. 490 jest zabudowana budynkami os$wiaty. Teren jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bychawa
Z przeznaczeniem pod ustugi oswiaty.

Dojazd i dojscie do budynku od strony potudniowo — zachodniej z drogi publicznej im.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego, gtowne wejscie do budynku od strony potudniowo —
wschodniej, teren posesji ogrodzony. Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje
elektroenergetyczng z sieci zbiorczej, wode 2z istniejgcej sieci wodociggowej
i kanalizacje sanitarng. Ogrzewanie budynku z kottowni lokalnej. Przedmiotowe zadanie
nie obejmuje wprowadzania zmian w istniejgcym zagospodarowaniu dziatki.
Nieruchomos$¢ posiada utwardzone dojscie oraz dojazd, a takze miejsca parkingowe.
Projektowane przedsiewziecie pozostaje w zgodnosci z warunkami Miejscowego Planu
Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Bychawa. Budynek ZS  im.
ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie jest czterokondygnacyjny, murowany. Budynek
posiada wydzielone pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, pomocnicze oraz
higieniczno — sanitarne. Komunikacja odbywa sie uktadem korytarzy. Obiekt petni
funkcje szkoty $redniej, do ktérej uczeszcza mitodziez w wieku powyzej 15 roku
zycia. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, stan techniczny ocenia sie jako
dobry, jest bezawaryjna. Planowana adaptacja pomieszczen budynku obejmuje
przebudowe gniazd wtykowych oraz wymiane zrodet oSwietlenia. Pozostata
infrastruktura techniczna i komunikacyjng pozostaje w uzytkowaniu bez zmian.
Adaptowane pomieszczenia sg obecnie uzytkowanie jako pomieszczenia pomocnicze.
Wysokos¢ pomieszczen wynosi 3,00 m. W pomieszczeniach zapewniono wentylacje
grawitacyjng systemem kanatéw wentylacyjnych. Budynek ZS uzytkowany zgodnie
z przeznaczeniem. W okresie uzytkowania wiekszos¢ elementéw budynku byta
poddawana biezgcej konserwacji. Planowany zakres robét adaptacyjnych obejmuje
remont dwéch pomieszczen pomocniczych, majgcy na celu dostosowanie ich do
wymaganych warunkow pomieszczenia przeznaczonego dla wirtualnej strzelnicy



laserowej. Opis stanu istniejgcego zostat ustalony w oparciu o przeprowadzong
inwentaryzacje i wizualng ocene stanu technicznego. Planowany zakres prac
remontowych nie wptynie w jakikolwiek sposdb na parametry techniczne i uzytkowe
budynku, a jedynie zapewni mozliwosc¢ statego dostepu do organizowania zajec¢ zgodnie
z systemem szkolno — treningowym. Budynek jest w dobrym stanie technicznym, nie
stwierdzono widocznych uszkodzen konstrukciji, ktére mogtyby mie¢ wpltyw na
bezpieczenstwo uzytkowania.

3. Adaptacja pomieszczen

3.1.Stan istniejacy

Pomieszczenia przewidziane do adaptacji na strzelnice wirtualng sg obecnie
uzytkowane jako pomieszczenia pomocnicze. Adoptowane pomieszczenie jest czescig
kompleksu szkolnego, obstuga komunikacyjna i korzystanie z innych pomieszczen
towarzyszgcych pozostaje na dotychczasowych warunkach.

Parametry techniczne adoptowanych pomieszczeh:

- powierzchnia uzytkowa:
0 pomieszczenie strzelnicy — 48,96 m 2

o zaplecze techniczne — 51,28 m?
- wysokos$¢ pomieszczen Srednia — 3,00 m

3.2.Zalozenia funkcjonalne

Adaptacja pomieszczenia zlokalizowanego na nizszym parterze budynku, nie
zmienia sposobu uzytkowania poniewaz w dalszym ciggu posiada¢ bedzie funkcje
dydaktyczng dla potrzeb szkolnych. Zatozeniem jakie przyjeto w zwigzku z adaptacjg
istniejgcego pomieszczenia jest miedzy innymi uruchomienie systemu szkolno-
treningowego przeznaczonego do nauki i doskonalenia zasad bezpiecznego
postugiwania sie bronig, w tym miedzy innymi manualnej jej obstugi, celowania
z wykorzystaniem réznych rodzajéw celownikbw mechanicznych i kolimatorowych,
prowadzenia ¢wiczen w obserwacji, wykrywaniu, rozpoznawaniu i identyfikacji celow,
a przede wszystkim prowadzenia celnego ognia w réznych postawach, na réznych
odlegtosciach, w tym do celdw stacjonarnych, ruchomych i ukazujgcych sie.
Przeznaczenie i mozliwosci Wirtualna strzelnica pozwala zdobywac¢ i doskonalié¢
umiejetnosci uczniow w zakresie:

- bezpiecznego postugiwania sie bronig, w tym jej obstugi manualnej;

celowania z wykorzystaniem roéznych rodzajow celownikow mechanicznych
i kolimatorow o ,matych” powiekszeniach;

- ¢wiczen w obserwacji — wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celéw;

- prowadzenia celnego ognia z réoznych postaw, na réznych odlegtosciach, w tym
do celdw ruchomych, ukazujgcych sie, przy zmiennych warunkach
os$wietleniowych i ograniczonej widocznosci;

- wspolnego wykonywania zadan strzeleckich o roznym stopniu skomplikowania;

- indywidualny trening z udziatem jednej do czterech oséb naraz / wykorzystaniem
jednego do czterech stanowisk strzeleckich. W ramach ¢éwiczenia dostepny jest
wydruk z podsumowaniem i analizg wynikow;
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Optymalne pomieszczenie do prowadzenia zaje¢

W adaptowanych pomieszczeniach nie bedzie prac budowlanych ingerujgcych w konstrukcije
nosne istniejgcego budynku.

3.3.Projektowane roboty budowlane

Zaprojektowano zamiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen z przeznaczeniem na
strzelnice wirtualng wraz z zapleczem technicznym.

Sciany wymagaja skucia istniejgcych tynkéw, oczyszczenia powierzchni $cian, a nastepnie
wykonania nowych tynkow.

Roboty rozbidrkowe:
- Skucie istniejgcych posadzek gr. 4 cm oraz gtuchych tynkow;
- Demontaz istniejgcych drzwi przesuwnych;
- Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej;

Roboty budowlano — montazowe:

- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej;

- Wykonanie $ciany w zabudowie gipsowo — kartonowej w istniejgcym otworze
drzwiowym;

- Przygotowanie podtoza oraz wykonanie nowej oktadziny podiogowej w postaci
wyktadziny PVC w kolorze grafitowym matowym, wykonanie posadzki betonowej
z zatarciem na gtadko gr. 4 cm;

- Gruntowanie $cian oraz sufitu;

- Szpachlowanie dwukrotne $cian oraz jednokrotne sufitu;



Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych kat. Il na $cianach zewnetrznych oraz
sufitach;

Montaz rozwijanego ekranu do projekcji 0 wymiarach min. 4,6x2,9 m;

Malowanie sufitu oraz pozostatych scian farbami lateksowymi w kolorze grafitowym
bez potysku w macie;

Wykonanie cokotu PVC wys. 10 cm od posadzki w kolorze grafitowym dobranym do
wyktadziny;

Montaz drzwi w $cianie gipsowo — kartonowej;

Montaz rolet naokiennych, zaciemniajgcych, zabudowanych w kastach

i prowadnicach z materiatu gtadkiego, jednostronnie podgumowanego.
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