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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. DANE OGOLNE.

1.1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest malowanie korytarzy i klatek schodowych w gtéwnym budynku (oznaczonym
symbolem A na planie sytuacyjnym) Zespotu Szkét im. Jana Pawta Il w Osiecznicy.

1.1.2. Lokalizacja.
Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie przy ulicy Lubariskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3.

1.1.3. Podstawa opracowania.
- Zlecenie o prace projektowe i ustalenia z inwestorem.
- Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana.
- Obowigzujace przepisy budowlane i normy.

1.1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Budynek objety opracowaniem oznaczony jest symbolem A zostat wzniesiony w drugiej potowie XX w., posiada
trzy kondygnacje nadziemne i jedng podziemna - piwnice. Budynek petni funkcje szkoty. Oznaczenie zakresu
opracowania pokazano na planie sytuacyjnym.

1.2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.
1.2.1. Zakres prac remontowych.

a) Prace przygotowawcze i porzadkowe.
Przed przystapieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ pozostate elementy korytarzy mogace ulec
zabrudzeniu, m.in. podiogi, sufity, drzwi z o$cieznicami, kraty, wieszaki, itp. Nalezy zdemontowaé
elementy takie jak kratki wentylacyjne, wtaczniki, gniazdka, tablice na Scianach, gabloty, dozowniki na
ptyn do dezynfekcji, grzejniki, sprzet gasniczy i oznaczenia w zakresie ewakuacji z budynku. Wszelkie
ruchome wyposazenie korytarzy np.: szafki, fawki nalezy odsuna¢ od $cian i zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem.

b) Renowacja $cian korytarzy.
Przewiduje sie usuniecie istniejacych powtok malarskich, catkowite usuniecie farby olejnej z lamperii
poprzez zeskrobanie, usuniecie uszkodzonych tynkdw, usuniecie uszkodzonych naroznikow wypuktych,
uzupetnienie ubytkéw oraz pokrycie $cian gtadzig gipsowa.

Nalezy usna¢ przyczyne zawilgocen tynkdw. Naprawi¢ uszkodzone instalacje powodujace zalewanie
tynkow. Nalezy skué¢ zawilgocone i odspojone tynki, zbadaé¢ wilgotno$¢ i stopier zasolenia murdw, a
nastepnie osuszy¢ Sciane poprzez powierzchniowg metode iniekcji ciSnieniowej preparatem Ceresit C81
lub réwnowaznym. Zastosowa¢ w powyzszym miejscu tynk renowacyjny z certyfikatem WTA.

W miejscach widocznych pekniec i zarysowan $cian skuc pas tynku na szeroko$¢ 1 m i wykona¢ nowy
tynk z zatopieniem podwdjnie siatki z widkna szklanego.

Na tynkach widoczna jest niedopracowana naprawa ubytkéw, czesto wynikajaca z poprzednio
wykonanych napraw np.: przy osadzaniu drzwi, zmianie lokalizacji wtgcznikdw, itp. Poprawic estetyke
poprzez szpachlowanie o$ciezy oraz pasow wokét otworéw na szerokos¢ nim 50cm.

W miejsce uszkodzonych naroznikdw wypuktych Scian sku¢ tynk na catej wysokosci, wykona¢ nowg
wyprawe tynkarska z osadzeniem naroznikdw do mokrego tynku, wykonczy¢ gtadzig gipsowa.

Zlikwidowac luzy w o$cieznicach drzwiowych i ramach okiennych oraz wykona¢ regulacje stolarki.
Miejsca styku Scian ze stolarkg okienng i drzwiowg wykonczy¢ masg trwale plastyczna. O$cieznice
stalowe drzwi do klas malowa¢ w kolorze $cian. Zamontowa¢ odbojniki zabezpieczajace przed
uszkodzeniem.



Renowacja dotyczy rowniez krat, poreczy i balustrad na klatkach schodowych. Nalezy usungé istniejacq
powtoke malarska i pomalowa¢ ponownie wszystkie elementy stalowe na jednakowy kolor szary jasny
RAL 7035 (R: 212 G: 217 B: 219).

c) Wykladziny podtogowe.
Odspajajace sie wyktadziny podtogowe naprawi¢ poprzez ponowne przyklejenie, miejscami uzupetnié, a
ich styk ze $cianami zabezpieczy¢ silikonem.

d) Roboty malarskie.
Malowanie obejmuje $ciany korytarzy i klatek schodowych oraz elementéw tych pomieszczen, takich jak
rury C.O. , obudowy instalacii, kraty, balustrady klatek schodowych. Planowana inwestycja ma na celu
rowniez uporzadkowanie kolorystyki korytarzy w budynku. Przedmiotowe elementy malowa¢ w kolorze
szarym jasnym RAL 7035 (R: 212 G: 217 B: 219). Malowanie $cian przyjeto farbg ceramiczng Magnat
Ceramic lub rownowazna. Najbardziej narazone na uszkodzenia cze$ci $ciany do wysoko$ci 2m nalezy
pomalowac lakierem z wykonczeniem matowym.

e) Roboty wykonczeniowe.
Nalezy wymieni¢ osprzet typu wigczniki elektryczne, gniazda wtykowe, oznaczenia w zakresie ewakuacii
z budynku oraz kratki wentylacyjne na wspétczesne.
Przedstawiona inwentaryzacja fotograficzna przedstawia reprezentatywne uszkodzenia tynkow.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Marcin Sarama



Zdjecie nr 1 - Widok na spekania tynku, uszkodzenia naroznikow $cian i podciagow.



Zdjecie nr 2 - Widok na uszkodzone narozniki §cian, odspajajace sie powtoki malarskie.




Zdjecie nr 3 - Widok na zniszczong powloke malarska.




Zdjecie nr 4 - Widok na uszkodzenia naroznika i ubytki tynku przy o$cieznicy.




Zdjecie nr 5 - Widok na zawilgocong $ciane i zniszczenie tynku wraz powtoka malarska.
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Zdjecie nr 6 - Widok na elementy wymgajace pomalowania: kraty, instalacje C.0., obudowy instalacji.
Widoczna przyczyna zabrudzen tynkéw od nieszczelnych zaworéw na instalacji C.0.




Zdjecie nr 7 - Widok na oderwang od $ciany wyktadzine pcv.




Zdjecie nr 8 - Widok na uszkodzone narozniki i tynki.




Zdjecie nr 9 - Widok na odspajajacq sie powtoke malarska.
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Zdjecie nr 10 - Widok na kraty do przemalowania na jednakowy kolor.

Zdjecie nr 11 - Widok na naprawy tynkéw zwigzane z wymiang drzwi.



Zdjecie nr 12 - Widok na klatke schodowa.




Zdjecie nr 13 - Widok na krate przewidziang do pomalowania.




Zdjecie nr 14 - Widok na uszkodzenia wyktadziny.

Zdjecie nr 15 - Widok ogdIny na korytarz.




Zdjecie nr 17 - Widok na klatke schodowa.




Zdjecie nr 18 - Widok na uszkodzenia tynkoéw.




Zdjecie nr 19 - Widok na klatke schodowa.

Zdjecie nr 20 - Widok na korytarz.




Zdjecie nr 21 - Widok na uszkodzenia powtoki mala




Zdjecie nr 22 - Widok na uszkodzenia powtoki malarskiej, prawdopodobnie wykonywane juz naprawy w tynku.




Zdjecie nr 23 - Widok na uszkodzenia powtoki malarskiej i tynku, wykonywane przej$cia instalacji.
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Zdjecie nr 24 - Widok na uszkodzenia powtoki malarskiej w naroznikach $cian.

Zdjecie nr 25 - Widok na klatke schodowa.
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[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /23/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 r.
sygnatura akt: OKK/7131/52/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Marcin Adrian Sarama
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 53/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w catosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / 1 - Q%//Zf&&:’;
Leszek Link - _wiceprzewodniczacy OKK k H(’ / _

Juliusz Modlinger - sekretarz OKK w"') n 2 il
Elzbieta Cegielska - czfonek OKK C&%’/Lfi\

Jerzy Chmiel -_czlonek OKK = ( ﬂf
Krzysztof Czerkas - _cztonek OKK / ,ﬁé”i"ﬁil - :
Wanda Grochocka - czlonek OKK / AL £ éé‘}"é&
Piotr Kociotek - czlonek OKK — ”‘( !@ ﬂ[ﬁa/!b;\f‘ .

Ui
Jan Matkowski - czionek OKK \72 Z‘f’:f&ﬁj}

Otrzymuija:
1. Pan Marcin Adrian Sarama

2. Gtéwny inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow
4. Ala



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Adrian Sarama
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/08/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1260.

Cztonek czynny od: 25-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1260-FY27-87BB-4FD9-422D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



