Zdjecie nr 2 - Widok na elewacje potudniowo-wschodnia budynku A.



Zdjecie nr 3 - Widok na zespét budynkow od strony zachodniej.

Zdjecie nr 4 - Widok na budynek C od strony potudniowo-zachodniej.



Zdjecie nr 5 - Widok na budynek C od strony potudniowo-wschodnie;j.
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Zdjecie nr 6 - Widok od zachodu na potaczenie budynkéw A i C.




Zdjecie nr 7 - Widok na budynek A od strony ulicy Lubanskiej.

Zdjecie nr 8 - Widok na strefe wejsciowa do budynku A. Widoczne miejsce powiekszenia
istniejacej stolarki okiennej (w kolorze biatym) do wymiaréw dawnego otworu w $cianie.




Zdjecie nr 10 - Widok na elewacje pétnocno-wschodnia budynku C.



Zdjecie nr 11 - Widok na elewacje potudniowo-zachodniag budynku A.

Zdjecie nr 12 - Widok na drewniang podbitke okapu budynku A i drewniane wykonczenie zadaszenia budynku B.



Zdjecie nr 13 - Widok na elewacje potudniowo-zachodniag budynku B.
Widoczna odchodzaca izolacja termiczna do wymiany.

Zdjecie nr 14 - Widok na elewacje pétnocno-zachodnig budynku B.
Widoczne uszkodzenia, braki w izolacji termicznej.



Zdjecie nr 15 - Widok na elewacje péthocno-zachodnia budynku A.
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Zdjecie nr 16 - Widok na elewacje potudniowo-wschodnig budynku B.
Na pierwszym planie zadaszenie zejscia do kottowni.
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Zdjecie nr 17 - Widok na zadaszenie zej$cia do kottowni w budynku B. Konstrukcja stalowa przewidziana
do pomalowania w kolorze szarym, pokrycie do wymiany na blache trapezowa w kolorze szarym.
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Zdjecie nr 18 - Widok na uszkodzone parapety.
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Zdjecie nr 19 - Widok na podbitke i krokwie na styku budynkéw A z B,
przewidziane do pomalowania na kolor szary.

Zdjecie nr 20 - Widok na uszkodzong obrébke blacharska na budynku C.
Widoczna réwniez blacha trapezowa oraz podkonstrukcja stalowa do zmiany koloru.



