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1. OPIS TECHNICZNY.
1.1. DANE OGOLNE.

1.1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynkow Zespotu Szkét im. Jana Pawta Il w Osiecznicy.
Przewiduje sie:

- malowanie $cian zewnetrznych budynkéw, najwyzszego komina, elementow elewacii,

- malowanie drewnianych podbitek okapow i drewnianego wykoriczenia zadaszenia budynku B,
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole budynkéw,

- naprawe uszkodzonych parapetow,

- cze$ciowa wymiane rur spustowych,

- zmiang geometrii jednego okna, jego powigkszenie do istniejacego otworu w Scianie,

- wymiane uszkodzonej izolacji termicznej,

- wymiane pokrycia zadaszenia zej$cia do kottowni w piwnicy,

- wymiane nawierzchni i obrzezy podestow wejsciowych.

Projekt nie obejmuije zmian w zagospodarowaniu terenu.

1.1.2. Lokalizacja.
Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie przy ulicy Lubariskiej 35 w Osiecznicy, na dz. nr 17/3.

1.1.3. Podstawa opracowania.
- Umowa - zlecenie o prace projektowe i ustalenia z inwestorem.
- Wizja lokalna, inwentaryzacja budowlana.
- Obowigzujace przepisy budowlane i normy.

1.1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Budynki objete opracowaniem zostaty wzniesione w drugiej potowie XX w., posiadajg od jednej do trzech
kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna - piwnice. Budynki petnig funkcje szkoty. Zespdt tworza trzy
budynki, nazwane na potrzeby opracowania budynkami A, B i C. Oznaczenie budynkéw pokazano na planie
sytuacyjnym oraz w cze$ci graficznej opracowania.

1.1.5. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne parametry techniczne (wg. PN-ISO 9836:1997).
Wysokos¢ budynkéw nie przekracza 14,00m liczac od poziomu terenu.

1.2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

1.2.1. Forma architektoniczna obiektu.

Forma architektoniczna budynkdw nie zostanie zmieniona. Zastosowane materiaty wykofczeniowe i kolorystyka

budynkdw wedtug rysunku nr A1.

1.2.2. Funkcja obiektu.
Funkcja budynkdw jako szkota nie ulegnie zmianie.

1.2.3. Sposob wykornczenia elementdéw budynkéw.

a) Malowanie.

Ze wzgledu na zabrudzenie oraz cze$ciowe uszkodzenie tynku cienkowarstwowego elewacji budynkéw

przewiduje sie malowanie wszystkich Scian zewnetrznych oraz najwyzszego komina. Planowana

inwestycja ma na celu uporzadkowanie kolorystyki budynkdw tworzacych Zespdt Szkdt, stad przewiduje

sie réwniez:

- malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia nad zej$ciem do kottowni w piwnicy, balustrad na poziomie

terenu oraz istniejgcych krat w czterech oknach (z koloru czarnego na szary jasny RAL 7035),

- malowanie drzwi stalowych do kottowni (z koloru bragzowego na szary sygnatowy RAL 7004),

- malowanie drabin prowadzacych na komin i na dach budynku C (z koloru brazowego na szary
sygnatowy RAL 7004),



b)

d)

- malowanie istniejacych daszkéw z blachy trapezowej (z koloru czerwonego na ceglasty — jak
dachowka w budynku A i B) oraz ich elementéw konstrukciji stalowej (z koloru niebieskiego na szary
jasny RAL 7035),

- malowanie drewnianych podbitek okapow i drewnianego wykofczenia zadaszenia budynku B (na kolor
szary ciemniejszy RAL 7046).

Rys. nr 1. Rysunek przedstawia sposob malowania wnek okiennych przy wprowadzonym na elewacii
kolorze pomaranczowym. Scianka wneki okiennej stykajgca sie z kolorem pomaraficzowym réwniez
powinna by¢ w kolorze pomararczowym.

Do malowania $cian zewnetrznych budynkow nalezy uzy¢ farby silikonowe;.

lzolacja termiczna.

Sciany zewnetrzne budynkéw posiadaja istniejaca izolacje termiczna ze styropianu. Nie przewiduje sie
wprowadzania dodatkowej izolacji termicznej na budynkach, jedynie jej naprawe, uzupetnienie przed
przystapieniem do malowania tynku. Na elewacji potudniowo-zachodniej budynku B planuje sie
potozenie izolacji termicznej od nowa ze wzgledu na odchodzenie ptyt styropianowych od Sciany.

Tynki.

W wigkszosci tynki cienkowarstwowe na elewacjach sg w bardzo dobrym stanie. Na izolacji termicznej
budynku B widoczne sg liczne uszkodzenia tynku, stad przewiduje sie naprawe tynku w tym miejscu na
wiekszej powierzchni, aby uzyskaé zadawalajacy efekt wizualny catej elewacii.

Parapety.
Na catym zespole budynkow parapety wykonane sg z ceramicznych ksztattek w kolorze ceglastym.
Czes¢ parapetdw jest zniszczona, nalezy uzupetni¢ brakujace parapety na identyczne jak istniejace.

Obrébki blacharskie.
Przewiduje sie naprawe istniejgcych opierzen i obrébek blacharskich.

Pokrycie dachowe.

Budynek A i B posiadajg nowe pokrycie dachowe z dachéwki ceramicznej karpiéwki, nalezy uzupetnié
kilka dachéwek na identyczne z istniejacymi.

Nad zejsciem do kottowni w piwnicy budynku B przewiduje sie wymiane istniejacego pokrycia
zadaszenia na blache trapezowg w kolorze szarym jasnym RAL 7035.

Ze wzgledu na ujednolicenie kolorystyki budynkéw przewiduje sie malowanie daszkéw z blachy
trapezowej na kolor ceglasty — zgodny z kolorem dachéwki na budynku A i B. Podobnie przewiduje sie
malowanie konstrukciji stalowej powyzszych daszkéw na kolor szary jasny RAL 7035, jak $ciany



zewnetrzne. Obecnie konstrukcja stalowa jest koloru niebieskiego.

g) Rury spustowe.
Przewiduje sie wymiane rur spustowych w budynku C pomalowanych farbg w kolorze brazowym na rury
spustowe w kolorze szarym sygnatowym RAL 7004, w nawigzaniu do istniejacych rur spustowych na
budynku A i B.

h) Instalacja odgromowa.
Przewiduje sie schowanie pod izolacjg termiczng istniejgcej na elewacjach budynku B pionowych
odcinkéw instalacji odgromowej. Planowane w tym miejscu naprawy elewacji pokrywajag sie z
mozliwo$cig schowania powyzszych instalacji.

i) Drzwiczki rewizyjne na elewacjach.
Na Scianach zewnetrznych znajdujq sie drzwiczki rewizyjne do szafek elektrycznych, itp., ktore nalezy
pomalowac¢ zgodnie z kolorem elewacji, na ktérej sg umieszczone.

j)  Otwory wentylacyjne.
Nalezy wymieni¢ na nowe istniejgce kratki otworow nawiewnych.

k) Cokot.
Przewiduje sie wykonanie cokotu z tynku mozaikowego na catym zespole budynkéw, w budynku C tynk
mozaikowy zastapi istniejacy cokot z ptytek klinkierowych. Nalezy utrzymac jedna linie¢ cokotu dla
wszystkich budynkdw, w tym celu nalezy skorygowac istniejaca linie cokotu przy gtéwnych wejciach do
budynkéw.

I) Pozostate elementy.
Wszelkie tabliczki na elewacjach, na szafkach elektrycznych, oznaczenia uzbrojenia, oprawy
o$wietleniowe nalezy ponownie zlokalizowaé w tym samym miejscu po zakoriczeniu robét budowlanych.

m) Stolarka okienna.
Planuje sie wymiane jednego okna przy gtéwnym wejsciu do budynku A na nowg o geometrii
odpowiadajacej istniejgcemu otworowi w murze. Okno po zmianie geometrii zgodnie z cze$cig graficzng
projektu i zmiang koloru biatego na brazowy — identyczny jak na sagsiednich drzwiach wejsciowych
bedzie spdjne estetycznie z pozostatymi otworami drzwiowymi w tym miejscul.

n) Podesty wejSciowe.
Przewiduje sie wymiane nawierzchni i obrzezy trzech podestow wejéciowych na nowe. Pierwszy podest
znajduje sie przed wejsciem gtownym do budynku B, drugi przed wejsciem na styku budynku A i B, a
trzeci przed wejéciem do budynku C (na $rodku elewaciji). Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki
betonowej z posypka granitowg (identycznie jak przed wejsciem gtéwnym do budynku A). Geometria i
wysoko$¢ podestow nie ulega zmianie. Pierwszy podest nalezy wymieni¢ rowniez z pierwszym
stopniem.

Opracowanie:
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