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NARZUTY
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 GEODEZYJNE ROBOTY POMIAROWE 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

D-
01.01.
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

km

0.92 km 0.920
RAZEM 0.920

1.2 USUNIĘCIE ZIELENI
2

d.1.
2

KNR 2-01
0101-02

D-
01.02.
01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr.
do 25 cm)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3
d.1.

2

KNR 2-01
0108-04

D-
01.02.
01

Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia m2

430 m2 430.000
RAZEM 430.000

4
d.1.

2

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

D-
01.02.
01

Wywożenie gałęzi na odległość 5 km mp

24 mp 24.000
RAZEM 24.000

2 PODBUDOWY
2.1 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA

5
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

D-
04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (JEZDNIA)

m2

3680 m2 3680.000
RAZEM 3680.000

6
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

D-
04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (MIJANKI)

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

7
d.2.

1

KNR 2-31
0103-04

D-
04.01.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (ZJAZDY)

m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

3 NAWIERZCHNIE
3.1 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

8
d.3.

1

KNNR 6
0204-06

D-
05.02.
01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (JEZD-
NIA)

m2

3680 m2 3680.000
RAZEM 3680.000

9
d.3.

1

KNNR 6
0204-06

D-
05.02.
01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm (MIJAN-
KI)

m2

90 m2 90.000
RAZEM 90.000

10
d.3.

1

KNNR 6
0204-05

D-
05.02.
01

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm (ZJAZ-
DY)

m2

545 m2 545.000
RAZEM 545.000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
4.1 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
11

d.4.
1

KNNR 1
0502-01

D-
06.01.
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt
kat.I-III

m2

2000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000

4.2 POBOCZA
12

d.4.
2

KNR 2-31
0103-04

D-
06.03.
01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (POBOCZA GRUNTOWE)

m2

1350 m2 1350.000
RAZEM 1350.000
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13
d.4.

2

KNR 2-31
0201-03
analogia

D-
06.03.
01

Nawierzchnia gruntowa poboczy z gruntu pochodzącego z odhumusowa-
nia i profilowania podłoża na gruncie rodzimym - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 10 cm (POBOCZA Z MATERIAŁU POZYSKANEGO Z PROFI-
LOWANIA I KORYTOWANIA POD KONSTRUKCJĘ JEZDNI)

m2

1350 m2 1350.000
RAZEM 1350.000

4.3 ROWY
14

d.4.
3

KNR 15-01
0116-04

D-
06.04.
01

Odmulenie i bieżąca konserwacja koparko-odmularkami rowu przydrożne-
go o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy odmulanej do 70 cm i pochylenie
skarp 1:1,5

m

802 m 802.000
RAZEM 802.000

15
d.4.

3

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

D-
06.04.
01

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl.2 km

m3

565 m3 565.000
RAZEM 565.000

5 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
16

d.5 kalk. własna
D-
00.00.
00

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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