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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

7. Przepisy końcowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Budowa drogi gminnej na działce nr 173 w Jędrzejewie 

   Załączniki projektu budowlanego      7 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa drogi gminnej na działce nr 173 w Jędrzejewie. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Czarnków, 

ul. Rybaki 3, 

64-700 Czarnków. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

mgr inż. Rufin Jarka, 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Planowana inwestycja pod nazwą: „Budowa drogi gminnej na działce nr 173 w 

Jędrzejewie”  obejmuje swoim zakresem następujące prace: 

− wykonanie nowej nawierzchni jezdni i mijanek z kruszywa łamanego frakcji 

0/31,5mm na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego, 

− oczyszczenie skrajni drogowej z miejscowych przerostów traw utrudniających 

odprowadzenie powierzchniowe wód, oraz ograniczeń widoczności w ruchu 

obejmującym obszar przedsięwzięcia, 

− przebudowę zjazdów zwykłych o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 

− przebudowę poboczy gruntowych, 

− bieżącą konserwację rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp i dna rowów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Teren objęty inwestycją w stanie istniejącym posiada podziemne sieci uzbrojenia 

terenu: wodociągową, teletechniczną. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym elementem zagospodarowania, który może stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest droga oraz prowadzenie robót „pod ruchem”. 
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Dodatkowym zagrożeniem  może być istniejące uzbrojenie terenu: sieć teletechniczne, 

oraz wodociągowa. 

W terenie nie stwierdzono w momencie wykonywania projektu innych zagrożeń ze 

strony istniejących elementów zagospodarowania terenu.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia zagrożeń w czasie wykonywania 

następujących robót: 

− wykonywania wygrodzenia i oznakowania drogi (zagrożenie ze strony pojazdów), 

− roboty ziemne wykonywane z wykorzystaniem maszyn, 

– wykonywania wykopów przy realizacji posadowienia, 

– wykonywanie robót sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 

100 dB, 

– zagrożenia związane ze składowaniem materiałów: 

• nieodpowiednie składowanie elementów betonowych, 

• nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych, 

− zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów: 

• uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie 

przedmioty, 

• awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 

• przysypanie ziemią usuwaną z wykopów, 

− zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu: 

• potknięcie się poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 

• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt, 

− zagrożenia związane z wykonanie wykopów i pracą sprzętu: 

• potrącenie przez poruszający się po drodze sprzęt lub pojazdy, 

• upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 

• wykonywanie robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

• zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 

– brak ochrony przeciwpożarowej. 
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W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić ogrodzenie zaopatrzone w światło ostrzegawcze. Zagrożenia występują w czasie 

całego cyklu realizacji robót związanych realizacją inwestycji. 

W czasie realizacji kanalizacji deszczowej mogą wystąpić następujące zagrożenia:  

− zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych,  

− upadek, poślizgnięcie się przy wchodzeniu do studni,  

− zagrożenia ze strony czynnego ruchu po drogach przyległych do terenu budowy,  

− niekontrolowany spadek materiałów do budowy rurociągów ze środków transportu,  

− uszkodzenie części dźwigowych do rozładunku materiałów ze środków transportu,  

− zagrożenie upadku materiałów ze środków transportowych na pracowników,  

− uszkodzenie ciała narzędziami do robót ziemnych,  

− upadek pracowników do otwartego wykopu,  

− przysypanie urobkiem lub przez niekontrolowane zasypanie się wykopu,  

− uszkodzenie ciała przez maszyny do robót ziemnych,  

− uszkodzenie istniejącej infrastruktury przez pracowników lub urządzenia do robót 

ziemnych i stworzenie przez to zagrożenia,  

− uszkodzenie przewodów elektrycznych maszyn i urządzeń,  

− uszkodzenie ciała pracownika narzędziem o ostrych krawędziach lub przy użyciu 

elektronarzędzi,  

− powstanie ładunków elektryczności statycznej na powierzchni rur,  

− zagrożenia podczas wywozu nadmiaru gruntu na składowisko wykonywane 

sprzętem do robót ziemnych.  

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Plan bioz powinien zawierać: 

− drogi komunikacyjne, 

− strefy niebezpieczne, 

− miejsca postojowe na terenie budowy, 

− zagospodarowanie terenu budowy, 

− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 
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− lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

− ochrona przeciwpożarowa, 

− nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

– zapewnienie okresowego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

– zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy i szkolenie podstawowe 

pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do pracy, 

– określenie zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożenia, 

– określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie 

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby. 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy 

po wysłuchaniu szkolenia powinni ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem. 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie 

prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach 

winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być 

zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r . Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach na 

wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w Rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  

w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości 

od istniejącej sieci w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania tych 
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robot. Bezpieczną odległość wykonywania robót w pobliżu sieci elektroenergetycznych 

ustala kierownik budowy w porozumieniu z jednostką w której użytkowaniu znajdują się 

te instalacje. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

− używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalnych kwalifikacji 

dopuszczalne jest jedynie przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie 

zgodne z przepisami o szkoleniu pracowników, 

− należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem 

i instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują 

cechy nie spełniania wymagań bezpieczeństwa, 

− wykonywanie prac stwarzających zagrożenie utraty życia lub zdrowia należy 

bezwzględnie przerwać w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie zagrożenia 

nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany sposobu 

wykonywania danej czynności, 

− w przypadku zauważenia wykonywania przez innego z pracowników prac 

stwarzających zagrożenie, pracownik który zauważył zagrożenie jest zobowiązany 

zgłosić to osobie sprawującej nadzór na budowie, 

− pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożenia, 

− należy sporządzić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 

− należy zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami przez osoby kierujące, 

− należy zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające, 

− należy przeprowadzić instruktaż pracowników, 

− należy wydzielić i oznakować teren, na którym będą prowadzone roboty 

szczególnie niebezpieczne, 

− materiały niebezpieczne przechowywać w miejscach i opakowaniach odpowiednio 

oznakowanych i przeznaczonych do tego celu, 

− w przypadku wystąpienia zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą 

możliwą drogą prowadzącą poza strefę zagrożenia. 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście 

osobom nieupoważnionym. Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 

obiektu. 

Drogi ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od 

przeszkód. Należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej 

pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz 

użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy 

przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

ochrony przeciwpożarowej. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do 

wykonywanych prac: 

− kaski ochronne i odzież ochronną, rękawice ochronne, 

− obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach, 

− ciepłą odzież przy wykonywaniu robot w okresie jesienno – zimowym, 

− pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i innych urządzeń 

technicznych bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne 

warunki pracy z jej użytkownikiem. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, 

składowisk materiałów lub maszyn bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi. 

Pracownicy powinni znać telefony alarmowe: 

− pogotowia ratunkowego, 

− straży pożarnej, 

− policji, 

− pogotowia energetycznego, 
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− pogotowia gazowego. 

7. Uwagi końcowe  

Przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy uwzględnić 

poniższe przepisy :  

− rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 

2003.169.1650 z późn zmianami), 

− rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 

stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 

środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (DZ. U. 

1994.21.73), 

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U. 

2003.47.401),  

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

2001.118.1263 ),  

− rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. 2004.180.1860 z 

późn. zmianami),  

− rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U.1993.96.437),  

− rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. 2010.109.719) 

− dyrektywę Rady Wspólnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 

dotyczącą wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

tymczasowych lub ruchomych budowach ( ósma szczegółowa dyrektywa w 

rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG ).  
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2. WYKAZ DECYZJI, OPINII I UZGODNIEŃ 

− Decyzja Wójta Gminy Czarnków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

nr 7/2023 z dnia 24.10.2023 r.. 
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2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 
7/2023. 
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