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2. CZESC FORMALNA

2.1. Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego

Czarnkéw, pazdziernik 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 2351 z p6zn. zm.)

OSWIADCZAMY,

ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla tematu: ,,Budowa
drogi gminnej na dziatce nr 173 w Jedrzejewie” zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z umowg

oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajgcy branzy drogowej:
mgr inz. Rufin JARKA inz. Adam CHMIELEWSKI
WKP/0294/POOD/12 WKP/0231/POOD/06
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
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2.2. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej
Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
v\ U\

dr inz. Daniel Pawlicki

Izby
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

WV aa.....

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnk6w, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Projekt architektoniczno-budowlany
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POLSKHA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4FE-LJX-SX3 *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13

adres zamieszkania ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

;;:1,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Skiad orzekajacy / .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
N UT, L]

v

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Oergong Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopoiskigj;())((’egowej Izby Iqiynieréw Budownictwa

NN | A

Vi V)

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Shupca, os. Roza 27 A
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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@ POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MSD-UM2-J7X *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Y,
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3. CZESC OGOLNA
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
drogowej dla tematu: ,,Budowa drogi gminnej na dziatce nr 173 w Jedrzejewie”.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze

Gminy Czarnkéw, w miejscowosci Jedrzejewo.

3.2. Inwestor

Gmina Czarnkow
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

3.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ

Ez//a —/)‘() 303

RUFIN JARKA

Biuro Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

3.4. Cel opracowania

Celem przygotowania niniejszej dokumentacji okre$lajgcej zakres oraz
technologie budowy drogi gminnej nr 180325P w m. Jedrzejewo, jest uzyskanie

stosownych opinii i uzgodnien, a nastepnie decyzji pozwolenia na budowe dla
niniejszego przedsiewziecia.

3.5. Podstawa opracowania

Budowa drogi gminnej na dziatce nr 173 w Jedrzejewie” jest umowa nr
IGROS.7011.1.5.2023 z dnia 15.09.2023 r. pomiedzy Gming Czarnkéw a Biurem
Inzynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

12 Projekt architektoniczno-budowlany
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aktualna mapa sytuacyjno—wysokosciowa do celéw projektowych w skali
1:500,

ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,

opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego wykonana
przez Firme MANGEO Ustugi Geologiczne i Geotechniczne w pazdzierniku
2023 r.,

decyzja Wojta Gminy Czarnkéw o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 7/2023 z dnia 24.10.2023 r.,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg

Projektowa.
3.6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa: ,,Budowa drogi gminnej

na dziatce nr 173 w Jedrzejewie” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

wykonanie nowej nawierzchni jezdni i mijanek z kruszywa famanego frakcji
0/31,5mm na istniejgcej podbudowie z kruszywa naturalnego,

oczyszczenie skrajni drogowej z miejscowych przerostow traw utrudniajgcych
odprowadzenie powierzchniowe wod, oraz ograniczen widocznosci w ruchu
obejmujgcym obszar przedsiewziecia,

przebudowe zjazdédw zwyktych o nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,

przebudowe poboczy gruntowych,

biezgcg konserwacje rowow przydroznych wraz z profilowaniem skarp i dna

rowow.
3.7. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

— powierzchnia jezdni: ca 3680 m?,

— powierzchnia mijanek: ca 90 m?,

— powierzchnia zjazdéw: ca 545 m?,
— powierzchnia poboczy: ca 1350 m?,

— powierzchnia skarp i rowéw: ca 1870 m?2.

Projekt architektoniczno-budowlany 13
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3.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana =z

nastepujgcych parametrow technicznych:

kategoria administracyjna: droga gminna publiczna,
klasa techniczna drogi: D — dojazdowa,

predkos¢ do projektowania: 30 km/h,

kategoria ruchu: KR1

szerokosc jezdni: 4,00 m,

pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne 2,0%,
szerokos¢ pobocza gruntowego 0,75 m,

szerokos¢ mijanki: 1,00 m,

pochylenie poprzeczne pobocza: jednostronne 8,0%,

szerokos¢ jezdni zjazdu: od 4,00 do 5,00 m,

odwodnienie: powierzchniowe do istn. rowdw przydroznych.

wykorzystaniem

14
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZE,SC OPISOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,,Budowa drogi gminnej na dziatce nr
173 w Jedrzejewie” obejmuje swoim zakresem budowe jezdni z poboczami i
zjazdami. Dtugos¢ trasy wynosi 920,00 m. Droga zostata zaprojektowana o
szerokosci jezdni 4,00 m, w miejscach mijanek o szerokosci 5,00 m.
Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na Rys. 2 ,Plan
zagospodarowania terenu”.
Os trasy zaprojektowano w taki sposob aby:
— nie zajmowac¢ dodatkowego terenu pod droge,
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesiji,

— unikngc¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen podziemnych.
4.2. Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete drogi zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu i odniesiono sie do poziomu istniejgcych krawedzi jezdni oraz
istniejgcego  uksztattowania terenu. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu
pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wdd
opadowych. Projektowana niweleta zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie
projektowanej nawierzchni jezdni z przyleglym terenem oraz odpowiednig obstuge
przylegtych nieruchomosci.

Niwelete trasy przedstawiono na Rys. 4 ,Przekroje podtuzne”.
4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano budowe jezdni o szerokosci 4,00 m. Pochylenie
poprzeczne jezdni jest jednostronne i wynosi 2,0%. Po obu stronach jezdni
zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,75 m i pochyleniu poprzecznym
8,0% w kierunku zewnetrznej krawedzi. Dodatkowo w 3 lokalizacjach zaprojektowano

mijani o tgcznej szerokosci z jezdnig 5,00 m.

Szczegdtowe rozwigzania zastosowane w projekcie budowy drogi gminnej w
m. Jedrzejewo przedstawiono na Rys. 3 ,Przekroje normalne | szczegoty
konstrukcyjne”.

Projekt architektoniczno-budowlany 15



Budowa drogi gminnej na dziatce nr 173 w Jedrzejewie

4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i mijanek

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie jezdni o nastepujgcej

konstrukciji:

— warstwa goérna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

mm - gr. 15 cm
4.5. Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw zwyklych

W projekcie przewidziano przebudowe zjazdow zwyktych, w celu zapewnienia
komunikacji wydzielonych nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego z jezdnig.
Szerokosci zjazdow zostaly dostosowane do istniejgcego zagospodarowania

przylegtych nieruchomosci.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdow o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa gorna: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

mm - gr. 10 cm.
4.6. Projektowana konstrukcja poboczy gruntowych

Pobocza gruntowe i skarpy po obu stronach drogi dojazdowej nalezy wykonac

w nhastepujgcy sposdb na catej szerokosci:
— warstwa goérna: humus i grunt pozyskany z wykopu — gr. 10 cm;
4.7. Zielen
Nie wymaga wykonania powierzchni zieleni.
4.8. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto wykonanie robét ziemnych polegajgce na korytowaniu i
wyprofilowaniu i wykonanie nasypow przewiduje sie wykona¢ na odcinku

projektowanej trasy.
4.9. Organizacjaruchu

Nie przewiduje sie zmiany statej organizacji ruchu.
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4.10. Uwarunkowania geotechniczne

W otworach nr 1, 2, 3, bezposrednio pod powierzchnig terenu rozpoznano
nasyp niekontrolowany, sktadajgcy sie z piasku drobnego prochnicznego, piasku
Sredniego, kamieni i zwiru, piasku, ktérego migzszos¢ miesci sie w granicach 0,40 —
0,60 m. W otworze nr 4 nawiercono holocenskg pokrywe glebowg, sktadajgca sie z
piasku drobnego prochnicznego i kamieni, ktorej spag zalega na gtebokosci 0,40 m
p.p.t.

Ponizej wystepujg piaski wodnolodowcowe, wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i piaskéw srednich, w stanie srednio zageszczonym oraz gliny zwatowe
zlodowacenia potnocnopolskiego, wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste, w stanie konsystencji twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i
twardoplastycznym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych oraz rozpoznania makroskopowego. Niezbedne parametry
geotechniczne ustalono metodg korelacji oraz wzoréw empirycznych i doswiadczen.

Gtéwnym parametrem charakteryzujgcym grunty niespoiste jest stopien
zageszczenia I, a grunty spoiste stopien plastycznosci /.. Ze wzgledu na geneze i
uziarnienie gruntow rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono trzy grupy
gruntow. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i
wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng
warstwe geotechniczna.

WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane, zbudowane 2z piasku drobnego
prochnicznego, piasku sSredniego, zwiru i kamieni, w stanie luznym i Srednio
zageszczonym.

Grunty stabonosne, niejednorodne, o zréznicowanym sktadzie, przepuszczalnosci
oraz stanie nie powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie niespoiste grunty wodnolodowcowe. Wydzielono
trzy warstwy geotechniczne:

WARSTWA IlIA — piaski drobne, w stanie Srednio zageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia ID=0,45. Grunty $rednio przepuszczalne;

WARSTWA 1IB — piaski drobne oraz piaski drobne przewarstwione z domieszkg
zwiru i kamieni, w stanie Srednio zageszczonym, o uogolnionym stopniu

zageszczenia ID=0,50-0,55. Grunty srednio przepuszczalne;
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WARSTWA 1IC — piaski srednie na pograniczu piasku drobnego, w stanie srednio
zageszczonym, O uogolnionym stopniu zageszczenia ID=0,55. Grunty dobrze
przepuszczalne.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie mineralne grunty spoiste pochodzenia
lodowcowego. Grunty te oznaczono symbolem konsolidacji ,B”. Wydzielono jedng
warstwe geotechniczna.

WARSTWA [IIA — piaski gliniaste i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
drobnym, lokalnie z domieszkg zwiru, w stanie konsystencji twardoplastycznym i
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci IL=0,20-0,25. Grunty stabo i potprzepuszczalne.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowac do | kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych. Zalegajgce pod powierzchnig terenu warstwy gleby
i nasypu niekontrolowanego, z uwagi na niejednorodny sktad oraz zawartos¢ gruntow
organicznych stanowig podtoze stabonosne, dlatego nie mogg stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego projektowanej inwestycji. Zaleca sie wybrac je
z podtoza gruntowego do stropu gruntu nosnego i wymieni¢ jednorodny materiat
piaszczysto-zwirowy o kontrolowanym zageszczeniu.

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe, w trakcie wykonywania
wiercen badawczych, wode gruntowg nawiercono w postaci zwierciadta swobodnego
lub naporowego w utworach piaszczystych, ktore stabilizowato sie w poziomie 1,00 —
1,70 m p.p.t. Stan wdod gruntowych w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajgcym z jednej strony z okresoéw bezdeszczowych, z drugiej zas z
wystepowania dlugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych
roztopow. W ujeciu szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogdinej
sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wdd powierzchniowych. Wody opadowe
mogg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntow lll), w szczegdlnosci

po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach.
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

5.1. Rys.1 Plan orientacyjny skala 1:5 000
5.2. Rys. 3 Przekroje normalne i szczegdty konstrukcyjne skala 1:50

5.3. Rys. 4 Przekroje podtuzne skala 1 : 100/1000
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