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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCHia:
Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Przemy$lu-1 etap
Zakres: Instalacje elektryczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyexe wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z sieciami i instalacjami elektrycznymi wedtach :

Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budow a okablowania strukturalnego w
Szkole Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Przemyslu

zgodnie z zakresem robot przedstawionym w ProjeBagowlanym i Wykonawczym i przedmiarze robot.
Podstaw opracowania niniejszej SSh Brojekty Wykonawcze, przepisy obagujacego prawa, normy i
zasady sztuki budowlanej.

Niniejsz specyfikact nalery rozpatrywa tacznie z Projektem Budowlano-Wykonawczym i przedemar
robot

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jssisowana obok Projektu Wykonawczego i
przedmiaru robo6t jako pomocniczy dokument przetasgprzy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot otllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wyko-
nanie sieci i instalacji elektrycznych w obiekcie.

Zakres pomieszcaeobjetych robotami w 1 etapie oléla zahcznik graficzny
Zakres robot dla 1 etapu obejmuje:

1. Wykonanie n/w instalacji w pomieszczeniachetyggh zakresem roboét etap 1 na parterze :
1/22,1/23,1/24 , 1/25, 1/26 , 1/27 , 1/10K291], 1/30, 1/31 :
= Demonta istn. instalacji elektrycznych
= instalacje sity,
» instalacje éwietlenia ogolinego i gniazd wtykowych ogélinych.
» Instalacg gniazd data
= Instalacg oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
= polaczenia wyrébwnawcze,
= dodatkowa ochrona od pae,
Montaz rozdzielni R-00 piwnice
Montaz rozdzielni R-13 parter
Przebudowa tablicy TZGA parter
WLZ relacji TZGA — RO0O
WLZ relacji ROO — R13
Korytka kablowe na poziomie piwnic
Gtéwne potczenia wyrdwnawcze

ONOOAWN

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach i prze-
pisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogoélne wymagania dotyg=e robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgodito z dokumentagj
projektow.

Rodzaje (typy) uradzen, osprztu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykemia instalacji
powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowEjopuszcza sgi zastosowanie innych
rodzajow (typéw) materiatow i aparatowznivymienione w projekcie , o analogicznych paranettra
jakosci wykonania jak projektowane . Jest to dopuszezgédynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obyanjacym trybie z lrtynierem i Projektantem .
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Instalacje elektryczne

2. Materiaty

2.1.

Tablica rozdzielczgtdéwna oraz tablice lokalne z wypasaiem projektowanym indywidualnie wg

2.2.

dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.
Zhcze kablowdub tablica przyiczapca w obudowie metalowej lub z tworzywa sztucznegwadzie

2.3.

do 200 A, jedno-, dwu- lub trzyodptywowe, z uktadeamoczynnego zgzania rezerwy (SZR) lub bez
uktadu SZR.

Przewdd instalacyjng izolacji i powtoce polwinitowej na nagie znamionowe 450/750 V zgtami

2.4.

2.5.

miedzianymi o przekroju do 2,5 Mmilosci zyt 3+5 wg PN-87/E-90056.

Przewdd zyta miedzian, jednodrutow o przekroju do 2,5 mMmna napicie znamionowe 250 V o izo-
lacji polwinitowej wedtug PN-87/E-90054.

Oprawy fluorescencyjngdo wretrz) — wyposaone, lub nie, we wiasny uklad zasilania awaryjnego

2.6.

0 czasie podtrzymania 3 h , typy jak altomo w projekcie

2.7.

Oprawy fluorescencyjn€bryzgoodporne) wyposgane lub nie we wiasny uktad zasilania awaryjnego
typy jak okrélono w projekcie
Oprawy fluorescencyjn@x40 W, 4x20 W do wgirz, przeznaczone do wbudowania w sufity

2.8.

podwieszane wyposgsane we wiasny uktad zasilania awaryjnego lub nigypy jak okrdlone w
projekcie.
Oprawy dazaréwek60 Wi 100 W (bryzgoodporne), plafoniery do 60 ¥vakuacyjne) i oprawy do

2.9.

swietlowek kompaktowych.
Obudowy z przyciskami sterowniczymi i styigami do mocowania na cegle lub betonie.

2.10.

Odgadzniki_instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 mr880 V (do instalacji

2.11.

szczelnych).
Puszki instalacyjne z tworzywakaicowe osrednicy 60 mm i rozgagne osrednicy 80 mm.

2.12.

Gniazda wtyczkowpodtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250

2.13.

Gniazda wtyczkoweatynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodpa6i&é6é A, 250 V.

2.14.

taczniki i przehczniki jednobiegunowes A, 250 V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.15.

taczniki jednobiegunowes A, 250 V bryzgoodporne, do mocowania na cagbebletonie.

2.16.

Gniazda wtyczkow#6 A, 500 V, 3-fazowe, pciostykowe do mocowania na cegle lub betonie.

2.17.

Rury winidurowe instalacyjresrednicy do 20 mm.

2.18.

Drut stalowy ocynkowany soednicy 8 mm.

2.19.

Ptaskownikstalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.21

. Ztacza kontrolne instalacji piorunochronne;j

2.22. Oprawy gwietlenia zewantrznego — typy jak ok&one w projekcie

2.23. stlupy gwietleniowe - typy jak okrdone w projekcie

2.24. kable miedziane YKY 3 i Gytowe 0,6/1kV

2.25. kable sterownicze YKSY 0,6/1kV

2.26. przewody miedziane LGs w izolacji z gumy silikongwe

2.27 Oprawy éwietleniowe LED — z autonimicznyrrédiemswiatta diody LED wyposaone lub nie

we wiasny ukiad zasilania awaryjnego typy jak ékmeo w projekcie

(1) Odbiér materiatéw na budowie

* Materialy takie jak tablica rozdzielcza, opraw§mietleniowe, przewody i pozostate aparaty i
urzadzenia nalgy dostarczAa na budow wraz ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

* Dostarczone na miejsce budowy materialy mhaleprawdzt pod wzgétdem kompletnéci
i zgodndci z danymi wytwaorcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuesich sé watpliwosci mogicych mi€ wpltyw na
jakos¢ wykonania rob6t, materialy nale przed ich wbudowaniem podtabadaniom
okreslonym przez dozor techniczny robat.

(2) Skiadowanie materiatéw na budowie

» Skladowanie materiatbw powinno odbyévasic zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegaych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenit stasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosfenych lub fizykochemicznych. Naitg
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zachow& wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materiatdbw oraz wymagania
w zakresie bezpiec#istwa przeciwpgarowego.

2.28 Do wykonania instalacji elektroenergetycznychrojektuje si¢ uzycie nasgpujacych materiatow:

Lp. Nazwa Jednostka | Ilos¢ catkowita
Przebudowa i remont instalacji
elektrycznej , budowa okablowania
strukturalnego wraz z robotami
towarzyszacymi w Szkole Podstawowej
nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w
Przemyslu - 1 etap 2021 .
1 | Bednarka ocynkowana St0S 25x3-mm m 141,6
2 | Cegta budowlana petna 25x12x6.5-cm qzt 74,4
3 | Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,3352
4 | Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 0,12415
5 | cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0208
6 | Centrala monitoringu opraw awaryjnych DATA-S kpl 1
EASY
7 | Czujnik ruchu PIR sensor dali HE320 st 2
DZWONEK SZKOLNY 230 V AC DNS-212D szt 1
9 | emalia akrylowa - kolor A 410 | 6,8
10 | farba emulsyjna - biata m3 25,21
11 | farba emulsyjna - kolor dm3 22,88
12 | Gniazdo wtyczkowe p.t. izolacyjne 2x2P+Z 250 V 16 A szt 35,7
nie odwracaj ace fazy
13 | grunt z piaskiem kwarcowym np. kg 6
14 | Kabel YKXS 0,6/1kV 5x35-mm2 SM m 42,64
15 | Kabel YKXS 0,6/1kV 5x6-mm2 SM m 60,32
16 | Kabel YTKSYekw 1x2x0,8 Im 104
17 | Kotki rozporowe plastykowe skt 90,64
18 | Koncoéwka kablowa rurkowa K, do zaprasowania na szt 10
zytach Cu 35-50-mm2
19 | Korytko kablowe KGJ100H50 n 88
20 [ Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt 4,08
21 [ Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy nf 503 st 2,04
22 | Lacznik klawiszowy p/t 10A, 250V $wiecznikowy nf szt 1,02
502
23 | Lacznik klawiszowy p/t 250V/6A, krzy zowy WPt-8D szt 1,02
24 | Lacznik klawiszowy p/t 6A, 250V swiatlo-dzwonek szt 24,48
WPt-6M-7M
25 | Mini modut wej sciowy HE444 szt 4
26 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi st 4,88
27 | Oprawa o swietlenia awaryjnego LED P65 ozn. AW1 kpl 7
wg. dokumentacji projektowej
28 | Oprawa o swietlenia awaryjnego LED IP65 ozn. AW5 kpl 1
wg. dokumentacji projektowej
29 [ Oprawa o $wietlenia ewakuacyjnego LED IP65 ozn. kpl 2
EW1 wg. dokumentacji projektowej
30 [ Oprawa o swietlenia ewakuacyjnego LED IP65 ozn. kpl 5
EW2 wg. dokumentacji projektowej
31 [ Oprawa o $wietleniowa LED ozn. 4 wg. dokumentaciji kpl 2
projektowej
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32 | Oprawa o $wietleniowa Asymmetric LED ozn. 1 wg. kpl 8
dokumentaciji projektowej

33 | Oprawa o $wietleniowa LED DIMM DALI ozn. 7d wg. kpl 40
dokumentaciji projektowej

34 | Oprawa o $wietleniowa LED IP54 DIMM DALI ozn. 14 kpl 5
wg. dokumentacji projektowej

35 [ Oprawa o swietleniowa LED IP54 ozn. 8 wg. kpl 1
dokumentaciji projektowej

36 | Oprawa o $wietleniowa LED ozn. 12 wg. dokumentacji kpl 9
projektowej

37 | Oprawa o swietleniowa LED ozn. 13 wg. dokumentaciji kpl 1
projektowej

38 | papier scierny w arkuszach hrk. 2,66

39 [ Piasek do betonéw zwyktych m3 0,715

40 | Piasek do zapraw m3 1,7036

41 | piasek do zapraw m3 0,1064

42 | Pokrywa do korytka, petna X116-1 U586 qzt 88

43 | Przewdd LY 450/750V 1x16-mm2 58,24

44 | Przewdd LY 450/750V 1x25-mm2 62,4

45 | Przewod LY 450/750V 1x6-mm2 46,8

m
m
m

46 | Przewdd YDY 450/750V 2x1,5-mm2 m 310,96
m
m
m

47 | Przewod YDY 450/750V 3x1,5-mm2 712,4
48 | Przewod YDY 450/750V 3x2,5-mm2 733,2
49 | Przewdd YDY 450/750V 4x1,5-mm2 162,24
50 [ Puszka n/t do HE320 szt 2,04
51 | Puszka odgat ezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 st 68,34
52 | Puszka odgat ezna izolacyjna n.t. 85x105-mm, do szt 3,06
szyjek zt gcznych
53 | Puszka z tworzywa sztucznego p/t ko hAcowa 4-krotnha szt 1
54 | Puszka z tworzywa sztucznego p/t ko Acowa 5-krotha szt 6
55 | Puszka z tworzywa sztucznego p/t okr  agta szt 98,94
uniwersalna PO-80 z pokryw g
56 | Rozdzielnia R-00 kompletna wg. projektu st 1
57 | Rozdzielnia R-13 kompletna wg. projektu st 1
58 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG16 m 117 4,16
59 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG18 m 957 .84
60 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG32 m 27, 04
61 | Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RKLG55 m 10, 4
62 | Sterownik dzwonka szkolnego EW-1 kpl 1
63 | Szyna wyréwnania potencjatéw typ MSU st 3
64 | Sruby stalowe zgrubne z nakr etkami i podktadkami Ko 4,026
65 | Tablica rozdzielcza TZG-A kompletna wg. projektu kpl | 1
66 | Uchwyty do rur szt 8
67 | Uchwyty kablowe uniwersalne UKU 50-mm2 syt 2
68 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,4088
69 | wapno suchogaszone [ 0,0264
70 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,3386
71 | Wspornik sufitowy WSV 100 qzt 44
72 | Wsporniki $cienne szt 116,15
73 | Zaciski izolacyjne skr etne szt 504,4
74 | Zaprawa budowlana zwykta h3 0,0722

75 | Zawiesie linkowe oprawy o  Swietleniowej kpl 8
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76 | Zespot gniazd PEL1H kpl 1,02
77 | Zespét gniazd PEL2 kpl 4,08
78 | Zespot gniazd PEL2H kpl 1,02
79 | Zespot gniazd PEL3 kpl 1,02

2.29 Oprawy Gwietleniowe
Wypusty sufitowe &cienne powinny bl przystosowane do instalowania opraswi@tleniowych,
przy czym przekréj przewodéw wtonych na state nie nie by¢ mniejszy od 1,5 mmz2, a napie
izolacji nie mae byt mniejsze od 450/750V.

Wymagane parametry opravvaetleniowych pokazano w patszej tabeli.

Oprawy oswietlenia podstawowego

Lp

Oznaczenie
projektowe

Podstawowe parametry oprawy o$wietleniowej

Zrodto
Swiatta

1

Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta |
podziat $wiatta AS. Materialem obudowy jest aluminium w kolorze bialy z
dodatkowg strukturg. Elementem uktadu optycznego jest klosz z tworzywa
przezroczystego. Materiatem, z ktdérego wykonano klosz jest tworzywo
sztuczne przezroczyste. Klosz jest bezbarwny. Oprawa wykorzystuje zrodta
Swiatta BIN LED 3030 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy
to maksymalnie 37 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220...240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartodci nie nizszej niz 5160 Im, skuteczno$cig
Swietlng na poziomie 139Im/W, sprawnoscig 0,89 %, niskim poziomem
spadku strumienia $wietlnego i niskq degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy
zywotnosci > 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia
poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci
oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80,.
Oprawa posiada stopien ochrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy w
zakresie temperatur -15...40 °C. Montaz nastropowy. Wymiary oprawy
wynoszg: L = 1540 mm W = 65 mm H = 65 mm.

LED

Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta |
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materialem obudowy jest tworzywo
sztuczne w kolorze szary. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo
sztuczne opalizowane/matowe. Oprawa wykorzystuje zrodta $wiatta BIN LED
5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie
30 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng; A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartoSci nie nizszej niz 4160 Im, skutecznoscig
$wietlhg na poziomie 139 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niska degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy ZywotnoSci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 80, a tolerancja
chromatycznosci Swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsq
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P66 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -25 ... 40 °C. Montaz
uniwersalny. Wymiary oprawy wynosza: L = 1272mm W = 95mm H =
111 mm.

LED

Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta |
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materialem obudowy jest tworzywo
sztuczne w kolorze szary. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo
sztuczne opalizowane/matowe. Oprawa wykorzystuje zrddta $wiatta BIN LED
5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie
37 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.

LED
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Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartoSci nie nizszej niz 5200 Im, skutecznoscig
$wiethg na poziomie 141Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niska degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, a tolerancja
chromatycznosci Swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsq
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony IP66 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -25 ... 40 °C. Montaz
uniwersalny. Wymiary oprawy wynosza: L = 1572mm W = 95mm H =
111 mm.

4. 4 Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat $wiatta Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze biaty. Elementem uktadu optycznego jest klosz mikropryzmatyczny
MPRM. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
strukturalne/pryzmatyczne. Klosz jest bezbarwny. Oprawa wykorzystuje Zrodfa
Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy
to maksymalnie 30 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ...240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnoéci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartoSci nie nizszej niz 3680 Im, skutecznoscig
Swietlhg na poziomie 123 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niska degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, , a tolerancja
chromatycznosci Swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsq
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P40 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15...40 °C. Montaz
nastropowy. L = 623 mm W =623 mm H = 60 mm.

5. 5 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze biaty. Elementem uktadu optycznego jest klosz OPAL. Materiatem, z
ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Klosz
jest bialy. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze
barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 35W przy
Znamionowym napieciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o warto$ci nie nizszej niz 4140 Im, skuteczno$cig
$wiethg na poziomie 118 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niska degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, a tolerancja
chromatyczno$ci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsq
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P20 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz
nastropowy. Wymiary oprawy wynoszg:; L = 1080 mm W = 223 mm H =
50 mm.

6. 6 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze biaty. Elementem uktadu optycznego jest klosz OPAL. Materiatem, z
ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne opalizowane/matowe. Klosz
jest bialy. Oprawa wykorzystuje zrédta $wiatta BIN LED 5630 o temperaturze
barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to maksymalnie 42W przy
znamionowym napigciu zasilania z zakresu 220 ... 240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
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przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnoéci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartodci nie nizszej niz 5180 Im, skuteczno$cig
Swiethg na poziomie 123 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niska degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, a tolerancja
chromatyczno$ci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P20 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15...40 °C. Montaz
nastropowy. Wymiary oprawy wynoszg; L = 1330 mm W = 223 mm H =
50 mm.

7. 7d Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat $wiatta Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze bialy. Elementem uktadu optycznego jest raster paraboliczny.
Materiatem, z ktérego wykonano raster jest aluminium. Oprawa wykorzystuje
Zrodta Swiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc
oprawy to maksymalnie 28 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ...240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartodci nie nizszej niz 3320 Im, skuteczno$cig
Swiethg na poziomie 118 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niska degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, a tolerancja
chromatyczno$ci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P20 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15 ... 40 °C. Montaz
nastropowy. Wymiary oprawy wynosza: L = 1180mm W = 223 mm H =
50 mm.Wykonanie oprawy w wersji DIMM DALI.

8. 7 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , | LED
podziat $wiatta Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze bialy. Elementem uktadu optycznego jest raster paraboliczny.
Materiatem, z ktérego wykonano raster jest aluminium. Oprawa wykorzystuje
zrodta $wiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc
oprawy to maksymalnie 28 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ...240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng; A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o warto$ci nie nizszej niz 3320 Im, skuteczno$cig
Swiethg na poziomie 118 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niskg degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 80, a tolerancja
chromatyczno$ci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsq
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P20 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -15...40 °C. Montaz
nastropowy. Wymiary oprawy wynosza: L = 1180mm W = 223 mm H =
50 mm.

9. 8 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest poliweglan w
kolorze bialy. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest bialy. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN
LED 5630 o temperaturze barwowej 3000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 17 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ... 240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
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energetyczng; A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartodci nie nizszej niz 2140 Im, skuteczno$cig
Swiethg na poziomie 126 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niska degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, a tolerancja
chromatyczno$ci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsg
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P54 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz
powierzchniowy. Wymiary oprawy wynosza: F = 315 mm H = 90 mm.

10. 8 Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest poliweglan w
kolorze bialy. Materiatem, z ktdrego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrédta Swiatta BIN
LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 17 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220...240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng; A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartoSci nie nizszej niz 2180 Im, skutecznoscig
Swiethg na poziomie 128 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niska degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy ZywotnoSci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 80, a tolerancja
chromatycznosci $wiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsq
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P54 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz
powierzchniowy. Wymiary oprawy wynosza: F = 315 mm H = 90 mm.

11. 8d Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest poliweglan w
kolorze bialy. Materiatem, z ktdrego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrodta Swiatta BIN
LED 5630 o temperaturze barwowej 3000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 17 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ...240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartoSci nie nizszej niz 2140 Im, skutecznoscig
$wietlhg na poziomie 126 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niskg degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 80, a tolerancja
chromatycznosci Swiatta emitowanego przez LED opisana jest elipsq
MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopien ochrony [P54 oraz
przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C. Montaz
powierzchniowy. Wymiary oprawy wynoszg: F = 315mm H = 90 mm.
Wykonanie oprawy w wersji DALI.

12. 9 Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat $wiatta Sredniostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze bialy. Elementem uktadu optycznego jest raster paraboliczny.
Materiatem, z ktérego wykonano raster jest aluminium. Materiatem, z ktérego
wykonano klosz jest tworzywo sztuczne strukturaine/pryzmatyczne. Klosz jest
bezbarwny. Odbtysnik o wysokim potysku. Oprawa wykorzystuje zrodta Swiatta
BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 100 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220...240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
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strumieniem Swietinym o warto$ci nie nizszej niz 12300 Im, skutecznoscig
$wietlng na poziomie 123 Im/W, sprawnoscig 78 %, niskim poziomem spadku
strumienia Swietinego i niska degradacjg Zrodet $wiatta L90, B10 przy
zywotnosci > 52000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia
poczatkowego po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 89 %. Wiasciwosci
oprawy dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 83, a
tolerancja chromatyczno$ci Swiatta emitowanego przez LED opisana jest
elipsg MacAdama SDCM 3. Oprawa posiada stopief ochrony IP20 . Montaz
nastropowy. Wymiary oprawy wynoszg: L = 1226 mm W = 486 mm H =
65 mm. Wykonanie opraw w wersji DALI.

13. 10 Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat $wiatta Sredniostrumieniowy. Materiatlem obudowy jest aluminium w
kolorze szarym i czamym z dodatkowg strukturg. Elementem uktadu
optycznego jest klosz mikropryzmatyczny MPRM z rastrem aluminiowym PAR.
Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
strukturalne/pryzmatyczne. Klosz jest bezbarwny. Oprawa wykorzystuje zrodta
$wiatta BIN LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy
to maksymalnie 27 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ... 240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng; A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o warto$ci nie nizszej niz 3490 Im, skuteczno$cig
Swiethg na poziomie 129Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niska degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy Zywotnoci
> 54000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80,. Oprawa
posiada stopien ochrony IP20 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie
temperatur -15 ... 40 °C. Montaz uniwersalny. Wymiary oprawy wynosza: L =
1240 mm W =135 mmH =31 mm.

14. 11 Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze bialy z dodatkowa struktura. Elementem uktadu optycznego jest
klosz OPAL. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrodta $wiatta
LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 24 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220...240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng; A++. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartoSci nie nizszej niz 3150 Im, skutecznoscig
$wietlhg na poziomie 131Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niska degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy ZywotnoSci
> 54000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg wartos¢ CRI 83,. Oprawa
posiada stopien ochrony P40 . Montaz nastropowy. Wymiary oprawy
wynoszg: L = 650 mm W =207 mm H = 74 mm.

15. 12 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze biaty z dodatkowa struktura. Elementem uktadu optycznego jest
klosz OPAL. Materiatem, z ktdrego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest bialy. Oprawa wykorzystuje zrédta $wiatta
LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 46 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220...240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng: A++. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietinym o warto$ci nie nizszej niz 6370 Im, skuteczno$cig
Swiethg na poziomie 138 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niskg degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zywotnosci
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> 54000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 83,. Oprawa
posiada stopien ochrony P40 . Montaz nastropowy. Wymiary oprawy
wynoszg: L = 1190 mm W = 207 mm H = 74 mm.

16. 13 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze bialy z dodatkowa struktura. Elementem uktadu optycznego jest
klosz OPAL. Materiatem, z ktérego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest bialy. Oprawa wykorzystuje zrédta $wiatta
LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 46 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ... 240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spetnia klase
energetyczng; A++. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o wartoSci nie nizszej niz 6500 Im, skutecznoscig
Swiethg na poziomie 141Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietlnego i niska degradacjg zrodet Swiatta L80, B10 przy ZywotnoSci
> 54000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60 000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 83,. Oprawa
posiada stopien ochrony IP40 . Montaz nastropowy. Wymiary oprawy
wynoszg: L = 1190 mm W = 207 mm H = 74 mm.

17. 14 Oprawa o$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt Swiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest blacha stalowa
w kolorze biaty z dodatkowa struktura. Elementem uktadu optycznego jest
klosz OPAL. Materiatem, z ktdrego wykonano klosz jest tworzywo sztuczne
opalizowane/matowe. Klosz jest biaty. Oprawa wykorzystuje zrodta $wiatta
LED 5630 o temperaturze barwowej 3000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 24 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220 ...240 V.

Zasilacze posiadajg wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng: A++. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem $wietlnym o warto$ci nie nizszej niz 2950 Im, skuteczno$cig
$wietlhg na poziomie 122 Im/W, niskim poziomem spadku strumienia
Swietinego i niska degradacjg zrodet $wiatta L80, B10 przy Zzywotnosci
> 72000 h. Powyzsze parametry zapewniajg poziom strumienia poczatkowego
po czasie 60000h (LLMF) dochodzacy do 85 %. Wiasciwosci oprawy
dotyczace poziomu oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 83,. Oprawa
posiada stopien ochrony P40 . Montaz nastropowy. Wymiary oprawy
wynoszg: L = 1160 mm W =110 mm H = 90 mm.

18. 15 Oprawa os$wietleniowa LED posiadajaca bezposredni DI rozsyt $wiatta , | LED
podziat Swiatta szerokostrumieniowy. Materiatem obudowy jest aluminium
odlewane ci$nieniowo w kolorze antracyt z dodatkowa strukturg. Materiatem, z
ktorego wykonano klosz jest szkto przezroczyste. Oprawa wykorzystuje zrédta
$wiatta LED 5630 o temperaturze barwowej 4000K. Catkowita moc oprawy to
maksymalnie 105 W przy znamionowym napieciu zasilania z zakresu
220...240 V.

Zasilacze posiadajg  wbudowane zabezpieczenia  przeciwzwarciowe,
przeciwprzepieciowe oraz termiczne. Zuzycie energii spemia klase
energetyczng: A+. Klasa ochronnosci: |. Oprawa charakteryzuje sie
strumieniem Swietinym o warto$ci nie nizszej niz 13690 Im, skutecznoscig
$wietlng na poziomie 130 Im/W . Wiasciwosci oprawy dotyczace poziomu
oddawania barw przyjmujg warto$¢ CRI 80, . Oprawa posiada stopier ochrony
IP66 oraz przystosowana jest do pracy w zakresie temperatur -20 ... 40 °C.
Montaz uniwersalny.
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Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oznac
zenie

Widok

Opis

AW1

oprawa o$wietlenia awaryjnego,
zrodto Swiatta LED maksymalnie
2W, strumieh minimalny 270Im,
akumulator typu LiFePO4, IP65,
zrodto Swiatta oraz uktad optyczny
zabezpieczony transparentnym
kloszem z wysokoudarowego
poliweglanu, uszczelnienie oprawy
za pomocg uszczelki wylewanej
poliuretanowej, zastosowanie
szybkoztgcza wtykowego typu "plug
in" odtaczajacego catkowicie
zasilanie od elementéw czynnych
oprawy w chwili otwarcia,
uniwersalny montaz: n/t, p/t,
zwiesie, spetnienie wymagan w
zakresie CNBOP oraz ENEC,

AW?2

T

oprawa o$wietlenia awaryjnego,
zrodto Swiatta LED maksymalnie
2W, strumieh minimalny 238Im,
akumulator typu LiFePO4,1P65,
zrodto Swiatta oraz uktad optyczny
zabezpieczony transparentnym
kloszem z wysokoudarowego
poliweglanu, uszczelnienie oprawy
za pomocg uszczelki wylewanej
poliuretanowej, zastosowanie
szybkoztgcza wtykowego typu "plug
in" odtaczajacego catkowicie
zasilanie od elementdw czynnych
oprawy w chwili otwarcia,
uniwersalny montaz: n/t, p/t,
zwiesie, unikalna soczewka
rozpraszajaca, spetnienie wymagan
w zakresie CNBOP oraz ENEC,
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AW3 oprawa o$wietlenia awaryjnego,
zrodto Swiatta LED maksymalnie
2W, strumieh minimalny 245Im,
akumulator typu LiFePO4,1P65,
zrodio $wiatta oraz uktad optyczny
zabezpieczony transparentnym
kloszem z wysokoudarowego
poliweglanu, uszczelnienie oprawy
za pomocg uszczelki wylewanej
poliuretanowej, zastosowanie
szybkoztgcza wtykowego typu "plug
in" odtaczajacego catkowicie

i zasilanie od elementéw czynnych
oprawy w chwili otwarcia,
uniwersalny montaz: n/t, p/t,
zwiesie, unikalna soczewka
rozpraszajaca, spetienie wymagan
w zakresie CNBOP oraz ENEC,

AW4 oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego,
zrodto Swiatta LED maksymalnie
2W, IP65, 241Im Zzrodio $wiatta oraz
uktad optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu,
uszczelnienie oprawy za pomocg
uszczelki wylewanej poliuretanowej,
spetnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC,

AWS5c oprawa o$wietlenia awaryjnego,
zrodto Swiatta LED maksymalnie
2W, strumieh minimalny 204Im,
specjalny uktad optyczny, stopien
szczelnosci IP65, akumulator typu
LiFePO4, uktad pracujgcy rowniez
w ujemnej temperaturze bez
dodatkowych elementéw grzejnych
i termostatow, zrodio Swiatta oraz
uktad optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu,
uszczelnienie oprawy za pomocg
uszczelki wylewanej poliuretanowej,
spetnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC,
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EW1

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego,
zrédto Swiatta LED maksymalnie
1W, IP65, mozliwos¢ zmiany
adresu oprawy bez podigczenia
napiecia i otwierania oprawy za
pomoca bezprzewodowego
programatora, zrodto $wiatta oraz
uktad optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu,
uszczelnienie oprawy za pomoca,
uszczelki wylewanej poliuretanowej,
spetnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC,

EW3

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego,
zrédto Swiatta LED maksymalnie
1W, IP65, Zrodio Swiatta oraz uktad
optyczny zabezpieczony
transparentnym kloszem z
wysokoudarowego poliweglanu,
uszczelnienie oprawy za pomocg
uszczelki wylewanej poliuretanowej,
pleksa z gradientem, spetnienie
wymagan w zakresie CNBOP oraz
ENEC,

EW2

oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego,
zrodto $wiatta maksymalnie 1W,
luminancja minimalna 300cd/m2,
IP20, montaz natynk/podtynk,
pleksa z gradientem, unikalny
montaz piktogramu bez kleju oraz
dodatkowych elementow,
spefnienie wymagan w zakresie
CNBOP oraz ENEC,
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3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigieye sk uzycie nastpujacego spretu:

Lp. Nazwa Jednostka | Ilos¢ catkowita

Przebudowa i remont instalacji
elektrycznej , budowa okablowania
strukturalnego wraz z robotami
towarzyszacymi w Szkole Podstawowej
nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w
Przemyslu - 1 etap 2021 .

1 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna mtg 4,28
2 | betoniarka wolnospadowa elektryczna mtg 0,16
3 | Ciagnik kotowy (1) m-g 0,433
4 | Przyczepa do przewo zenia kabli m-g 0,433
5 | Przyrz ady testuj gce i pomiarowe (zgodnie z m-g 1,9
wymaganiami producenta)
6 | Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 5,272
7 | Spawarka m-g 5,0274
8 | Srodek transportowy (1) h-g 0,6633
9 | wyci ag jednomasztowy z nap edem elektrycznym 0,5t [ m-g 0,2
10 gVyci ag jednomasztowy z nap edem elektrycznym m-g 2,44
5t
11 | Zuraw samochodowy (1) n-g 0,433

4. Transport

Materialy na budow powinny by przywazone odpowiednimisrodkami transportu, zabezpieczone
W sposOb zapobieggajy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuwiogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptgmjpjekt organizacji i harmonogram roboét uwediiajacy wszystkie

warunki, w jakich lgda wykonywane roboty instalacyjne i sieciowe

5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéedeezkolizyjnie z innymi instalacjami i ugdzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskee jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozafia na nich instalacji elektrycznych, bez wguol na

rodzaj instalacji, powinny liyzamocowane do podita w sposéb trwaly, uwzglniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalaciggibie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejcia przeZciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przeicia obwodow instalacji elektrycznych przezany, stropy itp. muszby¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przefcia pomgdzy pomieszczeniami o#dych atmosferach powinny &ywykonywane w sposéb
szczelny, zapewnigly nieprzedostawanieesivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. deony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.

5.5. Monta sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych
Sprzt iosprzt instalacyjny nalgy mocow& do podiga w sposéb trwaly zapewnigy mocne
I bezpieczne jego osadzenie.
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Do mocowania spetu i osprztu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na qioch
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji kdiaioych lub przykecone do podiza za pomog
kotkow isrub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyyaki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalemocow& przez wkgcanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.
Nie dopuszcza simocowania hakéw za pompkotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno alimgac ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw gwietleniowych nalgy taczy¢ z przewodami wypustow za pompetaczy swieczni-
kowych.
5.6. Podejcie do odbiornikéw
Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nate wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.
Podejcia do przewodow utmnych w podiodze naty wykonywa w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchni podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidgéhn kanatach. Rury i kanaty muasz
spetnid odpowiednie warunki wytrzymagoiowe i by wyprowadzone ponad podigglo wysokaci
koniecznej dla danego odbiornika.
Do odbiornikdw zasilanych od gory najestosowa podegcia zwieszakowe. §5t0 najczsciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjmdaszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejcia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zaiesci od warunkow
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikbw zamocowanych riianach, stropach lub konstrukcjach péde naley wykonywa
przewodami uteonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanyctakae na innego
rodzaju podi@ach np. ksztattowniki, korytka itp.
5.7. Uktadanie przewodow
5.7.1. Przewody izolowane jedndowe i kabelkowe w rurkach
a) Uktadanie rur
Rury naley uktada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytsadzonych w podia.
Konce rur przed patzeniem powinny by pozbawione ostrych kraizi. Zalenie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywasgczenie rur ze sa@boraz sprztem i osprztem naley
wykonywa przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rGwnoczesnym ustnianiem paczen,
- wkrecanie nagwintowanych koow rur,
- wkregcanie nagrzanych keow rur.
tuki na rurach natey wykonywa tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczat®o 15
wewretrznejsrednicy. Promig giecia powinien zapewntaswobodne weaiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna dwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie
wody powstale] z ewentualnej kondensacji. Zabrasia uktadania rur z wagnigtymi w nie
przewodami.
b) wciaganie przewodéw
Przed przysipieniem do wecigania przewodow natg sprawdzt prawidtowadé wykonanego
rurowania, zamocowania Sgta i osSprztu, jego podczen z rurami oraz przelotovgo.
Wciaganie przewodow natg wykona za pomoa specjalnego ospgil montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowgrzewodow, ktore pidniej zostan uzyte w instalacji. aczenie przewodow
wykona wg wczéniej opisanych zasad.
5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszcaenstalacg nalezy wykona:
- w wykonaniu zwykiym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje si hastpujace rodzaje instalaciji:
- bezpdrednio na podkau za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- nauchwytach odlegéaiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej ngle
przewody i kable uszczelriav sprz:cie i osprzcie oraz aparatach za pomattawikow. Srednica
diawicy i otworu uszczelniagego pietcienia powinna by dostosowana dérednicy zewntrznej
przewodu lub kabla. Po dajaeniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za pomoc
odpowiednich uszczelniaczy.
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* Ukladanie przewodoéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie najezamontowéa uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi od

uchwytéw nie powinny by wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 ra.ldlbli.

Rozstawienie uchwytow powinno dytakie aby odlegkri miedzy nimi ze wzgidow

estetycznych byly jednakowe, uchwyty eazy innymi znajdowaly si w poblizu sprztu

i osprztu do ktérego dany przewod jest wprowadzony oraz atisy przewodow pomdzy

uchwytami nie byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- ulozenia przewoddw i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istmgych scianach niezédne kzdzie wykucie
odpowiednich bruzd pod przewodylepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej maleprzewody i kable uszczeldia
w osprzcie oraz aparatach za pomattawnikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia powinna by dostosowana do
srednicy zewntrznej przewodu lub kabla.
Po dokeceniu dtawic zaleca sidodatkowe uszczelnienie ich za pomaxpowiednich
uszczelnié.

* Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychmaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek idtniejjcego podiaa, utazenie
korytek na konstrukcjach wsporczych, zdaie przewodow w korytku wraz z zaémiem
pokryw.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymadaedzie:

- zamontowania listwy PCW né&cianie lub stropie za pomgckotkow rozporowych
przykrecanych do podi, utazenie przewodoéw w listwie, zamocowanie pokrywy
Z zalazeniem pokrywy.

5.8. taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodéw natg dokonywa& w sprz:cie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawaolaczer skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zeatrz przewody, a samo ich padkenie do instalacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob gpaminia nalgy uzgodné z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem tkyniera.
Przewody musgby¢ utozone swobodnie i nie mady¢ nara&one na naagi i dodatkowe naggenia. Do
danego zacisku nate przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i licziia jakich zacisk ten
jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych pariwsy przylaczone za pomacoczek, pomidzy
oczkiem a nakitka oraz pomidzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozi w spos6b umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanejpyly przewodu powinna za-
pewnia prawidtowe przyiczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie zenopowodowd uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowanig/t ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzié warstwy cyny.
Konce przewodéw miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpmeme
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zalegeazastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przydczanie odbiornikéw
Miejsca pokczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikédw powinny ébyoktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wggm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keiigz
Polczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Pragizenia sztywne nalg wykonywa wrurach sztywnych
wprowadzonych bezgeednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowytkablami.
Polczenia elastyczne stosujeec sgdy odbiorniki narzone @ na drgania o dwej amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesuri lub przemieszcze Pohczenia te nalegy wykonat:
- przewodami izolowanymi wielgytowymi gigtkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jeduagtowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielgytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Monta tablicy rozdzielczej
Przed przysipieniem do montar uradzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalgy konstrukcje te mocowado podida w sposéb podany w dokumentaciji.
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Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce mantaaz z przykgcom do nich konstrukej wsporcza
nalezy wstawi w przygotowane otwory i zatdbetonem.
Tablice w obudowie ri@iennej lub zagbionej naley przykrecac do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podio.
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpak@wvaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal
- podhczy¢ obwody zewntrzne
podhczy¢ przewody ochronne
5.11. Monta sztucznych zwodéw piorunowych na budynku
a) Zwody poziome
Sztuczne zwody piorunochronne mgleinstalow& na stale przy zyciu odpowiednich
wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny doygodne z norm Zwody poziome naly
instalow& co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokaghbi niepalnych i trudno zapalnych
oraz 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.
b) Przewody odprowadzgje
Przewody odprowadzgje powinny by uktadane na zewirznych scianach budynku na
wspornikach i uchwytach o ile nie okleno inaczej w dyspozycji rysunkowej. Odlegtand scian
budynku powinna bytaka sama jak przy zwodach poziomych.
Przewody odprowadzgje powinny by prowadzone po najkrotszej trasie pedaly zwodem,
a przewodem uziemigym. Pohczenia przewodoéw odprowadzeych z uziomami sztucznymi
nalezy wykona przy pomocy ziczy probierczych.
c) Uziomy
Uziomy sztuczne naky wykonyw& jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub piaeo
Uziomow tych nie wolno zabezpie@zprzed korozj powtokami nie przewodzymi. Do uziomu
nalezy pofaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.

5.12. Monta pofaczeh wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych

W obiekcie znajduje s¢ Gtébwna Szyna Wyréwnawcza (oznaczona jako GSU)
zlokalizowana w zestawie tablic TG pole TOP . Do G$jest podiaczony istniepcy uziom
obiektu. Z istniejacej szyny GSU w polu TOP opisanej wkej projektuje si¢ wyprowadzié
magistrale potaczen wyrownawczych przewodem FEZN3x25 przebiegagra na poziomie piwnic

Ekwipotencjalizacje wszystkich przewodacych instalacji wprowadzonych do obiektu i
przebiegajacych wewmtrz obiektu projektuje si¢ poprzez ich przylczenie do GSU za pomegc
niskoimpedancyjnych pohczen wyrownawczych.

a) bezpdrednich —m¢dzy przewodzcymi instalacjami i uradzeniami, na ktorych nie
wystepuje trwale potencjat elektryczny,
b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemitatecje oraz instalacje znajdag
si¢ pod napiciem .
Przekroje i wymiary przewodow wyrownawczych CC poolaa schematach i planie
Do gtownej szyny wyréwnawczej nalebezpdrednio przyhczyc:
uziom otokowy obiektu;
szyna PEN rozdzielnicy gtébwnej TG
szyre PEN w zhczu kablowym ZK-3 (bezpoednio z uziomem otokowym)
pierscienie wyréwnania potencjatow,
metalowe ekrany kabli telekomunikacyjnych
czesci przewodzace konstrukcji budynku; (w tymsoieznice i skrzydta drzwi stalowych);
rurochgi metalowe wchodge i przebiegagce w obiekcie
metalowe cgsci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej, grzevejz
stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elgkiznej;
lokalne szyny uziemiage.
Miejscowe szyny wyrownawcze

YVVVVVYVYYVYVYVYVYY
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Pokczenia wyréwnawcze gtowne wykanhprzewodami miedzianymi Lgx 1x25mm2 w izolacji
zOHozielonej o ile nie opisano inaczej na planadhdchematach

Pokczenia wyréwnawcze ochronnikowe podano na scheimatatalacji .

Wykona miejscowe paiczenia wyrébwnawcze w pomieszczeniach natryskéwlepjavykona
puszki p/t z szymdo wyréwnania potencjatow. Rgizenia te naltey wykona przewodem Lg¥o
(DY zo) 6mm2 i przydczyc do GSW.

Catai¢ robdt wykona zgodnie z PN-EN 62305-2008-2009

5.14. Préby montewe
Po zakaczeniu robot natey przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb
montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji przewodow
- badanie linii kablowych i sterowniczych
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedanciji ¢tli zwarciowych
- pomiary skuteczriwi dodatkowej ochrony od poren
- pomiary rezystancji uziemie
- pomiary nag¢zenia gwietlenia
- pomiar ciagtosci przewoddw wyréwnawczych
- badanie rozdzielnic nn
5.15. Demontainstalacji elektrycznych
W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych diayclo potrzeb naley wykona demonta instalacji
wraz z osprgtem.
Po zdemontowanych instalacjach i ogpie naley odtworzy ubytki tynkow.

5.16 SZCZEGOtOWE ELEMENTY ROBOT DO WYKONANIA

Numer Element

Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania
strukturalnego wraz z robotami towarzyszacymi w Szkole Podstawowej
nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Przemyslu - 1 etap 2021 r.

1 Instalacje elektryczne

1.1 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

1.2 Wewnetrzne linie zasilajgce

1.3 Rozdzielnie nn

1.4 Korytka kablowe

15 Instalacja sity i gniazd wtykowych ogdinych

1.6 Instalacja do gniazd elektryczno-logicznych (data+og6ine+IT) w punktach PEL (bez
okablowania LAN)

1.7 Okablowanie i osprzet instalacji oswietlenia ogélnego wnetrz

1.8 Oprawy oswietlenia og6lnego wnetrzowe

1.9 Okablowanie i osprzet oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.10 Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

1.11 Potaczenia wyrownawcze

1.12 Badania i pomiary instalacji elektrycznej

2 ROBOTY UZUPELNIAJACE PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

2.1 ROBOTY UZUPELNIAJACE PO ROBOTACH ELEKTRYCZNYCH

3 ROBOTY MALARSKIE

3.1 Parter

6. Kontrola jakosci robot
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(1) Sprawdzenie i odbior robot powinnochwykonane zgodnie z normami .
6.1. WYKOPY

Sprawdzenie lokalizacji, wymiarow i zabezpieczefteanek wykopu. Po ustawieniu fundamentow lub
wykonaniu ustojéw, sprawdzenie stopnia egzenia gruntu, ktéry powinien egna¢ co najmniej 0,85
wg normy BN-72/8932-01 i uswtia hadmiaru ziemi.

6.2.  FUNDAMENTY

Program bada powinien obejmowé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymaiaici. Parametry te powinny by godne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktmwej
oraz wymaganiami normy PN-80/B-03322 i PN-88/B-3D0@onadto naly sprawdzé doktadndé

ustawienia w planie i ezine posadowienia.

6.3. LINIA KABLOWA

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nate przeprowadzi nasgpujace pomiary:
glebokdsci zakopania kabla,

grubaici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtai¢ folii ochronnej od kabla,

rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej za vaykiem pomiarOw rezystancji i
ciagtosci zyt kabla, ktore naley wykonywa: dla kazdego odcinka kabla osobno. Ponadto hakprawdzi
stopier zag;szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzgmi.

6.4. URADZENIA ROZDZIELCZE

Przed zamontowaniem naje sprawdzt czy uradzenia lub ich ogci odpowiadag tym wymaganiom
dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie zady¢ stwierdzone bezaycia naredzi i bez demontai
podzespotdw. Sprawdzeniem naglelja¢ jakos¢ wykonania i wykaczenia, a zwlaszcza:

stan pokry antykorozyjnych,

ciagtos¢ przewoddéw ochronnych i ich pagizenie do wszystkich metalowych elementéw aoggh
znalez¢ sie pod napiciem,

jakos¢ wykonania patczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

jakos¢ konserwacii,

Po zamontowaniu ugdzenia na fundamencie najesprawdz:

jakos¢ potaczen srubowych pomidzy fundamentem, a konstrukejrzadzenia,

stan powtok antykorozyjnych,

jakos¢ polaczen kabli zasilagcych odptywowych i sterowniczych,

zgodndci schematu urgzenia ze stanem faktycznym. Schemat taki powitigh zamieszczony na
widocznym miejscu wewdtrz urzdzenia.

6.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | UZIOMY

Podczas wykonywania uziomowstaowych naley wykona pomiary gébokaici utozenia bednarki oraz
sprawdzt stan paiczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdtopien zag:szczenia i rozplantowanie
gruntu. Pomiary gbokadici utozenia bednarki wykonywaco 10 m, przy czym bednarka nie powinng by
zakopana ptyciej 2i60 cm. Stopig zag:szczenia gruntu jak dla wykopdéw pod fundamenty.(pkt.). po
wykonaniu uzioméw ochronnych nalewykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mog
by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

7. Obmiar robot

Podstaw dokonywania obmiarow, ok§kajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozycji, jest zajczony do dokumentacji Przedmiar Robot

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla $stevego okrélania ilosci robét przedmiotowego zadania
okresla Przedmiar.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru robot:
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a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
b) odbior czsciowy
c¢) odbior ostateczny

8.2. Odbidr robdt zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie jakixi i ilosci
wykonywanych rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor raadz Gotowdé do odbioru Wykonawca zgtasza
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadaiem Inspektora nadzoru. Odbior
przeprowadzony dulzie niezwtocznie , nie @aiej jednak nt w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru

8.3. Odbior cezsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowé danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemtzika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora zaovad Odbidr przeprowadzony edizie
niezwtocznie , nie piiej jednak nt w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokwydi
powiadomienia Inspektora nadzoru.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior kacowy polega na kitowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odeiga do ich ilgci
Jakaci i wartdsci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidéaiem na pimie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. @mnigcie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika
budowy Inspektor nadzoru. Wykonawca przekav dniu zgtoszenia Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawiengy dokumenty zgodnie z wykazem w pkt. ,Dokumenty biodu
ostatecznego"

W terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotasodo odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawc
dacie rozpoagxia odbioru. Komisja odbiorcza dokona oceny fakowej oraz zgodni@i wykonanych
robot z ST i PN.

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego

Wykonawca przekae Inwestorowi dokumenty potwierdzag jaké¢ wbudowanych materiatéw i lgdzen
(tj.: aprobaty techniczneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictéweiadectwa
higieniczne i inne oki&one w ustawie Prawo Budowlane oraz protokoty odbisystawione przez UDT).
Dokumenty potwierdzage jaka¢ materiatdw powinny b§opisane ,za zgodié z oryginatem”

Przy odbiorze naly wykona opis przekazywanych dokumentow (tj.: protokotowkldracji, DTR itp.).
Dokumenty powinny by trwale zszyte w skoroszycie i ponumerowane (nazgike zamidgci¢ spis
wszystkich przekazywanych dokumentow). Przy odlgiomaley przekazda dwa komplety w/w
dokumentéw i dokumentacpowykonawcz (szt. 2)

9. Podstawa ptatndci
Umowa ryczattowa. SzczegoOly warunkow piairioza wykonane roboty budowlane o#ee umowa o
wykonanie robot .

10 .Wymagania ogolne dotycpce BHP przy wykonywaniu robot elektrycznych

| piorunochronnych

1. Przy wykonywaniu robot kaly wykonawca zobowizany jest do przestrzegania obamuijacych
przepisow w zakresie BHP

2. Podstawowym aktem prawnym obeziljacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z géia
czerwca 1974 r z gdiejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199 poz 1678 200 poz 1679
opublikowano dwie ustawy ktére wprowadzamiany do Kodeksu pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.

3. Sprawy bezpieczsstwa i higieny pracy przy ugdzeniach i instalacjach elektrycznych szczegétowo
reguluje rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wiza 1999 r.

4. Wykonawca rob6t powinien przestrzégaymaga generalnego wykonawcy w zakresie BHP

5. Wykonawca robét powinien miauprawnienia budowlane oréwiadectwo kwalifikacyjne D i E w
zakresie dozoru i eksploatacji instalacji iadzen elektro-energetycznych zgodnie z rozpdezeniem
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Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r waspie szczegotowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajracg st eksploatag urzadzen instalacji i sieci

11. PRZEPISY | NORMY

11.1. PRZEPISY

PRAWO BUDOWLANE, PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE, WARUNKI TECHNICZNE

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414.

Przedostatni tekst jednolity opublikowano w Dz.U. 2003 nr 207 poz. 2016.Zmiany: Dz.U. 2004 nr 6 poz. 41, nr 92 poz. 881, nr 93 poz. 888, nr
96, poz. 959, Dz.U. 2005 nr 113 poz. 954, nr

163 poz. 1362 i poz. 1364, nr 169 poz. 1419, Dz.U. 2006 nr 12, poz 63 i nr 133, poz 935

Ostatni tekst jednolity opublikowano w Dz.U. 2006 nr156 poz. 1118

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-skiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118

3. Rozporzadzenie Ministra L.acznosci z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania energia elekiryczng obiektéw budowlanych tacznosci.
Dz.U.95.50.271
Rozporzadzenie Mnistra Obrony Narodowej z dnia 2.08.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedqce

4. budynkami, stuzace obronnosci Paristwa oraz ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477 Zmiana: Dz.U.01.120.1291
Rozporzadzenie Mnistra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi

5. przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063

6. Rozporzadzenie Mnistra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warun-kéw technicznych jakim powinny
odpowiadac obiekty budow-lane gospodarki wodne;j i ich usytuowanie. Dz.U.97.21.111

7 Rozporzadzenie Mnistra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7.10.1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle

' rolnicze i ich usytuowanie.

Dz.U.97.132.877

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotycza-cych autostrad ptatnych.
Dz.U.02.12.116

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1.06.1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz.U.98.101.645

10.  |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.08.1998 . w sprawie przepisow techniczno — budow-lanych dla lotnisk cywilnych.
Dz.U.98.130.859 Zmiany: Dz.U.03.130.1191, 04.119.1247 i 04.122.1273

11.  |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz.U.98.151.987

12.  |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.99.43.430

13.  |Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-stracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych. Dz.U.99.74.836

14.  |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U.00.63.735

15. |Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie. Dz.U.01.132.1479

PRAWO BUDOWLANE - POZOSTALE PRZEPISY WYKONAWCZE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego . Dz.U.03.120.1133

17. | Rozporzadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 26.06.2003 r. w sprawie warunkow i frybu postepowania dotyczcego rozbié-rek oraz zmiany sposobu uzytkowania
obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1131 Uchylony 2004-09-25
18. | Rozporzadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i rybu postepowania w sprawach rozbio-rek niguzytkowanych lub

niewykoriczonych obiektow budowia-nych Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043
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19. | Rozporzadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawieraRoego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.02.108.953 Zmiana: Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042

20. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554

21. | Rozporzadzenie Mnistra Gospodarki Przestrzennej i Budow-nictwa z dnia 21.02.1995 . w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dz.U.95.25.133

22. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5.08.1998 . w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych. Dz.U.98.107.679 Zmiana: Dz.U.02.8.71 Sprostowanie btedu: Dz. U.02.25.256 Uchylone: 2004-12-24

23. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowla-nym Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041

24. | Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817
Nieobowigzujacy Data uchylenia: 2006-05-31 Zastapiony przez: Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwieDz.U. 2006 nr 83 poz. 578

25. | Rozporzadzenie Mnistra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzorow wniosku o pozwolenie na budow?, o$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania nieruchomo-§cig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe. Dz.U.03.120.1127

26. | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych. Dz.U.98.126.839

27. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134

28. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 02.75. 690 Zmiany: Dz. U. 03.33.270, 04.109.1156

29. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa.
Dz.U.03.120.1135

30.  [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwali
ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126

31. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowiazkowej kontroli. Dz.U.03.132.1231

32. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopa-da 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajacych
usytuowanie budowli i budynkdw, drzew lub krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robé6t ziemnych w sgsiedz-twie linii
kolejowej, a takze sposobu urzidzania i utrzy-mywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozaro-wych Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2500

33.  |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych eksploata-cja wymaga zgtoszenia Dz.U.
2004 nr 283 poz. 2839

34.  |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia
2004 r. w sprawie przypadkow, w ktérych wprowadzanie
gazow lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia
Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2840

35.  |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy doku-mentacji projektowej,
specyfikaciji technicznych wykona-nia i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjo-nalno-uzytkowego

36.  |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwiet-nia 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szcze-gotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.
2005 nr 75 poz. 664

37. | Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagari, jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i

sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej Dz.U. 2005 nr 116 poz. 985 Zmiana: Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2115

SKUTKI DZIALANIA ZYWIOLU - PRZEPISY SZCZEGOLNE

38.

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. 0 szczegdlnych zasadach odbudowy, remontu i rozbiérki obiektéw budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku dziatan zywiotéw. Dz.U.01.84.906

. SAMORZAD ZAWODOWY W BUDOWNICTWIE

39.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw. Dz.U.01.05.42
Zmiany: Dz.U.02.23.221, Dz.U.02.153.1271 art.69, Dz.U.02.240.2052 art.87, Dz.U.03.80.717, Dz.U.03.124.1152 Dz.U.03.190.1864
Dz.U.04.141.1492 Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1247

40.

Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowi”zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
architektow oraz inzynieréw budownictwa Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174
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41. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31.10.2002 r. w sprawie szczeg6towych zasad i frybu post*powania dyscyplinamego w stosunku

do cztonkéw samorzadow zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw. Dz.U.02.194.1635
NORMALIZACJA, METROLOGIA | MIARY

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Dz.U. 2001 Nr 63, poz. 636 Zmiany: Dz.U.01.154.1800, Dz.U.02.155.1286,
Dz.U. 02. 166. 1360, Dz.U. 03. 170. 1652. Dz.U. 04. 49. 465. Dz.U. 04. 93. 896 Dz.U. 04. 141.1493 Dz.U 05.163.1362; Dz.U 05.180.1494.

42 Tekst jednolity, patrz Ip. 44a.

43.  |Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo o miarach Dz.U. 2004 nr 243 poz. 2441

44.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar(Dz. U. Nr 103,
00z, 954)

45. | Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienalezacych do
Miedzynarodowego Uktadu Jednostek Miar (SI) ~ Dz. U. Nr 59, poz. 519 Nieobowigzujacy. Data uchylenia: 2004-07-06

46.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej
przyrzadéw pomiarowych Dz.U. 2004 nr 77 poz. 730

47.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktow legalizacyjnych Dz.U. 2005 nr 15
poz.126

48.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie jednolito$ci miar i doktadnosci pomiaréw zwigzanych z
obronnoscig i bezpieczeristwem paristwa Dz.U. 2005 nr 37 poz. 328 Zmiany: Dz.U. 05.66.581

49.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upowaznien do legalizacji pier-wotnej lub legalizacji ponowne;
przyrzadéw pomiarowych Dz.U. 2005 nr 69 poz. 615

50.  [Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajow przyrzadéw pomiaro-wych podlegajacych prawnej
kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli Dz.U. 2005 nr 74 poz. 653

51, [Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji.
Dz.U.02.169.1386
Zmiany: Dz.U.04.273.2703; Dz. U. 05.132.1110.

CERTYFIKACJA

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci. Dz.U.02.166.1360 Zmiany: Dz.U.03.80.718, Dz.U.03.130.1188,
Dz.U.03.170.1652 Dz.U.03.229.2275 Dz.U.04.70.631 Dz.U.04.92.881 Dz.U.04.93.896 Dz.U.04.93.899 Dz.U.04.96.959 Dz.U.04.171.1800

&9 Tekst jednolity: Dz.U.04.204.2087 Zmiany: Dz.U. 05.64.565 Dz.U. 05.267.2258

53.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172

54. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla prostych zbiornikdw ci$nieniowych
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2171

95, [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatu-ry z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi kompaty-bilno$ci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowa-

56.  |Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami doty-czacymi kompatybilno$ci elektromagnetycznej oraz spo-sobu jej oznakowania Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2227

57.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagar dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2170

58.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2203

59.  |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe
Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2201

60. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich elementow
bezpieczeristwa Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2198

61.  |Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 pazdziernika 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowa-nych jednostkach certyfikujacych
i jednostkach kontrolu-jacych oraz notyfikowanych laboratoriach M.P. 2004 nr 50 poz. 858

62. |Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-nych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881




24
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCHla:

Przebudowa i remont instalacji elektrycznej , budowa okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr.14 przy ul.Borelowskiego 12 w Przemy$lu-1 etap
Zakres: Instalacje elektryczne

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicz-
nych M.P. 2004 nr 48 poz. 829

63.

64. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wpro-wadzonych do obrotu Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1386

65.  |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow budowlanych wpro-wadzonych do obrotu Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1387

66. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wy-kazu Zakwestionowanych
Wyboréw Budowlanych Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1861

67. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041

68.  [Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paz-dziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat tech-nicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upo-waznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375

69. |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497

70.  |Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wzoru powiadomienia o produkcie, ktory nie jest bezpieczny Dz.U. 2005
nr 80 poz. 694

71. |Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagan dotyczacych doku-mentagji technicznej, stosowania
etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzoréw etykiet dla urzadzen Dz.U. 2005 nr 98 poz. 825

72.  |Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 maja 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu przepty-wu informacji dotyczacych
systemu kontroli wyrobéw wprowadzonych do obrotu Dz.U. 2005 nr 101 poz. 841
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan w zakresie efektywnosci
energetycznej dla statecznikow do lamp fluorescencyjnych Dz.U. 2005 nr 110 poz. 929

74.  |Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia
2005 r. w sprawie urzadzen radiowych objetych obowigz-
kiem zawiadomienia Prezesa Urzedu Regulacji Teleko-
munikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do
obrotu
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1406

75.  |Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochro-nie niektdrych praw konsumentow oraz o odpowiedzial-noéci za szkode wyrz*dzon*
przez produkt niebezpieczny Dz.U. 2005 nr 122 poz. 1021

76. | Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie informagji o notyfikowanych jednost-kach certyfikujacych i

jednostkach kontrolujacych oraz notyfikowanych laboratoriach M.P. 2005 nr 46 poz. 636

. BHP - KODEKS PRACY | PRZEPISY WYKONAWCZE

7.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Jednolity tekst: Dz.U.98.21.94 Zmiany: Dz.U.98.106.668, Dz.U.98.113.717,
Dz.U.99.99.1152, Dz.U.00.19.239, Dz.U.00.43.489, Dz.U.00.107.1127, Dz.U.00.120.1268, Dz.U.01.11.84, Dz.U.01.28.301, Dz.U.01.52.538,
Dz.U.01.99.1075, Dz.U.01.111.1194, Dz.U.01.123.1354, Dz.U.01.128.1405 Dz.U.01.154.1805, Dz.U.02.74.676, Dz.U.02.135.11486,
Dz.U.02.196.1660, Dz.U.02.199.1673, Dz.U.02.200.1679 Dz.U.03.166.1608 art.25 Dz.U.03.213.2081 Dz.U.04.96.959 Dz.U.04.99.1001
Dz.U.04.120.1252 Dz.U.04.240.2407 Dz.U.05.10.71 Dz.U. 05.68.610 Dz U. 05.86.732 Dz. U. 05.167.1398, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 711, Dz.U.
2006 nr 133 poz. 935

78.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczegdinie uciazliwych | ub szkodiwych dla zdrowia kobiet.
Dz.U.96.114.545 Zmiana: Dz.U.02.127.1092

79

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania
przy niektdrych z tych prac Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047 Zmiana: Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145 Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724

80.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadkéw przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania ,a takze zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkéw przy pracy Dz.U.98.115.744 Zmiany: Dz.U. 04.14.117

81.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055

82.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpie-czenstwa i higieny pracy Dz.U.
2004 nr 180 poz. 1860 Zmiana: Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972

83.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej. Dz.U.96.62.287
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84.  |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac ,ktore powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby . Dz.U.96.62.288

85. | Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 2.00.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczerstwa i higieny pracy.
Dz.U.97.109.704 Zmiany: Dz.U. 04.246.2486 Dz.U. 05.117.986

86. | Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy. Jednolity tekst:
Dz.U.03.169.1650

87.  |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposazonych w monitory ekranowe. Dz.U.98.148.973

88. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Dz.U.99.80.912

89.  |Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. Dz.U.00.26.313 Zmiana: Dz.U.00.82.930

90. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 . w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U.00.40.470

91. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robét ziemnveh, budowlanveh i drogowvceh, Dz.U.01.118.1263

92.  [Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 Zmiana: Dz.U.03.178.1745

93. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz.U.03.47.401

94.  |Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas
lub drgania mechaniczne Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318

95. | Rozporz'dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badarii pomiaréw czynnikéw szkodliwych dia zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U
2005 nr 73 poz. 645

96.  [Rozporzadzenie Mnistra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdzier-nika 2005 . zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych st'zen i nat*zen

czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U. 2005 nr 212 poz. 1769

BHP - USTAWA WYPADKOWA

97. Ustawa z dnia 30 pazdziemika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecz-nym z tytutu wypadkow przy pracy i choréb zawodowych. Dz.U.02.199.1673
Zmiany: Dz.U.02.241.2074, Dz.U.03.83.760 Dz.U.03.223.2217 Dz.U. 03.228.2225 Dz.U.04.99.1001 Dz.U. 04.121.1264 Dz.U.04..187.1925
Dz.U.04.210.2135 Dz.U. 05.164.1366

98. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 wrzesnia 2004 r. w sprawie wzoru protokotu ustalenia okoliczno$ci i przyczyn

wypadku przy pracy Dz.U. 2004 nr 227 poz. 2298

. INSPEKCJA PRACY | RZECZOZNAWCY BHP

99. Ustawa z dnia 6.03.1981 r. o Paristwowej Inspekgji Pracy. Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP Dz.U.01.124.1362 Zmiany:
Dz.U.01.128.1405, Dz.U.01.154.1800 Dz.U.02.166.1360 art.49, Dz.U.04.173.1808 Dz.U. 2005 nr 64 poz. 564, Dz.U. 2005 nr 110 poz. 926
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399

100. Rozporzadzenie Mnistra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie uprawnierirzeczoznawcow do spraw bhp, zasad opiniowania projektow

obiektow budowlanych , w kérych przewiduje si§ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na
Rzeczoznawcow. Dz.U.96.62.290

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | PRZECIWPORAZENIOWA

101. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.Jednolity tekst Dz.U.02.147.1229 Zmiana: Dz.U.03.52.452 Dz.U.04.96.959
Dz.U. 2005 nr 100 poz. 835 Dz.U. 2005 nr 100 poz. 836

102. Rozporzadzenie Mnistra Spraw Wewn*trznych z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw. Dz.U.03.121.1138 Uchvlonv. Patrz Ip. 71a

103. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-nistracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowla-nych i terenéw Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563

104. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciw-pozarowego zaopatrzenia w wode
oraz dréa pozarowveh Dz.U.03.121.1139

105. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz.U.03.121.1137

106. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony p.poz., ktére

mog™by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci. Dz.U.98.55.362
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107. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie czyn-nosci kontrolno-
rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paris twowa_ Straz Pozarna_ Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934

.DOZOR TECHNICZNY
Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U.00.122.1321 Zmiany: Dz.U.02.74.676 art.215, Dz.U. 04.96.959,
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708

108

109. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji
urzadzen technicznych. Dz.U.01.79.849 Zmiana: Dz.U.03.50.426

110. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzeri transportu bliskiego Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1890

111. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi
technicznemu. Dz.U.02.120.1021 Zmiana: Dz.U.03.28.240

112. Rozporzadzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upowaznienia Urzedu Dozoru Technicznego do
uznawania kwalifikacji Dz.U. 2005 nr 42 poz. 404

.ENERGETYKA

113. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Zmiany: Dz.U.03.203.1966 Dz.U.04.29.257 Dz.U. 04.34.293 Dz.U.04.91.875.
Dz.U.04.96.959 Dz.U. 04.173.1808. Dz.U. 05.62.552, Dz.U. 05.163.1362, Dz.U. 05.175.1462.Zmiany: Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708. (patrz Ip.
79a) oraz Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1362, nr 175 poz. 1462. Jednolity tekst: Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625. (patrz Ip. 79b)

114. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2005 nr 62 poz. 552

115. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Pol-skiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogtoszenia jedno-litego tekstu ustawy - Prawo
energetyczne Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625

116. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000 r. w sprawie szczegétowych warunkéw przytaczania podmiotéw do sieci
elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczng, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploataciji sieci oraz standardéw
jako$ciowych obstugi odbiorcow. Dz.U.00.85.957 Uchylony 2004-01-01

117. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw przytaczenia podmiotéw do
sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci Dz.U. 2005 nr 2 poz. 6

118. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecz-nej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegbtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacj*urz*dzeriinstalacji i sieci.
Dz.U.03.89.828 Zmiany: Dz. U. 03.129.1184, Dz.U. 05.141.1189

119. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsigbiorstwa energetyczne.
(Dz. U. Nr 75, poz. 866)

.NOTYFIKACJA | NORMALIZACJA
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych. Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2039 Zmiana: Dz.U. 2004 nr 65 poz. 597,

120.

121. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktéw prawnych Dz.U. 2004 nr 65 poz. 597

122. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania zna-ku zgodno$ci z Polska,
Norma. Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077

123. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagari, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestni-cz*ce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wy-robéw budowlanych oznakowaniem CE Dz.U.
2004 nr 195 poz. 2011

124. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041

. Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazow norm zharmonizowanych

Z dnia, rok, nr i poz.
125. z dnia 29 lipca 2003 r. M.P. 2003 nr 46 poz. 693
126. z dnia 19 grudnia 2003 r. M.P. 2004 nr 7 poz. 117
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127. Tytut aktu prawnego

128. z dnia 6 kwietnia 2004 r. M.P. 2004 nr 17 poz. 297

129. z dnia 14 czerwca 2004 r. M.P. 2004 nr 31 poz. 551

130. z dnia 28 wrzesnia 2004 r. M.P. 2004 nr 43 poz. 758

131. z dnia 20 grudnia 2004 r. M.P. 2005 nr 2 poz. 19

132. z dnia 28 stycznia 2005 r. M.P. 2005 nr 20 poz. 309

133. z dnia 12 kwietnia 2005 r. M.P. 2005 nr 26 poz. 369

134. z dnia 12 lipca 2005 r. M.P. 2005 nr 47 poz. 643

135. z dnia 17 pazdziernika 2005 r. M.P. 2005 nr 75 poz. 1053

136. z dnia 9 stycznia 2006 r. M.P. 2006 nr 16 poz. 200

137. z dnia 9 stycznia 2006 r. M.P. 2006 nr 17 poz. 201

138. z dnia 11 lipca 2006 r. M.P. 2006 nr 53 poz. 576

POZOSTALE

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 Zmiana: Dz.U. 2006 nr 12 poz. 66

139.

141. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paz-dziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

142. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pazdziernika 2004 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczc*cych ograniczenia
wykorzystywania w sprzecie elektronicznym i elektrycznym niektorych substancji mogecych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko
Dz.U. 2004 nr 229 poz. 2310

143. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

144, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elek-trycznym i elektronicznym
Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1495

145. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogdlnym bezpieczen-stwie produktow
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2275

146. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprz*Mu elektrycznego
Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172

11.2. OPRACOWANIA POMOCNICZE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

tom | - (MGPiB) — ,Budownictwo ogélne”

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

tom V - (MGPIiB) — ,Instalacje elektryczne”

~Poradnik projektanta elektryka” wyd. Medium 2006 r .

»Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne o naptiu znamionowym
nie wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony przeciwporaeniowej” — komentarz, wydanie — Instytut Energetykj
Osrodek Normalizaciji

YVVVYVY

11.3. NORMY POLSKIE | BRANOWE
Wybrane

PN-92/E- Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
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08106

PN-IEC . . o .
60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych charakterystyk
60364-3:2000 ’
PN-IEC 364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
703:1993 lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor

PN-IEC 364-4- | | . S . P .
481:1994 srodkpw ochrony w ;aleznosu od .wp’fywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony

’ przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.
PN-IEC . . . . . -
60364-7- Instalaqe elgktryczne w obiektach budowlanych. Wymaganlg dotyqzape spgclalnych instalacji
205:1999 lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC . - . . . -
60364-7- InstaIaCj_e elgktryczng w (_)ble_ktach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
708:1999 lub lokalizacji. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe
PN-IEC . . L . .
60364-4- Instalacje elektryczne w oblektgch budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
43:1999 Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC . - . . . -
60364-7- InstaIaCj_e elgktryczne w (_)blektach budoyvlan_y(;h. Wyma__ganla dotyczqce speCJa!nych instalacji
207:1999 lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
60364-4- Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
442:1999 przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.
60364-4- Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
47:1999 ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
PN-IEC . . . . . -
60364-7- Instalaqe elgktryczne w oblektgch.budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
702:1999 lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne
PN-IEC . - . . . -
60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalaciji
201:1999 lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy
PN-IEC . . . . i
60364-5- Ins_tala_cle_el_ektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
541999 Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC . - S . ,
60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
46:1999 Odtaczanie izolacyjne i taczenie
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
60364-4- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
473:1999 przetezeniowym
PN-IEC . . . . i
60364-5- Instalacje elektryczne w oblektaph budowlanyc.h. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
537:1999 Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i fgczenia
PN-IEC . - - . ,
60364-4- Insta’lage elgktryczne w obiektach pu_dowlanych,. Ochrona dla zapewnienia bezpl_eczenstwa.
482:1999 Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC . . . . . -
60364-7- Instalaqe elgktryczne w oblektach budowlar)ych. \/\!ymagama dotyczace specjalnych instalacji
204:1999 lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
PN-IEC . . - . .
60364-5- InstaIaCj_e elektryczn(’e w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
56:1999 Instalacje bezpieczenstwa
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25“3504 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

443:1999 Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC . . . . .

60364-4- Instalacje elektryczn.e w oblekta.ch.budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

45:1999 Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC . - L . i

60364-4- Instalacje elektryczne W_oblekFach bU(_jow_Ianych Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

42:1999 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC . . . . -

60364-5- Instalacje elektrygzne w oblektqch budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

531999 Aparatura taczeniowa i sterownicza

PN-IEC . . - . .

60364-5- Instalacje elektryczne w oblekta_ch budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

53-2000 Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC . . . . .

60364-4- Instalacje elekt.ryczne.w qblektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

412000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC

60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

706:2000

PN-IEC

60364-6- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

61:2000

PN-IEC . . - . .

60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

512000 Postanowienia og6lne

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

60364-4- Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w

444:2001 instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC

60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

523:2001

PN-IEC- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

60364-4- Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki

47:2001 ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC . . . . i

60364-5- Instalacje .elelftr.yczn.e w oblekt.ach budowlanych. Doborullmontaz wyposazenia elektrycznego.
. Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

548:2001

PN-IEC . . - . -

60364-5- Instalacje elektr_yczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.

522002 Oprzewodowanie

EN'EN 12464- Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy czes$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PEENY WYKAZ POLSKICH NORM ELEKTRYCZNYCH — ZAWARTY W POZ. 11.2.5

Opracowat
mgr. inz. Wiestaw Walat
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