Załącznik nr 2
Zestawienie asortymentowo - cenowe
	Nr pakietu 
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Wartość jednostkowa netto (zł)
	% Vat 
	Ilość
	Wartość netto (zł)
	Cena brutto (zł)
	Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym

	PAKIET NR 1 - Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod CPV 33182100-0

	1
	1.
	Zaawansowany  wysokoenergetyczny kardiowerter-defibrylator resynchronizujący z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod przełączania stymulacji lewokomorowej /CRT-D/; /1 szt w opak/
	sztuka
	 
	6
	[bookmark: _GoBack]8%
	 
	 
	 

	1
	2.
	Elektroda defibrylująca
	sztuka
	 
	6
	8%
	 
	 
	 

	1
	3.
	Elektroda stymulująca kompatybilna z układem kardiowertera—defibrylatora resynchronizującego
	sztuka
	 
	6
	8%
	 
	 
	 

	1
	4.
	Elektroda stymulująca do zatoki wieńcowej 4-biegunowa (min. 3 rozstawy biegunów)
	sztuka
	 
	6
	8%
	 
	 
	 

	1
	5.
	Balon do kontrastowania zatoki wieńcowej
	sztuka
	 
	5
	8%
	 
	 
	 

	1
	6.
	Koszulka do wprowadzania implantowanej elektrody lewokomorowej do zatoki wieńcowej
	sztuka
	 
	7
	8%
	 
	 
	 

	1
	7.
	Nożyk do rozcinania koszulki naczyniowej 
	sztuka
	 
	7
	8%
	 
	 
	 

	1
	8.
	Koszulka  naczyniowa do subselektywnego wprowadzenia elektrody lewokomorowej do żył serca kompatybilna z koszulką
	zestaw
	 
	5
	8%
	 
	 
	 

	1
	9.
	Zestaw do wprowadzania implantowanej elektrody lewokomorowej
	sztuka
	 
	6
	8%
	 
	 
	 

	1
	10.
	Zestaw do wprowadzania elektrod do układu żylnego; /5 szt w opak/
	zestaw
	 
	15
	8%
	 
	 
	 

	1
	11.
	Prowadnik 0,032' "J" 150cm-260cm
	sztuka
	 
	24
	8%
	 
	 
	 

	Razem pakiet nr 1:
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pakiet nr 1 poz. 1 Zaawansowany wysokoenergetyczny kardiowerter – defibrylator resynchronizujący /CRT-D/ z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod 
	
	
	

	
	
	 ilość
	6
	
	
	

	
	
	 nazwa producenta
	 
	
	
	

	
	
	 miejsce produkcji
	 
	
	
	

	
	
	 rok produkcji
	nie wcześniej niż 2022
	
	
	

	
	
	Parametry
	Potwierdzenie spełniania parametrów,
	Parametr wymagany
	
	
	

	
	
	
	Opis
	
	
	
	

	
	
	Waga poniżej 90 gramów
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Energia defibrylacji  dostarczona min.  40 [J]
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Alarm wibracyjny pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Możliwość niezależnego programowania stymulacji LV i RV
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Zmienność polarności elektrody LV (liczba programowanych wektorów stymulacji min. 5)
	 
	tak
	
	
	

	
	
	W zestawie elektroda LV z ≥ 3 biegunami
	 
	tak
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pakiet nr 1 poz. 3 i 4 Elektrody przedsionkowe do stałej stymulacji serca 
	
	
	

	
	
	 miejsce produkcji
	 
	
	
	

	
	
	 rok produkcji
	nie wcześniej niż 2022
	
	
	

	
	
	Parametry  
	Potwierdzenie spełniania parametrów, 
	Parametr wymagany
	
	
	

	
	
	
	Opis
	
	
	
	

	
	
	Właściwości fizyczne elektrod
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Rodzaj powłoki końcówki elektrody: sterydowa
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Polarność: bipolarna / unipolarna
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Elektroda A/V do aktywnej fiksacji na ścianach serca -  możliwość wprowadzenia przez introducer 6F
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Rodzaj izolacji Silikon i/lub, Poliuretan i/lub Kopolimer - do wyboru
	 
	tak
	
	
	

	
	
	Kształt prosty i/lub litery J (do wyboru)
	 
	tak
	
	
	




