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1. Opis techniczny

Podstawa opracowania dokumentacji projektowej
Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:
Zespot Szkét Ponadpodstawowych

Centrum Ksztatcenia Ustawicznego

w Przygodzicach ul. PTR 6

63-421 Przygodzice

Opracowujgc projekt kierowano sie nastepujgcymi przepisami i wytycznymi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Normy Polskie

e Katalogi producentéw

e literatura przedmiotu

Charakterystyka obiektu
Budynek zlokalizowany jest w Przygodzicach ul. PTR 6. Jest to budynek podpiwniczony o dwéch
kondygnacjach naziemnych i poddaszu przebudowywanym na pokoje mieszkalne.

1. Instalacja wodociggowa

1.1 Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa zaopatrywaé bedzie w zimng i cieptg wode
punkty czerpalne w weztach sanitarnych oraz w fazienkach przy pokojach na poddaszu. Istniejgcy
uktad przygotowania c.w.u. nalezy usungc¢. Projektuje sie system przygotowania c.w.u. w dwéch
podgrzewaczach o pojemnosci 300dm3 kazdy. Zasilanie podgrzewaczy z kottowni gazowej.
Projektowane instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacje nalezy wpigé do istniejacej instalacji w
piwnicy budynku, w pomieszczeniu w ktérym znajduje sie obecnie likwidowany punkt przygotowania
c.w.u. Projektowane instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacje nalezy doprowadzi¢ na poddasze
budynku.

Przewody wielowarstwowe PERT-AIL.-PERT (lub PP o réwnowaznych przekrojach) prowadzi sie pod
sufitem przyziemia oraz w posadzce i bruzdach sciennych wg rysunku, instalacje wody zimnej i cieptej
zaprojektowano w systemie tréjnikowym. W tazienkach na przebudowywanym poddaszu znajdg sie
nastepujgce urzadzenia: osiem natryskéw, osiem umywalek i osiem ptuczek zbiornikowych. Ze
wzgledu na rozbudowe instalacji wodociggowych oraz instalacji ppoz. nalezy zwiekszy¢ wodomierz —
np. Apator Master C+ JS 6,3 DN25 lub réwnowazny.

1.2 Przewody

Instalacja wodociggowa zimnej, cieptej i cyrkulacja rozprowadzana bedzie pod sufitem oraz w
posadzce iw bruzdach s$ciennych. Instalacje zimnej i cieptej wody zaprojektowano z rur
wielowarstwowych PERT-AL-PERT firmy Tweetop. Woda zimna i ciepta doprowadzana bedzie do
baterii umywalkowych i natryskowych. Woda zimna doprowadzona bedzie do ptuczek zbiornikowych,
zlewéw. Zawdr do napetniania instalacji c.o. znajdzie sie w poblizu kotta gazowego.

W projekcie przyjeto baterie Scienne. Podejscia do baterii i do zaworéw ptuczek nalezy wykonac
z wyjsciem na $cianie na nastepujgcych wysokosciach nad posadzka:
- umywalka — 100cm



- ptuczka — 40cm
- natrysk —120cm

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Grubosc izolacji wg obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z pdzA. zm.).

Izolacje cieplng nalezy zamontowac po probie szczelnosci. Wysokos¢ cisnienia probnego p = 0,9MPa.

1.3 Wytyczne branzowe
Budowlane:

e Przekucia przez Sciany nalezy wykonac o 2cm szersze niz Srednica prowadzonych rur.
e Po montazu nalezy uzupetnic przegrody budowlane piankg poliuretanowg i zaprawg
cementowo — wapienng lub gipsowa.

2. Kanalizacja sanitarna

2.1 Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg S$cieki z weztéw
sanitarnych oraz z kottowni gazowej i tazienek na poddaszu. Instalacje kanalizacyjng prowadzi sie w
zabudowanych pionach, w bruzdach sciennych oraz pod posadzka.

Instalacje z rur kanalizacyjnych PCV nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2% w kierunku odptywu.
Srednice rur dobrano wg normy PN-EN 12056-2 w systemie |. Zatozono wypetnienie rur na poziomie
h/d=50% Podejscia odprowadzajgce scieki z misek ustepowych beda miaty srednice 0,11m, natomiast
podejscia odprowadzajgce scieki z umywalek, zlewozmywakow, natryskéw, pralek i zmywarek bedg
miaty $rednice 0,05m. Kazdy z piondéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé kominkiem
wentylacyjnym w celu wyréwnania cisnief w instalacji. Na przyziemiu projektowang instalacje nalezy
potaczy¢ z istniejgcg (piony K1 i K2) oraz wyprowadzi¢ i potgczy¢ z istniejgcym odprowadzeniem na
zewnatrz budynku (piony K3, K4, K5 i K6). W kottowni, ze wzgledu na brak mozliwosci potgczenia
grawitacyjnego, nalezy zastosowac¢ pompke do kondensatu oraz kratke z przepompownia. Kratke
nalezy zalewa¢ wodg i uruchamia¢ co najmniej raz w miesigcu. Do kratki z przepompownia nalezy
doprowadzi¢ zasilanie 230V, moc maksymalna przepompowni to 300W.

Uchwyty do rur umieszczac przede wszystkim pod kielichami, a przy petnych dtugosciach dodatkowo
w potowie ich dtugosci. Odlegtosci pomiedzy uchwytami:

- przy srednicy 32-110mm —1,0m

- przy srednicy 110 i wiekszej—1,25m

- dla pionéw — maksymalnie 2,0m

Montaz instalacji kanalizacyjnej (ukfadanie, mocowanie, rozstaw uchwytéw) wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazu i wytycznymi producenta przyjetego systemu oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z PCV lub PE.

Sposdb prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej przedstawiono, srednice przewoddw i wymagane
spadki przewoddw zbiorowych pokazano na rysunkach.

Rury kanalizacyjne pod posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Nalezy
rowniez stosowac obsypke piaskowg nad rurami. Rury nalezy uktada¢ z mozliwie najmniejszym
zagtebieniem pod posadzka, przejscie przez przegrode zewnetrzng nalezy wykonaé na gtebokosci
minimum 0,8m pod poziomem terenu.



Piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami regipsowymi lub prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.
Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej ponad pietrem nalezy dopasowac do konstrukcji dachu.

3. Instalacja ppoz.

3.1 Stan istniejgcy

W budynku znajduje sie instalacja ppoz. — na parterze i na 1 pietrze znajdujg sie hydranty DN25 z
wezami pofsztywnymi o dtugosci 20m. Hydranty pofaczone sg pionem o $rednicy DN25. Instalacja
ppoz. potaczona jest z instalacjg bytowa. Rozdziat nastepuje w pomieszczeniu wodomierza gtéwnego.

3.2 Projektowana instalacja

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono, ze istniejgca instalacja jest sprawna, jednak wymaga
rozbudowy. Istniejacy pion DN25 nalezy przedtuzy¢ na przebudowywane poddasze oraz do hydrantu
na przyziemiu. Rozbudowywane odcinki nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych ze szwem
DN25, potgczenia gwintowane. Na poddaszu oraz na przyziemiu w poblizu klatki schodowej (w ciggu z
istniejgcymi hydrantami) nalezy zamontowa¢ hydranty DN25 z wezami o dtugosci 20m, hydranty
powinny znaleZ¢ sie na wysokosci co najmniej 1,25m nad posadzka. Minimalny wyptyw dla hydrantu
DN25 wynosi 1,0dm>/s. Ciénienie wyptywu na kazdej kondygnacji nie moze byé nizsze niz 0,2MPa.
Rozbudowang instalacje ppoz. nalezy poddaé probie szczelnosci 1,0MPa. Manometr nie powinien
pokaza¢ spadku cisnienia w ciggu 2 godzin. Po prébie szczelnosci instalacje nalezy potgczy¢ z
istniejacy instalacjg. Istniejagcy wodomierz nalezy zastgpi¢ wiekszym np. Apator Master C+ JS 6,3
DN25 lub réwnowazinym. Lokalizacja istniejgcych oraz projektowanych hydrantow wg czesci
graficznej.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nie wolny wykonywaé potgczen rur. Przejscia przez
Sciany i stropy nalezy wykona¢ w stalowych tulejach ostonnych. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowa a tulejg nalezy wypetni¢ szczeliwem, ktére umozliwi osiowe przesuniecia przewodu.
Przejscia pomiedzy strefami pozarowymi powinny odpowiada¢ klasie izolacyjnosci ogniowej
przegrody.

4. System ogrzewania

4.1 Podstawy prawne
Przy opracowaniu projektu kierowano sie zasadami i wytycznymi zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

e PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e Poradniku projektanta firmy Broetje

4.2 Charakterystyka budynku

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Przygodzicach w Il strefie klimatycznej. Temperatura
zewnetrzna obliczeniowa wynosi -18°C. Jest to budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, o
poddaszu uzytkowym. Projektowane temperatury wewnetrzne wynoszga:

-w pokojach, na korytarzach+20°C

-w tazienkach +24°C



4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgcg kottownie weglowg (kotly weglowe, rozdzielacze, pompy obiegowe, naczynie wzbiorcze)
nalezy usungé. Projektuje sie kottownie gazowg o mocy 85kW. Na poddasze nalezy poprowadzi¢
zasilanie osobnym pionem. Kottownie nalezy wyposazy¢ w rozdzielacze DN80. Dwa obiegi c.o.
wychodzace z kottowni nalezy potaczy¢ z rozdzielaczami. Na kazdym z istniejgcych obiegéw oraz na
obiegu zasilajgcym grzejniki na poddaszu nalezy zamontowa¢ zawér regulacyjny. Napetnianie
instalacji c.o. za pomocg zaworu zlokalizowanego w poblizu kotta. Kottownia bedzie pracowaé w
priorytecie c.w.u. Na obiegu zasilajgcym podgrzewacze nalezy zamontowa¢ pompe obiegowa o
Q=6,0m3/h i wysokosci podnoszenia 3,0m oraz zawory odcinajgce, filtr siatkowy i zawdr zwrotny. Na
obiegu c.o. nalezy zamontowaé pompe obiegowg o Q=5,5m3/h oraz o wysokosci podnoszenia 5,0m
oraz zawory odcinajace, filtr siatkowy, filtroodmulnik oraz zawory zwrotne. Do kottowni (do kotta,
pomp obiegowych i cyrkulacyjnej oraz do sterownika kotta i pompki kondensatu) nalezy doprowadzic¢
zasilanie 230V.

4.4 Obcigzenie cieplne i dobrane grzejniki

Dla poszczegdlnych pomieszczen, na podstawie normy PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego, obliczono obcigzenie cieplne. W
obliczeniach uwzgledniono przyjete wspdtczynniki U, mostki cieplne, przeznaczenie pomieszczen oraz
straty do przylegtych przestrzeni ogrzewanych.

W poszczegdlnych pomieszczeniach, w odniesieniu do obliczonych strat cieplnych, dobrano grzejniki.
Ogrzewanie dobrano na parametry wody grzewczej 55/45 °C.

Zestawienie dobranych grzejnikéw:

Oznaczenie Obliczeniowe Obliczeniowa Dobrany grzejnik
pomieszczenia obcigzenie temperatura
cieplne wewnetrzna
3.0.1 Klatka 630W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
schodowa 500/800 21KV lub réwnowazny
3.0.2 Komunikacja 660W +20°C Brak — nadwyzki w pomieszczeniach
przylegtych
3.0.3 Komunikacja 85W +20°C Brak — nadwyzki w pomieszczeniach
przylegtych
3.1.1 Pokdj 640W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
500/800 21KV lub réwnowazny
3.1.2 tazienka 205w +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny
3.2.1 Pokdj 575W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
500/600 22KV lub réwnowazny
3.2.2 tazienka 180W +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny
3.3.1 Pokdj 520w +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
500/600 21KV lub réwnowazny
3.3.2 tazienka 180W +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny
3.4.1 Pokdj 1090W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
500/600 22KV lub rownowazny — 2 szt.
3.4.2 tazienka 165W +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny
3.5.1 Pokdj 660W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy




500/800 21KV lub réwnowazny
3.5.2 tazienka 165W +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny
3.6.1 Pokdj 565W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
500/600 22KV lub réwnowazny
3.6.2 tazienka 195W +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny
3.7.1 Pokdj 545W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
500/600 21KV lub réwnowazny
3.7.2 tazienka 165W +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny
3.8.1 Pokdj 475W +20°C Grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy
500/600 21KV lub réwnowazny
3.8.2 tazienka 165W +24°C Grzejnik drabinkowy Cosmo Standard
1100/400 lub réwnowazny

W pomieszczeniu kottowni nalezy umiesci¢ grzejnik ptytowy Cosmo Zaworowy 500x600 21KV,
grzejnik nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji.

4.5 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu. Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna byé réwna 1,5 wielkosci cisnienia
roboczego. Projektowang instalacje pofaczyé z istniejgcag po pozytywnej prébie szczelnosci.

5. Instalacja wentylacyjna

Wentylacja pomieszczedn na poddaszu realizowana bedzie za pomoca instalacji wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie. Przyjeto, ze strumien powietrza wywiewanego wyniesie
50m°/h dla kazdej tazienki. Kanaly wywiewne beda doprowadzone do wentylatora zbiorczego np.
Venturia-E 3V. Krdciec wywiewny wyprowadzony bedzie ponad dach. W pokojach mieszkalnych
znajdg sie anemostaty wywiewne, odptyw powietrza bedzie nastepowat samoczynnie. Nawiew
powietrza do pomieszczen z wnetrza budynku.

Uwaga: drzwi we wszystkich wentylowanych pomieszczeniach muszg posiadaé odpowiednio duza
szczeline wentylacyjna.

6. Instalacja gazowa

6.1 Charakterystyka rozwigzania

Budynek internatu szkolnego zasilany jest w gaz typu E z sieci gazowej $redniego cisnienia. Jest to
budynek o trzech kondygnacjach uzytkowych, podpiwniczony. Ogrzewanie budynku
i przygotowanie c.w.u. bedzie sie odbywaé za pomoca kotta gazowego kondensacyjnego o mocy
maksymalnej 85kW. Istniejgcy instalacje gazowa nalezy przedtuzy¢ do kottowni. Istniejgce
urzadzenia gazowe usung¢. Ze wzgledu na fakt, iz moc urzadzen przekracza 60kW instalacje
nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa (dwa identyczne niezalezne systemy). Na
suficie w poblizu kotta gazowe nalezy umiesci¢ detektor gazu. Na zewnatrz, za szafky z
gazomierzem nalezy umiesci¢ szafke z zaworem elektromagnetycznym MAG. Na Scianie
budynku nalezy umiesci¢ alarm S$wietlny i dZzwiekowy. Centrale sterujgca systemu nalezy
umiesci¢ w korytarzu w poblizu kottowni. Centrale sterujgce powinny by¢ wyposazone w system
podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia sieciowego. Przewody wewnetrznej instalacji
gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219,




walcowanych na goraco, lub ze szwem przewodowych wg PN-79/H-74244 tgczonych poprzez
spawanie gazowe. Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajace je do
stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych. Potgczenia rur wykonaé¢ metodg skrecania lub
spawania gazowego. W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw i na odgatezieniach stosowac
fabryczne kolana, tréjniki i ksztattki przejsSciowe do potgczenia zgodnego z tgczeniem rur stalowych.
Pofaczenia z armaturg i urzadzeniami wykona¢ poprzez ksztattki z koncdwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie
pasty naktadane na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatdw niepalnych z przektadkami
ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujgce powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkdw
rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda bu-
dowlana. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla $rednic 15 + 20
mm oraz 2.0 m - dla srednic 25 + 40 mm. Przed kazdym kottem gazowym zamontowaé, posiadajgcy
znak bezpieczenstwa, kurek gazowy sztywno zamocowany do $ciany. Za kurkiem gazowym, a przed
kottem zaleca sie zamontowac filtr siatkowy gazowy.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do

innych instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:

- 10 cm od poziomych przewoddw wod. - kan., c.o. i elektrycznych;

- 60 cm od urzadzen iskrzacych,

- przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2
cm;

- przewody z rur miedzianych nie mogg by¢ prowadzone w bruzdach ostonietych, lecz bez wzgledu na
rodzaj i funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni scian,

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w rurach ochronnych

wypetnionych trwale elastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno taczy¢ rur,

o nie nalezy prowadzi¢ przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych wentylowanych
bruzdach. Bruzdy mozna zakry¢ tylko w przypadku prowadzenia rur stalowych.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
niepalnych, uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

6.2 Sprawdzenie wielkos$ci pomieszczenia

W kottowni zainstalowany bedzie kociot gazowy o mocy 85kW z zamknietg komorg spalania, jest to
urzadzanie typu C.

- wysokosé pomieszczenia: 2,5 m.,
- kubatura pomieszczenia: 84,3m°>.

- moc odbiornikéow: 85kW

_Qc_BSKW _ KW kW
Q’_V T 843m3 T m3 T m3

Obcigzenie cieplne pomieszczenia jest mniejsze od obcigzenia dopuszczalnego.



6.3 Komin
Spaliny z kotta gazowego odprowadzane bedg ponad dach budynku przewodem ze stali
kwasoodpornej przystosowanym do pracy z kottami kondensacyjnymi.

6.4 Wentylacja pomieszczenia

W S$cianie budynku nalezy zamontowac kratke nawiewng o wymiarze 20x25cm, kanat doprowadzié
30cm ponad posadzke kottowni. W pomieszczeniu zamontowaé kratke wentylacyjng wywiewng o
$rednicy 200mm. Nie wolno montowa¢ kratek z urzadzeniami zamykajgcymi otwodr wylotowy. Ze
wzgledu na fakt, iz metan jest lzejszy od powietrza atmosferycznego kratke wywiewng nalezy
zamontowac pod sufitem.

6.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng- dwukrotne
pomalowanie minig. Przewody prowadzone w budynku jednorodzinnym nie wymagajg malowania
na kolor zé6tty.

6.6 Proby i odbior instalacji

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do zbiornika nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji
przez wykonawce w obecnosci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie). Sprawdzenie
instalacji polega na kontroli:

-zgodnosci jej wykonania z projektem,

-jakosci wykonania instalacji,

-szczelnosci instalacji.

Przed préba szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchac sprezonym powietrzem lub gazem
neutralnym.

Prébe szczelnosci instalacji wewnetrznej wykonaé na cisnienie 50 kPa, przy odtgczonych odbiornikach
gazu oraz po ustabilizowaniu sie temperatury. W przypadku prowadzenia przewoddw instalac;ji
gazowej przez pomieszczenia mieszkalne, to probe nalezy wykona¢ pod cisnieniem 100 kPa. W
trakcie trwajacej 30 minut préby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku ci$nienia. Jezeli
cisnienie spadnie, nalezy usungé przyczyne i probe wykonaé ponownie. Z kazdej préby sporzadzic
protokdt. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.

6.7 Uwagi ogdlne

Realizacje robét prowadzi¢:

-zgodnie z niniejszym projektem,

-w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano - instalacyjnymi,

-zgodnie  z  "Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe", z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
B.H.P., a takze zgodnie z instrukcjami montazu producenta rur i urzadzen.

6.8 Przepisy BHP

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robdt tj. wewnetrzna instalacja gazowa.

Na przewidzianym terenie budowy nie istniejg obiekty podlegajgce adaptacji lub rozbidrce.

Podczas trwania robét montazowych nie przewiduje sie powstania elementdw zagospodarowania
terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Teren budowy winien by¢
zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych przez wykonanie jego ogrodzenia wzgl.
umieszczenia w widocznych miejscach tablic informacyjnych-ostrzegawczych o zakresie wejscia na
teren realizacji robét budowlanych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do realizacji budynku.
Zagrozenie moga stanowié jedynie sprzety mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te urzadzenia winny



posiadac opis ich eksploatacji ze szczegélnym uwzglednieniu ich wtasciwego podtaczenia do sieci oraz
zabezpieczenia przed porazeniem.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie bezposrednio
przy w obiekcie badZ w jego najblizszym sgsiedztwie. Miejsce bezposrednich podtaczen sprzetu do
sieci winno posiada¢ centralny wytgcznik usytuowany w miejscu ogdlnie dostepnym i w poblizu
realizowanych robot.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét udzieli zatrudnionym pracownikom
instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu poszczegdlnych robdt. W/w
instruktaze winny obejmowac zagadnienia ujete w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty budowlane magazynowane beda w najblizszym sgsiedztwie budowy, natomiast
podlegajace wptywom atmosferycznym, przechowywane beda w obiektach inwestora.

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce
na terenie budowy do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci. Przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowaé srodki ochrony zbiorowej. Stosowanie s$rodkéw ochrony indywidualnej, w
szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowe].

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu;

- wykonanie przejs¢ dla pieszych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienie facznosci telefonicznej;

- urzadzenie sktadowisk materiatow;

Warunki socjalne i higieniczne:

-dopuszcza sie korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci, maszyny i urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny
by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen wykonawca zapoznaje
pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa, przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.
Rusztowania i ruchome podesty robocze:

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjay
producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

- Uzywanie rusztowania jest dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniona osobe.

- Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw jest zabronione.

- Rusztowania przejezdne powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwéch miejscach

przed przypadkowym przemieszczaniem

- Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest
zabronione.

Roboty na wysokosciach:

- Osoby przebywajace na stanowiskach, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
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Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowadzona jest
inwestycja.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r .

Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 120 poz. 1126

1.... OBIEKT : INSTALACJIA WODNO-KANALIZACYINA, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
GAZOWA | WENTYLACYINA

W BUDYNKU INTERNATU SZKOLNEGO

2.... INWESTOR . Zespot Szkot Ponadpodstawowych
Centrum Ksztafcenia Ustawicznego
ul. PTR6

63-421 Przygodzice

3.... LOKALIZACJA : Przygodzice ul. PTR 11 dz. nr 213/41

4.... OPRACOWAL

11



7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r .
Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 120 poz. 1126

7.1 Zakres robot
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wod.-kan.,

centralnego ogrzewania, gazowej 1 wentylacji w budynku internatu szkolnego

7.2 Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
supadek z wysokosci,

supadek przedmiotow z wysokosci,

suraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

suraz ciala lub oczu np. przy r¢cznym cigciu rur.

7.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:
*zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow 1 czynnosci,
*zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

spoinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
*dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
sokresli¢ zasady powiadamiania 1 ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

*wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.
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7.4 Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy skltadowa¢ w miejscu wyro6wnanym
iutwardzonym. Preparaty 1 substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach

wentylowanych, zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b niepowolanych.

7.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg si¢ legitymowa¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski 1 odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i1 urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowa¢ si¢ wiasciwg jakoscig 1 sprawnos$cig techniczng,

sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

»,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”,
»,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 11
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

sstosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczefistwa ”B”,

*miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
*wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

suzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

suzywac tylko sprawne narzedzia 1 elektronarzedzia,

*0znaczy¢ 1 zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

szorganizowac¢ staly nadzor
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7.7 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w
planie.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaly i1 zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogloszenie to powinno zawierac:

sprzewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robdt budowlanych
*maksymalng liczb¢ pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

okresach

*informacje dotyczace planu bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia.

Opracowat:
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