PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45233140-2 Roboty drogowe
71351914-3 Ustugi archeologiczne

NAZWA INWESTYCJl:  PRZEBUDOWA ULICY GOSZCZYNSKIEGO W PRZEMYSLU -
ZAMOWIENIE OPCJONALNE

ADRES INWESTYCJI: UL.GOSZCZYNSKIEGO; 37-700 PRZEMYSL

NAZWA INWESTORA:  ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEMYSLU
ADRES INWESTORA: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSL

SPORZADZIt. KALKULACJE:

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
ANDRZEJ KORLATOWICZ

DATA OPRACOWANIA: 21.07.2022

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.07.2022

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3894 Uzytkownik: ZDM



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 UL. GOSZCZYNSKIEGO -ODCINEK Il 00 BUDYNKU NR 47 DO BUDYNKU NR 35
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNNR 1 0111- | Geodezyjna obstuga inwestycji, opracowanie geodezyjnej km
a1 02 inwentaryzacji powykonawczej
D.o101071
0,162 km 0,16
RAZEM 0,16
2| KNR AT-03 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem m2
di1l 0102-02 + | materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km ( Magazyn ZOM)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D-0102.04
6,0 m2 6,00,
RAZEM 6,00
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni zZwirowej o grubosci 10 | m2
d.11 0802-07 KNR | cm wraz z wywozem na odl. do 3 km( Magazyn ZDM)
4-01 0108-06+
KNR4-01 0108
-08
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
4| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowej m2
a1l 0807-01+ | betonowej gr. 6 cm wraz z odwozem materiatu z rozbiorki
KNR 4-04 | na odlegtosc do 3 km - materiat nadajacy sie do ponownego
1104-01 + KNR| wykorzystania nalezy ztozyc na paletach, zabezpieczyc i
4-04 1104-03| przewieZc¢ do magazynu ZDM.
D.01.02.04
420 m2 42,00
RAZEM 42,00
51KNR 2-31 0813| Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z tawa i| m
d 11 -03 + KNR4- | podsypka cem. - piask. ( ( materiat nadajacy sie do
01 0108-11 + | ponownego wykorzystania nalezy ztozyc na paletach,
KNR4-01 0108 zabezpieczyc i przewieZ¢ do magazynu ZOM odl. do 3 km.)
-2
D-0102.04
6,0 m 6,00,
RAZEM 6,00
6| KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych 8 x 30 na podsypce cem. m
d.110814-02+ KNR| -piaskowej wraz z odwozem materiatu z rozbiérki na
4-04 1104-01| odlegtosc do 3 km - materiat nadajacy sie do ponownego
+ KNR 4-04 | wykorzystania nalezy ztozyc na paletach, zabezpieczyc | i
1104-03 przewiez¢ do magazynu ZDOM.
D.01.02.04
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
71 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy betonowych 6 x 20 na podsypce cem. m
d.11 0814-01+ KNR| -piaskowej wraz z odwozem materiatu z rozbiorki na
4-04 1104-01| odlegtosc do 3 km - materiat nadajacy sie do ponownego
+ KNR 4-04 | wykorzystania nalezy ztozyc na paletach, zabezpieczyc | i
1104-03 przewieZ¢ do magazynu ZDM.( schodki terenowe)
D.01.02.04
17,0 m 17,00
RAZEM 17,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
12] NAWIERZCHNIA JEZDNI
8 KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm na catej m2
d.12| 03+ KNNR 6 | szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem urobku
0101-02 + KNR| (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)
2-31 0803-04
+ KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.01.01
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
9 KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 o m2
d12| 06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
10| KNNR 6 0113-| Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych 0/315 o m2
d.12] 06 grubosci po zageszczeniu 10 cm
D.04.04.00,
D.04.04.02
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
1M KNNR 6 0308-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.12] 03 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 W, KR1-2) wraz z
D.05.03.05b | oczyszczeniem i skropieniem podtoza
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
12lKNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.12] 02 asfaltowych o grubosci 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z
D.05.03.13a | oczyszczeniem i skropieniem podtoza
580,0 m2 580,00
RAZEM 580,00
13 ZJAZDY
13| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 35 cm na catej m2
d.13| 02 + KNR 2- | szerokosci jezdni i chodnikdw wraz z odwozem urobku
31 0803-04 +| (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.0101
62,0 m2 62,00,
RAZEM 62,00
14| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d.13] 03
D.04.04.00,
D.04.04.02
62,0 m2 62,00,
RAZEM 62,00
15|KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na | m2
d.13| 03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D.05.03.23a | piaskiem
62,0 m2 62,00,
RAZEM 62,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
16| KNNR 6 0403-| Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na m
d.13 03 podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw
D-08.01.01b | betonowych C12/15 z oporem
34,0 m 34,00,
RAZEM 34,00
171KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.13| 05 cementowo - piaskowej
D.08.03.01
38,0 m 38,00,
RAZEM 38,00
14 SCHODKI TERENOWE | NAWIERZCHNIA CHODNIKA
18| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm na catej m2
d. 14| 02 + KNR 2- | szerokosci jezdni i chodnikéw wraz z odwozem urobku
31 0803-04 +| (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.0101
4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
19| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm m2
d14 03
D.04.04.00,
D.04.04.02
4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
20| KNNR 6 0502-| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na | m2
dls4 02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
D.05.03.23a | piaskiem
4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
21KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
dls4 05 cementowo - piaskowej
D.08.03.01
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
15] POBOCZA JEDNOSTRONNE NA Dt 292,0 M| SZER.0,5 M
22| KNNR 6 0101-| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm na catej m2
d.15 02 + KNR 2- | szerokosci jezdni i chodnikdw wraz z odwozem urobku
31 0803-04 +| (Migjsce wywozu po stronie Wykonawcy)
KNR 4-04
1103-04 +
KNR 4-04
1103-05
D.04.0101
146,0 m2 146,00
RAZEM 146,00
23| KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.15] 02
D.04.04.00,
D.04.04.02
146,0 m2 146,00
RAZEM 146,00
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24| KNNR 6 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.15] 02 asfaltowych o grubosci6 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z
D.05.03.13a | oczyszczeniem | skropieniem podtoza
146,0 m2 146,00
RAZEM 146,00
16 SCINANIE DRZEW
25| KNR 2-21 0111| Scinanie drzew samosiejek o srednicy pnia 21-30 cm wraz z | szt.
d.16|-02 + KNR 2-| frezowaniem i odwiezieniem drewna
21 0110-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
17 URZADZENIA W NAWIERZCHNI JEZDNI
26|  KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (po szt
dal7  1406-03 sprawdzeniu i uzgodnieniu z PWiK Przemysl)
D.03.02.01a
7,0 szt. 7,00
RAZEM 7,00
27| KNR 2-31 | Regulacja pionowa skrzynek wod. - kan. szt
d17  1406-05
D.03.02.01a
10 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 ROBOTY ZIEMNE - NASYP
28| KNR 2-31 | Darniowanie istniejacej skarpy wraz z wykonaniem m2
d.1§ 1405-01 schodkowania
87,50 m2 87,50,
RAZEM 87,50
29| KNNR-W 10 | Formowanie nasypdw spycharka z gruntu dostarczanego m3
atrs 2208-02 Srodkami transportu kotowego z odl. do 1,0 m; grunt kat. Il
6,0 m3 6,00
RAZEM 6,00
30| KNR 2-11 1103| Transport ladowy ziemi i na odlegtosc do3,0 km z t
d.1§ -03 zatadunkiem mechanicznym
0,11 t 0,11
RAZEM 01
19 PRZESTAWIENIE LATARNI OSWIETLENIOWEJ
31 KNNR-W 9 | Demontaz stupa oswietleniowego ( do 100 kg) wraz z oprawa| kpl.
di19l 0101-07 + oswietleniowq
KNNR-W 9
1005-3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNNR 5 0101-| Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wciaganych w | kpl
d.19| 071+ KNNR5 | stupy( przewody kabelkowe), montaz oprawy oswietleniowej ,
1003-3 + montaz i stawianie stupa oswietleniowego ( stup i oprawa z
KNNR5 1004-2| demontazu)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
33| KNNR5 0701- | Odkopanie kabla , zasypanie wykopu m3
d19| 02+KNNR5
0702-2
4,70 m3 4,70
RAZEM 4,70
34| KNNR-W 9 | Demontaz kabli wielozytowych o masie 0,5-1,0 kg/m m
dary 0801-14 uktadanych w gruncie kat. lll-1V
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33 m 33,00,
RAZEM 33,00
35| KNNR 5 0701-| Kopanie rowdw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. m3
d19| 02 + KNNR5 | lllwraz z zasypaniem
0702-5
7,50 m3 7,50
RAZEM 7,50
36|KNNR 5 0706-| Utozenie warstwy piasku na dnie wykopu, utozenie rur m
d.19, 01+ KNNR5 | ostonowych z PCW o sr.do 140 mm, utozenie kabla
0705-1 + zasilajacego
KNNR5 0707-2]
25 m 25,00
RAZEM 25,00
2 NADZOR ARCHEOLOGICZNY
37 Kalk. ind. Nadzor archeologiczny zwigzany z robotami ziemnymi kpl.
dZ
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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