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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego" — przebudowa i rozbudowa wej$cia gtéwnego i termomodernizacja budynku
Starostwa Powiatowego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcii
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z
obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq, projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materiaty wykorzystywane przy kryciu dachéw papa powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym

zgodnie z wiadciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang, — dla ktdrej zakonczyt sie okres
koegzystenciji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za
Lregionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umoZliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdéb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje dotyczaca znajdujacych sie na

budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Giéwne materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych

2.21. Papa asfaltowa na tekturze

Papa asfaltowa na tekturze jest rolowym materiatem izolacyjnym otrzymywanym z tektury powlekanej asfaltem, poprzez pokrycie jej z obu stron
asfaltem przemystowym; wierzchnia strona wstegi papy pokryta jest posypka mineralng gruboziarnista, spodnia strony papy pokryta jest posypka,



mineralng drobnoziarnistg. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwo$ci. Papy te mocuje sie do podtoza mechanicznie lub przykleja za pomoca réznego rodzaju lepikow.
2.2.2. Papy zgrzewalne oksydowane
Papy zgrzewalne oksydowane sg produkowane w oparciu o asfalty oksydowane o podwyzszonych parametrach, na bazie osnéw wykonanych z
welonu szklanego lub tkaniny szklanej. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe
na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci. Na spodniej stronie papy zgrzewalnej jest umieszczona dodatkowa warstwa asfaltu,
ktdra po podgrzaniu za pomocg palnika gazowego zapewnia optymalne sklejenie papy z podtozem.
2.2.3. Papy modyfikowane SBS
Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osndéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujg sie duz elastycznoscia, wysoka
przyczepnoscig do podioza oraz odpornoscig na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Dzieki tym cechom papy te stosowane sg
najczesciej na dachach obiektéw o duzych powierzchniach np. halach fabrycznych, marketach itp. oraz wszedzie tam, gdzie dachy ulegajg
znacznym odksztatceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby
wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.
2.2.4. Papy modyfikowane APP
Papy modyfikowane plastomerami APP na bazie osnéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzujq sie zwigkszong odpornoscia na
wysokie temperatury oraz na dziatanie promieni UV i zanieczyszczen przemystowych. Papy te cechujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do
wszelkich podtozy oraz maja duza stabilno$¢ wymiarowa w wysokich temperaturach, co utatwia operacje¢ montazu papy. Papy plastomerowe APP
stosowane sg na dachach obiektow przemystowych w zanieczyszczonym Srodowisku atmosferycznym oraz wszedzie tam, gdzie wymagana jest
szczelna bariera hydroizolacja. Papa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na
osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

2.25. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Lepik stosowany na goraco winien spetia¢ wymagania normy PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane

na goraco.

2.2.6. Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spefnia¢ wymagania normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

zimno.

2.2.7. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.8. Kit asfaltowy uszlachetniony KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.29. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubo$¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/me.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wtasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o ich dopuszczeniu, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, o$wiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty
techniczne /katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki wyrobow, informacje o
zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich
norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogoélne wymagania
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Roboty wykonuije sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:
- ndz do ciecia papy i szpachelka,

- drabiny i pomosty robocze,

- szczotka dekarska i miotta,

- wkretarka elektryczna,



4.

watek dociskowy z silikonowg rolka,

sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
palnik gazowy z wezem dtugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan,
maty palnik do obrobek dekarskich i butla z gazem propan-butan,

agregat do natrysku mas bitumicznych,

watki, pedzle i inny drobny sprzet.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatow
421. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

Rolki papy podczas transportu nalezy uktada¢ w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Nalezy je uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy przemieszczanie sig ich podczas transportu.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Minimalna odlegto$¢ miedzy
stosami — 80 cm.

42.2. Przechowywanie lepikdw i mas asfaltowych

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez producentow. Lepiki i
masy asfaltowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed bezpo$rednim
nastonecznieniem, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia.

4.2.3. Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrébek blacharskich

)
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5.

Gotowe obrdbki blacharskie sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm, rozmieszczonych co jeden
metr. Istnieje mozliwo$¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba jednak przetozy¢ je listwami.
Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktdre mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym obcigza¢, a tym bardziej
chodzi¢ po nich. Arkusze moga by¢ réwniez tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale powinny by¢ wtedy przykryte i wiasciwie
wentylowane. Nie zaleca si¢ sktadowania ich bezposrednio na gruncie, bo mogtoby doj$¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sa w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie elementy systemu
rynnowego nalezy przechowywa¢ w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogblne zasady dotyczace wykonania rob6t ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono ponizej:

1.

Prace dekarskie mozna rozpocza¢ dopiero po zakoriczeniu robdt budowlanych na powierzchni pofaci dachowej, np. tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktore beda wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu klockéw do mocowania obrobek blacharskich, uchwytow rynnowych itp.

W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegdtowych rozwigzan przed przystapieniem do uktadania nowego pokrycia lub
renowacji starego nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dokona¢ wyboru odpowiednich
materiatow oraz technologii robét, a takze zdecydowac czy potrzebne bedzie wykonania wentylacji pokrycia (konieczne w przypadku pokry¢
stropodachéw niewentylowanych).

Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podioza i podktadu z projektem SST oraz
wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczegdlno$ci nalezy sprawdzi¢ czy kat nachylenia potaci spetnia wymagania
PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustow
dachowych, wielkos¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie
rozplanowacé roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywa¢ w temperaturze:

* nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

*  nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.



6. Papa przed uzyciem do robdt powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona na dach bezposrednio
przed uktadaniem.

7. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadéw
atmosferycznych lub silnego wiatru.

8. Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania
z papy podktadowej obrobek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, $wietliki.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 14964 Sztywne podioza pod nieciggte

pokrycia dachowe — Definicje i wiasciwosci oraz musza spetniac nizej wymienione podstawowe wymagania:

+  podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie dla prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy do podioza oraz estetyki
wykonanego pokrycia; przyjmuje sie, ze przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza, a fatg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5
mm;

+  podtoze powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;

«  wytrzymatos$é i sztywnos¢ podtoza powinny zapewnia¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujacych podczas wykonywania robét
oraz podczas eksploatacji dachu;

+  podioze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane asfaltowym $rodkiem gruntujacym;

+ zaleca sie, aby przy obrébkach elementéw wystajacych nad powierzchnig dachu stosowac kliny z twardej wetny mineralnej lub styropianu
oklejonego papa.

5.2.1.  Podioze betonowe

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyskaé przed rozpoczeciem uktadania pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejsza,

niz 6%. Jezeli wilgotnos¢ bedzie wieksza nalezy sie liczy¢ z mniejszq przyczepnoscig do podioza utozonej papy, a takze z tworzeniem sie

pecherzy w pokryciu. Na powierzchni podtoza nie moga wystepowac rysy skurczowe i spekania.

Wylewki utozone na warstwie izolacji termicznej powinny mie¢ grubo$¢ minimum 3,5 cm. PodfoZe takie nalezy zdylatowac na pola o boku
1,5-2,0 m w obu kierunkach, dylatacje powinny pokrywa¢ sie z dylatacjami konstrukcji dachu.

Podtoze przed uktadaniem papy nalezy zagruntowa¢ asfaltowym roztworem gruntujgcym. Do gruntowania gtadzi cementowej wykonanej na
ptytach styropianowych nalezy stosowaC dyspersje asfaltowg, nie wolno natomiast stosowa¢ roztworédw asfaltowych zawierajacych
rozpuszczalniki organiczne.

5.2.2  Podloze z elementow prefabrykowanych

Ptyty dachowe o powierzchni wykofczonej w zaktadzie prefabrykacji moga stanowi¢ bezpo$rednie podioze jedynie w przypadku wiasciwej
tolerancji wymiarowej prefabrykatow, gtadkiej i rwnej powierzchni oraz uzyskania w wyniku montazu wymaganej doktadnosci i réwnosci podtoza.
Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypetnione zaprawg o wytrzymatosci minimum 10 MPa. Podtoze nalezy wyczysci¢ i zagruntowac. W
miejscach stykéw nalezy dodatkowo utozy¢ i punktowo zamocowa¢ (przyklei€) pasy z papy podktadowej o szerokosci okoto 25 cm, najlepiej na
osnowie z widkniny poliestrowe;.

Na podtozu ze $redniowymiarowych elementdw prefabrykowanych (np. ptytach korytkowych) wymagane jest wykonanie wylewki o grubosci
3-4 cm.

Roboty dekarskie zwiazane z uktadaniem papy na podiozu z plyt zelbetowych, prefabrykowanych mozna rozpoczag, jezeli asfaltowa powtoka
gruntujaca jest dostatecznie sucha, ciagta i wykazuje dobrg przyczepnos$é¢ do podtoza.
5.2.3. Podloze drewniane
Podtoze drewniane powinno by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajacej wtasciwg sztywnos¢ podioza przy stosowanym rozstawie krokwi.
Najczesciej stosuje sie deski o grubosci od 20 do 32 mm. Wskazane jest uktadanie desek o maksymalnej szerokosci do 15 cm, strong
dordzeniowg do géry. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wigksza niz 21%.

Deski nalezy uktada¢ na ,pidro i wpust” lub na ,przylge”. Szczeliny pomiedzy deskami nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Podtoze pod papy moze by¢ réwniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej wodoodpornej odmiany plyty widrowej OSB. Migjsca
taczenia desek lub ptyt powinny wypadac na krokwi. Nie jest zalecane bezpo$rednie zgrzewanie papy na podioze drewniane.

Nie jest zalecane bezposrednie zgrzewanie papy na podtoze drewniane. Wskazane jest utozenie papy podktadowej mocowanej
mechanicznie.
5.2.4.  Podtoze z plyt styropianowych/polistyrenowych
Ptyty styropianowe do izolacji termicznej majace stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ i sztywno$¢
zapewniajacq, przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujacych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen spowodowanych pracami
dekarskimi. Pod bezposrednie krycie papg nalezy stosowac plyty ze styropianu samogasnacego zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/ms i
naprezeniu Sciskajacym przy 10% odksztatceniu wzglednym co najmniej 200 kPa lub ptyty z polistyrenu ekstrudowanego.
Rozrézniamy nastepujace rodzaje ptyt stosowanych do termoizolacji:
+  plyty styropianowe - frezowane i proste,
+  plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa — jednostronnie i dwustronnie,
+  plyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego dopuszczone do bezposredniego krycia papa,
+  plyty izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego oklejonego papa.



Termoizolacja sktadajaca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw
byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Ptyty styropianowe laminowane nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca tacznikow
mechanicznych, wzglednie przykleja¢ lepikiem asfaltowym na zimno lub specjalnymi masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego zastosowania.
W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowa¢ facznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie
wolno stosowac lepikéw asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych.

Plyty laminowane dwustronnie mozna mocowac¢ mechanicznie wzglednie klei¢ do podioza stosujac lepik asfaltowy na goraco.

Kliny oraz odboje styropianowe mocuje si¢ tak jak ptyty laminowane jednostronnie.
Zaktady na potaczeniach ptyt nalezy przyklei¢ do ptyt sasiednich.

Podtoze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej

warstwy papy.

5.2.5. Podtoza z plyt twardych z wetny mineralnej

Ptyty twarde z wetny mineralnej moga stanowic podtoZze pod pokrycie papowe, jezeli spetniajg wymagania normy PN-EN 13162 Wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja. W przypadku jednorodnych plyt z wetny
mineralnej lub gérnej warstwy wyrobow wielowarstwowych wykonanych z tego materiatu naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu powinno
by¢ réwne lub wieksze niz 0,06 Mpa, natomiast obcigzenie punktowe powinno by¢ réwne lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Plyty twarde z welny minerainej nalezy mocowac do podioza z ptyt betonowych lub blach falistych w sposéb mechaniczny lub przykleja¢ za
pomocag lepiku na goraco wzglednie lepikami na zimno odpowiednimi do takiego zakresu stosowania.

Bruzdy z blach falistych przy okapach, kalenicach i $wietlikach moga by¢ wypetnione wktadkami z wetny mineralne;.

Termoizolacja sktadajaca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze sobg powinna by¢ tak wykonana, by spoiny migdzy ptytami w kazdej z warstw
byly przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm. Podtoze z ptyt z wetny mineralnej musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez
niezwloczne utoZenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

5.3. Zasady ogdine wykonywania pokry¢ papowych

Ponizej podano podstawowe zasady dotyczace wykonywania pokry¢ papowych:

+  Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.

+ Na potfaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% —
pasami prostopadtymi do okapu.

*+ Przy pochyleniu pofaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

+  Szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku
pofaci.

+ Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byC przesunigte wzgledem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu
dwuwarstwowym o 2 szeroko$ci arkusza, przy trzywarstwowym — o %5 szeroko$ci arkusza.

+ W pokryciach uktadanych bezpo$rednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub wtkninie
poliestrowej.

+  Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

« Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowa¢ na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu
termoizolacyjnym.

+ W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnic, uktadajac pod pierwszg
warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy.

« W przypadku przyklejania pap do podtoza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W
pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac do klejenia warstw gornych lepik na zimno.
Stosowanie lepikdw w odwrotnej kolejnosci jest niedopuszczalne.

«  Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a dla lepiku stosowanego na
podioze ze styropianu od 120°C do 130°C.

«  Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie
rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osiaga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie
wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

+  Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sgsiednim budynkiem.

+  Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego.
W pokryciach papowych funkcije te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych
bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki minerainej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub
innej masy majacej aprobate techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocene techniczna.

+  Krycie dachoéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

+ Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogg by¢ wykonywane tylko na podiozach betonowych lub z zaprawy
cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podiozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetny



mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

+ Na podtozach z piyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i
przedziurawienie — odpowiadajacg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.4. Pokrycia papami asfaltowymi tradycyjnymi

5.4.1.  Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej zwyklej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje sie w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na podtozu betonowym, pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢
jako podktad pod pokrycie z ptaskich ptytek lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachow obiektéw prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowa¢ pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian oraz pape smotowg
powlekang z mineralizowang powtokg odmiany 315 i 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogq by¢ uktadane réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu
réwnolegtym do okapu taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci
dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu taczenie papy moze by¢ na zaktad lub na listwy. Szeroko$¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10
cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow.

Przy kryciu réwnoleglym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowaé wzdtuz okapu przybijajagc do deskowania gérny brzeg w
odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego brzegu tego pasma papy jest uzaleznione od sposobu odprowadzenia wody z potaci dachowych.
Przy okapach bezrynnowych nalezy zagig¢ brzeg pasma papy i przybi¢ do deski okapowej gwozdziami papowymi w odstepach 4+5 c¢m, przy
okapach z rynnami brzeg papy nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocg lepiku na goraco.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na pape juz zamocowana. Po
zamocowaniu gornego brzegu uktadanej papy gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w
odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o
szerokosci 33 cm.

Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunigtej poza lico $ciany szczytowej pokrycia nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy
wykonywac taczenie papy na zaktadach, przy okapach, cianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

Krycie na listwach moze by¢ wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na listwach lub bez uktadania paskéw.

Listwy o przekroju tréjkata réwnoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32 mm powinny by¢ przybite do deskowania
gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew powinien by¢ dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach
rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw uktadanych na listwach rozstaw listew powinien
rownac sie szerokosci rolki papy pomniejszonej o 8 cm. Rozstaw listew powinien by¢ taki, aby podiuzne krawgdzie pasm papy, rozwinietych i
utozonych prostopadle do okapu, siegaly do wierzchotkdw listew, a przy drugim sposobie krycia krawedz naktadanego pasma papy powinna
siegac do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40 cm, a paski papy o szerokosci 9+10 cm przybite z
obu stron do listew gwozdziami papiakami i odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa pokrywajaca listwe powinna by¢ przybita w
sposob analogiczny jak paski papy.

5.4.2. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zwyklej
Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowa¢ papy podktadowe i papy wierzchniego krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w
ktorych obie warstwy nalezy wykona¢ z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podtozu z desek na pierwsza warstwe nalezy stosowac pape podktadowa,
na tekturze odmiany 400/1200 lub pape wierzchniego krycia posypka do dotu. W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwszg warstwe
mozna zastosowa¢ pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym odmiany P/95/1200. Na drugq warstwe nalezy stosowa¢ w
zaleznosci od spadku, papy wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape na tasmie aluminiowej
odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji
termicznej. Papa na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywaé réwnolegle lub prostopadle do okapu. Kazde potozone pasmo przybija sie od
géry co 40+50 cm, a po natozeniu nastepnego pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybi¢
gérny jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny, powinien by¢ zagiety, podwiniety i przybity do
deskowania.

5.4.3. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi
Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:
a) z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartoSci masy powtokowej do 1600 g/m:, klejonych lepikiem do podioza z materiatu

termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/mz, klejonych lepikiem do podioza betonowego na dachu o

pochyleniu od 3% do 30%,
¢) ztrzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m, klejonych lepikiem na podiozu drewnianym na dachu o

pochyleniu od 3% do 30%.



5.4.4. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

a) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy powlokowej 21600 g/mz — klejonych lepikiem do
podioza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

b) z dwoch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawarto$ci masy powtokowej 21600 g/m: — klejonych lepikiem do
podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 1% do 30%,

c) z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/mz — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu
termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%,

d) zdwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/mz — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu
o pochyleniu od 20% do 60%,

e) z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m2 — uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o
pochyleniu od 20% do 60%.

5.5. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Sposdb uktadania pap jest waznym czynnikiem prawidtowego funkcjonowania catego systemu izolacyjnego. Wybér odpowiedniej metody zalezy
od typu oraz kata nachylenia podioza, od zastosowania dodatkowego obcigzenia (ciezkich warstw ochronnych — balastu), a takze od ogélnego
stanu technicznego powierzchni izolowane;.

Metoda pokrycia powinna by¢ zdefiniowana w dokumentacii projektowe;j. Jesli nie jest wyboru odpowiedniej metody dokona Inspektor nadzoru
w uzgodnieniu z Wykonawca. W zalezno$ci od sytuacji papy mozna uktada¢ metodami:

+  bez zgrzewania,

+  potzgrzewania,

*  petnego zgrzewania,

*  klejenia,

*  mocowania mechanicznego.

W kazdym z tych przypadkéw typ uktadania odnosi sie zawsze do pierwszej warstwy papy. Przy wielu warstwach wszystkie nastepne sg
zawsze w petni zgrzewane.

Wskazane jest utozenie, jako pierwszej warstwy, papy podktadowej mocowanej mechanicznie.

Zaleca si¢ zastosowanie pap 0 zwigkszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wktadce z tkaniny szklanej lub widkniny
poliestrowe;.

Krycie dachow papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami
réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wigkszym spadku pape uktada sie pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania
sig uktadanych pasow papy.

Minimalny spadek dachu powinien byc taki, aby nawet po wystapieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne
odprowadzenie wody i nie moze by¢ mniejszy niz 1%.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwingé w miejscu, w ktorym bedzie uktadana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwingé jg z dwdch korncow do srodka.

Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podioza oraz spodniej strony papy, az do momentu
zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy odpowiedni
wyplyw masy, ktdry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugo$ci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyplyw nierownomierny Swiadczy
o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesuna¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikna¢ zgrubien na zaktadach zaleca sig odciecie pod katem 45%
naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na spodzie zaktadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wkfadce z welonu szklanego moga stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu dachowym.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej (wetna, styropian) na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwigkszonej wytrzymatosci
na rozrywanie i przedziurawienie {j. pape na wktadce z tkaniny szklanej lub wtokniny poliestrowe;.

5.5.1.  Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywacé tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubo$ci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie

bez posypki), przeznaczonych do jednowarstwowego krycia.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metoda zgrzewania na catej powierzchni,

b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zakiadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia cze$¢ zaktadu, natomiast czes$¢
wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w
poszczegolnych obszarach potaci dachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace sq kotwione w warstwie no$nej
znajdujacej sie ponizej warstwy termoizolacyjnej.



W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajacych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez
utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.5.2.  Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na pofaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w

normie PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych na podtozu:

a) betonowym,

b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing plyt styropianowych nie jest wliczana do liczby
warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposdb, aby jednocze$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej.
Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sig¢ ogrzewania
podfoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w
miare nadtapiania masy powfokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dugosci rownej
szeroko$ci pasma papy.

5.5.3.  Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktdrym pierwsza warstwe wykonuije sie z papy perforowanej lub papy podktadowej wentylacyjnej

z gruboziarnista posypka, (klejonej posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy pokrycia.
Pokrycie papowe wentylowane wykonuje sig na stropodachach niewentylowanych i wszedzie tam, gdzie moze pojawic sig dyfuzja pary.

Pokrycie wentylowane moze by¢ wykonane ma zawilgoconym podiozu, jezeli nie ma mozliwosci odsuszenia go przed przystapieniem do

wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna za$ (wykonana w postaci wstegi ciagtej, bez perforacji) moze
by¢ wliczana jako pierwsza podkfadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej moze nastepowa¢ w miejscach zamocowan
obrobek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia doklejenia do podioza powinna by¢ ustalona na podstawie
obliczer uwzgledniajacych wartos¢ ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone na rozne
wartosci tego typu obcigzen. Pape wentylacyjng uktada sie bezpo$rednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo)
podtozu. Poszczegolne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz skleja¢ ze sobg na zaktad
szerokosci 10 cm. Gdyby na szeroko$ci zaktadu znajdowata sig posypka, nalezy jg doktadnie usunac przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na zagruntowanym podfozu, bez taczenia jej na zaktad,
lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podioza przez otwory w papie perforowanej oraz do
pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastapi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na
przyktad w pasmie przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W migjscach tych nalezy odsunaé
pape wentylacyjng na odlegto$¢ ~50 ¢cm i naklei¢ pasmo papy podktadowej.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi $rednice kominka nalezy ustali¢ w zaleznosci od
powierzchni przypadajacej na jeden kominek. Kominkdw wentylacyjnych nie nalezy ustawia¢ w najnizszych partiach potaci dachowych.

5.6. Powtoki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powtoki bezspoinowe wykonuije sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na trzech lub dwoch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu betonowym, na dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,
b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o pochyleniu potaci od 3% do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach o pochyleniu potaci od 2% do 20%.

Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje jedynie powierzchnie masy powtokowej wierzchniej
warstwy pokrycia, nie stanowig za$ zabezpieczenia przed przenikaniem wéd opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania uszkodzen
mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.7. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.



Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.

5.8. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym
lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, wzdtuz
$cian przylegtych budynkéw wyzszych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢é mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu
min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw wyprowadzonych ponad dach.

Wioty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwo$cig
zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sig przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j. Jesli tak
nie jest decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzgledniajac wielkos¢ odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy
metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe taczone na zaktad.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy
wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢
lutowane na catej diugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania
Wymagania ogéine dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6. Kontrola jako$ci robét polega
na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Uznaje sig, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i robét pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania robét materiatow.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1.  Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodno$ci z wymogami projektu i SST.
6.2.2. Badanie podioza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, réwne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegotowe wymogi zalezne sg od rodzaju podioza i zostaty opisane
szczegotowo w pkt. 5.2.

6.2.3.  Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryC polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zasadami podanymi w pkt. 5, przywotanymi normami oraz
szczegbtowymi zaleceniami producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania pokry¢.

Kontrola ta przeprowadzana jest:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — bezposrednio podczas wykonania prac pokrywczych,



b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej oraz szczegotowymi zaleceniami producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania pokry¢.

6.3. Kontrola wykonania odwodnienia — rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

+  sprawdzenie wykonania elementéw rynien oraz ich potaczen,

+  sprawdzenie rozmieszczenia uchwytéw,

+  sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomoca wody (spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%),

+ sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny
powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

+  sprawdzenie potgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

*+  sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

+  sprawdzenie pionowosci,

+  sprawdzenie szczelnosci,

+  sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczowa.

6.4. Badania koncowe

Badania kofcowe poszczegolnych etapow robot oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR
ROBOT.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne wymagania
Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa dla wymienionych nizej robot jest:
- dlarobot — krycie dachu papa — mz pokrytej powierzchni dachu,
- dla rob6t — obrobki blacharskie — mz rozwinigcia obrébki lub m dtugosci obrobki,
- dlarob6t — rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 mz.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne wymagania
Wymagania ogoine dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg
wraz z ewentualnymi zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior podioza
Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia pofaci
dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o diugo$ci 2 m lub za pomoca,
szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla
tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1.  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a) podioza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,



c) doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu rob6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cze$ciowy podtoza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow oraz robot pokrywczych, ktére powinny zawierag:
+  zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
+  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
+  spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.2.  Odbior pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
Sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadow w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 me.
8.3.3.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuije:
a) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
) sprawdzenie prawidtowo$ci spadkéw rynien,
) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
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8.4. Zakorczenie odbioru
Odbiér korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty
pokrywcze.
Odbioru pokrycia papa potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie 0 wykonanie robét, jest
wykonana i odebrana ilo$¢ pokrycia dachu papg oraz obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku
rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem.

9.2. Pokrycie dachu papa

Ptaci sig za ilo$¢ m: pokrycia dachu z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbednych warstw, ktére obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie lepiku, jesli jest stosowany,

obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,



ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli s niezbedne do wykonania pracy,

oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,
kompletne pokrycie dachu papa,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacja stanowiska roboczego.

9.3. Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ilo$¢ obrdbek blacharskich okreslong w mz rozwiniecia obrébki lub w jej metrach biezacych, stawke/cene ktéra uwzglednia:

przygotowanie obrdbek,

zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli s niezbedne do wykonania pracy,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za iloS¢ elementéw odwodnienia dachu:
rynny i rury spustowe w metrach biezacych,

kosze, leje itp. w sztukach,

stawke/cene ktora uwzglednia:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich potaczenie,
ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli sg potrzebne do wykonania pracy,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-B-02361:2010

2. PN-EN13707:2013-12

3. PN-EN 13859-1:2014-06

4. PN-EN 13956:2013-06

5. PN-EN 15814+A2:2015-02
6. PN-EN 1848-1:2002

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004
8. PN-B-24620:1998

9. PN-B-24625:1998

10.  PN-EN 13970:2006/A1:2007
11. PN-EN 14964:2008

12.  PN-EN 13163+A2:2016-12
13. PN-EN 13162+A1:2015-04
14.  PN-EN 607:2005

15.  PN-EN 612:2006

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne, instrukcje i zalecenia producentdw stosowanych do wykonania rob6t materiatéw budowlanych.

Pochylenia potaci dachowych.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje
i wlasciwosci (wersja angielska).

Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wtasciwo$ci wyrobéw podktadowych — Czes¢ 1:
Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe (wersja angielska).

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych
— Definicje i wiasciwosci (wersja angielska).

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje
i wymagania (wersja angielska).

Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie diugosci, szerokosci i prostoliniowosci — Czesé 1:
Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary wodnej —
Definicje i wtasciwosci.

Sztywne podtoza pod nieciagte pokrycia dachowe — Definicje i wiasciwosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja (wersja angielska).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania.

Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe taczone na zaktad.






