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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

"Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego" - przebudowa i rozbudowa wejscia gtéwnego i termomodernizacja budynku
Starostwa Powiatowego

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t — wykonania bezspoinowych systeméw
ociepleniowych (BSO) $cian budynkéw.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na

zewnetrznych powierzchniach $cian (przegrod) budynkdw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robét termomodernizacyjnych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobéw oceny i

przygotowania podtozy i wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest réwniez czesto nazwa System ETICS (External Thermal
Insulation Composite System) stanowi zlozony system zewnetrznej izolacji ciepinej, czyli zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie,
dostarczany jako kompletny zestaw sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

- zaprawy klejacej i facznikow mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
- warstwy wykoniczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do konkretnego podioza. Systemy

BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowane;j izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- sposob mocowania — klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykornczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukgji) nasiakliwosci lub zwigkszenia
przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie piyt na $cianach
(przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie.
Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy,
z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.

Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg
zazwyczaj siatki z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny ilub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje rowniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.



1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje robét ociepleniowych stanowia:

- dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywac na podstawie dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru
robét ociepleniowych, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczacymi
rodzaju i grubosci warstwy materiatu termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawierac:

- okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

- okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji do podioza,

- wskazanie sposobu zapewnienia szczelnosci potaczen na przenikanie powietrza i wody,

- okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldéw, bilbordéw, anten (najlepiej za pomoca specjalnych tacznikéw mechanicznych z
izolacjg cieplnag),

- dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw $rodowiskowych,

- wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w pasie najnizszej kondygnacji, np. zalecenie
zastosowania wyrobdw dostosowanych do wiekszego obcigzenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia $rodkiem
typu ,anty-graffiti” itp.,

- zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwacji warstwy ocieplajacej.

Czes¢ rysunkowa dokumentacii projektowej powinna zawiera¢ co najmniej:

- widoki elewaciji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w
przypadkach bardziej ztozonych — rozwiniecia poszczegélnych elewacji,

- rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

- rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

- niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyktad szczegdtow potaczen ocieplenia powierzchni $cian ze stolarka, podokiennikami,
okapem dachu, ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementami elewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych $cianach zelbetowych warstwowych, w projekcie winna znalez¢ si¢ ocena
ich stanu technicznego. Dotyczy to zaréwno stanu metalowych facznikow (wieszakow, szpilek, pretéw) jak i sposobu ich potaczenia i wspotpracy
z elementami Sciany. W razie potrzeby nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe potaczenia warstwy elewacyjnej z warstwa konstrukcyjng Sciany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robot ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang, — dla ktdrej zakonczyt sie okres
koegzystenciji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng (do korica okresu wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego
Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane
udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spefnienie podstawowych wymagan przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okre$lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wlasciwo$ciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania),
albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymagan dla poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ocieplen.

Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu szczegdtowej specyfikaciji technicznej.



2.2. Rodzaje materiatéw i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich
ocenach technicznych lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocenach
technicznych).

2.21.  Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego

przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,

zbrojony wtéknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).

Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy

zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne

Piyty styropianowe:

- plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja
termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie
(budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda
klejenia, za pomocg tacznikow mechanicznych lub metodg taczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga),
poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewaciji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyklych ptyt. Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizsza w poréwnaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie
w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okre$la norma PN-EN 13164,

plyty z wetny mineralnej

- plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej maja zastosowanie na catych powierzchniach $cian budynkow lub, w potaczeniu ze styropianem,
tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu. Plyty z welny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania
mechanicznego, z wetny lamelowej moga byc¢, zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone. Szczeg6towe wymagania dla piyt z wetny
mineralnej okre$la norma PN-EN 13162,

inne materiaty termoizolacyjne — szkto piankowe, pianka mineralna itp.

2.2.4. taczniki mechaniczne

Jako taczniki mechaniczne najczesciej stosuje sig:

- kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej,
z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt
powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.

2.2.5. Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypemiacze (takze widkna)

przeznaczona do nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektdrych systemach

tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/mz, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

— zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i
odpornosci na zanieczyszczenia wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni — typu baranek lub rowkowy (,kornik”, Ztobiony),

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkéw mineralnych,

— masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem Zywicy akrylowej) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3
mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.



2.2.8. Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu lub uzupetiajaco na powierzchniach tynkow

cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupetniajace

Elementy uzupetniajace — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych,

- narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, oSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

- profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen
BSO z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/mz), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej
BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztaltowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu
szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa, zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s wyrobami
budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakorficzeniu
okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymdg konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu jej wazno$ci krajowej oceny
technicznej), pkt 3.1. Materialy i elementy.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— s zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw pochodzacych z systeméw réznych producentéw lub nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokdtem lub wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednig

norma, europejska ocena techniczng, aprobata techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu jej waznosci krajowg oceng

techniczna).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezpo$rednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- izolacja termiczna — plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych,

— siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

NajczeSciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

- do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowarn i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

— do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatdw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw
suchych i o konsystencji past,

- do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami
na materialy,

- dociecia plytizolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania
krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

- do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otwordw (zagtebianie talerzykow i krazkow
termoizolacyjnych),

- do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

—  pozostaly sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty technicznej — wydanej do
31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzié przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane,
wiry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki ogdine
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie Scian budynkow nalezy bezwzglednie stosowac caly system, a wiec wyroby jednego producenta
dedykowane do realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobéw innych producentéw mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to
producent/dostawca systemu. W trakcie wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukgji i zalecen producenta/dostawcy systemu.
Dotyczy to w szczegoinosci sposobu przygotowania podioza, sposobu i terminéw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkéw (temperatura,
wilgotno$¢ itp.) w ktérych roboty moga byé realizowane.

5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- Zzapoznac si¢ z projektem robét ociepleniowych,

- zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (bioz),

- upewnic sig, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja,



— upewni sie, ze wykonany zostat caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu lub wymiany stolarki
okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz, ze przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- upewni¢ sig, ze wykonane zostaty roboty, ktére moga mie¢ wptyw na sytuacje wilgotnociowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne
i jastrychy.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ oceng podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardo$ci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekow
za pomocg, dfoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odporno$ci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza
oraz przyczepno$ci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkoSci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowe;
nalezy odwotac¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na
obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy
zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegoinej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Sposob przygotowania podtoza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede wszystkim:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pylu, usunaC zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

- usuna¢ nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekaé¢ do jego wyschniecia,

- wprzypadku istniejacych podtozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju
i wielkoSci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnié zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez
producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegobing uwage nalezy poswiecic na wiasciwg ocene i przygotowanie podiozy o problematycznej nosnosci oraz np. wykonczonych
grysem, witromozaika, cegta szkliwiong lub pokryta powtokami malarskimi itp.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej
— temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych
do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy
zawierajg odmiany materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury
powietrza (nocnych przymrozkow). Te szczegéine warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej
szczegotowej.
5.5.1.  Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.
5.5.2.  Montaz plyt izolacji termicznej
Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa, (3 kotki rozporowe
na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac
wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.



Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm) w ptaszczyznie Sciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac
ja szczelnie do juz przyklejonych plyt i docisnaé¢, pamigtajac o kontroli ptaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewniC szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub
—w przypadku styropianu — pianka uszczelniajaca. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys plyty, nalezy jg usunag.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub pacg obtozong
grubym papierem $ciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku ptyt styropianu, w sytuacji gdy od ich
przyklejenia mingt dluzszy czas, nalezy je skontrolowac i w razie potrzeby przeszlifowac i usung¢ nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia
styropianu uptynaf czas dtuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakorczeniu klejenia, nalezy wykonac, jesli sg
przewidziane w projekcie, mocowanie tacznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢
w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic¢ lub wbi€ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewaciji

W nastepnej kolejno$ci uksztattowa¢ detale BSO — oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia.
W celu zwigkszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji
nalezy zamontowac profile wykorczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych migjscach elewacii, takich jak: narozniki, oscieza,
parapety itp. Profile te mozna mocowac takze rownocze$nie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrocenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapié nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania
ptyt. W tym celu, na przyklejonych ptytach izolacji cieplnej, naktada sie zaprawe klejaca, ktdra nastepnie profiluje sie paca zebatg o wielkoSci
zebéw 10-12 mm. Klej nalezy rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokoSci nieco wiekszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki. Nastepnie,
zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy przyktada si¢ kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej diugosci zatapia
je w kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm.
Zaktady siatki nie moga sie réwniez pokrywac¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z paskow siatki zbrojacej wykonuje sie zbrojenie
ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przylozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w warstwie kleju. W celu
réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong paca, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki. Prawidtowo
zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpo$rednio stykaé sie
z powierzchnig piyt.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7.  Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigeciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej
wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie
obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowg oraz specyfikacjq techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te
wymagania opisac).

Tynk naktada sie i zaciera w miare mozliwo$ci jednoczesnie na catej $cianie, metodg ,mokre na mokre”, aby nie byto wida¢ potgczen materiatu
wysychajacego w réznym czasie. Przy wigkszych $cianach da sie to zrobi¢, dzielac elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe rownoczesnie
naktada 3 tynkarzy. Przerwy technologiczne mozna wykonywac przy dylatacjach lub w narozach budynku. Sposob wykonania tynku zalezny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow Srodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych
0 wsp6tczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz
dokonac¢ oceny podtoza.



6.21.  Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz

dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okre$lonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

- by¢ odpowiednio no$ne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mnigjszej niz 0,08 MPa (okre$lonej metoda ,pull off” lub za pomocg testu
odrywania prébnie zamontowanej plyty izolacji cieplnej),

- by¢ oczyszczone z pytu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;

- by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sie odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢
usuniete przez zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

- by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zatluszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych $rodkéw antyadhezyjnych i inne
zabrudzenia, pyt, zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktre moga zmniejszy¢ przyczepnos¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z
materiatami systemu ocieplenia, powinny by¢ usuniete mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem wodg (z ewentualnym
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw chemicznych);

- by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschnigte po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego podciagania kapilarnego lub nadmiernego
zawilgocenia budowlanego.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w

czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli sposobu i jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewaciji — dylatacji, stykdw i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec
ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki
zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach piyt iflub peknigé o szeroko$ci wiekszej niz 0,2
mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykoficzeniowej — tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réwnosci, koloru, faktury, a malowania — pod wzgledem
jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w
szczegblnoSci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

- jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zataczone wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2.  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowaniem systemow ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniaC przywotane normy oraz wymagania
producenta systemu docieplenia.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:



Odchylenie powierzchni tynku od

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

e plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii Sie p{aszgzy;n od kata
tynku rostei przewidzianego
proste] w dokumentacji

poziomego

Odchylenie przecinajacych

nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej diugosci taty

nie wigksze niz2mmna1m
i og6tem nie wigcej niz 4 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wigcej niz

nie wieksze niz3mmna 1 mi
ogo6tem nie wiecej niz 6 mm
na catej powierzchni miedzy

nie wigksze niz 3 mm na 1
m

kontrolnej 2 m przegrodami pionowymi

6 mm w pomieszczeniach (ciany, belki itp.)

powyzej 3,5 m wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:

odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysoko$ci
kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukto$ci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Zasady ogdlne
Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru robt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci cian w stanie surowym w rozwinieciu przez
wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 mz, doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z grubo$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Zasady ogdine
Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt
izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3.
niniejszej specyfikacji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowq specyfikacjg techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuije sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.



8.4. Odbior koncowy
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowa,

Odbiér koricowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza — dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac, ksigzki obmiaréw, jesli byty
prowadzone, protokoty odbioréw cze$ciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, uzytych do

robdt materiatow i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej
rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robot

ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentoéw do odbioru mozna przystapi¢ dopiero po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraC co
najmniej:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. ,0dbiér koricowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jakoSci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci



Podstawa ptatno$ci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana

i odebrana ilo5¢ mz powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sig, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy

ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania,

aw szczegolnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbidrke i prace rusztowan,

- ocene i przygotowanie podfoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podtoza,

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne plyt — zaleznie od systemu i projektu robot ociepleniowych,

- naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

- wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na
naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojace; itp.,

- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych,
ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

- wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny minerainej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z weing mineralna, Specyfikacja.

6.  PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwg
zaprawy klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;j.

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
— Cze$c¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne (wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odpornosci na odrywanie
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania (ETICS) (badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie odporno$ci na uderzenie
zewngtrznych zespolonych systemoéw ocieplania (ETICS).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie odpornosci na wgniatanie
zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS).

11.  PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie zachowania ciepino-

wilgotnoSciowego zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania z tynkami (ETICS)
(wersja angielska).



12.  PN-EN 16724:2016-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Instrukcje montazu i mocowania do badania
reakcji na ogien zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS) (wersja
angielska).

10.2. Inne dokumenty
Instrukcji i wytyczne producentow/dostawcow uzytych do robét bezspoinowych systemoéw ocieplania $cian zewnetrznych (BSO).



