CHARAKTERYSTYKA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH MABO TYPU MSO

) Produkcja obejmuje zakres wysokosci od 2,5 m do 12 m. Przedstawione slupy moga by¢ stosowane bez wysiegnikow
z lampami mocowanymi bezposrednio na ich wierzchotkach lub tez z wysiegnikami jedno- lub wieloramiennymi o wysiegach
od0,5mdo2m.*
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i MABO - Stalowe stupy oswietleniowe rurowe - jednostopniowe WD
d=102/108/114 mm TVMP :é‘g’a Hy [m]| Ha [m] [H3 [mm]| D [mm] | E [(mm] | F [mm] k‘ifw":;!ée Pv‘:;f:‘dlg £ :\

o5 | MSO 25-1 | 2,5 :
| ma) [ MSO30-1| 30
| MSO 35-1 | 3,5 48/ Gl |
! |
1 Otwer mMso 40-1 | 40 | 10 | 100 M18 / !

o | EET + - 60/ | 280 | 200 FI ‘
- MSO 451 | 4,5 1,2 150 M20 !
) = MSO 50-1 | 5,0 (76%) ZK/ 5 |
f - MSO55-1 | 5,5
MSO 60-1 | 6,0 1
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i MABO - Stalowe stupy oswietleniowe rurowe - dwustopniowe | ey
Typ Stupa Sruby | Posado-
MABO Hi [m]| H [m] |Hy [mm]) D [mm] | E [mm] | F [mm] kotwiace | wienie §
MSO 25-2 | 2,5
MSO... -1 MSO 30-2 | 3,0 4—
jednostopniowe MSO 352 | 3,5
MSO 40-2 | 4,0 il Sl
1,0 100 M18 /
MSO 45-2 | 4,5 = + 60/ 280 200 F/
mMsos502 | 50 | V2 | 150 M20
5 . ’ (76*) ZK/
ik MSO 55-2 | 5,5
= MSO... - 2_
; MSO 60-2 | 6,0 dwustopniowe
i MSO70-2 | 7,0 1,5 330 220 M24
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i MABO - Stalowe stupy oswietleniowe rurowe - trzystopniowe
I
| Typ Stupa Sruby | Posado-
i‘ MABO Hq [m]| H [m] |Hs [mm]| D [mm]| E [mm] | F [mm] kotwiace | wienie S i
| MSO 60-3 | 6,0 (1,0:1,2 280 200 (M18/M20 |
- ] MSO 70-3 | 7,0 :
= | v |
| 1,5 |
| -> MSO 80-3 | 8,0 48/ 330 | 220 ¢l |
| MS0O 90-3 | 9,0 150 60/ M24 F/ 1
I I
: . 3] 100 | 1, . :
By | MS0103 15 (76%) K/ |
‘ MSO 11-3 | 11,0 2,0 400 300 !
MSO 12-3 | 12,0 < i
MABO - Stalowe stupy oswietleniowe rurowe - czterostopniowe i
Typ Stupa Sruby | Posado- |
MABO Hq [m]| H2 [m] (H3 [mm]| D [mm] | E [mm] | F [mm] v || o i
MSO 80-4 | 8,0 1,5 330 o !
MS090-4[ 90 | a8l ¢ | |
MSO 10-4 | 10,0 | 150 60/ M24 | FI f
MSO... -3 0 2,0 oD
trzystopniowe MSO 11-4 ’ (76%) 300 7K/
MSO 124 | 12,0
b

Warianty posadowien stupow

~~ posadowienie +~ posadowienie
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prefabrykowany Fundament W posadowienia
wylewka WLOTOWY KABLI wylewany < < typu (F) lub (ZK)

betonowa Placha oporowa
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