Opis techniczny do projektu budowlanego

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew — Etap I1

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem :
Gming Stgszew ul. Poznanska 11; 62-060 Stgszew, a firmg Ustugi Projektowe i Nadzory w
Zakresie Budowy Drog i ulic Maciej Trajgis 62-007- Biskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

2. Dane wyjsciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 01.03.2019 r. przez
geodete uprawnionego L.ukasz Kozica, ul. Koscianska 31 Kietczewo.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami
- normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujace w budownictwie

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamawiajagcym

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka promenady — etap II ( §ciezki spacerowe;j )
wokot zbiornika wodnego —jezioro Lipno w gm. Steszew znajdujgcego si¢ na terenach
miejskich. Planowane jest wykonanie §ciezki spacerowej o nawierzchni mineralnej oraz
uzupetnienie istniejacych elementéw matej architektury jak fawki, $mietniki.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel
dzialki
1. 1755 Steszew Gmina Steszew
2. 1678 Steszew Gmina Stgszew
3. 1677/9 Steszew Gmina Steszew

4. Zalozenia do projektu

Rodzaj obiektu Utwardzenie gruntu - $ciezka spacerowa — obiekt nie
zwigzany z pasem drogowym

Nawierzchnia Mineralna — kruszywo tamane

Szeroko$ci Podst. 1,5m




| Odwodnienie | Powierzchniowe, spadek poprz. jednostronny 2,0%

5.0 Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), stwierdza si¢, ze istniejagce podioze
charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowo - wodnymi dla gl¢bokosci posadowienia
konstrukcji a projektowany obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej, obejmujace]
niewielkie obiekty budowlane o prostej konstrukcji.

6. Stan projektowy
6.1 Plan sytuacyjny trasy

Trase Sciezki spacerowej nalezy wpisa¢ w istniejacy drzewostan. Ze wzgledu na duza ilos¢
drzewostanu, ktéry znajduje si¢ w bezposredniej bliskosci projektowanej $ciezki nalezy przed
rozpoczeciem prac ziemnych dokonac jego zabezpieczenia. Wzdluz projektowanej Sciezki
wykonane zostanie rowniez o§wietlenie parkowe ( wedlug odrebnej dokumentacji ).

W celu ptynnego wpisania $ciezki w istniejacy teren zastosowano liczne tuki wyokraglajace o
promieniach R= 3,0-20,0m w pozostatych lokalizacjach przebieg $ciezki wyznacza jej
istniejacy $lad wpisujacy si¢ w istniejacy drzewostan. Przebieg trasy w planie zgodnie z
opisem projektu zagospodarowania terenu.

6.2 Przekroj podtuzny

Profil podtuzny projektowanej trasy zaktada jej wyniesienie ponad poziom istniejgcej Sciezki
o ok. 15cm. Spadki podtuzne odzwierciedlajg stan istniejacy. Wyjatkiem jest odcinek przy
budynku kawiarni, gdzie $ciezke nalezy lokalizowa¢ na wysokosci istniejgcego terenu.

6.3 Przekroje konstrukcyjne

Dla poszczegdlnych odcinkéw oraz elementéw Sciezki przyjeto nastgpujace konstrukcje:

-Sciezka w km 0+630,0 do km 0+743,00

- mieszanka mineralna 0/8mm gr. 2cm

- mieszanka mineralna 0/16 mm gr. 5cm

- warstwa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 10cm

- w-wa odsgczajaca z piasku o grubosci w-wy 17cm z zatopiong w-wa teokraty komoérkowe;j
h=5,0cm ( np. wg zal. karty kat. ).

- warstwa geowlokniny separacyjno — filtracyjnej np. TYPAR SF37 ( wg karty katalogowe;j )
- w-wa wymiany gruntu na grunt niewysadzinowy do gtgbokosci 30cm ponizej spodu
projektowanej konstrukcji.

sciezka ograniczona jest obrzezem betonowymi 8x20x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem.



-skarpy wzmocnione w km 0+630,0 do km 0+740,00 po stronie prawej oraz w km
0+645,0 do km 0+743,0 po stronie lewej

- wykonanie powierzchniowego wzmocnienia istniejacej skarpy kotwiong ( wg zalecen
producenta ) geokrata komérkowa h=5,0cm z wypetnieniem humusem i obsianiem trawg na
w-wie geowtdkniny separacyjno filtracyjnej np. TYPAR SF32 ( wg karty katalogowe;j ).

* istniejacg skarpe nalezy wyprofilowa¢ do pochylenia maksymalnie 1:2 do wysokosci 5,0m
w gore skarpy od krawedzi $ciezki oraz do istniejgcej Sciezki wzdtuz linii brzegowej lub na
szerokosci 2,0m w strong jeziora.

- Sciezka w km 0+743,00 do km 1+090,0

- mieszanka mineralna 0/8mm gr. 2cm

- mieszanka mineralna 0/16 mm gr. 5cm

- warstwa podbudowy z KESM 0/31,5mm gr. 10cm

- w-wa odsgczajaca z piasku o grubosci w-wy 15,0cm

- warstwa geowldkniny separacyjno — filtracyjnej np. TYPAR SF37 ( wg karty katalogowe;j )
- w-wa wyréwnawcza z piasku o gr. §rednio 3cm

- podioze gruntowe Is=0,98

* dokumentacja zaktada zdjecie ok. 20cm istniejacej w-wy organicznej,

sciezka ograniczona jest obrzezem betonowymi 8x20x100 na tawach betonowych C12/15 z
oporem. Wyjatkiem jest odcinek w km 0+944,0 do km 0+977,0 po stronie potudniowej, gdzie
wykonane zostanie wzmocnienie istniejgcej skarpy o znacznym pochyleniu materacem
gabionowym . Na ww. odcinku $ciezka oddzielona jest od uktadanego wzmocnienia
opornikiem betonowym 12x25x100 na tawach betonowych C12/15 z obustronnym oporem.

- skarpy wzmocnione powierzchniowo materacami gabionowymi
* na odcinku w km 04+944,0 do km 0+977,0 po stronie poludniowe;j

- materace gabionowe 3,0x2,0x0,2 oczka 60x80 mm - wypelnienie kamienne - skaty
granitowe lub otoczaki o Cw> 2,0t/m3, na w-wie geowtdkniny np Typar SF77
kotwionej w 1losci 5 szt/materac

6.4 Odwodnienie

Odwodnienie $ciezki jest powierzchniowe za pomoca projektowanych spadkéw poprzecznych
i podtuznych. Na odcinku w km 0+640,0 do km 0+738,0 od strony skarpy w celu
zabezpieczenia konstrukcji sciezki przed sptywajaca woda oraz wystepujacymi w tym rejonie
okresowymi wysiekami powierzchniowych wod gruntowych projektowany jest drenaz
opaskowy o Srednicy 160mm w otulinie z geowldkniny w obsypce zwirowej 8/16 zakonczony
prefabrykowanym elementem wg KPED 01.20. Dodatkowo w km 0+662,0 do km 0+684,0
projektowany jest odcinek odwodnienia liniowego np. typu ACO HEXALINE o ruszcie
tworzywowym ( np. wg zat. karty kat. ). Koryto odwadniajace uktadane jest bezposrednio za
obrzezem z wykorzystaniem oporu betonowego. Od strony skarpy wylozonej geokratg
oddzielone jest rowniez obrzezem betonowym.



6.5 Roboty rozbiorkowe

W etapie Il nie przewiduje si¢ znaczacych robét rozbiérkowych poza demontazem 2 przeset
istniejacej siatki ogrodzeniowej na podmuréwce w km 14+063,0.

Do mechanicznego usuni¢cia poprzez karczowanie lub w przypadku braku takiej mozliwosci
ze wzgledu na blisko$¢ budynku lub istniejacej sieci elektrycznej przewidziane zostaty
rOwniez istniejace pnie drzew w rejonie restauracji ( 7 sztuk ).

7. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen podziemnych wykazana jest na planie sytuacyjnym na mapach
sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500 oraz materiatach otrzymanych od
uzgadniajacych.

Pozostale uwagi i zalecenia zgodnie z zalaczonymi uzgodnieniami gestorow sieci.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy bezwzglednie ustali¢ szczegoty lokalizacji wszystkich
urzadzen podziemnych poprzez dokonanie poprzecznych recznych przekopow
inwentaryzacyjnych. W obrebie istniejacych urzadzen obcych podziemnych wszystkie roboty,
a szczegoblnie roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem i w
porozumieniu z wtascicielem tych urzadzen.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ rowniez, na zachowanie wszelkich punktéw istniejace;j
osnowy geodezyjne;j.

Zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z gestorami sieci wszelkie elementy typu : wlazy
studni rewizyjnych i inspekcyjnych, skrzynek na zasuwach i zaworach nalezy wyregulowac
do rzednych nowoprojektowanych nawierzchni.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddzialywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycja pasa robdt. Zgodnie z art. 3pkt 20
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. inwestycja nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu w tym w zabudowie zaréwno dla obszaru samej inwestycji jak réwniez dla
dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania inwestycji okreslony zostal na podstawie nastg¢pujacych przepiséw:

1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) -
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko,

2. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko. Szczegdlnie w odniesieniu do oddziatywania na obszar Natura 2000.

3. Ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne ( Dz. U. 2017 poz. 1566 )

9. Organizacja robot

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ teren zajety pod prowadzenie robot przed dostgpem os6b trzecich.
Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac zgodnie z :

- prawem budowlanym



- przepisami BHP 1 P.poz

- opisami i normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczegdélnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegdlnych elementéw drogowych.

- SST - szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania

Ze wzgledu na fakt, ze projektowana inwestycja znajduje si¢ w otulinie Wielkopolskiego
Parku Narodowego oraz jest obszarem siedliskowym Natura 2000 prowadzone prace powinny
w sposob szczegdlny uwzglednia¢ charakter tego miejsca. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocic
na aspekty zwigzane z otaczajagcym inwestycje srodowiskiem naturalnym i prowadzi¢ prace
mozliwie z jak najmniejszg ingerencjg w otaczajacy krajobraz. Nalezy bezwzglednie dotozy¢
staran w zakresie zabezpieczenia istniejacego zadrzewienia szczegdlnie podczas prac
ziemnych i transportu materialéw masowych. Uwage nalezy zwrdci¢ rOwniez na istniejgce
systemy korzeniowe rosngcych wokot drzew, ktére nalezy zachowa¢ w mozliwie
nienaruszonym stanie. Ze wzglgdu na charakter miejsca i bardzo ograniczony dostep ( ggste
zadrzewienia ) prace nalezy prowadzi¢ sprz¢tem dostosowanym gabarytowo do zakresu prac
przewidzianych dokumentacja. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ rowniez na istniejgca lini¢
brzegowa jeziora, ktéra musi pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

Ze wzgledu na szczegdlny charakter miejsca nie dopuszcza si¢ rowniez zakladania zaplecza
budowy bezposrednio w miejscu prowadzonych prac. Réwniez przewidziane do wbudowania
materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i oddalonym od miejsc
wykorzystywanych w celach rekreacyjnych.



