Steszew dnia 01.03.2018

Warunki techniczne

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew
( wraz z budowa o$wietlenia parkowego )

Wykonanie $ciezki spacerowej — promenady wokéf jeziora Lipno w m. Steszew.
Podstawowe para metry inwestycji:

- szerokos$¢ projektowanej $ciezki 1,5m

- Sciezke nalezy projektowaé w potfaczeniu z istniejgcymi odcinkami w rejonach
zagospodarowanej potudniowej czgsci jeziora. Lokalizacje nalezy poprowadzic¢
uwzgledniajgc, ze docelowo Sciezka po stronie potnocno - zachodniej przechodzi¢
bedzie istniejgcym tunelem w kierunku ul. Chrobrego w m. Steszew

- nawierzchnia mineralna — przepuszczajgca wode wraz z elementami odwodnienia
w miejscach wystepowania lokalnych wysiekdw wdd powierzchniowych.

- Sciezka wydzielona obrzezem betonowym wpisana w istniejacy uktad terenowy
(istniejace elementy zagospodarowania terenu, drzewostan ).

Lokalizacja elementéw matej architektury jak tawki, kosze na émieci, stojaki
rowerowe itp.

- tawki parkowe dostosowane stylem wykonania i wygladem do istniejacych

- stojaki rowerowe proste — porgczowe wykonane na utwardzonej powierzchni
postojowej z kostki betonowej gr. 6ecm

Wykonanie sieci zasilajgcej 0,4kV wraz z lokalizacjg lamp oéwietlenia parkowego,
uzyskaniem warunkow przyfaczeniowych od ENEA Operator S.A.

- stupy rurowe stalowe ocynkowane wysokosci 4,0m

- oprawy oswietleniowe w technologii LED

- rozmieszczenie punktéw oswietleniowych dostosowane do warunkdw terenowych




