Opis techniczny dla projektu zagospodarowania terenu

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew — o§wietlenie
parkowe etap 11

1. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem :
Gming Stgszew ul. Poznanska 11; 62-060 Stgszew, a firmg Ustugi Projektowe i Nadzory w
Zakresie Budowy Drog i ulic Maciej Trajgis 62-007- Biskupice, Promienko ul. Tarninowa 7

2. Dane wyjsciowe do projektowania

- mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500 aktualizowane na dzien 01.03.2019 r. przez
geodete uprawnionego L.ukasz Kozica, ul. Koscianska 31 Kietczewo.

- warunki techniczne nr 6699/2019/0D5/ZR10 z dnia 25.02.2019 r.

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie / Dz.U.Nr.63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. poz. 735/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 r.

/Dz. U. Nr. 202 poz. 2072/ ze zmianami

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. / Dz. U. Nr. 243 poz. 1623/ ze zmianami

- Polskie Normy: Norma PN-EN 12464-1:2012, PN-EN 12464-2:2008, Norma PN-EN
13201-2:2016-03, PN-EN 13201-3:2016-03, SEP-E-001, SEP-E-004.

- wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajagcymi

- uzgodnienia i wytyczne z zamawiajagcym

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci elektrycznej nN-0,4kV oswietlenia parkowego
w ciggu $ciezki spacerowej wokot jeziora Lipno( strona potudniowa) w m. Steszew.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano posadowienie 14 szt. stupéw stalowych
ocynkowanych wraz z oprawami o§wietleniowymi w technice LED, zasilanych linig kablowg
z istniejacych elementéw infrastruktury technicznej ENEA Operator z istniejacej szafki SO
dla zasiegu MST 10-577.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Lp. Nr ewidencyjny Obreb Wiasciciel
dzialki
1. 1755 Steszew Gmina Steszew
2. 1678 Steszew Gmina Stgszew
3 1677/9 Steszew Gmina Steszew




4. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

W chwili obecnej teren przy jeziorze os$wietlony jest za pomocg opraw rteciowych
zamontowanych na istniejacych stupach betonowych od strony plazy miejskiej i przy dojsciu
do baru. O$wietlenie stanowi starg infrastrukture istniejacego osrodka. Oprawy o§wietleniowe
oraz stupy sa w ztym stanie technicznym.

5. Informacja o kategorii geotechnicznej posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do I kategorii
geotechnicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja przewiduje budowe sieci elektrycznej oswietlenia parkowego S$ciezki nad
jeziorem Lipno — etap II.

6.1 Stupy oswietleniowe

W ramach realizacji przedsiewzig¢cia budowlanego przewidziano posadowienie 14 szt.
stupéw rurowych stalowych ocynkowanych o wysokos$ci H=4,0m posadowionych do gruntu
zabezpieczonych przed wplywem wilgoci warstwg bitumiczng oraz rekawem
termokurczliwym o dtugosci 1=1,0 ( po 0,5m ponizej i powyzej poziomu gruntu ). Stupy
powinny zosta¢ pomalowane na kolor czarny RAL 9005 zgodny z kolorem oprawy.

Zastosowane stupy powinny by¢ wykonane z blachy o grubo$ci min. 3mm.

Stup nalezy posadowi¢ w taki sposéb aby dostep do wnegki stupowej odbywat si¢ od
strony $ciezki i bez konieczno$ci uzycia specjalistycznych narzedzi. Dolna krawedz wneki
stupowej powinna znajdowac¢ si¢ na wysokosci 600mm nad poziomem terenu.

Projektowane stupy powinny zosta¢ trwale oznaczone symbolem z numerem szafki
oswietleniowej ,,XXX” i pod nim numerem kolejnym stupa ,,YYY”, docelowa numeracje
nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem. Wneka stupowa powinna stwarzac
mozliwo$¢ zamontowania tabliczki bezpiecznikowej II klasy ochronno$ci lub umieszczenia
zestawu izolowanych ztgczy kablowych. Zaleca si¢ stosowanie bezpiecznikow topikowych o
charakterystyce gG D0O1/D02 o IN 2A, 4A, 6A w zaleznosci od mocy zastosowanej oprawy.
Zastosowane stupy powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 40-1,2,3-1,3-2,3-3,5.

Do zasilania oprawy o$wietleniowej dobra¢ przewdéd zgodny z YDY 4x1,5mm?2 dla
podiaczenia zasilania i interfejsu DALIL Przewdd sygnatowy nalezy we wnece stlupowej
zakonczy¢ ztaczka 2-biegunowq z gniazdem zgodnym z rozwigzaniem WAGO Winsta mini.

Oprawy oswietleniowe

Proponuje si¢ zabudowg¢ opraw oswietleniowych z daszkiem wykonanym z blachy
aluminiowej w technologii LED produkcji EsSystem o nazwie OCP Miledia 2 lub
rOwnowaznej o nast¢pujacych parametrach:

¢+ temperatura barwowa: 4000K naturalna biel,

% wspotczynnik oddawania barw: >80,



¢ dostepne wejscie uktadu sterujgcego: 1-10V, DALI,
** moc oprawy: S5W,

% zastosowana optyka: rozsyt bezposredni,

< strumien $wietlny zrédta/lampy: 5000Im

% napiecie zasilajace: 210-240V, 50Hz lub 60Hz,

% klasa ochronnosci: dostepna I,

% montaz na szczycie shupa: @32/@60mm,

«+ stopnie ochrony: IP66

¢ wymagany czas gwarancji: min. 5 lat.

Zaprojektowane oprawy nalezy zamocowa¢ bezposrednio na stupie. Oprawe
oswietleniowg zasili¢ nalezy za pomocg przewodu typu YDY 4x1,5mm2 prowadzonego
wewnatrz stupa od izolacyjnego zlacza kablowego bezpiecznikowego [ZK-4-01 do zaciskow
zasilajacych oprawe os$wietleniowsa. Przewdd zasilajacy oprawe nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikiem topikowym DO1 o charakterystyce ogélnej gG i In=2A, zaleca si¢ stosowanie
bezpiecznikéw produkcji ETI-Polam.

6.2 Sie¢ zasilajaca

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia dla zasilenia o$wietlenia
nalezy:
- wykona¢ wewng¢trzna linie zasilajacg kablem YAKY 4x35mm2 od ztacza ZKl1pl-p przy
MST 10-577 ( zabudowanego przez ENEA Operator w ramach odrebnego opracowania ) do
projektowanej szafki o$wietlenia $ciezki SO ( przy budynku baru - w ramach odr¢bnego
opracowania ).
- z zabudowanej szafki o$wietleniowej SO ( wykonanej w etapie I ) wyprowadzi¢ dla
zasilenia stanowisk stupowych jedng linie kablowa YAKY 4x35mm?2 dla obwodu nr II.

Projektowana lini¢ kablowa nalezy wybudowa¢ zgodnie z planem zagospodarowania
terenu od SO w kierunku stupéw oswietleniowych dla obwodu nr II, zgodnie z zasadami
normy SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie kablowe 1 sygnalizacyjne. Projektowanie i
budowa”.

Roboty kablowe wykonywac¢ nalezy przy temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz podana
przez producenta kabla. Projektowany kabel YAKY 4x35mm?2 uktada¢ w wykopie otwartym
na gtebokosci 50-70cm ( w zaleznosci od warunkéow terenowych — niski poziom waéd )
mierzonej od powierzchni gruntu do gérnej powierzchni kabla, na warstwie piasku o grubosci
min. 10 cm i zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10cm i nastgpnie gruntem rodzimym 15
cm. Kabel przykry¢ folig oznacznikowa koloru niebieskiego. Podczas ukladania linii
zachowa¢ ostrozno$¢ nie doprowadzajac do otarcia zewnetrznej warstwy kabla lub
przekroczenia dopuszczalnej sity naciggu, zakonczenia kabli kazdorazowo nalezy
zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci. W punktach zataman linii kablowej nalezy zachowa¢
minimalny promien gi¢cia kabla tj. 15xDz dla kabli wielozytowych. Projektowana lini¢
kablowg nalezy oznaczy¢ w odst¢gpach co najmniej Sm oraz w punktach charakterystycznych
jak przy skrzyzowaniach z innymi sieciami oraz przy wejsciach do oston. Tre§¢ oznaczenia
powinna by¢ zgodna z wymogami Inwestora i zawiera¢ co najmniej informacj¢ dotyczaca:
nazwe wlasciciela linii kablowej, typu kabla, napigcia znamionowego linii, numer
ewidencyjny linii, rok ulozenia. Przebieg trasy linii kablowej nalezy oznaczy¢ na catej
dlugosci za pomoca folii o trwalym kolorze niebieskim. Zaleca si¢ zastosowa¢ w wykopach
otwartych ostony kablowe w postaci rury karbowanej HDEP/DVK 75mm przy kolizjach z



infrastruktura ~ podziemna 1 przy przejsciach przy korzeniach drzew, w przypadku
wykonywania przecisku nalezy zastosowa¢ rur¢ gtadkoscienng RHDPE 75mm. Ostony
kablowe nalezy aczy¢ ze sobg szczelnie za pomocg zlgczek uniemozliwiajac wnikanie do ich
wnetrza wody i mulu, miejsca wprowadzania kabli do oslon powinny by¢ uszczelnione.
Podczas robdt kablowych zachowa¢ nalezy normatywne odstepy w poziomie i pionie od
innych kabli i obcych sieci uzbrojenia terenu zgodnie z tablicg nr 1 i tablicg nr 2 normy SEP-
N-004.

Podczas robot elektrycznych kablowych nie zaleca si¢ stosowania muf rozgateznych.
Rozgatezienia kablowe nalezy wykonywa¢ we wngkach stupowych z zastosowaniem
kompletu izolacyjnych ziaczy kablowych. Ponadto podczas wykonywania potaczen
elektrycznych w instalacji zachodzi konieczno$¢ smarowania wszystkich potaczen
elektrycznych przy pomocy wazeliny technicznej (smar bezkwasowy).

Roéwnolegle z robotami kablowymi nalezy wykona¢ instalacje uziemiajgcg w formie
uziomu poziomego w postaci bednarki stalowej ocynkowanej FeZn o przekroju prostokagtnym
25mmx4mm. Uziom nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego, wyprowadzi¢ w miejscach
posadowienia stupéw w celu potaczenia z czeSciami czynnymi dostepnymi stupa. Instalacje
uziemiajacg zakonczy¢ uziomem pionowym w postaci prgta ocynkowanego ¢l18mm i
dtugosci min. 1,5m oraz potaczy¢ z instalacjg uziemiajgcg istniejacej sieci. Po zakonczeniu
rob6t budowlanych elektrycznych przy kazdym stanowisku stlupowym nalezy wykonaé
pomiar rezystancji uziemienia, wymagana wartos$¢ rezystancji powinna wynosi¢ Ruzm.<10€.
W przypadku uzyskania gorszych wynikéw pomiaréw zaleca si¢ wykonanie uziomu
otokowego z dodatkowym uzyciem uzioméw pionowych jw. i kazdorazowe powtérzenie
pomiaru az do osiggni¢cia wymaganej warto$ci.

Roboty zanikajace tj.: ulozenie kabla w wykopie otwartym nalezy zglosi¢ do odbioru
technicznego Inwestorowi, dodatkowo nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ zdjeciowa. Nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej trasy linii kablowej. Po zakonczeniu rob6t kablowych zagesci¢ grunt zgodnie
z wytycznymi zarzadcy pasa drogowego, odtworzenie nawierzchni zleci¢ nalezy
specjalistycznej firmie brukarskie;j.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy przeprowadzi¢ badania i préby elektryczne tj.:
sprawdzi¢ zgodnos¢ faz oraz cigglo$¢ zyt roboczych, wykona¢ pomiar rezystancji izolacji zyt
kabla, sprawdzi¢ skuteczno$¢ samoczynnego wylaczenia ( ochrony przeciwporazeniowe;j) .

Obliczenia techniczne.

Bilans mocy projektowanych urzadzen
Catkowita moc projektowanych opraw drogowych:

Obwéd nr II: P o=( 14 x 55W) =770 W

Catkowita moc obliczeniowa:
Pobl= ki-kj-Po
gdzie:

ki - wspélczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 1)



kj - wspdiczynnik rozruchu (przyjeto =1,1)
czyli moc obliczeniowa wynosi: dla obwodu nr II

Pobl.=1-1,1-770 W = 847 W

Sprawdzenie doboru przekroju przewoddéw dla pradu obcigzenia
a) Sprawdzenie kabla w projektowanym obwodzie nr 11

Maksymalna warto$¢ pradu w 1-faz, ktéra poptynie w obwodzie wyniesie:
IB=1,22[A]
Projektowany kabel YAKY4x35 mm2 musi spetnia¢ nastepujace warunki:
IB<In<IZ
12 < 14507
Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata dla kabla YAKY4x35mm?2 wynosi
[Z=135A. Rozbudowana czg¢$s¢ obwodu nr [ zabezpieczona bedzie w szafce
oswietleniowej SO bezpiecznikiem o charakterystyce gG wartosci znamionowej pradu
In=10A.
Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie do 1h:
12=klIh=1,6x10=16 A, czyli:
1,22[A] < 16[A] < 135[A]
16[A] < 195[A]

Warunki sa spetnione.

b) Sprawdzenie kabla w projektowanym obwodzie od ZK1+1p do SO
Maksymalna warto$¢ pradu w 1-faz, ktéra poptynie w obwodzie wyniesie:
IB=1,22 [A]
Projektowany kabel YAKY4x35 mm2 musi spetnia¢ nastepujace warunki:
IB<In<IZ
12 < 14507
Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata dla kabla YAKY4x35mm?2 wynosi
1Z=135A. Rozbudowana cz¢$¢ obwodu od ZKI+I1P do SO zabezpieczona jest w
ztaczu ZK1+1P bezpiecznikiem o charakterystyce gG o warto$ci znamionowej pradu
In=20A.

Prad zadziatania zabezpieczenia w czasie do 1h:



12=klIh=1,6x20=32 A, czyli:
1,22[A] < 32[A] < 135[A]
32[A] < 195[A]

Warunki sa spetnione.

¢) Sprawdzenie przewodu w stupach oswietleniowych
Maksymalna warto$¢ pradu, ktéry poptynie w obwodzie wyniesie:
IB=0,34[A]
Projektowany kabel Ydy 4 x 1,5 mm2 musi spelnia¢ nastepujace warunki:
IB<In<IZ
12 < 14507
Dopuszczalna obcigzalnos¢ diugotrwata dla kabla Ydy 4 x1,5 mm2 wynosi
IZ=17A. Przewdd zabezpieczony bedzie bezpiecznikami instalacyjnymi gG 2A prad
zadziatania zabezpieczenia w czasie 12=kl[ln=1,9x2=3,8 A, czyli:
0,3[A[ < [2A[ < 17[A]
3,8[A[ < 24[A[

Warunki sa spetnione.

Sprawdzenie maksymalnego spadku napigcia
Obliczenia przeprowadzono dla odcinka obwodu nr II od zaciskéw szafki

oswietleniowej SO do najbardziej oddalonej oprawy nowoprojektowanego odcinka
obwodu os$wietleniowego. Obliczenia spadku napi¢cia dokonano przy wykorzystaniu
metody odcinkowe;j.

Sprawdzenia dokonano za pomocg metody odcinkowej wg. ogdélnej zaleznosci

m100%
AU, = J/EH]U z ik e 1)k}

Procentowy spadek napigcia wynosi: AU%= 3,6 [%]
Warunek dopuszczalnego spadku napigcia zostal spelniony (dla obwoddéw

oswietleniowych dopuszczalny procentowy spadek napiecia wynosi AU% = 5 [ %]

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
Warunkiem spetnienia wymagan ochrony przeciwporazeniowe;j jest:



Iax Zzw < Uo
gdzie: Ia =k x IN, Uo =230[V]
Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego miejsca w nowym projektowanym

odcinku istniejgcego obwodu nr II przy zwarciu 1-fazowym.

Element petli
Zwarciowej L Rjed. R XL Z
[m] [[/km]| [€] [Q] )
transformator
400kVA 1 0,0066|0,0167 |0,0180
kabel YAKY
4x35mm?2 42 | 0,860 | 0,036 |0,0000| 0,036
projektowany
odcinek
kabel YAKY 550 | 0,860 | 0,473 [0,0000| 0,473
4x35mm?2
Impedancja Z1=| 0,527
projektowany
odcinek
kabel Ydy 4x1,5 5 10,02 | 0,050 0 0,050
mm?2
Impedancja Z2=| 0,577

1 - przyblizona dtugos¢ linii kablowej [m],

Rjed. - jednostkowa rezystancja elementu sieci [Q2/km],

Xjed. - jednostkowa reaktancja elementu sieci [€2/szt],

R - rezystancja elementu sieci [€2],

XL- reaktancja indukcyjna elementu sieci [€2],

Z - impedancja elementu sieci [€2],

Z1- impedancja petli zwarciowej w punkcie "1" (tabliczka bezpiecznikowa /
izolowane zlgcze kablowe IZK w ostatnim projektowanym stupie) [€2],

Z2- impedancja petli zwarciowej w punkcie "2" (oprawa o§wietleniowa na

ostatnim projektowanym stupie) [Q2].

* Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w zlgczu stupowym
ostatniego projektowanego stupa nr II/14:
71=1,25x 0,577=0,791[Q]
Znamionowy prad bezpiecznika IN = 10[A] charakterystyka gG.



Minimalny prad zapewniajacy szybkie wylaczenie zasilania w wymaganym
czasie do 5[s] wynosi Ia =19,0[A].
[, XZ; < Uy
19 x 0,791 < 230
18,63 < 230

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spetnione.

* Obliczeniowa impedancja petli zwarciowe] przy zwarciu w oprawie na ostatnim
projektowanym stupie nr II/14:
72=1,25x 0,577 =0,721 [Q]

Znamionowy prad bezpiecznika DO IN=2 [A] charakterystyka gG.
Minimalny prad zapewniajacy samoczynne wylaczenie zasilania w wymaganym
czasie 0,4[s] wynosi [a=3,8 [A].

[b XZ, £ U,

3,8x0,721 < 230
2,74 < 230

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spelnione.

Uwagi koncowe do opisu planu zagospodarowania terenu:

Przed przystagpieniem do robdt budowlanych wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca
charakterystyczne projektowanej sieci, tzn. miejsca posadowienia stupéw i zatlomdéw
projektowanych linii.

Stosowac¢ materialy budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane prowadzi¢ wg warunkéw technicznych i uzgodnien branzowych z
zachowaniem przepisow BHP dla pracy na wysokoSci oraz pracy w poblizu i przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Po zakofczeniu robét budowlanych wykona¢ wymagane przepisami i normami
sprawdzenia i proby elektryczne odbiorcze.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych uporzadkowac teren.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.



Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. | Element/Nazwa materiatu: | Jednostka | Ilos¢
Linia kablowa zasilajaca z SO
3 Kabel YAKY4x35mm?2 m 560
4 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm?2 m 530
5 Folia kalandrowana niebieska 200mm m 530
6 Oznaczniki kablowe wieloznakowe szt. 110
Stanowisko stupowe

7 Stup stalowy ocynkowany h=4,0m SZt. 14
8 Rekaw termokurczliwy 1=1,0m SZt. 14
9 Oprawa o$wietleniowa OCP Miledia 2 55W lub réwnowazna | szt. 14
10 | Przewdd YDY 4x1,5mm?2 750V m 70
11 | Gniazdo Wago Winsta Mini dla interfejsu DALI kpl. 14
12 | izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe IZK-4-01 Szt. 14
13 | izolacyjne zlacze kablowe fazowe [ZK-4-02 szt. 28
14 | izolacyjne ztacze kablowe zerowe IZK-4-03 SZt. 14
15 | bezpiecznik topikowy gG 2A DO1 SZt. 14
16 | naklejka z numerem stupa SZt. 14

6.3. Zestawienie podstawowych elementéw zagospodarowania terenu

- kabel zasilajacy YAKY 4x35mm2 — 560mb
- stupy o$wietleniowe wraz z oprawami — 14szt.

7. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Analizujgc planowane przedsiewzigcie, oraz uwzgledniajac zakres inwestycji, skale
przedsigwzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu stwierdza si¢ brak negatywnego wptywu na
srodowisko, zdrowie ludzi, przyrode, oraz krajobraz. Rozwigzania projektowe inwestycji nie
powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleby, powietrza, wod powierzchniowych, wod
podziemnych, hatasu. Materiaty i technologie rob6t przy wykonywaniu inwestycji sa
neutralne i przyjazne dla Srodowiska.

Wszelkie odpady budowlane powstajagce w wyniku prowadzonej inwestycji nalezy przekazac
do utylizacji uprawnionym jednostkom. Inwestycja nie jest wyszczegllniona w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z 09.11.2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac¢ na Srodowisko. Obszar inwestycji zlokalizowany jest bezposrednio w
otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego jak réwniez w obszarze, ktéry nalezy do sieci
Natura 2000 - obszar siedliskowy (PLH300010 ) - Ostoja Wielkopolska stad Regionalna
Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu przeprowadzita postgpowanie w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania inwestycji na obszar Natura 2000. Zgodnie z
wydanym postanowieniem nr WPN-1.43.80.2018 z dnia 13 grudnia 2018r stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000.



8. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowana inwestycja lezy na terenach nie obj¢tych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego stad wydana zostata decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 022/18 z dnia 31 stycznia 2019r okreslajace warunki zabudowy dla inwestycji.

9. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z zatagczong opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu nr
KZ.4123.15.00003.2019.V z dnia 28.01.2019r planowana inwestycja w cz¢sci przebiega
przez obszar stanowisk archeologicznych ujetych w ewidencji zabytkéw. Stad na Inwestora
natozony zostat obowigzek prowadzenia badan archeologicznych w wyznaczonych miejscach.
W tym celu Inwestor uzyskat pozwolenie na ich prowadzenie podczas prac wykonawczych.
Niniejsze pozwolenie nr 88/C/2019 z dnia 25.03.2019 stanowi zalgcznik do dokumentacji.

10. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej

Obszar objety inwestycja nie jest obszarem w granicach terenéw goérniczych.

11. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji okreslony zostat na podstawie nastgpujacych przepisow:
1. Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397) -
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko,
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz.
623 z pdzniejszymi zmianami),
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U.
2013 nr 492),
Przedmiotowa inwestycja nie oddzialuje na dziatki sgsiednie oraz tereny przylegte. Obszar
oddziatywania zamyka si¢ w obrebie objetego inwestycjg pasa robot.

12. Organizacja robot

Przed przystagpieniem do rob6t objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i
zabezpieczyc¢ teren zaje¢ty pod prowadzenie robdt przed dostgpem oséb trzecich.
Roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac zgodnie z :

- prawem budowlanym

- prawem energetycznym

- przepisami BHP i P.poz

- opisami 1 normami zawartymi w KNR

- normami PN i BN, oraz aprobatami technicznymi wyszczeg6lnionymi przy wyzej
wymienionych opisach poszczegdlnych elementow.

- SST - szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dla zadania



Ze wzgledu na fakt, ze projektowana inwestycja znajduje si¢ w otulinie Wielkopolskiego
Parku Narodowego oraz jest obszarem siedliskowym Natura 2000 prowadzone prace powinny
w sposOb szczegdlny uwzglednia¢ charakter tego miejsca. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic
na aspekty zwigzane z otaczajacym inwestycje srodowiskiem naturalnym i prowadzi¢ prace
mozliwie z jak najmniejszg ingerencjg w otaczajacy krajobraz. Nalezy bezwzglednie dotozy¢
staran w zakresie zabezpieczenia istniejacego zadrzewienia szczegdlnie podczas prac
ziemnych i transportu materialéw masowych. Uwage nalezy zwrdci¢ rowniez na istniejgce
systemy korzeniowe rosngcych wokoét drzew, ktére nalezy zachowa¢ w mozliwie
nienaruszonym stanie. Ze wzglgdu na charakter miejsca i bardzo ograniczony dostep ( ggste
zadrzewienia ) prace nalezy prowadzi¢ sprz¢tem dostosowanym gabarytowo do zakresu prac
przewidzianych dokumentacja. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ réwniez na istniejgca lini¢
brzegowa jeziora, ktéra musi pozosta¢ w stanie nienaruszonym.

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter miejsca nie dopuszcza si¢ rowniez zakladania zaplecza
budowy bezposrednio w miejscu prowadzonych prac. Réwniez przewidziane do wbudowania
materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i oddalonym od miejsc
wykorzystywanych w celach rekreacyjnych.



