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WYKONYWANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

1. WSTEP
Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni minenaralnej dla zadania :
Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Stgszew “

1.2. Zakres stosowania SST

Specytikacja techniczna jest stosowana jako dokumenlt przetargowy 1 kontraklowy przy #leceniu
i realizacji zadania jak w tytule.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania warstw nawierzchni:
- warstwa z kruszywa mineralnego # 0/8 mm gr. 2 cm zgodnie z czg¢$cia rysunkowa projektu,
- warstwa dolna 7 kruszywa mineralnego # 0/16 mm gr. 5 cm zgodnie z cz¢$cia rysunkowa projektu.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i

polecenami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogdlne dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow:

L e . x Warto$¢ wymagana wg
'Wiasciwosci/parametr Jedn. miary 'Warto$¢ faktyczna DIN 18 035-
[Rodzaj kamienia kamien naturalny/tamany
Kolor naturalny szaro/zotty
Postac ziaren amane, naturalne
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora py:) gicms ok 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody ) %% ok 11,5
Przepuszczalno$¢ wody ,.k” CIm's 140x10° 1,0x10°
\’V.ytrzymalosc powierzchni na 2 514 50.0
Scinanie
Uwaga:

Aby uzyska¢ wysoka jako§¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie moze zostaé
rozsegregowana. W zwiazku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie dynamiczne.




D-05.01.03 WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ

Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotno$¢ zblizona jest do
wilgotnosci naturalne;j.

Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy ukladarki, belki profilujacej, piaskarki badZ recznie.

Pochylenie podtuzne oraz poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ci¢zkiego walca.

Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rowniez ubijarka rgczna.

W czasie silnego nastonecznienia nawierzchni¢ nalezy dodatkowo nawadniac.

Ewentualne uszkodzenia bedace wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnig.
Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce —
deszcz — stonce itd.)

Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozéw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.
Materialy do wykonania warstwy:

Opis produktu:

Podcas wykonywania nawierzchni mineralnych nalezy uzywac¢ jedynie materialu wyprodukowanego z
kamienia naturalnego. Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy,
placéw zabaw itp.

Skladniki:

Nawierzchnia powinna sktada¢ si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcéw, takich
jak; tupki wysokogérskie ( kruszywo tamane ), zwir i kamien naturalny.

Wiasciwosci:

Nawierzchnia nie moze si¢ kruszy¢ ani pyli¢, musi by¢ odporna na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych.

Nawierzchnia posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8 mm, waga wynosi ok 2,00 tony/m”.

Wskazowki:

W przypadku ewentualnych osiadan wbudowanego materialu nawierzchni nalezy:

- poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gigboko$¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST-D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

- koparek i fadowarek,
- spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzadzenia do dozowania
wody,

- walcéw statycznych lekkich isrednich,

4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.4.
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4.2 Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot.
5.1. Przygotowanie podloza

Warstwy nawierzchni mineralnej nalezy uktada¢ na w-wie nosnej wykonanej z mieszanki z KE.SM 0/31,5mm
zageszczonej i zaklinowanej taka by zapewni¢ nieprzenikanie drobnych czastek dowarstw podbudowy.

5.2. Wykonanie i zageszczanie warstw konstrukcyjnych

Mieszanka powinna by¢ rozktadana w warstwach o jednakowej grubosci taka by zapewnic¢ jej stata grubos$¢ po
zageszczeniu. Warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ taka by zapewni¢ osiagnigcie wymaganych spadkow
podtuznych i poprzecznych. ,

Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalne;j.

Nawierzchni¢ mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie. Warstwa
posrednia wymaga ubicia dynamicznego. Warstwa wierzchnia ubijana jest statycznie przy uzyciu
dostatecznie cigzkiego walca. Do mniejszych powierzchni nadaje si¢ rOwniez ubijarka reczna.

6. KONTROLA JAKOSCIOW TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZY WA
6.1. Badanie wlasciwo$ci materialow

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w niniejszej ST.

Sprawdzenie wlasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z cechami deklarowanymi przez
Producenta w szczeg6lnosci dla potwierdzenia uziarnienia dostarczanej mieszanki. Badanie takie powinno zosta¢
wykonane niezaleznie od wynikéw dostarczonych przez producenta losowo — dwukrotnie ( dla ilo$ci

rzewidzianej dla projektowanego etapu ) podczas odbioru partii mieszanki. Wyniki otrzymanych badan nalez

niezwlocznie przekaza¢ Inzynierowi.

6.2.Sprawdzenie prawidlowoSci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia mieszanki polega na badaniu préba Proctora ( wymagany wskaznik
zageszczenia to 1,0 ). Wymagana liczba préb to 5 na kazde 1000m2

6.3. Sprawdzenie cech geometryeznyeh wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciaglej kontroli zgodnosci z wymaganiami.
6.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykonywanej warstwy polega na ciaglej ocenie wizualnej powierzchni
pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami.

6.5 Pomiar grubosci
Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ w 5 losowo wybranych miejscach wskazanych przez Zamawiajacego
6.6. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie réwnos$ci podtuznej nalezy wykona¢ dla calego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu faty
oraz klina. Dopuszczalne odchytki to 8mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obiarowej obejmuje:
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci, technologii i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie do wymaganego profile wraz z zagg¢szczeniem ,
- wykonanie badan kontrolnych z wynikiem pozytywnym okres$lonych w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481-Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
2.PN-B.11111 — Kruszywa mineralne.

3. BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe.

4. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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