Drenaz ¢$160 w otulinie z geowldkniny
i zasypce zwirowej 8/16
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Mieszanka mineralna 0/8 mm - gr. 2cm

Warstwa mineralna 0/16 mm - gr. 5cm

Geokrata komérkowa - system tadmowy h=5¢m | | mechanicznie 0/31 5mm o grubosci 10 cm

Mieszanka mineralna 0/8 mm - gr. 2cm

Z wypetnieniem humusem i obsianiem | [\Warstwa odsaczajaca z piasku sredniego

Warstwa mineralna 0/16 mm - gr. 5cm
o grubosci 12 cm ( 17cm z wypetnieniem geokraty)

Geowldknina separacyjno filtracyjna np Typar SF32

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

Geokrata komérkowa - system tasmowy h=5cm, wypetninie piaskiem

mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 10 cm
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Obrzeze betonowe,

o wymiarach 8x20x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe|

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

Geowldknina separacyjno filtracyjna np. Typar
SF37 na w-wie wyréwnawczej z piasku gr 3cm

Sciezka spacerowa
km 0+000,00-0+100,00 oraz
§ciezka za budynkiem restauracji
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Sciezka spacerowa
km 0+964,50

1,50

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
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Geowldknina separacyjno filtracyjna np Typar SF32

Obrzeze betonowe
o wymiarach 8x20x100 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Geokrata komérkowa - system
tasmowy h=5cm, wypetninie piaskiem

Geowldknina separacyjno
filtracyjna np. Typar SF37

Wymiana podioza gruntowego, Ps ha
gtebokosé 30cm ponizej spodu

konstrukeji 120,98
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Grunt rodzimy skarpy - Pg+H
umochienie powierzchniowe - aterace gabionowe 3,0x2,0x0,2 Mieszanka mineralna 0/8 mm - gr. 2cm
Mieszanka mineralna 0/8 mm - gr. 2cm oczka 60x80 mm - wypelnienie kamienne - skafy granitowe lub Warstwa mineralna 0/16 mm - gr. 5cm
Warstwa mineralna 0/16 mm - gr. 5cm otoczaki o Cw> 2,0t/m3, na w-wie geowldkniny np Typar SF77
- kotwionej w ilosci 5 szt/materac Warstwa podbudowy z kruszywa famanego
Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 10 cm
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 10 cm Warstwa odsaczajgca z piasku $redniego
Warstwa odsgczajgca z piasku sredniego N o grubosci 15 cm
0 grubosci 15 cm s2CZEGOE C Podltoze gruntowe 150,98
Geowldknina separacyjno filtracyjna np. Typar SF37
W-wa wyréwnawcza z piasku o §r. gr.3cm * zebranie w-wy humusu o $redniej gr. 20cm
Podtoze gruntowe 1s20,98
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Opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Geowldknina separacyjno
filtracyjna np. Typar SF37
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Geowldknina separacyjno

filtracyjna np. Typar SF27
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Rura drenarska ¢$160 w otulinie z
widkna kokosowego
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