Geosyntetyki.eu - geowtékniny DuPont Typar SF

1z1

http://geosyntetyki.eu/dane.htm

Typar® SF

Geowldékniny

Powrdt do strony gtéwnej

Dane techniczne

Wiasciwosci petoda - jednostka SF 20 SF 27 SF 32 SF 37 SF 40 SF 44 SF 49 SF 56 SF 65 SF77SF 94 >
Gigzar powierzchniowy (gramatura) g/m2 68 90 110 125 136 150 165 190 220 260 320 375
Grubost przy 2 SNG4y  mm 035 038 041 043 045 046 046 054 059 065 075 085
Grubose przy 200 kKN/m? mm 028 031 0535 037 0,39 040 0,40 048 053 059 0,69 0,79
Wytrzymalose na rozciaganie ENISO 10319 kN/m 34 53 73 85 90 103 126 131 16,7 20,0 253 30,0
iy mekeymalnel sl EN ISO 10319 % 35 45 52 52 52 52 55 55 55 55 55 55
mosenatozaaganie Py S% EN IS0 10319 kN/m 1,8 26 33 40 40 45 52 51 68 82 102 120
Pochianianie energi ENISO 10319 kJm2 09 18 31 36 37 45 58 58 77 97 120 130
Sita przebicia stemplem CBR ENISO 12236 N 500 800 1100 1275 1375 1575 1850 2000 2500 3000 3700 4325
Sila przebicia stozkiem EN 918 mm 50 48 36 3 30 27 32 23 25 21 16 14
Odpornose na rozdzieranie ASTM D4632 N 300 450 625 725 750 850 1050 1100 1400 1680 2125 2450
Odpornose na kontynuaci rozdaria ASTM D4533 N 150 200 290 320 370 385 335 475 485 550 600 650
ooy 2 omworow EN 12956 mm 225 175 140 130 120 100 90 90 70 65 65 65
Tookosc preplywu prey siuple wody B 6906-6  |/m2s 270 175 110 80 85 70 45 65 35 23 16 10
Wskaznik szybkosciprzepiywu Viio ~ EN 11058 ~ mm/s 180 110 70 50 50 45 25 35 20 13 7 5
Przepuszczalno$¢ wody kv DIN 60500-4
a) przy 20 kN/m2 10%m/s 52 47 46 32 28 26 1,7 19 16 1,4 1,1 1,0
b) przy 200 kN/m2 10%4m/s 32 31 29 18 20 18 12 14 12
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