Systemy ACO dla domu i ogrodu

ACO Hexaline

’ Szerokosé w swietle [mm]: 100

Glowne elementy systemu

Elementy systemu - legenda

I] Kanat 1m

Ruszt

Element rewizyjny / narozny
ze zdejmowanym rusztem

ﬂ Koszyk na liscie

H $cianka czotowa

B o6ptyw

Kanaty

Klasa obciazen: Ruch pieszy / przejezdny dla
samochodéw osobowych

Materiat: Tworzywo sztuczne — polipropylen (PP)
Rodzaj kanatu: Bezspadkowe

Zalety systemu

Ruszty

Klasa obciazen: Ruch pieszy / przejezdny dla
samochodéw osobowych

Materiat: Polipropylen (PP), stal ocynkowana
Mocowanie rusztu: Na zatrzaski (bezérubowo)

B Druga generacja kanatéw z tworzywa
sztucznego, wyroézniajaca sie jeszcze lepsza
jakoscig wykonania i wytrzymato$cia,
jednoczes$nie zachowujac cenione przez naszych
Klientéw cechy: niewielki ciezar, fatwos¢
transportu i montazu, przystepna cene.

B Ruszty wykonane w technologii Microgrip
zachowujg wtasciwos$ci antyposlizgowe nawet
w deszczowe dni.

Typowe zastosowania

B Szybki przeptyw wody, wysoka zdolno$¢
do samooczyszczania.
B Mocna, samonos$na konstrukcja.
B Doskonata proporcja wytrzymatosci do wagi.
B Osiem mozliwosci potaczen kanatu z
kanalizacjg. Gtadka powierzchnia wewnetrzna.
B Odporno$¢ na mrdz, korozje i promienie UV.
B Materiaty przyjazne dla $rodowiska.
B tatwosc cigcia kanatu i rusztu za pomoca
recznej pity.

B przed wejsciem do budynku,

B wzdfuz podjazdu,

B wjazd do garazu (stal ocynkowana),
W taras,

M patia,
B miejsca ruchu pieszego (tworzywo sztuczne).




Systemy ACO dla domu i ogrodu

System odwodnienia liniowego ACO Hexaline SEIE
z PP w kolorze czarnym WWW.d
Szeroko$¢ w Swietle 10,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia: tworzywo sztuczne: ruch pieszy
stal ocynkowana: przejezdny dla samochoddw osobowych

Szer. w Diug. Szer. Wys. M

Typ $wietle  bud. bud. bud. szt/  Numer
paleta kat.
cm cm cm cm kg/szt.
Korytko
z rusztem z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
| Kanat 1,0 m 10,0 100,0 12,5 7.8 1,6 72 319210
Kanat ACO Hexaline z rusztem z tworzywa
Korytko
w kolorze czarnym, z rusztem ze stali ocynkowanej
| Kanat 1,0 m | 100 | 1000 | 125 78 | 2 72 | 319213
Akcesoria
Element
. . 10,0 12,5 12,5 7,8 0,18 10 19280
rewizyjny / narozny
Zestaw akcesoriéw (2 $cianki, sitko, kréciec odptywowy) 0,16 60 319287 Kanat ACO Hexaline

z rusztem ze stali ocynkowanej

Przyktadowy montaz - Zabudowa w kostce

6. Polaczy¢ kanaty za pomoca
zatraskow.

1. Wykona¢ wykop pod fawe
betonowg o min. wys. 5 cm

i szer. 15 cm. Zalecamy ufozenie
pierwszych rzedéw kostki

na zaprawie murarskiej.
Wykona¢ tawe betonowa

z betonu C12/C15 i zagescic.

Kompletne odwodnienie liniowe
posadowi¢ w przygotowanym
miejscu.

7. W celu dopasowania dtugosci,
kanat mozna przecig¢ w dowolnym
miejscu.

2. tawe betonowa wyréwnac
do pozadanej wysokosci

- ok. 80-83 mm ponizej
ostatecznego poziomu
odwodnienia liniowego.

3. Przebi¢ otwér na odptyw w dnie
koryta w jednym z wyznaczonych
miejsc.

8. Zamontowac koszyk na liscie.

9. Utozy¢ kostke brukowa wokét
odwodnienia. Zwréci¢ uwage, aby
odwodnienie byfo 3-5 mm ponizej
poziomu kostki.

4. Zamontowac $cianke zamykajaca
na poczatku i koricu ciggu
odwodniena liniowego.

5. Zamontowac¢ odptyw
W przygotowanym uprzednio
miejscu.
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