INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA /BIOZ /

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Steszew — Etap 11

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Stgszew gm. Stgszew
2. Nazwa inwestora i jego adres:

Gmina Stgszew, ul. Poznanska 11, 62-060 Steszew

3. Podstawa sporzadzania informacji:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz.U.Nr.120 z dnia 10.07.2003 r./

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz.U.Nr.47 poz,401/

- Ustawa Prawo Budowlane /tekst jednolity/ z dnia 7 lipca 1994 r. /Dz.U.Nr.106 poz.1126/ z
pOzniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz.U.Nr.122 poz.1321/ z
pOzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz.U.Nr.129 poz.833/ z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych, budowlanych i
drogowych /Dz.U.Nr.118 poz.1263/

4. Zakres roboét — oraz kolejnos¢ wykonywania.

Przedmiotem opracowania jest budowa promenady — §ciezki spacerowej nad jeziorem Lipno
w m. Steszew wraz z elementami matej architektury.

Kolejnos¢ wykonywanych prac jest nastepujaca:

- roboty ziemne - wykonanie koryta na catej szerokosci sciezki z wywiezieniem urobku lub
pozostawieniem celem wyrdwnania pobocza.

- profilowanie podioza na wykonanym zakresie wraz z zageszczeniem.

- wykonanie w-wy wyréwnawczej z piasku

- wykonanie wzmocnienia istniejagcego podtoza przez zastosowanie geosyntetykow
(rozscielenie geowtdkniny i geosiatek ).

- montaz geokraty oraz drenazu



- wykonanie obramowania §ciezki z obrzezy betonowych 8x20x100 na tawach betonowych

- wykonanie warstwy podbudowy z KEL.SM 0/31,5 mm

- wykonanie kolejnych warstw nawierzchni mineralnej z kruszywa frakcji 0/16 oraz 0/8mm o
grubo$ciach zgodnych z dokumentacjg projektowa

- wykonanie materacy gabionowych z wypelnieniem kamiennym na istniejgcych skarpach
linii brzegowe;j

- montaz elementéw matej architektury — tawki, $mietniki, stojaki dla roweréw

5. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszto do
kolizji. Stanowiska pracy sprz¢tu nie moga kolidowac ze stanowiskami pracy ludzi 1
sktadowiskami materialéw budowlanych.

Stanowisko pracy koparki usytuowac tak, aby byta mozliwa jej bezpieczna praca, bez ryzyka
uszkodzenia uzbrojenia terenu. Ze wzgledu na prace prowadzone w terenie o zwartej
zabudowie nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zabezpieczenie cigzkiego sprzetu przed
osobami postronnymi. Teren pracy koparki powinien by¢ wydzielony i wtasciwie
zabezpieczony.

Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegaja urzadzenia podziemne.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na elementy uzbrojenia terenu, oraz istniejace ogrodzenia i
granice terenéw prywatnych - optotowania.

Bezposrednim zagrozeniem na wykonywanej drodze jest obecnos$¢ i praca sprzetu i transportu
jak: koparko tadowarki, zageszczarki, walce, przecinarki do kostki, frezarki, maszyny do
uktadania mas bitumicznych i samochody samowyladowcze, odbywajacy si¢ ruch pojazdéw
budowy, oraz odbywajacy si¢ ruch oséb postronnych.

Niebezpieczenstwa wystepuja takze :

- przy pracach ziemnych prowadzonych w poblizu istniejacego uzbrojenia ( przewody
energetyczne podziemne i linie napowietrzne.

- niezachowanie ostroznosci podczas pracy sprzgtu

Miejsca rob6t nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz warunkéw ich umieszczenia
na drogach / Dz.U. Nr.220 poz. 218/. Zaleca si¢ rowniez opracowanie projektu
zabezpieczenia robdt na czas budowy . Szczegdlnie w zakresie zabezpieczenia ruchu pieszego
i turystycznego w rejonach istniejacej infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowe;.

Sprzet do rob6t powinien by¢ wyposazony w pulsujace Swiatla i sygnaty ostrzegawcze. Prace
na sprzecie mogg podjac jedynie uprawnieni do tego pracownicy posiadajacy takze stosowne
szkolenia stanowiskowe.

W obrgbie prowadzenia robét przy istniejgcej infrastrukturze podziemnej nalezy zapoznaé
pracownikow z ich lokalizacjg.

Teren mozliwej kolizji zaznaczy¢. W miejscach tych nalezy roboty ziemne wykonywac
recznie.

6. Inne zagrozenia wystepujace w trakcie przebudowy
- potknigcie, poslizgnigcie 1 upadek na tym samym poziomie przy nierdwnosci terenu

- pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — w czasie prac przy ktérych uzywane sg pity
tarczowe, tancuchowe, szlifierki i elektronarzedzia



- porazenie pragdem elektrycznym — w czasie postugiwania si¢ elektronarzgdziami oraz innymi
urzadzeniami napedzanymi energig elektryczng

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewoddow zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniem)

- najechanie przez srodki transportu — podczas transportu materiatow, narzedzi 1 sprzgtu jak

rOwniez przy istniejgcym ruchu drogowym

7. Sposoby wydzielania i oznakowania miejsc niebezpiecznych

- nalezy wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych.
Wyznaczony pracownik winien obserwowac prace koparek, tadowarek i1 innego sprzetu i
zapobiega¢ wejsciu do strefy rob6t pracownikéw i 0s6b postronnych

- samochody samowyladowcze 1 skrzyniowe, oraz inny ci¢zki sprzet uzywany na
przebudowie winien by¢ wyposazony w automatyczne podawanie sygnatow dzwickowych w
czasie manewru cofania. Ponadto sprzet ten winien by¢ wyposazony w

lampy btyskowe koloru z6ttego

- nalezy zabezpieczy¢ plac budowy, oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdéw przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych

- operatorzy 1 kierowcy po opuszczeniu kabiny zobowigzani sg do wylaczenia silnika, wyjecia
kluczyka ze stacyjki, zamknigcia kabiny na zamki lub ktédki, oraz podtozenia klinéw pod
kota w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na spadku

- teren parkowania maszyn i pojazdéw powinien by¢ o§wietlony w godzinach nocnych i
dozorowany

- instalacja elektryczna na zapleczach placach budéw powinna by¢ zabezpieczona
wylacznikami r6znicowo — pradowymi

- wszystkie elementy urzadzen elektrycznych znajdujace si¢ pod napigeciem nalezy
zabezpieczy¢ ostonami.

8. Zabezpieczenia robot szkolenia

- pracownicy w czasie przebywania na terenie przebudowy ubrani powinni by¢ w

pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze, oraz kaski

- kazdy pracodawca zgodnie z art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

(Dz.U.Nr. 24 poz. 141 z pézniejszymi zmianami), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika,

ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze

dostatecznej znajomosci przepisOw, oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

- wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych

pracownikow. Pracownicy zgodnie z przepisami powinni przej$¢ odpowiednie szkolenie

wstepne i okresowe BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robot

powinni dosta¢ od kierownika budowy doktadne instrukcje, odnosnie bezpiecznego sposobu

realizacji robot.

Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika przed podjeciem

pracy kazdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniajgcego rodzaj

wykonywanej pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi

instruktaz stanowiskowy na kazdym z tych stanowisk. Czynnosci te sg potwierdzane

zaswiadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika

- wszystkich pracownikéw nalezy zabezpieczy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony
indywidualne;j

- powinien by¢ staty nadzoér kierownika budowy i brygadzisty



- przy obstudze maszyn i urzadzen mogg pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia

- wyznaczenie stanowisk pracy sprze¢tu i ludzi

- wyznaczenie miejsc biezacego sktadowania materiatéw

- praca z maszynami stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i ciggle zagrozenia. W
zwiazku z tym przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu tych maszyn nalezy ustali¢ strefe
niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny sygnalizowac
- maszyny i inne urzgdzenia techniczne, oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta, oraz spelnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

- maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu moga by¢
uzywane tylko wowczas jesli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

- operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje

- wszystkie zmiany dokonywane w organizacji ruchu musza by¢ uzgadniane i zaopiniowane
przez odpowiednie uprawnione organy

9. Instruktaz bezpieczenstwa pozarowego

- kazdy pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢
o nim wspoétpracownikéw, oraz inne osoby, ktére znajduja si¢ strefie zagrozone;]

- nalezy natychmiast powiadomi¢ straz pozarng podajac:

- gdzie si¢ pali — adres 1 nazwa obiektu, co si¢ pali i czy zagrozone jest zycie ludzkie

- nalezy natychmiast zawiadomi¢ kierownika

- nalezy udzieli¢ pomocy poszkodowanym

- nalezy przystapi¢ do gaszenia pozaru podrecznym sprzetem gasniczym zachowujac
szczegOlna ostroznos¢

- podczas akcji gasniczej nalezy zachowac spokdj i nie wpada¢ w panike.

10. Zaplecze budowy
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —

sanitarne 1 socjalne — szatnie ( na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, oraz
kabiny ustgpowe.



