Zatacznik nr 1 Ao UmOWY NI ....ovvviinniinnennn....

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie lotniczych zdje¢ fotogrametrycznych oraz
ortofotomap dla zasiegu terytorialnego Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe Nadles$nictwa Starachowice

2. Zdjecia fotogrametryczne oraz ortofotomapy nalezy wykona¢ dla catego zasiegu
terytorialnego nadle$nictwa wynoszacego 221,95 km?, powickszonego do obszaru catych
arkuszy mapy w skali 1:5000 w uktadzie PL-1992 i PL-2000 (suma przestrzenna dla
arkuszy w obu uktadach). Powierzchnia tego buforu (obowigzujgca przy rejestracji nalotow
fotogrametrycznych oraz =zasiggu przestrzennego opracowanych 1 przekazanych
ortofotomap) nie begdzie uwzgledniona w rozliczeniu finansowym, w zwigzku z czym
Wykonawca musi to mie¢ na uwadze przy kalkulacji ceny oferty.

3. Termin wykonania zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu
zamdOwienia wlasnym staraniem i na wiasne ryzyko, w nastepujacym uktadzie:
3.1. Zdjecia fotogrametryczne Wykonawca wykona w terminie do 30.09.2023 r.
32. W terminie najpoézniej do dnia 30.10.2023r. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu produkty, o ktorych mowa w pkt. 6.

4.  Warunki techniczne wykonania zdje¢:

a) Zdjgcia nalezy wykona¢ co najmniej z minimalnym pokryciem podhuznym 80 %
z uwzglednieniem procentu pokrycia podluznego zadeklarowanego w zlozonej
ofercie i minimalnym pokryciem poprzecznym 60%;

b) Terenowa wielko$¢ piksela nie moze by¢ wigksza niz 15 cm, a w przypadku
materialow dla obszaréw, ktore podlegaja ochronie zgodnie z przepisami
o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania
geometrycznej zdolno$ci rozdzielczej zdje¢ nie wymagajacej nadania danym
materialom klauzuli tajnosci;

c) Dopuszczalny $redni btad kwadratowy potozenia punktéw kontrolnych: 3-krotna
wielkos¢ piksela;

d) Zdjgcia cyfrowe nalezy wykona¢ w zakresie 4 kanatow: pasm widzialnych (RGB)
oraz bliskiej podczerwieni (NIR);

e) Rozdzielczos$¢ radiometryczna: minimum 8 bit/piksel dla kazdego kanatu;

f) Produkty fotogrametryczne posiadajagce georeferencje nalezy przekazaé
w uktadach wspotrzednych: PL-1992 i PL-2000, zgodnie z zapisami w punkcie 6;

g) Wymagania dotyczace wykonania nalotu fotogrametrycznego:

— kat padania promieni stonecznych > 30°,
— bezchmurna pogoda;

h) Przed wykonaniem finalnego wyroéwnania tonalnego, nie p6zniej niz 10 dni przed
przekazaniem produktow zamoéwienia okreslonym w punkcie 3.2., Wykonawca
przesle do Nadle$nictwa propozycje co najmniej dwoch probek wyrdéwnania
tonalnego ortofotomapy w barwach naturalnych RGB oraz ortofotomapy
w barwach nierzeczywistych CIR w celu wybrania parametréw wyrownania.
Parametry wyréwnania tonalnego powinny zosta¢ dobrane w sposdb zapewniajacy
maksymalnie zrdznicowanie tonalne elementdw obrazu obszardéw lesnych.



Monitoring lotow:
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Nadle$nictwa droga e-mailowa (dane
kontaktowe: starachowice@radom.lasy.gov.pl):

a) o planowanym terminie nalotu z wyprzedzeniem co najmniej 1 tygodnia,

b) o starcie statku powietrznego najpdzniej w momencie startu,

C) o zakonczeniu wykonywania zdje¢ fotogrametrycznych.

Produkty, ktore Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:

a) indeks arkuszy ortofotomap w kroju arkuszy w skali 1:5000 (format ESRI
Shapefile) , uktad wspotrzednych: PL-1992 i PL-2000;

b) ortofotomapa RGB — format GeoTIFF z kompresjg bezstratng (np.: DEFLATE)
oraz z kompresja JPEG o stopniu kompresji q=4, 8 bit/piksel dla kazdego kanatu,
uktad wspotrzednych: PL-1992 i PL-2000, w kroju arkuszy w skali 1:5000.

c) ortofotomapa CIR —format GeoTIFF z kompresja bezstratng (np.: DEFLATE) oraz
z kompresja JPEG o stopniu kompresji g=4, 8 bit/piksel dla kazdego kanatu, uktad
wspotrzednych: PL-1992 i PL-2000, w kroju arkuszy w skali 1:5000.

d) zdjecia lotnicze 4 kanatowe (R, G, B, IR) z wyostrzeniem przestrzennym (,,pan
sharpened”) posiadajace referencje przestrzenng w pliku zewnetrznym ESRI World
File (*. TFW) z kompresja bezstratng (np.: DEFLATE), format TIFF — wraz z
plikami aerotriangulacji w formacie Intergraph ISAT.

e) zdjecia lotnicze wielokanatowe (wszystkie rejestrowane kanaty) bez wyostrzenia
przestrzennego, o oryginalnej rozdzielczosci radiometrycznej, z kompresja
bezstratng (np.: DEFLATE), bez rozciggniecia histograméw, posiadajace
referencje¢ przestrzenng w pliku zewnetrznym ESRI World File (*.TFW), format
TIFF —wraz z plikami aerotriangulacji w formacie Intergraph ISAT;

f) ortoobrazy 4-kanalowe — format GeoTIFF z kompresjg bezstratng (np.:
DEFLATE), uktad wspotrzednych: PL-1992;

g) ortofotomapy RGB i CIR o rozdzielczosci 50 ¢cm, bez podziatu na sekcje — format
ECW ze wspolczynnikiem kompresji przyjetym na poziomie 1:5, uklad
wspotrzednych: PL-1992;

h) Numeryczny Model Terenu — wykorzystany w projekcie (formacie ESRI GRID,
uktad wspotrzednych: PL-1992 oraz w formacie zrodtowym);

i) linie mozaikowania ortoobrazéw do ortofotomapy (czyli linie zszycia, taczenia
kolejnych zdjg¢ nalotu) — format ESRI Shapefile, uktad wspotrzednych:
PL-1992;

J) sprawozdanie techniczne z wykonanych prac (minimalna zawarto$¢ zostata
okreslona w zataczniku nr 2 do umowy);

k) raport dotyczacy aktualnosci i parametrow ortofotomap RGB i CIR w uktadzie
wspotrzednych PL-1992 (w postaci pliku .xls) zawierajacy atrybuty
poszczegdlnych  ortofotomap (minimalna zawarto§¢ zostala okreslona
w zalaczniku nr 3 do umowy).

Przekazanie produktow:

Wykonawca musi przygotowaé 1 dostarczy¢ trzy zestawy produktéw kompletnych
1 pozbawionych usterek na nosnikach cyfrowych, zewnetrznych dyskach HDD 2,5”
zasilanych, interfejs USB 3.0;



8. Kontrole i odbior:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli zgodnos$ci dostarczonych produktow
z warunkami okreslonymi w niniejszym opisie. Analizie podlega¢ beda m.in.: projekt
nalotu, terminy wykonania zdjeé, parametry rejestracji zdje¢ i dostarczanych produktow
(doktadnos¢ 1 jako$¢ dostarczonych materiatow).

9. Pozostale wymagania:

a) Wymaga si¢, aby podczas pozyskiwania zdje¢ Wykonawca dokonal precyzyjnego
pomiaru w technologii DGPS wspotrzednych $rodkéw rzutéw w trakcie nalotu.
Wymagany jest pomiar w locie wszystkich elementéw orientacji zewnetrznej zdjeé
przez zintegrowane systemy GPS/INS;

b) Nie dopuszcza si¢ wystepowania na ortofotomapie obrazu chmur (w tym zamglenia
utrudniajgcego interpretacj¢ terenu), cieni chmur 1 $niegu;

¢) Dla plikow w formacie GeoTIFF nalezy dotaczy¢ plik w formacie TFW;

d) Zamawiajgcy zwraca uwage, aby linie mozaikowania poszczegdlnych zdje¢ omijaty
w miar¢ mozliwosci obszary naturalne, a w lasach byly prowadzone granicami
oddziatéw. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu rzeczywiste linie mozaikowania zdjgé
w postaci wektorowej (format ESRI Shapefile);

e) Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjecia lotnicze o pokryciu
podhuznym zadeklarowanym w ofercie, lecz nie mniejszym niz 80%, pokrywajace
opracowywany blok ortofotomapy;

f) Wykonawca dokona ortorektyfikacji w oparciu o wyniki wykonanej aerotriangulacji;

g) Ortoobrazy nalezy mozaikowac tak, aby tworzyly jednolitg powierzchniowo catosc;

h) Zaleca si¢ taki dobodr linii mozaikowania ortoobrazow, aby maksymalnie wykorzystac¢
‘nadirowa’ cze$¢ zdjecia i jednocze$nie wykorzystaé naturalne obiekty liniowe;
Wymaga si¢, aby linie mozaikowania przebiegaly po obrazie powierzchni terenu,
omijajac budynki, drzewa oraz cienie;

1) Wymaga si¢, aby podczas procesu projektowania linii mozaikowania Wykonawca
uwzglednil przesunigcia radialne, pochylenia budynkéw, drzew oraz kierunki cieni;

J) Wymaga si¢ wyrownania tonalnego wzdtuz linii mozaikowania. Niedopuszczalne sg
widoczne przesunigcia obiektow po obu stronach linii mozaikowania;

k) Wymaga si¢, aby Wykonawca dokonat podziatu na moduty ortofotomapy (w uktadzie
wspotrzednych PL-1992 i PL-2000) w procesie wtornym, przeprowadzanym po
uzyskaniu jednego cigglego ortoobrazu na calym obszarze opracowania.

I) Wymaga sig¢, aby przedmiot zaméwienia w kazdej czg$ci zamowienia zostal wykonany
przy pomocy wiasciwego sprzetu i kompetentnych osob.

m) Wszystkie zdjecia fotogrametryczne w kazdej czgéci zamoéwienia muszg by¢ wykonane
cyfrowa wielkoformatowa kamerg fotogrametryczng o rozdzielczo$ci minimum 100
Mpix posiadajacg aktualny certyfikat kalibracji umozliwiajaca wykonanie cyfrowych
barwnych zdje¢ lotniczych (RGB, CIR), zainstalowang w statku powietrznym lub
ultralekkim  statku  powietrznym przeznaczonym do wykonywania zdjec
fotogrametrycznych;

n) Wszystkie zdjecia fotogrametryczne w kazdej czgéci zamoéwienia muszg by¢ wykonane
przy uzyciu statku powietrznego lub ultralekkiego statku powietrznego, w odniesieniu
do ktorego Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej, o ile wynika to z odrgbnych przepisow. Statek powietrzny lub ultralekki
statek powietrzny wykorzystywany przez Wykonawce do wykonywania zdjec
fotogrametrycznych w danej cze$ci zamdwienia musi by¢ tym samym statkiem
powietrznym lub ultralekkim statkiem powietrznym, w odniesieniu do ktorego
Wykonawca zlozyl w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dokumenty



na potwierdzenie faktu posiadania uprawnien do prowadzenia dziatalnos$ci, poniewaz
wynika to z odrebnych przepisow.

0) Wszystkie zdjecia fotogrametryczne w kazdej czeSci zamowienia musza by¢ wykonane
przy uzyciu zestawu DGPS do precyzyjnego okres$lania wspotrzednych srodkéw zrzutu
cyfrowej wielkoformatowej kamery fotogrametrycznej w locie, z bledem
nieprzekraczajacym 40 cm;

p) Przetworzenie danych w kazdej czeSci zamowienia musi by¢ wykonane przy uzyciu
cyfrowych fotogrametrycznych stacji roboczych, z ktorych przynajmniej 1 spetnia
wymagania stawiane stacji do aerotriangulacji;

g) Przedmiot zaméwienia musi by¢ wykonany przez osoby zdolne do jego wykonania,
w tym przez osoby z wyksztalceniem wyzszym lub $rednim w dziedzinie geodezji
1 kartografii, ktére posiadaja uprawnienia, o ktérych mowa w art. 43 pkt. 7 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1990).



