PRZEDMIAR ROBOT

wPrzebudowa drogi gminnej wewnetrznej od km 0+000 do km

0+800 na dzialce ewid. 629, obreb Kepie”

L.p. |Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem
SS101.00.0

T ] 0.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CP [ 451110 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

V [ 00-8

Wskazanie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i
punktow wysoko$ciowych w terenie réwninnym.

1 01.01.0 [(Odtworzenie uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej m 800.00
1.12 |elementéw oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. '

Laczna dhugo$é odcinka przewidzianego do przebudowy

wynosi 800m)
Karczowanie krzewow i zagajnikow.
01.02.0(,« . . ) . . .
2 311 (Scigcie krzewow, zagajnikow wraz z karczowaniem pni. ha 0,15
' Wywoéz i utylizacja w gestii wykonawcy)

STS 0%’%%0 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

cplas 2 310 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggdbw

v | 005 komunikacyjnych i linii energetycznych

Wykonanie przepustu z rur HDPE $rednicy 60cm.

06.02.0 [(Wykonanie przepustow z rur HDPE SN 8 $rednicy 60cm

3 ) . - . m 6,00
1.13 |wraz z wykonaniem podsypki, zasypki. Wykonanie

niezbednych wykopdw i rozbidrek nawierzchni.)

Wykonanie §cianek czolowych do przepustéw.
(Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-20 o szerokos$ci
03.01.0 120 cm z uzyciem deskowania, $cianki zbrojone dwoma

1.61 |rzedami siatki stalowej zebrowanej (A-III) fi 10 mm co 20
cm. Fundament $cianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja Abizolem
R+2P (wraz z wvkonaniem wvkopow)

szt. 2,00

SS (04.00.0
T | 0.00

CP [ 452330
V | 00-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

04.04.0 [Wykonanie mechanicznego profilowania jezdni o 2
. . L m- | 3200,00
2.11 [nawierzeni thuczniowej.

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy

15cm

04.04.0 [(Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego w2 | 320000
2.12 |mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tlucznia ’

kamiennego, gr. warstwy po zageszczeniu 15cm-jezdnia,

poszerzenie)

SS{05.00.0
T | 0.00

CP [ 452330
V | 00-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog




Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o
uziarnieniu 0/12,8 - w-wa wiazaca gr. w-wy 3cm
(Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o

7 Oz'ii'o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 3cm na poszerzeniach. 2560,00
' Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowe z BA Skropienie
powierzchni emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilosci
pod podbudowe z BA-poszerzenie)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o
uziarnieniu 0/12,8 - warstwa §cieralna gr. w-wy 4cm
05.03.1 (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu
8 312 0/12,8 - warstwascieralna, gr. w-wy 4cm na calej szerokosci 2415,00
' jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wiazaca
Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w ilosci pod $cieralng.)
SS {06.00.0 ‘
T | 000 ROBQTY WYKONCZENIOWE _
cp | 452330 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
V | 00-9
Uzupelnienie poboczy i zjazdoéw gruntowych materialem
9 06.03.0 |kamiennym gr. 10cm. (Plantowanie 800.00

1.34

i uzupehienie - pobocza gr. 10cm wykonane z mieszanki 0-
32mm.)




