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kostka betonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego i czerwonego 
podsypka cementowo piaskowa o gr.5 cm      
warstwa odcinająca z stablilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70  o gr. 5 cm

2%

opornik betonowy 12x25x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

krawężnik betonowy 15x22x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

SZCZEGÓŁ 3 SZCZEGÓŁ 4

2%

0,12
zmienna
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Przekrój normalny przez drogę dla pieszych
skala 1:25

2%
2% 2%
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1,01,0
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0,50,50,40,5

SZCZEGÓŁ 1 SZCZEGÓŁ 2

krawężnik betonowy 15x30100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

obrzeże betonowe 8x25x100            
ława betonowa z betonu C12/15  o gr. 10 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 15 cm

Przekrój normalny przez zjazd
skala 1:25

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 8 cm koloru czerwonego 
podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm      
podbudowa betonowa z betonu C12/15 o gr. 15 cm
warstwa odcinająca z stablilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 o gr. 15 cm
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70  o gr. 5 cm

5,0

1,0
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Szczegóły konstrukcyjne 
skala 1:10

rura ściekowa PCV110x3,2 

2%

Przekrój ścieku podchodnikowego
skala 1:20

warstwa odcinająca z stabilizacji 
C1,5/2,0 o gr. 15 cm

2%

uzupełnienie betonem  
 C-12/15

jezdnia DP2368 jezdnia DP2368

kraweżnik 15x30x100 

45°

45°

 jezdnia DP2368

Ø110
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