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OPINIE, UZGODNIENIA

1)

2)

3)

4)

Uzgodnienie wydane przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Handlowe WODBAR Sp. z.0.0
ul. Dworcowa 12, 88-190 Barcin — pismo nr L.dz. TT/118/860/2024 z dnia 16.02.2024 r.
Uzgodnienie wydane przez ENEA Operator — pismo nr RD/MU/KH/WEQ024E030348
z dnia 13.02.2024 r.

Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.- pismo TTDSILU/PR.215-3068/24
z dnia 01.03.2024.

Uzgodnienie wydane przez NEXERA — pismo INO-261096 2024.04.16_1#6073.1 z dnia
16.04.2024.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy i przebudowy drogi dla

pieszych w ciggu drogi powiatowej nr 2368C Barcin - Ziotniki Kujawskie w m. Barcin
od km 0+006 (roboczy 0+000) do km 0+709 (km 0+703).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

zninskim, w miejscowosci Barcin i bedzie realizowana w ramach przebudowy drogi powiatowej

w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych

W skiad zadania inwestycyjnego wchodzg:

budowa i przebudowa drogi dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,
przebudowa i budowa zjazdow,
odmulenie rowow i czyszczenie istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych,

remont nawierzchni na szerokosci 1,0 m przy krawezniku.

1.2. Materialy wyjsciowe i archiwalne.

Wytyczne Zarzadu Drég Powiatowych w Zninie (opis zadania projektowego);

Mapa do celéw opiniodawczych,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
pluwanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalna — uzytkowym (Dz. U z 2021 r., poz. 2458).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz.
Uz 2021 ., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.1518);
Przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U z 2023 r., poz.725 t.}.)

Wytyczne, katalogi, normy;

Pomiary w terenie.
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1.3. Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Celem planowanej inwestycji jest budowa i przebudowa drogi dla pieszych z zachowaniem
wymagan ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiednich walorow estetycznych inwestyc;ji.
Zaktadanym efektem inwestyc;ji jest:

e zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego;

e poprawa stanu nawierzchni drogi;

e oprawa walorow estetycznych pasa drogowego.
Osiggniecie zamierzonych efektéw zwigzanych z planowang inwestycjg spowoduje poprawe

warunkow zycia mieszkancéw.

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Barcin, wojewddztwo
kujawsko-pomaorskie, powiat znihski.

Przedmiotem opracowania jest budowa i przebudowa drogi dla pieszych o dtugosci 0,703 km.
Catos¢ inwestycji znajduje sie w pasie drogowym istniejgcej drogi powiatowe;.

W stanie istniejgcym na odcinku okoto 140 m zlokalizowany jest istniejgcy chodnik, ktory jest
w ztym stanie technicznym. Na pozostatym odcinku ruch pieszych odbywa sie po jezdni lub
poboczu drogi powiatowej. Zjazdy do posesji sg czesciowo utwardzone a czesciowo

nieutwardzone.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
Teren przylegty stanowig zabudowania jednorodzinna.
2.3. Istniejaca infrastruktura.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
e sie¢ wodociggowa,
e napowietrzna linia energetyczna,
e doziemna sie¢ energetyczna
e sije¢ teletechniczna doziemna,

e sieC teletechniczna napowietrzna.
2.4. Charakterystyka zieleni istniejace;.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa przeznaczone do

wycinki.
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3. Istniejace uwarunkowania realizacyjne.

3.1 Warunki wynikajagce z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego

i terenu przylegtego.

Dominujgcym czynnikiem warunkujgcym rozwigzania projektowe sa:

istniejgcy pas drogowy,

— lokalizacja zjazdow na posesje,

przylegte posesje.

N

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi dla pieszych.

Parametry techniczne i geometryczne projektowanej drogi dla pieszych przyjeto zgodnie
Zz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.
Parametry techniczne projektowanej drogi dla pieszych:

e nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego (dwa rzedy kostki przy krawezniku

koloru czerwonego) o gr. 8 cm,
e szerokosc¢ drogi dla pieszych 1,8 m (w warunkach trudnych przewezenie do 1,6 m),
e pochylenie poprzeczne drogi dla pieszych 2,0 %,

e pochylenie podtuzne dostosowane do stanu istniejgcego drogi.
4.2. Uksztattowanie trasy drogowe;.

Poczatek projektowanej drogi dla pieszych dowigzany zostat do odcinka, ktéry zostanie
przebudowany w ramach przebudowy DW254 w okolicy posesji nr 3 (km 0+006) natomiast
koniec znajduje sie w km 0+709 tj. koniec obszaru zabudowanego oznakowanego znakiem
D-43. Na odcinku objetym projektem brak jest jakichkolwiek skrzyzowan z drogami publicznymi
i wewnetrznymi. Krawedz projektowanej drogi dla pieszych zostata dostosowana do krawedzi
jezdni DP2368C. Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementow
geometrycznych projektuje sie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég

publicznych.

4.2.1 Skrzyzowania.

Projekt nie przewiduje przebudowy skrzyzowan.

4.2.2 Zatoki autobusowe.

Projekt nie przewiduje przebudowy i budowy zatok autobusowych.
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4.2.3 Miejsca postojowe.

Projekt nie przewiduje przebudowy i budowy miejsc postojowych.

4.2.4 Droga dla pieszych.

Zaprojektowano droge dla pieszych po stronie lewej jezdni drogi powiatowej o szerokosci 1,8 m
a w warunkach trudnych tj. od km rob. 0+000 do km rob. 0+073 o szerokosci 1,6 m wykonang
z kostki betonowej fazowej o wym. 10x20 cm i gr. 6 cm na podsypce cementowo — piaskowej
(1:4) o gr. 5 cm oraz warstwie odcinajgcej o gr. 15 cm po zageszczeniu z stabilizacji C1,5/2,0.

W ciggu projektowanej drogi dla pieszych nalezy zastosowacC spadek poprzeczny 2 %
w kierunku jezdni a podtuzny dostosowac do staniu istniejacego drogi powiatowej. Droge dla
pieszych nalezy ograniczy¢ od jezdni kraweznikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm
wystajacym 12 cm ponad jezdnie ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
a od strony pobocza obrzezem betonowym o wym. 8x25x100 ustawionym na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15. Kostke betonowg nalezy w wiekszoéci zastosowaé koloru szarego,
jedynie na catej dlugosci, (przy krawezniku) projektuje sie utozenie na szerokosci 20 cm (dwa
rzedy) kostki betonowej koloru czerwonego.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg istniejace zagospodarowanie pasa drogowego (granice

posesji) minimalizujgc zakres robot ziemnych.

4.2.5 Sciezki rowerowe.

Nie przewiduje sie budowy Sciezek rowerowych.

4.2.6 Zjazdy.

Dostepnos$¢ przyleglych posesji do drogi powiatowej zachowano poprzez istniejgce zjazdy
i nowo projektowane zjazdy indywidualne (zwykie). Szerokosci zjazdow oraz ich lokalizacje
dostosowano do istniejgcych bram.

Nowo projektowane zjazdy nalezy wykonaé z kostki betonowej fazowej o wym. 10x20 cm
i gr. 8 cm koloru czerwonego, utozonej na podsypce cementowo — piaskowej (1: 4) o gr. 5 cm,
na podbudowie betonowej z betonu C12/15 o gr. 15 cm i warstwie odcinajgcej z stabilizacji
C1,5/2,0 i gr. 10 cm po zageszczeniu. Projektowane zjazdy nalezy obramowac opornikiem
betonowym o wym. 12x25x100 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
i kraweznikiem (od strony jezdni) o wym. 15x22x100 cm ustawionym na tawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15, wystajagcym 2 cm ponad nawierzchnie jezdni. Na zjazdach zatozono
spadek podtuzny 2% na szerokosci chodnika a na pozostatym odcinku nalezy dostosowac do

stanu istniejgcego terenu.
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Istniejgce zjazdy, ktére posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej nalezy rozebraé, kostke
betonowg oczysci¢ i ponownie utozy wraz z wyregulowaniem ich wysokos$ci do projekotwanej

drogi dla pieszych.

Tabela nr 1. Zestawienie zjazddw

Lp. Lokalizacja Szerokos¢ | Dlugos¢ | Powierzchnia | Rozbidrki
osi zjazdu [m] [m] ogotem [m2]
[km] [m?]
1 0+019,51 45 2,0 11,0 10,00 zjazd do rozbiorki i utozenia z nowego
materiatu na petnej konstrukgiji
2 0+053,64 7,5 3,0 22,50 22,50 zjazd do rozbiorki i ponownego utozenia na
podsypce cementowo pisakowej w celu
dostosowania do wysokosci projektowanego
chodnika
3 0+075,78 4.0 2,3 11,2 10,2 zjazd do rozbiorki i utozenia z nowego
materiatu na petnej konstrukgji
4 0+083,14 45 2,8 14,6 13,6 zjazd do rozbiérki i utozenia z nowego
materiatu na petnej konstrukgiji
5 0+103,41 57 5,0 28,5 28,5 zjazd do rozbiorki i ponownego utozenia na
podsypce cementowo pisakowej w celu
dostosowania do wysokosci projektowanego
chodnika
6 0+128,91 5,4 4.8 26,9 10,8 zjazd do rozbiérki na szerokosci chodnika

i utozenia z nowego materiatu na petnej
konstrukcji do granicy pasa drogowego

7 0+139,84 6,00 5,40 32,40 32,40 zjazd do rozbidrki i ponownego utozenia na
podsypce cementowo pisakowej w celu

dostosowania do wysokosci projektowanego

chodnika
8 0+233,98 5,00 5,00 26,00 zjazd nowoprojektowany
9 0+287,22 5,00 5,00 26,00 - zjazd nowoprojektowany
10 0+315,35 8,60 6,00 51,60 51,60 zjazd do rozbiorki i ponownego utozenia na
podsypce cementowo pisakowej w celu
dostosowania do wysokosci projektowanego
chodnika
11 0+423,77 5,00 5,20 26,00 26,00 zjazd do rozbiorki i ponownego utozenia na

podsypce cementowo pisakowej w celu
dostosowania do wysokosci projektowanego
chodnika

Przy nowoprojektowanych zjazdach i zjazdach z nowg konstrukcjg do powierzchni ogdtem
dodano dla kazdego zjazdu 1,0 m? ze wzgledu na zastosowanie na zjazdach skosu 1:1 przy
potgczeniu zjazdu z jezdnig drogi powiatowe;.

4.2.7 Przejscia dla pieszych.

Projekt nie zaktada wykonania przejs¢ dla pieszych. Istniejgce przejscie dla pieszych nalezy
odnowi¢ z masy chemoutwardzalnej. Powierzchni istniejgcego przejscia — 10 m2.

4.2.8 Przepusty drogowe.

Nie dotyczy.

4.2.9 Bariery ochronne drogowe.

Nie przewiduje sie montazu barier ochronnych.
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4.3. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy.

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanej drogi dla pieszych dostosowano do istniejgcej

krawedzi jezdni.
4.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Sie¢ wodociggowa

Projekt zaktada regulacje wysokosciowg do poziomu chodnika i zjazdéw zasuw wodociggowych
w ilosci 10 szt.

Sie¢ energetyczna

W stanie istniejacy wystepuje sieC energetyczna napowietrzna i doziemna nie kolidujgca
z budowg drogi dla pieszych.

Sie¢ teletechniczna

W stanie istniejgcy wystepuje sieé teletechniczna (napowietrzna i doziemna).

W ramach realizacji zadania zostang wyregulowane lub wymienione studnie kanalizacji
teletechnicznej a sie¢ na zjazdach i w przypadku odkrycia zostanie zabezpieczona rurg
dwudzielng typu A100PS. Przy skrzyzowania i zblizeniach do 1 m do istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi.
4.5. Nawierzchnia drogi.

W ramach budowy drogi dla pieszych projekt przewiduje wykonanie frezowania nawierzchni
jezdni na szerokosci 1,0 m przy krawezniku i wykonanie nowej naktadki z BA AC11S50/70

ogr.50cm.
4.6. Odwodnienie.

Podczas inwestycji zostang lokalnie odmulone rowy oraz wykonane przewierty pod droga w celu
odprowadzenia wody do istniejgcych rowéw zlokalizowanych po przeciwnej stronie jezdni.
Ponadto projekt zakfada wykonanie $ciekéw podchodnikowych z rury PCV110 w celu

odprowadzenia wody z jezdni na teren zielony w pasie drogowym

4.7. Obliczenie ilosci robo6t

Lp. Rodzaj robét Jednostka llosé
miary jednostek
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Odtworzenie trasy w terenie wraz ze sporzgdzeniem
inwentaryzacji powykonawczej na dtugosci: 0,703 km km 0,703

od km rob. 0+000 do km rob. 0+703

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

2 Rozbidrka kraweznika betonowego wraz z zatadunkiem
i odwozem urobku na miejsce sktadowe wykonawcy

dt. 143 m m 143
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Rozbidrka obrzezy betonowych wraz z zatadunkiem
i odwozem urobku na miejsce skladowe wykonawcy
dt. 127 m

127

Rozbiérka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych
wraz z transportem urobku na miejsce skladowe
wykonawcy od km 0+000 do km 0+073 na powierzchni
tacznej 97 m2

m2

97,00

Korytowanie pod konstrukcje chodnika od km 0+000
do km 0+073 na powierzchni tgcznej 97 m2 o Sredniej
grubosci 20 cm wraz z odwozem urobku na miejsce
sktadowe wykonawcy

m2

97,00

Korytowanie pod konstrukcje chodnika od km 0+073 do
km 0+703 o sredniej grubosci 20 cm wraz z odwozem
urobku na miejsce sktadowe wykonawcy na powierzchni
tacznej 1045 m2

m2

1045

Rozbidrka istniejgcych zjazdéw (wraz z wykonaniem
koryta) oraz korytowanie pod konstrukcje nowo
projektowanych zjazdéw zgodnie z przekrojem
(zjazdy nr: 1, 3, 4, 6, 8,9)
11m2+11,20m2+14,6m2+26,9m+26m2+26m2

m2

115,70

Wykonanie nasypu z piasku w miejscach po istniejgcych
rowach

m3

150,00

Mechaniczne profilowanie skarpy od km 0+318 do km
0+420 i od km 0+426 do km 0+600
tgczna powierzchnia 550 m2

550,00

10

Odmulenie rowu odparowujgcego o sredniej gt. 0,5 m
wraz z odwozem urobku na miejsce sktadowe
wykonawcy

Str.L 45 m +100 m

Str. P50 m+50 m

245,00

PODBUDOWY

11

Wykonanie warstwy odcinajgcej na zjazdach

zZ stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm po zageszczeniu
(zjazdy nr: 1, 3, 4, 6, 8,9)
11m2+11,20m2+14,6m2+26,9m+26m2+26m2
zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdéw

m2

115,70

12

Wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach z betonu
z stabilizacji C12/15 o gr. 15 cm po zageszczeniu
(zjazdy nr: 1, 3, 4, 6, 8,9)
11m2+11,20m2+14,6m2+26,9m+26m2+26m2

zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdow

m2

115,70

13

Wykonanie warstwy odcinajgcej na drodze na pieszych
z stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm po zageszczeniu
97,00 m2 +1045 m2=1142,00 m2

m2

1142,00

KRAWEZNIKI OBRZEZA OPORNIKI

14

Ustawienie kraweznika betonowego o wym.15x22x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z
przygotowaniem rowkéw na tgcznej dtugosci 61,00 m

61,00

15

Ustawienie kraweznika betonowego skosnego

15 x 22/30 x 100 na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 wraz z przygotowaniem rowkow na tgcznej
dtugosci 22,00 m

22,00

16

Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 wraz z
przygotowaniem rowkéw na tgcznej dtugosci 620,00 m

620

17

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 na fawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15 na tgcznej
dtugosci 64,00 m

64,00

18

Ustawienie obrzezy betonowych 8x25x100 na fawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15 na tgcznej
dtugosci 645,00 m

645,00

10
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NAWIERZCHNIA DROGI DLA
PIESZYCH | ZJAZDOW

19 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
o gr. 8 cm, oczyszczenie kostki oraz usuniecie
istniejgcej podsypki wraz z odwozem na miejsce m?2 161,00
sktadowe wykonawcy (zjazdy nr: 2, 5, 7, 10, 11)
22,5m2+28,5m2+32,40m2+51,60+26m2

20 Utozenie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
z rozbidrki na podsypce z stabilizacji C1,5/2,0
ogr.od5cmdo 10 cm m?2 161,00
(zjazdy nr: 2,5, 7, 10, 11)
22,5m2+28,5m2+32,40m2+51,60+26m2

21 Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki
betonowej fazowej 0 wym. 10 x 20 cm i gr. 6 cm. koloru

czerwonego (dwa rzedy przy krawezniku) na podsypce m? 61,00
cementowo — piaskowej 1: 4 o gr. 5cm
61,00 m2

22 Wykonanie nawierzchni drogi dla pieszych z kostki
betonowej fazowej 0 wym.10 cm x 20 cm i gr. 6 cm.
koloru szarego na podsypce cementowo — piaskowej m? 1081,00
1:4o090r.5cm
1142,00 m2

23 Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej
fazowej o wym. 10 x 20 cm i gr. 8 cm. koloru

czerwonego (na podsypce cementowo — piaskowej 1: 4 m? 115,70
ogr.5cm
115,70 m2

NAWIERZCHNIA JEZDI

24 Frezowanie nawierzchni przy krawezniku na powierzchni

703,00 m? m?2 703,00
25 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsja
asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m? m? 703,00
703,00 m?
26 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego m2 70300
AC11S 50/70 o gr. 5 cm. ’
27 Mechaniczne $ciecie pobocza na szerokos¢ 1,0 mii gt.
15 cm wraz z odwozem urobku na miejsce skladowe
m2 703,00
wykonawcy
703,00 m?
28 Mechaniczne wykonanie pobocza z kruszywa tamanego
twardego na szerokoéci 1,0 mi o grubosci 15 cm. m2 703,00
703,00 m?
ROBOTY ROZNE
29 Wykonanie sciekéw podchodnikowych zgodnie
. . szt. 2,00
z szczegbtem konstrukcyjnym
30 Regulacja studni kanalizacji sanitarnej szt 4,00
31 Regulacja studni kanalizacji teletechnicznej szt 4,00
32 Regulacja zaworéw wodociggowych szt 9.00
33 Umocnienie skarpy za chodnikiem ptytami azurowymi
uktadanymi na uktadanymi na podsypce pisakowej
grubosci 10 cm z wypetnieniem otwordéw ptyt humusem m? 92,40
Z nasionami traw
92,40 m?
34 Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej
10,00 m? m?2 10,00
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35 Wykonanie przewiertu pod jezdnig DP2368C wraz z
montazem rury @160 mm m 20.00
2x10 m ’
36 Wykonanie wpustu deszczowego ulicznego (wpust
zeliwny kraweznikowy D400 wraz z pierscieniami kpl. 2,00
regulacyjnymi, ptyta odcigzeniowa nastudzienna, studnia
betonowa $500 o gtebokosci 1,0 m)
37 Wykonanie umocnienia wylotéw przepustu kamieniem
polnym uktadanym za betonie C12/15 m?2 4,00
2x2m?
38 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej na zjazdach rurg
dwudzielng A100PS m 77
5. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskie;j.
Planowana inwestycja nie przebiega w strefie konserwatorskie;.
6. Projekt rozbiorki.
Nie dotyczy.
7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.
Projektowany droga dla pieszych oraz zjazdy nie zmieniajg dotychczasowego charakteru

organizacji ruchu w obrebie drogi powiatowej nr 2368C.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY

1.1. Zakres inwestycji

Projekt swoim zakresem obejmuje:
— budowe drogi dla pieszych o nawierzchni z brukowej kostki betonowej;

— przebudowa i budowa zjazdow;
2.2. Kolejnos¢ realizacji robét

Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujgcych zasad
kolejnosci:
¢ Rozbidrka/frezowanie istniejgcych nawierzchni oraz elementéw drogowych
o Wykopy oraz przekopy,
e Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,
o Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
gruntowego cementem pod warstwy konstrukcyjne,
¢ Wykonanie podbudowy pomocniczej pod projektowane konstrukcje,
¢ Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej,
o Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22cm na tawie betonowej,
o Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25 cm,
e Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm na tawie betonowej,
¢ Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej (zjazdy, droga dla pieszych),

¢ Wykonanie warstwy Scieralnej jezdni na szerokosci 1,0 m przy krawezniku,

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Lista elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zrédto zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e droga:
» ruch pojazdéw i sprzetu poruszajgcych sie po budowie i przylegtym ukfadzie
komunikacyjnym,

» emisja zanieczyszczen,
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» emisja hatasu,

o elektroenergetyczne linie napowietrzne:

» zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiotowych,

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia przy realizacji rob6t budowlanych:

Droga dla pieszych

» Skaleczenie / upadek,

Poparzenia podczas uktadania masy asfaltowe;,

Potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

YV V V VY

Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

» Utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektéw i terenu
w rejonie budowy dla mieszkancow i uzytkownikow tych obiektéw,

» Wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

» Zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatéw budowlanych.

4. WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

>
>

Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,
Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
Zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

Przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drog na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci,
gdy ulegty one zmianie,

Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy, w tym
kartami charakterystyk materiatow niebezpiecznych (substancji chemicznych),

W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i

zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,
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» Wykonywanie prac bez srodkow ochrony osobistej, indywidualnej i zbiorowej tam, gdzie
$g one wymagane — jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy,

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych iinnych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami

tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy:

» posiadajg aktualne badania lekarskie,

» przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac

niebezpiecznych,

» sg wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;j.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA:
»  wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,
»  okreslenie strefy bezpiecznej odlegtosci w pionie i poziomie dla sgsiedztwa instalaciji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej,
> ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypatow,
przedmiotéw trudnych do identyfikacji - powiadomienie Policji,
> ustawienie wokét miejsc niebezpiecznych poreczy ochronnych z napisem: "Osobom

postronnym wstep wzbroniony", a w nocy zapewni¢ czerwone Swiatta ostrzegawcze.

7. PIERWSZA POMOC
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacije:

— swoje imie i nazwisko,

— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
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miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
— liczbe poszkodowanych,
— co sie wydarzyto,
— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),
Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.
Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na

miejsce wypadku.
Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na

ktérym zdarzyt sie wypadek.
W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane

jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefonoéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997
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[Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:25000) .........ccooeeiiieiiiiieeeeeeeeeeeee rys. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) .......ccccccceeevieeeee ann. rys.2.1-2.4
3. Przekroje normalne..........cccoiiiiiiiiiiiiiii i e rys. 3
4. SzczegOty KONStrUKCYjNe......c.ccvuiiiiiiiii e rys. 4
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