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Il OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Polskie Normy

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kompleksu sportowego ,,moje boisko
Orlik-2012” polegajaca na wymianie nawierzchni z trawy syntetycznej
na boisku do pitki noznej, przy Zespole Szkot nr 16 przy ulicy Koronowskiej 74 w
Bydgoszczy.
Celem remontu ptyty boiska jest podniesienie bezpieczenstwa i komfortu
korzystajacych z niego uczniéw i1 pozostatych uzytkownikow.

W sktad zamierzenia wchodza:
1) Maszynowe zdjecie starej nawierzchni syntetycznej
2) Utozenie nowej podbudowy w miejscu wczesniejszej likwidacji kanalizacji w
obrebie boiska (likwidacja kanalizacji wg odrgbnego opracowania). Przed
wykonaniem nowej podbudowy sprawdzi¢ zaggszczenie zasypki piaskowej w
miejscu zlikwidowanej kanalizacji.
3) Wyrownanie catej ptyty podbudowy
4) Dosypanie miatu kamiennego o frakcji 0,075-5 mm na calej ptycie boiska
- warstwa lcm po zageszczeniu. Wyrownanie plyty boiska.
5) Utwardzenie ptyty do Is>0,97
6) Utozenie prefabrykowanej maty (Shock Pad )
7) Utozenie trawy syntetycznej o wysokos$ci zdzbta od 35mm
do 50 mm
8) Wklejenie linii wyznaczajacych boisko.
9) Zasypanie ptyty boiska kwarcem i granulatem EPDM zgodnie z wymogami
producenta.
10) Utylizacja starej trawy syntetycznej.

UWAGA!

Modernizacji nawierzchni boiska dokona¢ po wczesniejszej likwidacji kanalizacji
usytuowanej w obrysie boiska. Likwidacja kanalizacji stanowi odrebng inwestycje.
Przed wykonaniem podbudowy w pasmach po zlikwidowanej kanalizacji sprawdzi¢
istniejgce zageszczenie zasypki piaskowej

(Js>0,98). Zbyt male zaggszczenie moze spowodowac osiadanie gruntu w pasmach po
zlikwidowanej kanalizacji 1 w konsekwencji nierdéwnos¢ boiska.



3. STAN ISTNIEJACY

Boisko pitkarskie wchodzace w sktad kompleksu sportowego ,,Moje boisko Orlik-
2012” o wymiarach pola gry 62x30m (catkowity wymiar trawy do wymiany) z
nawierzchnig z trawy syntetycznej zasypanej granulatem EPDM.

Nawierzchnia boiska zdegradowana w okoto 70%. Nominalna wysoko$¢ runa 60mm,
wysoko$¢ w miejscach pomiaru 30-36mm, $lady naprawy po zapadnigciu studzienki
kanalizacyjnej. Zdzbla trawy przelamane bez mozliwosci przywrocenia walorow
uzytkowych.

Zapadnigta kanalizacja na granicy boiska od strony zachodniej, boisko wytaczone z
eksploataciji.

Dla przywrocenia parametrow boiska oraz podniesienia jego trwatoSci projektuje sie
utozenie nowej trawy syntetycznej na macie elastycznej. Zastosowanie maty
elastycznej ( wylewanej lub prefabrykowanej ) wymaga zastosowania trawy
syntetycznej o minimalnej dlugo$ci zdzbta od 35mm do 50 mm.

Przed niezbedng wymiang nawierzchni boiska nalezy usung¢ nieczynny odcinek
kanalizacji.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Celem modernizacji ptyty boiska jest podniesienie bezpieczenstwa i komfortu
korzystajacych z niego uzytkownikow. Wyrownanie plyty boiska , ulozenie maty
elastycznej oraz instalacja trawy syntetycznej podniesie komfort uzytkowania oraz
zapobiegnie kontuzjom trenujace] miodziezy. Wszystkie materiaty uzyte do remontu
boiska muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i spetnia¢ wymogi opisane w niniejszej
dokumentacji. W celu oceny ich jakosci.

Wykonawca musi przedtozy¢ wszelkie okreslone przez Inwestora dokumenty
przed wbudowaniem trawy syntetycznej na boisku.

4. PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

W ramach prac przygotowawczych nalezy mechanicznie zdja¢ istniejaca
nawierzchni¢ syntetyczng metoda umozliwiajacag segregacje trawy , granulatu EPDM
oraz piasku. Nie dopuszcza si¢ usuwania starej nawierzchni z wykorzystaniem
narzedzi recznych ze wzgledu na znaczne zanieczyszczenie podbudowy
pozyskiwanym granulatem i piaskiem.

Odseparowany granulat EPDM oraz piasek nalezy zgromadzi¢ w workach o
pojemnosci 1 tony i ztozy¢ w obrebie remontowanego obiektu.

Odstonigte warstwy podbudowy wyrownaé, ewentualne nierdwnosci, ubytki uzupetnic¢
miatem kamiennym. Cato$¢ wyrownac¢ miatem kamiennym ( frakcje 0,075-5mm ) i
zagesci¢ ( dla wyréwnania podbudowy nalezy przyja¢ konieczno$¢ dosypania ok. 2cm
miatu kamiennego na calej powierzchni boiska ) Minimalna grubo$¢ warstwy miatu
kamiennego po zageszczeniu powinna wynosi¢ 1cm ( w miejscach ubytkow bedzie
wiecej ). Po wyrdwnaniu podbudowy wykona¢ pomiar rownosci rewitalizowane;j
nawierzchni tatg dt. 4m — dopuszcza si¢ maks. wielko$¢ nieréwnosci 10 mm. Na tak
przygotowang podbudowe nalezy utozy¢ nawierzchnie z trawy syntetycznej o
wysokos$ci od 35mm (na macie gr. 25mm) do 50mm na podktadzie stabilizujaco-



elastycznym grubosci 10 mm. W kazdym przypadku wysoko$¢ systemu trawa plus
mata stabilizujaca SSmm do 60mm. Trawe syntetyczng zasypac piaskiem kwarcowym
1 granulatem zgodnie z kartg techniczng producenta.

Granice boiska wyznaczone s3 przez istniejace obrzeza betonowe. Trawa
syntetyczna 1 warstwy podbudowy sg przepuszczalne dla wody. Bryty nalezy sklejac
taSma o szerokosci min. 30 cm. Taka sama tasme¢ nalezy zastosowac przy wklejaniu
linii wyznaczajacych pole gry.

WYMIANA PODBUDOWY BOISKA W PASMACH PO ZLIKWIDOWANEJ
KANALIZACII

Modernizacji nawierzchni boiska nalezy dokona¢ po wczesniejszej likwidacji
kanalizacji usytuowanej w obrysie boiska. Obecnie trwja prace polegajace na
likwidacja istniejagcej w obrebie boiska nieczynnej kanalizacji (wg oddzielnego
opracowania). Przed wykonaniem podbudowy w pasmach po zlikwidowanej
kanalizacji sprawdzi¢ istniejace zaggszczenie zasypki piaskowej (Js>0,98). Zbyt male
zageszezenie moze spowodowacl osiadanie gruntu w pasmach po zlikwidowanej
kanalizacji 1 w konsekwencji nierowno$¢ boiska. Po sprawdzeniu zaggszczenia
zasypki piaskowej utozy¢ projektowane warstwy. Na zaggszczonej zasypce piaskowej
wykona¢ dwie warstwy kruszywa tamanego. Do goérnej warstwy wyrownujacej o
grubosci lem (po zageszczeniu) uzy¢ tzw. klinca ( frakcje 0,075-5mm ). Ponizej
wykona¢ warstwe nosng z kruszywa tamanego ( frakcje 0,075-31,5mm ) o grubosci
20cm. Na zakonczenie utozy¢ nawierzchni¢ z trawy syntetycznej o wysokosci od
35mm do 50mm na macie elastycznej o grubosci 10mm. Trawe syntetyczng zasypaé
piaskiem kwarcowym i granulatem zgodnie z kartg technologiczng producenta.

WYPOSAZENIE BOISKA
Projekt nie przewiduje wymiany wyposazenia boiska w postaci bramek.

WYMIARY BOISKA DO PILKI NOZNEJ ,,Orlik-2012:
- wymiary boiska brutto ze strefami bezpieczenstwa - 62m x 30m
- wymiary boiska netto - 56m x 26,0m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwiazku z projektowaniem wymiany nawierzchni syntetycznej (i fragmentu
podbudowy kamiennej) na boisku pitkarskim, na istniejacej podbudowie kamiennej
nie jest wymagane wykonanie badan geotechnicznych. Ptyta boiska jest stabilna.



6. PROJEKTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU
NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ

Zaprojektowano system nawierzchni syntetycznej sktadajacy si¢ z trzech sktadnikow:
maty amortyzujacej e-layer, sztucznej trawy oraz wypetnienia z granulatu gumowego
EPDM z recyklingu. Przy wyborze produktéw potozono szczegbélny nacisk na
wzgledy ekologiczne takie jak neutralno$¢ weglowa czy mozliwos¢ recyklingu
sztucznej trawy. Nie bez znaczenia dla Zamawiajgcego jest zastosowania produktow
prozdrowotnych bezpiecznych dla przysztych uzytkownikow.

Aby wyeliminowa¢ potencjalne szkodliwe oddziatywanie systemu nawierzchni
syntetycznej na zdrowie uzytkownikow w szczegdlnosci dzieci i mlodziezy oraz
negatywne skutki dla srodowiska naturalnego, projektowany system nawierzchni
winien spetnia¢ w tym przypadku ponadnormatywne wymagania zdrowotne i
srodowiskowe. Dlatego tez istotne jest, aby oferowany system nawierzchni
syntetycznej speinial wymagania rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) —
ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
normy EN 71-3:2019 oraz bezpieczenstwa ekologicznego zgodnie z normg DIN
18035-6:2014-12 (lub nowsza),

Dodatkowo podkreslenia wymaga rodzaj sztucznej trawy wykonanej z mieszanki
widkien monofilowych, prostych i teksturowanych (WARIANT 1) lub mieszanki trzech
rodzajow witokien monofilowych (WARIANT 2) co zmniejsza ilo$¢ kosztownych
zabiegow pielegnacyjnych powodujac znaczace oszczgdnosci w okresie uzytkowania
boiska.

W sktad proponowanego systemu wchodzi:

e Mata elastyczna (tzw. shockpad), typu e-layer , uktadany metodg in-Situ na
boisku.

Ze wzgledow ekologicznych nie dopuszcza si¢ stosowania maty prefabrykowane;j

e Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,

*  Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilosci zgodnej z
badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np.
Labosport, Sportslabs lub ISA-Sport) w sktad ktorego wchodzi piasek
kwarcowy i granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze
czarnym lub szarym

Mata elastyczna (tzw. Shockpad) - minimalne parametry :

e Typ : e-layer wykonany metodg in-situ poprzez mieszank¢ granulatu
gumowego SBR 1 lepiszcza poliuretanowego. Ze wzgleddéw ekologicznych nie
dopuszcza si¢ zastosowania maty prefabrykowane;.

Grubo$¢ — min. 25

Redukcja sity — min. 58 %

Odksztalcenie — max. 7,5 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

Warto$¢ przed i po starzeniu — min. 0,15 MPa

o Niezmienno$¢ podczas eksploatacji (warto$¢ po starzeniu/do wartos$ci przed
starzeniem) — 100%



TRAWA SYNTETYCZNA - WARIANTY | PARAMETRY
WARIANT 1

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastepujace
parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce) :

Metoda produkcji: tuftowana,

Podktad: poliuretanowy. Ze wzgledow ekologicznych nie dopuszcza si¢ traw na podkladzie z
lateksu styradiano-butadianowego.

Cigzar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2 300 g

Rodzaj 1 przekrdj witdkna:

PIERWSZE WELOKNO - wiokno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem
wzmacniajacym lub widkna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu) w ilosci 60%
DRUGIE WEOKNO - monofilowe teksturowane (krecone) o przekroju trojkata w ilosci 40%
Grubo$¢ wtokna

PIERWSZE WELOKNO — min. 360 pm

DRUGIE WEOKNO — min. 250 pm

Tl0$¢ peczkdéw na m2 — min. 15 000

Tlo$¢ wiokien na m2 — min. 150 000

Sktad widkna —100% polietylen (PE),

Wysokos¢ wiokna ponad podktadem: 35 mm + 5%

Ciezar wiokna (dtex) —min. 21 500

Waga wtokna na m2 —min. 1 300 g

Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym pgczku

Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu —min. 1 900 mm/h

Wytrzymato$¢ na wyrywanie pgczkow trawy po starzeniu — min. 40 N

Wytrzymatos¢ tgczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm

WARIANT 2

Trawa syntetyczna powinna mie¢ wklejone linie boiska do pitki noznej i posiada¢ nastgpujace
parametry (warianty do wyboru przez Wykonawce):

Metoda produkc;ji: tkanie, podktad tkany razem z widknami runa w tym samym czasie, na tym
samym krosnie.

Podktad trawy: w calo$ci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Ze wzgledow
ekologicznych nie dopuszcza si¢ traw na podktadzie z lateksu styradiano-butadianowego.
Cigzar catkowity nawierzchni na m2 —min. 2 370 g

Rodzaj i przekroj widkna

PIERWSZE WELOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajacym o przekroju
diamentu w ilosci 50%

DRUGIE WELOKNO - monofilowe proste z rdzeniem wzmacniajacym w ksztalcie 2 C w
ilosci 25%

TRZECIE WLOKNO — monofilowe proste o przekroju diamentu w ilosci 25%

Grubo$¢ wtokna

PIERWSZE WELOKNO — min. 460 um

DRUGIE WELOKNO — min. 360 um

TRZECIE WLOKNO — min. 360 um

Tos¢ peczkdéw na m2 — min. 10.000

Tlos¢ wiokien na m2 — min. 120 000

Sktad wtokna: 100 % Polietylenowe

Wysokos¢ wiokna ponad podktadem: min. 45 mm, max 50 mm

Cigzar wlokna (dtex) —min 13 000

Waga wtokna na m2 —min. 1 700 g

Kolor — min. dwa odcienie zielonego w jednym pgczku



e Przepuszczalno$¢ wody dla kompletnego systemu — min. 1 900 mm/h

o  Wytrzymato$¢ na wyrywanie peczkow trawy po starzeniu woda — min. 40 N

e  Wytrzymato$¢ taczenia klejonego miedzy brytami po starzeniu — min. 120 N/100mm
W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji zaproponowano 2 rbwnowazne
warianty trawy syntetycznej.

Wypelnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej

Wypehienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem
specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports
Labs lub ISA-Sport) w sktad, ktorego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy
EPDM z recyklingu/techniczny w kolorze czarnym lub szarym.

UWAGI:

® Wszystkie ww. parametry musza by¢ potwierdzone przez niezalezne laboratorium
akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek niescistosci i watpliwosci
co do warto$ci parametrow nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do
wymaganych parametréw technicznych. Podano parametry minimalne.

® Dostarczone sktadniki systemu tj. mata elastyczna EL, trawa syntetyczna oraz wypetnienie
EPDM recykling/techniczny musza by¢ zgodne z nizej podanymi rozporzadzeniami:

® Norma srodowiskowa DIN EN 18035-7:2019

® Rozporzadzenie REACH 1907/2006 (WE) — ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

® NormaEN 71-3:2019

® Oferowany granulat gumowy EPDM z recyklingu musi pochodzi¢ od tego samego dostawcy,
ktory widnieje na raporcie z badan uwzgledniajacym wymagania rozporzadzenia REACH,
atescie PZH oraz sprawozdaniu z badan reakcji na ogien.

W celu weryfikacji jakosci oferowanego produktu oraz wymaganych parametrow
systemu nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy ztozy¢ przed wbudowaniem
wskazane przez Zamawiajacego dokumenty!

Uwagi wykonawcze!

1. Roboty budowlane prowadzi¢ pod statlym nadzorem osoby uprawnione;.

2. Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac przepisow BHP.

3. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania powinny posiadac
deklaracje zgodnosci, atesty, certyfikaty dopuszczajace do stosowania w
budownictwie.

4. Powstate podczas robdt rozbidrkowych odpady wywiez¢, a zdemontowang
nawierzchni¢ z trawy syntetycznej nalezy zutylizowac termicznie.



