Grupa 24
Pytania wraz z odpowiedziami:
Dotyczy dokumentacji mechaniki sceny prosze o wyjasnienie:

1. Na rysunkach mechaniki scenicznej gornej (plan sit) brakuje wspotczynnikow
dynamicznych. Wedtug przepiséw urzgdzenia wiszgce nad ludzmi (widownig) powinny
by¢ wieksze niz dla ,zwyktych” konstrukcji budowlanych; Jakie wskazniki powinnismy
wzig¢ pod uwage?

Ad. 1 Podane obcigzenia, na rysunkach mechaniki scenicznej (plan sit), sg sitami
rzeczywistymi uwzgledniajgcymi sity dynamiczne.

2. Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w rysunkach mechaniki sceny - dla planu sit
wciggarek punktowych proscenium. Udzwig okreslony jest na poziomie 300 kg,
natomiast plan sit okresla 250 kg na punkt. Ktéra wartosc¢ jest prawidtowa?

Ad. 2 Udzwig wyciggu punktowego wynosi 300kg. Na planie sit nalezy przyjgé¢ 350kg.

3. Prosze o wyjasnienie dotyczgce mechaniki scenicznej (mechanika dolna) - Czy
okreslona w projekcie wytrzymatosc¢ konstrukcji zapadni uwzglednia catkowitg mase
sceny obrotowej, a co za tym idzie czy sity wprowadzone w podszybiu sg odpowiednim
poziomie?

Ad. 3 Tak, uwzglednia. Sity dziatajgce na podszybie uwzgledniajg obcigzenie
statyczne 500kg/m2 oraz mase konstrukcji zapadni wraz ze sceng obrotowg. Scena
obrotowa stanowi nieroztgczny element zapadni. Opisang wytrzymatosS¢ konstrukcji
nalezy rozumiec jako wytrzymatos¢ catej konstrukcji zapadni wraz z konstrukcjg sceny
obrotowe,;.
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