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PRZEDMIAR:
1 D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d1 0113-03 trasa drég w terenie rowninnym
0,862 km 0,862
RAZEM 0,862
KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d1 1402-05
862% 2 *1 m2 1724,000
RAZEM 1724,000
§ KNNRGB Rozebranie podbudowy z Kruszywa gr. 20 cm m2
d1 0801-02 mechanicznie wrazzwywozem do 5kmmateriatuw
miejsce wskazane przez Zamawiajacego
4626 m2 4626,000
RAZEM 4 626,000
KNR-W2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d1 0105-07
21 szt 27,000
RAZEM 27,000
J KNR-W£-UT | Scinanie drzew pitg mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt
d.1 0103-07
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
Wykonanie karczowania krzakéw | podszycia m
200 200,000
RAZEM 200,000
D-02.00.00_ROBOTY ZIEMNE
KNNR1 Roboty ziemne+ wykonanie rowéw odparowujacych m3
dgq 020206
0208-02
3669 m3 3 669,00
RAZEM 3 669,000
D-04.00.00_POOBUDOWY
1 KNR2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
dq 0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchniw gruncie kat. I-IV
3715 + 1296 + 975 + 40 m2 6 026,00
RAZE 6 026,000
g§ KNNRB Warstwy odcinajace zageszczane reczne o grubosci 15 m2
d3d 0106-02 cm
5201 m2 5201,000
RAZEM 5201,000
9 KNR 2-31 Podbudowa z gruntustabilizowanegocementem C3/4- m2
dj 0111-03 grubosci podbudowy po zgeszczeniu 15cm
4922 m2 4 922,000
RAZEM 4 922,000
1 KNRZ-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
dC 0114-05 grubosci pa zageszczeniu 12 cm
3
4643 m2 4 643,00
RAZE 4 643,000
11 KNNR6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d3 0113-04 gruboéci po zageszczeniu 8 cm
4648 m2 4 643,000
RAZE 4643,000
4 D-05.00.00_NAWIERZCHNIE
13 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emuls)g asfaltowa m2
d.4 0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej ; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 -
warstwa $cieralna
4690 m2 41690,000
RAZEM 4.690,000
1] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4 0310-05 grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa AC11S - grubos¢ po
zageszczeniu 3 cm
4690 m2 47600,00
RAZE 4 690,000
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141 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emuls] m2
d.4 0202-01 | asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej lub z
gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emuls;ji 0,8
kg/m2 - warstwg wigzaca
4807 m2 4807.00
RAZEM 4 807,000
19 KNR 2-371 | Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2
d4) 0310-01 | grysowych - warstwa wiazgca asfaltowa AC16W - grubos¢
pa zageszczeniu 4 cm (docelowa gruboéé 3cm)
4807 m2 4 807,00
RAZEM 4 807,000
1§ KNR 2-37 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4) 0310—02 | grysowych-warstwawigzaca asfaltowa AC16W-za
kazdy dalszy 1 cm grubosci pa zageszczeniu
Krotnosé = -1
4807 m2 4807,00
RAZEM 4 807,000
171 KNR 2-31 | Pobocze zkruszywatamanego-warstwagornaogruDoOci| m2
d4| 0114-07 | pa zageszczeniu 8 cm (docelowa grubos¢ 6¢cm)
1296 m2 1296,000
RAZEM 1 296,000
1§ KNR 2-37 | Pobocze zkruszywalamanego - warstwa gorna-zakazdy | m2
d4 0114-08 | dalszy 1cmgrubo$ci pozageszczeniu
Krotnosc =-2
1296 m2 1 296,000
RAZEM 1296,000)
9 D-D/7.00.00_DZNAKOWANIE DROG [ URZADZENIA BEZPIECZENS TWA RUCH
19 KNNRB Demontaz znakow drogowych - stupek + tarcza szt.
d§ 0702-01
T szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 KNNRG Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
dy 0702-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
21 KNNRG6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.§ 0702-05 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
25 szt. 25,000
RAZEM 25.000
24 KNR AT-04 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwainiajgce szt.
dy 0209-01 podrzutowe zé6tto-czarne
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
21 KNR 2-31 | Stupki blokujace U-12¢ szt.
d§ 0702-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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