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1) O_u_w ksztattu _Uﬂn+m“ PN-EN ISO 3766 metoda B 1. WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI OBIEKTU Jednostka Projektowa:
. NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY
(osiowo) . BYE KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCUI. JK CONSULTING DORADZTWO TECHNICZNE
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UWAGTL: 3) Dtugost preta L: suma wymiardw osiowych RYSUNKAMI ARCHITEKTURY | RYSUNKAMI !
. BRANZOWYMI
1) RZEDNE mCZUZSmZHOg JEDNAKOWE DLA CALEGO BUDYNKU. 3. NIE WOLNO BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. Giowny 2 Todouss Siv
2)RZEDNE FUNDAMENTOW SCIAN WEWNETRZNY CH-J.W. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. projektant | M9" !N Tadeusz Siwiec
Zw. N k&\ N . W WYPADKU JAKICHKOLWIEK ZMIAN LUB ROZNIC MIEDZY WYMIARAMI NA RYSUNKU, Branza: Konstukda
3)LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE O WYSOKOSCI 40 cm., ZBROJONE A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZEKAZAG . !
4) PRETAMI O 12mm [ STRZEMIONAMI @ 6mm, CO 25 cm. 4 ﬂm__._mwwﬂ,ﬂ_\_\_,_m%_mﬁm%mw_mﬂwﬂ‘m%%%ﬂwﬂﬂ WYTYKI (8x@12) POD SLUPY TARASU Projeldanct foe
. X!
SIZOLACJA POZIOMA H‘><<-wvﬁuOE> GR.0,3mm mgr inz.Damian Siwiec
6)IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH-3X ABIZOL LUB FOLIA. Konstrukeja:|  ZAP/0026/PWOK/09
7)SCIANY FUNDAMENTOWE OCIEPLONE OD ZEWNATRZ STYROPIANEM ESKTRUDOWANYM
LUB STYROPIANEM M20 GR. 12 cm DO POZIMU LAW FUNDAMENTOWYCH. -KLASA EKSPOZYCJI: XD1
“MAX. W/C: 0,60
“MIN. ZAWARTOSC CEMENTU: 300kg/m? mar ins.T o
-GR. KRUSZYWA <=16mm Konstrukeja| 9T inZ.Tadeusz Siwiec
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