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K1 Gostomia budowlanka.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1/45100000- |[ROBOTY ZIEMNE
8
1|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- m3
d.1/01 0201-13 |nosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samocho-
z.0. 2.8.3. |dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (z dodatkiem za
oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
(14,84*7,69+7,18*2,50+5,24*2,50)*0,51 m3 74,036
RAZEM 74,036
2|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
d.1/01 0203-05 |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami
z.0. 2.8.3. |samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem za oczyszcze-
nie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
(7,58+2,09+2,09+7,55+14,87+14,87+5,90+5,90+5,90)*0,60*0,50+ m3 20,295
0,60*0,90*0,50
RAZEM 20,295
3/KNR-W 2- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1/01 0210-03 |ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat. -1
Krotnos¢ = 8
poz.1+poz.2 m3 94,331
RAZEM 94,331
2/45212000- |FUNDAMENTY
6
4/KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci |m3
d.2|02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym - podbeton
(7,58+2,09+2,09+7,55+14,87+14,87+5,90+5,90+5,90)*0,6*0,1+0,60* |m3 4,064
0,99*0,10
RAZEM 4,064
5/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.2|02 0259-03 |- prety gtadkie
0,08813 t 0,088
RAZEM 0,088
6/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.2|02 0259-04 |- prety zebrowane
0,2593 t 0,259
RAZEM 0,259
7/KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe serokosci do 0.6 m - z m3
d.2|02 0202-01 |zastosowaniem pompy do betonu
(7,58+2,09+2,09+7,55+14,87+14,87+5,90+5,90+5,90)*0,4*0,6+0,60* |m3 16,258
0,99*0,40
RAZEM 16,258
8/KNR 5-08 |Osadzenie w ptycie fundamentowej wtykéw pod stupy tarasu szt.
d.2|/0809-05
analogia
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
9/KNR-W 2- |lzolacje poziome przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno- |m2
d.2|02 0606-02 |wej szerokiej - dwukrotnie
Krotnos¢ = 2
(7,58+2,09+2,09+7,55+14,87+14,87+5,90+5,90+5,90)*0,6+0,51*0,79 |m?2 40,453
RAZEM 40,453
10/KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cemento- |m3
d.2|02 0101-05 |wo-wapiennej
(7,22+7,68+2,45+2,45+14,51+14,51+6,86+6,86+6,86)*0,24*0,28 m3 4,664
RAZEM 4,664
11/KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|02 0603-01 |wane na zimno z emulsji asfaltowej (np. abizol) - pierwsza warstwa
(7,22+7,68+2,45+2,45+14,51+14,51+6,86+6,86+6,86)*0,7*2 m2 97,160
RAZEM 97,160
12|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2|02 0603-02 |wane na zimno z emulsji asfaltowe] (np. abizol) - druga i nastepna
warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.11 m?2 97,160
RAZEM 97,160
3/45212000- |POSADZKI
6

Norma PRO Wersja 4.24a




KI Gostomia budowlanka.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszcz Razem
13|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- |m3
d.3|02 1103-01 |wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - podsypka
piaskowa
(10,82*6,85+2,95*6,85+2,43*7,26+2,43*4,27)*0,2 m3 24,468
RAZEM 24,468
14/ KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |m3
d.3|02 1101-03 |publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu grunto-
wym - chudy beton
(10,82*6,85+2,95*6,85)*0,08 m3 7,546
RAZEM 7,546
15/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-|m2
d.3|02 0606-02 |Kkiej
(10,82*6,85+2,95%6,85) m?2 94,325
RAZEM 94,325
16|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na|m?2
d.3|02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
poz.15 m2 94,325
RAZEM 94,325
17/KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na|m?2
d.3|02 0608-04 |wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
poz.15 m?2 94,325
RAZEM 94,325
18/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.3|02 1104-01 |20 mm zatarte na ostro
poz.15 m2 94,325
RAZEM 94,325
19/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.3|02 1104-03 |tek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.15 m2 94,325
RAZEM 94,325
4/45212000- [SCIANY
6
20|KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. ponad 4.5m grub. 24 |m2
d.4/02 0109-03 |cm z bloczkéw betonu komérkowego dt. 59 cm
14,50*3,10*2+6,85*3,10*3+0,5*6,85*1,85+6,85*0,57*2+0,5*6,85*1,93* m2 154,621
2-1,40*2,30-2,00*2,20*2-2,50*0,80-1,80*0,80*2-1,00*0,80*4-1,00*
2,10*2-1,00*2,05
RAZEM 154,621
21|KNR-W 2- |Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2
d.4/02 0127-03
3,10%(2,95*2+1,20)-1,0*2,10 m?2 19,910
RAZEM 19,910
22|KNR-W 2- |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedyn- |szt
d.4/02 0132-01 |czych, bloczkéw i pustakow
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR-W 2- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych gr. |szt
d.4|02 0132-02 |1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.4/02 0132-05 |nych
1,20*16+1,80*2+2,10*4+2,40*4+2,70*2 m 46,200
RAZEM 46,200
25|KNR-W 2- |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.4|02 0210-01 |wieniec W1
0,24*0,25*(14,50*2+6,85*3+4,00*2+0,78*4+3,86*4) m3 4,567
RAZEM 4,567
26|KNR-W 2- |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.4|02 0208-02 |nego obwodu do przekroju do 9
2,50*0,20*0,60*6 m3 1,800
RAZEM 1,800
27/|KNR-W 2- |Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.4|/02 0210-01 |Bz1i Bz2
0,20*0,25*(0,20+3,69+2,69+0,60+0,80+2,77+0,60+3,38+0,19) m3 0,746
RAZEM 0,746
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28/KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4|02 0259-01 |prety gtadkie
0,064+0,008+0,008 t 0,080
RAZEM 0,080
29|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli |t
d.4|02 0259-04 |- prety zebrowane
0,270+0,026+0,027 t 0,323
RAZEM 0,323
30|KNR-W 2- |Dwuprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.4|02 0128-04 |2x1/2x1 i 2x2 ceg.
6,83*0,75*0,64 m3 3,278
RAZEM 3,278
31|KNR-W 2- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr. 7 cm m?2
d.4/02 0220-05
(0,75+0,08)*(0,64+0,08) m?2 0,598
RAZEM 0,598
32|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4|02 0259-01 |prety gtadkie
0,014 t 0,014
RAZEM 0,014
5/45212000- |STROP DREWNIANY
6
33|KNR 0-21 |Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 140 mm mb
d.5/4005-01
3,15*10+0,86*10 mb 40,100
RAZEM 40,100
34|KNR-W 2- |Schody strychowe o pow. do 1.0 m2 kpl
d.5/02 1017-01
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 0-21 |Slepa podtoga z plyt wibrowych OSB m?2
d.5/4007-03
2,95*6,85-0,75*0,64 m?2 19,728
RAZEM 19,728
36|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.5|02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa
poz.35 m?2 19,728
RAZEM 19,728
37|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero-|m2
d.5/02 0606-01 |kiej
poz.35 m2 19,728
RAZEM 19,728
38/KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- |m2
d.5/2012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
3,40+4,72+11,24 m?2 19,360
RAZEM 19,360
6/45212000- |KONSTRUKCJA DACHOWA Z POKRYCIEM
6
39|KNR-W 2- |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej m2
d.6/02 0401-01
7,67*14,02+2,86%(7,74+4,32) m?2 142,025
RAZEM 142,025
40/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,90 |m2
d.6/0103-03 m
14,02*4,89*2+0,57*2,70+2,54*7,18+2,54*4,88 m?2 169,287
RAZEM 169,287
41 /KNR-W 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm o rozstawie ponad 24 |m?2
d.6/02 0410-04 |cm z tarcicy nasyconej
poz.40 m?2 169,287
RAZEM 169,287
42/\NNRNKB |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci do 85 % |m?2
d.6/202 0537- |blachg powlekang trapezowag na tatach
02
poz.40 m?2 169,287
RAZEM 169,287
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszcz Razem
43|NNRNKB [(z.l) Montaz rynien dachowych z PCV po6tokragtych o ér. 12 cm m
d.6/202 0517-
03
14,02+17,13+8,14 m 39,290
RAZEM 39,290
44/\NNRNKB  |(z.l) Montaz rur spustowych z PCV okragtych o $r. 10 cm m
d.6/202 0519-
02
3,16*6 m 18,960
RAZEM 18,960
45/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.6/0104-04
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.6/0104-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
47\NNRNKB [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.6/202 0541- |ponad 25 cm
02
0,38*4,89*4 m?2 7,433
RAZEM 7,433
48/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu  |m?2
d.6/202 0541- |do 25cm
01
0,24*(14,02+9,55+7,58+0,69*2+8,14+2,71*2+0,55*2+0,71*2) m?2 11,666
RAZEM 11,666
49/ KNR AT-09 |Blacha trapezowa T14 z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m
d.6/0802-10 we - ggsiory
14,02 m 14,020
RAZEM 14,020
50|KNR AT-09 |Blacha trapezowa T14 z blachy powlekanej - elementy wykonczenio- |m
d.6/0802-09 we - wiatrownice szczytowe
4,90*4 m 19,600
RAZEM 19,600
51|KNR-W 2- |Kominki wentylacyjne w dachu szt.
d.6/15 0213-05
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 2- |Podbitka potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.6/02 0410-01
analogia
2,54*(7,47+4,80)+0,75*14,02*2+0,57*2,70 m?2 53,735
RAZEM 53,735
53|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.6/02 0612-03 |uktadanych na sucho - jedna warstwa - wetna 18 cm
14,02*4,30*2-0,08*4,30*17*2 m?2 108,876
RAZEM 108,876
54|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt|m2
d.6/02 0612-04 |uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa - wetna 10 cm
14,02*4,30*2 m?2 120,572
RAZEM 120,572
55/KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedyn- |m2
d.6/2012-02 czym, mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
14,02*4,30*2 m?2 120,572
RAZEM 120,572
56|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6|r.16 z.sz.5. |(p0z.:55)
15
7/45212000- |STOLARKA
6
57/KNR 0-19 |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia |mz2
d.7|1023-02 o pow. do 0.6 m2
0,84*0,64*4 m?2 2,150
RAZEM 2,150
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PRZEDMIAR

1,00*0,80*4-2,50*0,80-1,40*2,30

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58/KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.7|1023-08 PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1,64*0,64*2 m?2 2,099
RAZEM 2,099
59|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m?2
d.7|1023-08 PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2,34*0,64 m?2 1,498
RAZEM 1,498
60/ KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z roletg z PCV z obrébkg obsadzenia m2
d.7/1023-12
1,90*2,10*2 m?2 7,980
RAZEM 7,980
61/KNR 2-02 |Wytozenie gzymsoOw i podokiennikow,dachowka karpiéwka pojedyn- |m
d.7|0923-03 cza - ksztaltki klinkierowe szkliwione 12x20 cm
1,80*2+1,0*4+2,5 m 10,100
RAZEM 10,100
62/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.do 1m szt
d.7/0129-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.7/0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
64| KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.7/02 1040-02
1,38*2,29 m?2 3,160
RAZEM 3,160
65/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.7/02 1026-01
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
66| KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fa- m2
d.7|02 1022-01 |brycznie wykonczone
0,90*2,05*4 m?2 7,380
RAZEM 7,380
8/45212000- |[ELEWACJA
6
67/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami poliestyrenu ekstrudowanego - m2
d.8/2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(14,74+14,74+7,35+7,35)*0,8-0,3*(2,00+2,00+1,40) m?2 33,724
RAZEM 33,724
68/ KNR-W 2- |lzolacje z folii kubetkowej - jedna warstwa m2
d.8/02 0615-04
(14,74+14,74+7,35+7,35)*0,8-0,3*(2,00+2,00+1,40) m?2 33,724
RAZEM 33,724
69|KNR 0-23 |Zamocowanie listwy wykahczajgcej membrane wyttaczang m
d.8|2612-09
analogia
14,74*2+7,59*2 m 44,660
RAZEM 44,660
70/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie m2
d.8/2612-06 warstwy siatki na $cianach
Krotnos¢ = 2
0,30*(14,74*2+7,59*2) m?2 13,398
RAZEM 13,398
71/KNR 0-12 |Licowanie Scian ptytkami - na klej m2
d.8/0829-02
0,30*%(14,74*2+7,59*2)+0,5*2,30*2 m?2 15,698
RAZEM 15,698
72/KNR 0-23 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system m?2
d.8/2614-01 SBO - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk zewnetrzny
cienkowarstwowy zywiczno-silikonowy o strukturze baranka barwiony
w masie w kolorze biatym
2,87%14,84*2+3,90*7,69*2+2*0,5*7,69*2,15-1,80*0,80*2-2,00*2,20*2- |m2 141,597
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 141,597
73|KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropiano- |m2
d.8/2614-07 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
0,18*((0,64*2+1,64)*2+(2,10*2+1,90)*2+(0,64*2+0,84)*4+0,64*2+ m?2 6,498
2,34+2,29*2+1,38)
RAZEM 6,498
74/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system SBO - |m
d.8/2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
14,84*2+7,69*2-2,0*2-1,40 m 39,660
RAZEM 39,660
75/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system SBO - |m
d.8/2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
1,80*2+0,80*4+2,00*2+2,20*4+1,00*4+0,80*8+2,50+0,80*2+1,40+ m 52,180
2,30*2+3,02*4
RAZEM 52,180
76|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie lakierobejcg podbitki dachowej m2
d.8|02 1514-01
analogia
poz.52 m2 53,735
RAZEM 53,735
77 Wykonanie godfa gminy na elewacji szt.
d.8|kalk. wias-
na
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie 4 m m2
d.8|02 1611-01
2,8*14,84*2+4,0*7,69*2 m?2 144,624
RAZEM 144,624
79|KNR 0-12 |Licowanie stup6w i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami - |m2
d.8/0830-02 uktadanych na klej
2,50%(0,2*2+0,6*2)*4+2,50*(0,6+0,8+0,2+0,6+0,4+0,2)+1,00%(0,75+ |m2 25,860
0,75+0,68+0,68)
RAZEM 25,860
80|KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-Il m
d.8/0401-01
15,84+7,69+11,73+2,43 m 37,690
RAZEM 37,690
81/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.8/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
15,84+7,69+11,73+2,43+1,90+3,37+2,77+2,69+3,09+1,90 m 53,410
RAZEM 53,410
82|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- |m2
d.8/0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 20 cm - powierzchnia pod zadasze-
0104-02 niem
7,18*2,50+5,24*2 50 m?2 31,050
RAZEM 31,050
83|KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm  |m?2
d.8/0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu - powierzchnia pod zadaszeniem
0105-06
7,18*2,50+5,24*2 50 m?2 31,050
RAZEM 31,050
84/NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki bruko- |m2
d.8/231 0511- |wejgr. 6i8 cm - ponad 50 elementéw/m2
04
poz.83 m?2 31,050
RAZEM 31,050
85|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce |m?2
d.8/0511-01 piaskowej - opaska
(15,84+7,69+11,73+2,43)*0,50 m?2 18,845
RAZEM 18,845
86|KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe szt.
d.8|02 1219-03
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
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9/45212000- |PRACE WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6
87|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9|202 1134- |poziome
01
3,40+4,72+11,24+74,14 m?2 93,500
RAZEM 93,500
88|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 cm, ukltadanych metodg zwy- |m2
d.9|1118-05 ktg
3,40+4,72+11,24+74,14 m?2 93,500
RAZEM 93,500
89/KNR 0-12 |Cokoliki, z ptytek m
d.9|1119-02
9,42+4,85+8,82+3,85+2,95*2+3,81+2,81 m 39,460
RAZEM 39,460
90|KNR 0-23 |Ocieplenie ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie |m2
d.9|2612-01 piyt styropianowych do scian
(0,75*2+0,68*2)*3,50 m?2 10,010
RAZEM 10,010
91/KNR 0-23 |Ocieplenie ptytami styropianowymi - system SBO - ochrona narozni- |m
d.9/2612-08 kéw wypuktych katownikiem metalowym
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
92|KNR-W 2- |Tynki wewn. zwykle kat.Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach |m2
d.9/02 0803-03
6,85*3,10*2+2*0,5*(6,85+2,70)*1,4+3,10%(2,95*2+3,81*2)+3,10*(2,95* |m2 127,575
4+1,6*2+1,2*4)-0,9*2,05*6-0,9*2,00*2-1,90*2,10*2-1,38*2,29-0,84*
0,64*4-1,64*0,64*2-2,34*0,64
RAZEM 127,575
93|KNR-W 2- |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.9|02 0830-04
6,85*3,10*2+2*0,5%(6,85+2,70)*1,4+3,10%(2,95*2+3,81*2)+1,10%(2,95* | m2 97,505
4+1,6*2+1,2*4)-0,9*2,05*2-0,9*2,00*2-1,90*2,10*2-1,38*2,29-1,64*
0,64*2-2,34*0,64
RAZEM 97,505
94/KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.9|0829-04
2,0%(4*2,95+1,6*2+1,2*4)-0,9*2,05*4-0,84*0,64*4 m2 30,070
RAZEM 30,070
95/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9/202 1134- |pionowe
02
6,85*3,10*2+2*0,5*(6,85+2,70)*1,4+3,10%(2,95*2+3,81*2)+3,10*(2,95* |m2 127,575
4+1,6*2+1,2*4)-0,9*2,05*6-0,9*2,00*2-1,90*2,10*2-1,38*2,29-0,84*
0,64*4-1,64*0,64*2-2,34*0,64
RAZEM 127,575
96|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie |m2
d.9|202 1134- |poziome
01
3,40+4,72+11,24+7,40*10,82 m?2 99,428
RAZEM 99,428
97|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.9|02 1510-01 |nych - tynkow gtadkich bez gruntowania
p0z.93+p0z.96 m?2 196,933
RAZEM 196,933
98|KNR-W 2- |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m kol.
d.9/02 1610-01
4 kol. 4,000
RAZEM 4,000
99/ KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.9|01 1216-01
93,50 m?2 93,500
RAZEM 93,500
100 KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.9|01 1215-08
93,50 m?2 93,500
RAZEM 93,500
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101/ KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.9|01 1215-05
1,80*0,80*2+1,00*0,80*4+2,50*0,80 m?2 8,080
RAZEM 8,080
102|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.9|01 1215-02
2,00*2,20*2+1,40*2,30 m?2 12,020
RAZEM 12,020
103|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.9|17 0122-02 |160 mm - udzial ksztattek do 35 %
0,16*2,50*3 m?2 1,200
RAZEM 1,200
104 KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w suficie szt.
d.9|01 0324-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
105/KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet szt.
d.9|01 0324-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
106 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych szt.
d.9|kalk. wtas-
na
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
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