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KI Gostomia zagospodarowanie.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
1/45220000- |[UTWARDZENIE TERENU
5
1|KNR-W 2- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za po- |m2
d.1/01 0119-01 |moca spycharek
309,56+21,50+2,00 m?2 333,060
RAZEM 333,060
2/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m?2
d.1/0101-01 w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.1 m2 333,060
RAZEM 333,060
3|/KNR 4-01 |[Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é¢ 5 km  |m3
d.1/0108-05 grunt.kat. I-ll
0108-08
poz.1*0,35 m3 116,571
RAZEM 116,571
4/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- |m?2
d.1/0104-01 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.1 m?2 333,060
RAZEM 333,060
5/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntocementu Rm = 5,0 MPa - grubo$¢ warstwy po za-|m?2
d.1/0109-03 geszczeniu 12 cm
analogia
poz.1 m?2 333,060
RAZEM 333,060
6/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej
poz.1 m2 333,060
RAZEM 333,060
7/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw |m
d.1/0401-01 gruncie kat.I-ll
19,01+6,96+2,89+15,92+5,00+9,85 m 59,630
RAZEM 59,630
8/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0403-03 cementowo-piaskowej
19,01+6,96+2,89+15,92+5,00+9,85 m 59,630
RAZEM 59,630
9/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. m
d.1/0407-03 spoin piaskiem
4,56+27,99+2,02+19,01+6,92+4,56+20,42+2,00+8,47 m 95,950
RAZEM 95,950
2/45300000- |INSTALACJA KANALIZACYJINA
0
10|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 |m3
d.2|01 0212-03 |m3 na odktad w gruncie kat. |-
27,50%0,8*2,07+7,00%0,8*1,71 m3 55,116
RAZEM 55,116
11/KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|18 0511-03
34,50*0,80*0,20 m3 5,520
RAZEM 5,520
12|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|18 0408-02
34,50 m 34,500
RAZEM 34,500
13/KNR-W 2- |Obsypka z materiatdw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|18 0511-03
34,50*0,80*0,20+34,50*0,80*0,16-34,50*0,02 m3 9,246
RAZEM 9,246
14/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.2|01 0222-01 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll
27,50%0,8*1,51+7,00*0,8*1,15 m3 39,660
RAZEM 39,660
15/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.2/0236-03
poz.14 m3 39,660
RAZEM 39,660
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KI Gostomia zagospodarowanie.PRD PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jem. Poszcz Razem
16/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawo-|m2
d.2|0401-04 zeniem
34,50*0,8 m?2 27,600
RAZEM 27,600
17/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - za- |szt
d.2|18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR-W 2- |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.2|18 0306-02 |15/25 rurami 0 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
7 m 7,000
RAZEM 7,000
19/KNR-W 2- |Wcinka do istniejgcej studni kanalizacyjnej wcin.
d.2|18 0804-04
analogia
1 wcin. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane o grubosci 20-30 cm dla rurociggOw z rur o $r. |szt.
d.2|0113-11 150-200 mm przejs
c
1 szt. 1,000
przejs
c
RAZEM 1,000
21/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o |200m
d.2|18 0704-02 |sr.nominalnej 160 mm -1
préb.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
3/45300000- |INSTALACJA WODNA
0
22|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.3/01 0212-01 |m3 na odktad w gruncie kat. |-
29,41*0,4*1,1 m3 12,940
RAZEM 12,940
23|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.3/18 0511-03
29,41*0,40*0,20 m3 2,353
RAZEM 2,353
24|/KNR 2-28 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm - |m
d.3|0314-01 z. |dtugos$¢ do 50 m
sz.3.8.
29,41 m 29,410
RAZEM 29,410
25|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.3|19 0102-01 |sztucznego
29,41 m 29,410
RAZEM 29,410
26|KNR-W 2- |Obsypanie kanatu z materiatami sypkimi grub. 30 cm m3
d.3/18 0511-03
29,41*0,40*0,30 m3 3,529
RAZEM 3,529
27/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [m3
d.3|01 0312-02 |1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
p0z.22-p0z.23-p0z.26 m3 7,058
RAZEM 7,058
28|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.3/0236-03
poz.27 m3 7,058
RAZEM 7,058
29|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.3/0218-01
29,41*0,40*0,20 m3 2,353
RAZEM 2,353
30|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.l-Il z nawo-|m?2
d.3/0401-04 zeniem
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29,41*0,40 m?2 11,764
RAZEM 11,764
31|KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢é 5 km  |m3
d.3|01 0109-05 |(grunt kat. I-11)
0109-08
8,29 m3 8,290
RAZEM 8,290
32 Studnia mrozoodpowna dwulicznikowa z wyposazeniem i montazem |szt
d.3|kalk. wtas-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-15 |Zawory antyskazeniowe sieci wodociggowych o $ér.nom. 32 mm szt.
d.3/0112-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 2-20 |Przejscia przez $ciane o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw szt.
d.3/0113-09 przejs
c
1 szt. 1,000
przejs
c
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci przytgcza wodociggowego 200m
d.3|18 0704-01 -1
préb.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.3/18 0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
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