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“ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Walcz: 2021-02-17

Os$wiadczenie:
Dotyczy: Projektu budowlanego ,,Budowa budynku swietlicy
wiejskiej na dziatce 145/15 w Gostomi”

Inwestor:
Gmina Waticz ul. Dabrowskiego 8, 78-600 Waicz

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane , oswiadczam, iz wymie-
niony wyzej projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OKREGOWA KOMISIA KWA!,rF]KAcY{NA

Syen. akt ZAP. OKK-7131, 7132/38Kk/09

DECY ZJ A

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 200(3\/:,5
architektSw, inZzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL = 2007 r Nr 5. poz. : ;
12 ust. 1 pkt 1 - S, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: D= /. = 2006 r. Nr 156, po=. 1718 = pSZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,

i - Kt iz zporzadzenia Ministra Transportu i Budowmnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
s B Snlliem et e S (D= U =z 2006 r. Nr 83, poz. 578).

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 3 o ;
wzl:viazku z art. 104 ustawy = dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (reksr
Fednolity D=z. U. =z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, = pSEr. zmt.)

Szczecin, dnia 30 czerwca 2009 r.

© samorzadach zawodowych
42, = pSEn. zmz) i art.

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
madaje
Panu mgr inz. Damianowi Tadeuszowi Siwiec
ur. dnia 26 grudnia 1979 r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. ZAFP/00Z2Z6/FP WOK/09

DO PROJTEKTOWANIA i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

BEZ OGRANICZE
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE.J

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyinezo odstepuje sie od uzasadnienia decwy=zji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych

wskazano na odwrocie decyzji.

Poucecenic ol £ ~ . .
iriei i ji 2 i i i isji i syinei icji Iz S
©Od ninigjszej decyzji sthuzy odwolanic do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 'y Inzymien
Budowmnictwa w Warszawie, =za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregsowsej Izby InZzynicerow
Budowmnictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzckajacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnei:

- inz. Stanistaw Kaminfaski
Przewodniczacy OKE

- dr hab. inz Wiadyslaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej Galtkiewice

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

5 czerwca 2004r.

Sygn. akt ZAP.OKK-713 1 k/52/04
DECY ZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. = 2007r. Nr 5, poz. 42, = pon. =m).
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy =z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (reisr
Jednolity: Dz U. =z 2003r. Nr 207, poz. 2016 = pcZn. =) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych

<ji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 1995r. Nr 8 poz. 38, = péin. zm.), w zwiazku = art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. L. = 2000r. Nr 98, poz. 1077, = p&ir. =)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaije

Panu Tadeuszowi SIWIEC
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 12 wr=zesnia 1955 r. w Chojnicach
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyiny ZAP/0072/POOIK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
P =% 3]

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodnicpomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw

Budowmictwa w Szczecinie na podstawic protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz

z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 1/OKK/04 =z dnia 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan

Tadeusz Siwiec posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal

poz; ¥ wymik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

Szezegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocic niniejszej decy=ji.

Pouczenie

1. Zgodnie =z art. 12 ust. 7 w/w uctawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskicj Okregowej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Szczecinic w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

gl
Skiad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski = ==

2. Krzysztof Motylak .
3. Irena Zywuszko /

Ouzvmuja:
1. Pan Tadeusz Siwicc
Os. Piastowskiec 23
78-600 Watcz
2. Okregowa Rada Izby
3.Giéwny Inspekror Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Faswiadczenie
o pum erze wenyikescygmyrs

POM-Z¥H-FCS-LMNT =

Pan Piotr Schulz o numerze ewidencyjnym POM/B0/4312/01

adres zamieszkania ul Akacjowa 6, 89-606 Charzykowy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomaorskiej Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir upndpm-enle‘bhummym [Dz. W, 2004 Wr 130 poe. 1430] dane w postac
dﬂf:mnquputnm h:qm:u:lqm peodp icznym weryfikowany ™ przy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o ych ¥ i wiasnoreconymi.)

th.nglmw iniejzTy i m-llmwﬂ:nmnanMMm
stronie Fnl:h:] Izb-]l Indynisrow Budownictwa www. piib_arg.pl lub kontaktujac sis z Diurem windciwe] Dlregowe] lzby InZynierdw
Budownictwe.
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Faswiadczenie
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ZAP-VER-TH2-WX1 *

Pan Damian Tadeusz SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0236/09

adres zamieszkania ul. Zdobywoow Watu Pom. 5/7, 78-600 WALCT

jest cztonkiern Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

tan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Dkregows] izby Indynierow Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir upndpm-enleﬂrummym [Dz. W, 2004 Wr 130 poe. 1430] dane w postac
dﬂf:mnquputnm h:qm:u:lqm peodp icznym weryfik i pray pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o h ¥ i wiasnoreconymi.)

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Pan Szymon Jan KARASKIEWICZ o numerze ewidenoyinym ZAPSIS/0149/11

adres zamiseszkania Kebowiec 26 B | 78-800 WANCF

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze rasSwiadczenie jest waine od 20200701 do 2021-06-30_

zZafwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym p elektronicznym
wery pray o ] kwalifikowanego certyfikaru w dniu 2020-06-29 roku prresz:
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Pan Tadeusz Jarostaw SIWIEC o numerze ewidencyjnym ZAP/BO,/1707 /01

adres zamieszkania os. Piastowskie 27, 78-600 WALCE

jest cztonkiern Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

tan Bobkiewicz, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Dkregows] izby Indynierow Budownictwa.

125pdn.|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂwmemnmir upndpm-enleﬂrummym [Dz. W, 2004 Wr 130 poe. 1430] dane w postac
dﬂf:mnquputnm h:qm:u:lqm peodp icznym weryfik i pray pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o h ¥ i wiasnoreconymi.)

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Umowa o prace projektowe.

1.2. Decyzja inwestycji celu publicznego.

1.3.Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora.

1.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.5.Wizje lokalne w terenie.

1.6.Uzgodnienia branzowe.

1.7.Polskie Normy.
- PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”
- PN-80/B-02010 Az1 , Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem™
- PN-77/B-02011 Az1 ,,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem”
- PN-87/B-02013 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia oblodzeniem”
- PN-88/B-02014 ,,Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem”
- PN-81/B-03020 , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
- PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie-wraz ze
zmiang PN-B-03002:1999/A1 :2001 oraz poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001"
- PN-88/B-03004 ,,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
- PN-90/B-03200 ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie-wraz ze

zmiang PN-B-03200/A3:1995"
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- PN-B-03264:2002 , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie”

- PN-90/B-02851 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania odpornosci

ogniowej elementdw budynkdéw™.

- PN-ISO 9836:1997 ,,Okreslanie i obliczanie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych”

. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

N

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego umozliwiajgcego budowe swietlicy
wiejskiej na dziatce 145/15 w Gostomi. Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-
konstrukcyjny budowy budynku $wietlicy, oraz instalacje sanitarne zewnetrzne i wlz. Inwestor
podtaczy swdj budynek do wiejskiej sieci wodociggowej i sanitarnej. Wykonane zostanie row-
niez wiz.

Szczegotowy zakres zagospodarowania terenu znajduje sie w projekcie zagospoda-
rowania terenu.

Wszystkie wskazane znaki towarowe, nazwy producentéow i dystrybutoréow zostaty
wskazane w celu wiasciwego (precyzyjnego) opisania projektowanych rozwiazan.
Projektant dopuszcza stosowanie wyrobow rownowaznych. Warunki zaakceptowania
przez projektanta wyrobu jako rownowazny oznaczaja materiatly o parametrach nie
gorszych niz parametry okreslone w dokumentacji.

Zakres instalacji elektrycznej i sanitarnej jest prosty, o prostych roz-
wigzaniach technicznych dlatego nie sa wymagani projektanci spraw-
dzajacy.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka budowlana potozona jest w Gostomi i stanowi wiasnos¢ inwestora . Teren o prostej
konfiguracji. W wiekszosci pokryty trawa.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej do drogi powiatowej- istniejacym zjazdem

Wody opadowe z obiektu odprowadzone beda na teren wiasny inwestora.

Szczego6towy zakres zagospodarowania terenu wraz z niezbednymi przylaczami znaj-
duje sie w projekcie zagospodarowania terenu.

4. OPIS BUDYNKU

4.1. Opis ogodiny.
Projektuje sie budynek $wietlicy wiejskiej, niepodpiwniczony , czesciowo z poddaszem nieuzyt-

kowym wykonany w technologii tradycyjnej.
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5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

5.1. Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji.
Budynek swietlicy

Powierzchnia zabudowy - 145,18 m?
Powierzchnia uzytkowa - 93,50 m?
Kubatura - 665,80m°

5.2. Lokalizacja od obiektow sasiadujacych.

Budynek lezy w zabudowie mieszkalnej, jednorodzinnej w bliskim sgsiedztwie budynkdéw
jednorodzinnych. Dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez zjazd istniejacy.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pailnych.

Nie dotyczy.

5.4. Przewidziana gesto$¢ obciazenia ogniowego.

Nie dotyczy.
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczbe os6b na kazdej kondygnacji i w

poszczegolnych pomieszczeniach.

Kategorii zagrozenia ludzi ZL III.(Przewidywalna ilos¢ os6b max 25)

5.6. Ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie dotyczy.
5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Nie dotyczy.
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej - ,D” Poszczegdlne elementy budowlane posiadajg

nastepujacg odpornos¢ ogniowg przedstawiong w tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtéwna Kontr. stropl) Sciana Sciana Przekrycie

kontr. dachu zewnetrznal),2)

Klasa
odpornosci
pozarowej

wewnetrznal) dachu3)

nosna

~D" R 30 - REI30 EI30 - -
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5.9. Warunki ewakuacji.
Nie dotyczy

5.10. Wyposazenie w gasnice.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy, nie wystepuje sprzet staty.
5.11.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Hydrant znajdujacy sie w poblizu.

5.12. Drogi pozarowe.

Dojazd wozow Strazy Pozarnej dogodny, z drogi powiatowej na dziatke inwestora dopro-
jektowanego budynku terenem utwardzonym.

5.13.Wyposazenie budowlano-instalacyjne i zakres wystepowania w obiekcie.

Nie dotyczy

5.14. Wyposazenie w instalacje.

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje wew.;

-wodociggowg-wody zimnej,

- wewnetrzng wody cieptej

-kanalizacji sanitarnej,

-wewnetrznej centralnego ogrzewania(elektryczna),

-elektryczna ogdlnego stosowania ,

- instalacja wi-fi bezprzewodowa

5.15. Spelnienie wymagan art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

Zaprojektowana $wietlica wraz ze zwigzanymi z nig urzgdzeniami budowlanymi zapewnia:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
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f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2) Warunki uzytkowe sg zgodne z przeznaczeniem obiektéw, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie

cieplng, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania sciekow, wody opadowej i odpadow statych.
3) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

4) Niezbedne warunki do korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlno-

$ci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich.

5) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

6) Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
7) Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

8) Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

6. DANE OGOLNE
Budynek swietlicy

Powierzchnia zabudowy - 145,18 m?
Powierzchnia uzytkowa - 93,50 m?
Kubatura - 665,80m°

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH wg. PN-ISO 9836:1997.
(doktadne zestawienie pow. przedstawiono na rzucie parteru)

Uwaga:

Powierzchnie obliczono zgodnie z PN-ISO 9836:1997.

Powierzchnie wyliczono w Swietle wyprawionych Scian.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
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Projektowana inwestycja nie znajduje sie na liscie inwestycji mogacych pogorszy¢ stan $ro-

dowiska.

7.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych.

Inwestycja spetnia warunki ochrony atmosfery. Scieki sanitarne usuwane sa do wiejskiej sieci

kanalizacyjnej.

7.2. Odpady state.

Odpady sktadowane sgq w projektowanych, szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone

przez koncesjonowany zaktad oczyszczania.

7.3. Emisja hatasow i wibracji.

Inwestycja z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza

emisji hataséw i wibracji.

7.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody powierzchniowe i pod-

ziemne.

Inwestycja z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegdlnego zacienienia otocze-
nia oraz nie powoduje naruszenia ukfadéw korzeniowych. Nie wprowadza takze zakitdécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki inwestora.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego

terenu poza obrebem opracowania.

7.5. Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace.

Budynek nie powoduje szkodliwego oddziatywania na $rodowisko w zakresie promieniowania

elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie urzadzen emitujacych promieniowanie jonizu-
jace.
Uwaga:

Uzyte technologie i urzadzenia spetniaja normy ekologiczne UE okreslone w ob-
wieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu

norm zharmonizowanych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicz-nych mozliwosci realizacji wysoce wydaj-
nych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto sporzadzono dla dwéch wa-

riantéw.

Wariant 1- grzejniki elektryczne, wentylacja grawitacyjna

Wariant2- grzejniki elektryczne + system fotowoltaiczny wentylacja grawitacyjna
Uwzgledniono.

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania

c.w.u.uwzgledniajgc okazjonalne uzytkowanie obiektu

b) dostepne nosniki energii-energia elektryczna

c) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych - istniejgce/projektowane przytgacza w budynku
—-przytacze wodociggowe

—-przytacze kanalizacji sanitarnej

—-przytacze energetyczne

wybor dwdch systeméw zaopatrzenia w energie-system konwencjonalny i zrédta odnawialne

obliczenia optymalizacyjno - porownawcze

Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energe-

tycznej budynkow, dokonano w programie komputerowym.

EP =QP/Af kWh/m2 rok

EK=(QK,H + QK,W)/Af kWh/m2 rok

EP- wskaznik energii pierwotnej, kWh/m2

EK- wskaznik energii koncowej, kWh/m2

QP-roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng, kWh/rokAf - powierzchnia ogrzewana, m2
QK,H - roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do ogrzewania i wentylacji, kWh/rok,

QK,H - roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do podgrzania cieptej wody,
kWh/rokf)
wyniki analizy

Wybdr systemu zaopatrzenia w energie: system alternatywny Wariant 2 zastosowany w pro-
jekcie EP = 55,81 kWh/(m2 rok)
Wiasciwoséci cieplne przegréd zewnetrznych, wspéitczynniki przenikania ciepta

Wspétczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegréd wynosza (W/m?*K );
-Dach z wiezbg drewniang (A=0,036W/(m? *K) - 0,15<Uq40p.= 0,15

-Drzwi zewnegtrzne (styropian min. 5 cm) - 1,3<Ugep.= 1,30
-Scianka dziatowa - 1.559- bez wymagan

-Okna zespolone trzyszybowe - 1,10<Uqep.= 1,10
-Podtoga na gruncie (A=0,038W/(m? *K) - 0,25<Uq0p.= 0,30

-Sciana z suporexu 25cm
+20cm styropian (A=0,038W/(m? *K) - 0,13<Uq40p.= 0,20
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-1zolacja przewodow c.o. i c.w.u. otulina z wetny mineralnej FLEXOROCK lub réwnowazna
(A10=0,035W/(m? *K) -gr. 20 i 30mm w $cianach i stropach.

Uwagi:

1.W celu zlikwidowania mostkow termicznych wszelkie elementy zelbetowe zlokalizowane
w ptaszczyznach zewnetrznych budynkow (stupki, nadproza, wience itp.) nalezy zaizolo-
wac termicznie styropianem EPS gr. 5cm.

2.Wymaganie okreslone w § 329 ust. 2.pkt.1 ,przegrody zewnetrzne budynku oraz tech-
nika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej” spetniony.

9. OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

9.1. Opinia geotechniczna-dot.swietlicy wiejskiej.

Projektuje sie fundamenty zelbetowe wg. opisu technicznego branzy konstrukcyjnej.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Budynki zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektow budowlanych Dz.U.Nr 126 z 1998r. Poz 839 i PN-B-024145/15 :1998 zaliczone

zostaty do I kategorii geotechnicznego posadowienia.

Na podstawie wykonanych badan rozpoznawczych przyjeto posadowienie na gruncie na podbu-
dowie cementowo-piaskowej utozonej na geokracie, o jednostkowym obliczeniowym oporze

g=150 kPa i ustalono poziom zwierciadta wéd gruntowych ponizej posadowienia.

9.2. Sciany fundamentowe.

Zewnetrzne sciany fundamentowe gr. 24 cm wg opisu branzy konstrukcyjnej. Na $cianach na-
lezy wykona¢ powtokowaq izolacje pionowa. Sciany fundamentowe ociepli¢ ,w dowolnej meto-
dzie Bezspoinowego Systemu Ocieplen, z zewnatrz styropianem gr. 18 cm. EPS 100-038
»~Dach/podtoga” lub styropianem ekstrudowanym. Ocieplenie wykona¢ z dwiema warstwami
systemowej siatki szklanej. Pod warstwg styropianu ekstrudowanego izolacji scian fundamen-
towych nalezy wykona¢ powtokowa, bitumiczng izolacje przeciwwilgociowa wykonang jako
bezrozpuszczalnikowg na zimno z emulsji lub pasty emulsyjne. Izolacje ze styropianu ekstru-

dowanego gr. 18cm. wykona¢ do poziomu terenu projektowanego.

Wytyczne montazowe przy ocieplaniu $cian fundamentowych wodoodpornymi ptyta-

mi styropianu ekstrudowanego XPS gr. 18cm;

Krok 1
Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykonac¢ hydroizolacje pionowa. Izolacje wykonac

np. z elastycznej masy bitumicznej.
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Bardzo wazne jest, aby nie zawierata ona rozpuszczalnikédw organicznych, poniewaz rozpusz-

czalniki te majq destrukcyjny wptyw na styropian.

Krok 2

Ptyty mocujemy ,na placki” punktowo.
Krok 3

Izolujemy catos¢ folig kubetkowg (opcja) i obsypujemy gruntem bez kamieni i innych zanie-

czyszczen, warstwami grubosci maksymalnej po 30cm i zageszczamy.

Krok 4
Ponad poziomem gruntu ,w miejsce styropianu ekstrudowanego, nalezy zastosowac ptyty ze

styropianu EPS 100-038 Dach/Podtoga i potaczy¢ z izolacjg termiczng Sciany zewnetrznej.

Na wykonanej warstwie ocieplenia w strefie wody rozpryskowej, do wysokosci +30 cm ponad

otaczajacy teren, nalezy wykonac izolacje wodochronng .Cokot obtozy¢ ptytkami w kol. grafit
9.3. Sciany parteru.

Sciany kondygnacji nadziemnych projektuje sie gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazobetono-

wych kI.500 na zaprawie cem.-wap. marki M5 MPa.

Sciany zewnetrzne i jedna wewnetrzng (w poziomie poddasza nieuzytkowe-
go)grubosci 24 cm. ocieplone styropianu gr. 20 cm. Ocieplenie wykona¢ w dowolnej
metodzie BSO.

Scianki dziatowe gr. 12 cm zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cem.-
wap. M5. Sciany nienoéne nalezy podmurowa¢ pod konstrukcje noéng z pozostawieniem szcze-

liny dylatacyjnej 2cm i wypetni¢ materiatem $cisliwym (elastycznym).
Pokrycie scian, sufitow

Wykonacé tynk cementowo-wapienny kat.III z gfadzia gipsowa.

Sufit z plyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym nalezy zastosowac system
posiadajacy atest i zapewniajac uzyskanie przegrody ostaniajacej elementy kon-
strukcji stropu i dachu EI30.

Oktadziny $cian wewnetrznych

Sciany w toaletach wykonczone glazura do wysokosci 2m,

w aneksie kuchennym (POM. techniczne) pas wysokosci okoto 60cm pomiedzy bla-
tami, zlewozmywakiem a szafkami nasciennymi.

Kominy wentylacyjne

Trzony wentylacyjne murowane z ceramicznej cegty (wymiar przewodul4x14cm)
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Kominy z cegly petnej, otynkowanej z dociepleniem kanatéw styropianem ekstrudowanym o
gr.3cm. Wentylacja grawitacyjna. Dopuszcza sie wykonanie przewoddéw wentylacyjnych oraz
dymowych z prefabrykowanych pustakow .

Nakrywy kominowe nalezy wykonac¢ jako ptyte monolityczng z betonu B-15 o gr. min 7cm.
zbrojong standardowq siatkg zgrzewang z pretow @ 3,2 mm. Nakrywe betonowg nalezy zabez-
pieczy¢ w listwe kapinosowi i spadki min.0,5%.

Czes¢ wentylacyjnych kominow wykonac za pomocg grzybkéw w dachu.

9.3.1. Ocieplenie scian zewnetrznych

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku - przyjeto metode bezspoinowego systemu

ocieplen z tynkiem cienkowarstwowym zywiczno-silikonowym(barwionym w masie).

Opis struktury systemu wraz z dodatkowymi parametrami technicznymi:

- Potozenie na oczyszczong $ciane kleju do styropianu/wetny mineralnej

- Ptyta styropianowa EPS 70-040 Fasada/ptyta weilny mineralnej

- Cienkowarstwowy tynk zywiczno-silikonowy o strukturze baranka o uziarnieniu K 2- 3 mm.

Opracowanie nie wyklucza zastosowania innych rownowaznych systemow docieplen pod wa-
runkiem zachowania odpowiednich (nie gorszych) witasciwosci technicznych oraz zaprojekto-

wanej gamy kolordéw.

Prace zwiazane z ociepleniem budynku nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi i
wskazowkami zawartymi w Instrukcji ITB nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system ocie-

plania scian zewnetrznych budynkow”.

9.4. Balkony

Brak

9.5. Nadproza i wience.

Wg opisu konstrukcyjnego

9.6. Cokot i stupy tarasowe.

Obtozy¢ ptytkami grafitowymi.

9.7. Schody wewnetrzne.

Brak

20
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9.8. Zadaszenia.

Wg rysunkéw konstrukcji wiezby dachowej

9.9.0bradbki blacharskie.

Wykonac¢ z blachy powlekanej gr.0,55 mm w kolorze wg przyjetej kolorystyki elewacji(grait).
9.10. Konstrukcja i pokrycie dachu.

Projektuje sie dach wielospadowy krokwiowo-jetkowy skoény o nachyleniu 30°

Dach w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg trapezowag T14(grafit). Doktadny uktad warstw

przedstawiono na rys. przekroju pionowego A-A i B-B .
Konstrukcjg nosng wykonac z drewna klasy min. C27.
Odprowadzenie wéd opadowych z dachu.

Rynny PCV srednicy 120 mm.
Zewnetrzne, rury spustowe PCV cisnieniowe srednicy 100mm.

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki inwestora.
9.11. Podtogi i posadzki.
Przygotowanie podtoza

Przed utozeniem materiatow posadzkowych wykonczeniowych podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu,
pytu, badz ewentualnie stabo zwigzanych z podtozem warstw. Podtoze musi by¢ wolne od sub-
stancji pogarszajacych przyczepnosé. Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy pod-
toze dwukrotnie zagruntowac¢ gruntownikiem np. Atlas Uni Grunt lub innym réwnowaznym.

Uktad warstw poszczegolnych posadzek przedstawiono na rysunku przekroju A-A i B-B.
Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zaleceniami producenta.

9.12. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna indywidualna wg. wymiaréw opisanych na poszczegdlnych rzutach.
Zaprojektowano okna i drzwi balkonowe z PVC-U (PN-B-91000:1996)
Zamontowa¢ nawietrzaki higrosterowalne w kazdym oknie.

Podstawowe dane techniczne:
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- Zakres pracy od 30 do 70% wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu.
- Przeptyw powietrza od 5 do 35 m3/h

-Zaopatrzone we wktadke akustyczng i zabezpieczone przeciw owadom
- Kolor : biaty

Parapety zewnetrzne;

Nowe podokienniki zewnetrzne z ptytek klinkierowych w kolorze grafitowym, powinny by¢
montowane po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej z tkaning szklang lecz przed
ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska. Parapety powinny wystawac poza lico
ocieplonych Scian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang elewacjg

nalezy uszczelni¢ za pomocg kitu trwale plastycznego.
Podokienniki wewnetrzne;

- Parapety z duromarmuru o brzegach zaokraglonych i szerokosci parapetu 30 cm.

- Duromarmur wytwarzany z naturalnych kruszyw skalnych (granit, marmur, kwarc, sery-
cyt) z dodatkiem naturalnych barwnikow zelazowych i zywic dwukrotnie zwiekszajgcych
wytrzymatos$é wyrobow (jest trwalszy od marmuru cietego z bloku). Barwa biata

- Okresowo, np. raz na kilka miesiecy, mozna polerowa¢ go pastami polerskimi i nawosko-

wac, przywracajac potysk powierzchni.
Kolor stolarki kolor biaty(gtéwne drzwi wejsciowe grafitowe).
Stolarka drzwiowa wewnetrzna;

- drzwi typowe ptycinowe szklone i ptytowe, okleinowane okleing drewnopodobng. Osciez-

nice regulowane okleinowe.
Drzwi wejsciowe do budynku i w sieni:
- z profili aluminiowych w systemie cieptym,
9.13. Elementy Slusarskie i drobne elementy wykonczeniowe.

W pomieszczeniach, przy drzwiach wejsciowych, zamontowac¢ odboje drzwiowe uniemozliwiajg-

ce obijanie klamki o $ciane.
Przy wejsciu do budynku, zamontowac¢ kratke wycierowgq i skrobaczke do obuwia.

9.14. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.
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Izolacja posadzek i scian na wysokosci 20 cm w tazienkach i w.c.- z elastycznej masy uszczel-
niajacej z uszczelnieniem potaczen posadzki ze scianami elastyczng tasma uszczelniajaca.
Identyczng izolacje zastosowac w tazienkach na scianie do wysokosci; przy umywalkach 100

cm.

9.15. Wykonczenie wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne

Tynki wewnetrzne i oktadziny Scian:

Sufit z plyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym nalezy zastosowac system
posiadajacy atest i zapewniajac uzyskanie przegrody ostaniajacej elementy kon-
strukcji stropu i dachu EI30.

Oktadziny $cian wewnetrznych

Sciany w toaletach wykonczone glazura do wysokosci 2m,

w aneksie kuchennym (POM. techniczne) pas wysokosci okoto 60cm pomiedzy bla-
tami, zlewozmywakiem a szafkami nasciennymi.

9.16. Wykonczenie zewnetrzne.

Cokot budynku wytozy¢ ceramicznymi ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm w kolorze

szarym, grafitowym.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe zywiczno- silikonowe barwione w swej masie w kolorze
biatym. Przy $cianach zewnetrznych wykonac¢ opaske z ptytek POLBRUKU lub rownowazny o
szerokos$ci 50cm. na podsypce piaskowej gr. 30cm, z obramowaniem z obrzezy chodnikowych

ze spadkiem 3-4% od budynku i wyniesieniem ponad teren przy krawezniku, min 5cm.

Po wykonaniu niwelacji na terenie bezposrednio przylegajacym do budynku, nalezy w wykopie
,na tawie betonowej 30x25 cm zamontowac obrzeza chodnikowe w odlegtosci 50 cm od Sciany
budynku. Rynny i rury spustowe o $rednicy 120 mm., wykona¢ z PCV w kolorze grafit.Obrdbki

blacharskie paséw pod- i nadrynnowych wykona¢ w catosci z blachy powlekanej gr. 0,55mm.

9.17. Dostepnosc¢ dla os6b niepelnosprawnych.

Sanitariat dla os6b niepelnosprawnych.

Nalezy zamontowac specjalistyczng miske sedesowg z uchwytami umozliwiajgcymi oparcie sie
0 nie osoby niepetnosprawnej.

Podobne pochwyty nalezy zamontowac przy umywalce. Pochwyty i zestawy umywalki i sedesu
dla inwalidy posiada w swojej ofercie kilka firm.

Przyktadowe elementy;

-porecz WC uchylna , tukowa, stojgca nr L1061402
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-porecz umywalkowa z uchwytem papieru toaletowego 60cm

Na kondygnaciji parteru wszystkie pomieszczenia zaprojektowano z dostepnoscig dla oséb
niepetnosprawnych. Rozwigzania architektoniczne umozliwiajg poruszanie sie osoby nie-
petnosprawnej ruchowo na wozku inwalidzkim. Brak progéw pomiedzy pomieszczeniami.

Dojazd woézkiem z chodnika dla osoby niepetnosprawnej wozkiem inwalidzkim do budynku

od strony wejscia gtdwnego.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNAO

Budowa i przyszia eksploatacja projektowanych obiektow nie bedzie stwarza¢ jakiegokolwiek

negatywnego oddziatywania na $rodowisko naturalne.

Budynki budowane beda z materiatow dopuszczonych do wbudowania i posiadajacych witasciwe

certyfikaty w tym znak bezpieczenstwa ,,B” oraz europejski znak CE.
Nowoprojektowane budynki swojg architekturg nawigzuja do juz istniejgcych, w bezposrednim

sgsiedztwie, podobnych budynkéw.

11. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie.

Opracowat:

2021.02.17.
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C OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa o prace projektowe.

1.2.Decyzja o warunkach zabudowy

1.3.Projekt koncepcyjny zaakceptowany przez Inwestora.

1.4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.8.Wizja lokalna w terenie.

1.9.Uzgodnienia branzowe.

1.10.Polskie Normy.

-PN-82/B-02001 , Obcigzenia budowli. Obcigzenia state”

-PN-80/B-02010 Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”

-PN-77/B-02011 Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem”

-PN-87/B-02013 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia oblodzeniem”

-PN-88/B-02014 ,Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem”

-PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”

-PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie-wraz ze

zmiang PN-B-03002:1999/A1 :2001 oraz poprawka PN-B-03002:1999/Ap1:2001”
-PN-88/B-03004 ,Kominy murowane i zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
-PN-B-03150:2000 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie-wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/AZ1:2001"

-PN-90/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie-wraz ze
zmiang PN-B-03200/A3:1995"

-PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie”

-PN-90/B-02851 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania odpornosci

ogniowej elementéw budynkow”.
-PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie i obliczanie wskazni-

kéw powierzchniowych i kubaturowych.
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego umozliwiajgcego budowe swietlicy
wiejskiej na dziatce 145/15 w Gostomi. Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-
konstrukcyjny budowy budynku, oraz instalacje sanitarne i wlz. Inwestor podtaczy swoj budy-
nek do wiejskiej sieci wodociagowej. Scieki z budynku odprowadzane beda do kanalizacji
gminnej. Wykonane zostanie rowniez wlz.

Szczegolowy zakres zagospodarowania terenu znajduje sie w projekcie zagospoda-

rowania terenu.

=

OPIS SZCZEGOLOWY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

3.1. Fundamenty

Projektuje sie tawy zelbetowe, wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-IIIN. Za-
projektowano tawy wysokosci 40cm i szerokosci 60cm. Dolna otulina zbrojenia - 5cm. tawy
nalezy wykonac¢ na warstwie chudego betony B10 (C8/10) wysokosci 10 cm. W tawach funda-
mentowych nalezy osadzi¢ uziomy elektryczne, poprzez ich przyspawanie do zbrojenia podtuz-
nego taw fundamentowych. Uziomy wykona¢ z bednarki ocynkowanej. Szczegdt zbrojenia
przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych. Prety zbrojenia taczy¢ na zaktad o dtugosci mi-
nimum 80 cm. W miejscu taczenia zagesci¢ rozstaw strzemion do 12 cm.

Fundamenty zaprojektowano na poziomie -1,00 ponizej poziomu terenu (strefa przemarzania
dla Watcza wynosi 0,8m).

Uwaga:

tawy fundamentowe zaprojektowano dla naprezen w poziomie posadowienia 150 kPa.

3.2. Sciany fundamentowe.
Zewnetrzne i wewnetrzne Sciany fundamentowe gr.24 cm. nalezy wykona¢ z bloczkdw betono-
wych min. 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M10. Na $cianach, nalezy wykona¢ po-

wtokowgq izolacje pionowg wg opisu architektonicznego.

3.3. Sciany kondygnacji nadziemnych.

Sciany noéne kondygnacji nadziemnych projektuje sie gr. 24 cm murowane z bloczkéw gazo-
betonowych odmiany 500 na zaprawie cem.-wap. marki M5. Sciany zewnetrzne grubosci 24
cm. ocieplone wg opisu branzy architektonicznej. Scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw
gazobetonowych o grubosci 12 cm na zaprawie cem.-wap. M5,

Sciany nienosne nalezy podmurowaé pod konstrukcje no$na z pozostawieniem szcze-

liny dylatacyjnej 2cm i wypetni¢ materiatem scisliwym.
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Zwraca sie uwage na koniecznos$¢ starannego wykonania $cian ze wzgleddéw akustycznych, a w
szczegodlnosci:
e Zastosowanie materiatu petnego
e Wykonanie spoin pionowych
e Prawidlowe wykonanie przewigzania - tradycyjne murarskie lub sciana wewnetrzna do-
prowadzona do zewnetrznego lica

e Odpowiednie zabezpieczenie akustyczne wszelkich fug

Precyzyjne wykonanie wszelkich bruzd instalacyjnych z koniecznoscig ich uzupetniania
e Unikanie lokalizowania gniazd elektrycznych w tym samym miejscu po dwoch stronach

$ciany

3.4.Kominy wentylacyjne

Trzony wentylacyjne murowane z ceramicznej cegty (wymiar przewodul4x14cm)

Kominy z cegly petnej, otynkowanej z dociepleniem kanatéw styropianem ekstrudowanym o
gr.3cm. Wentylacja grawitacyjna. Dopuszcza sie wykonanie przewoddéw wentylacyjnych oraz
dymowych z prefabrykowanych pustakéw.

Nakrywy kominowe nalezy wykonac¢ jako ptyte monolityczng z betonu B-15 o gr. min 7cm.
zbrojong standardowq siatkg zgrzewang z pretow @ 3,2 mm. Nakrywe betonowg nalezy zabez-
pieczy¢ w listwe kapinosowi i spadki min.0,5%.

Czes¢ wentylacyjnych kominow wykonac¢ za pomocg grzybkow w dachu.

3.5 Nadproza i wiefce.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach murowanych projektuje sie nadproza typu
L-19 lub SBN -zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Nad otworami, ktérych wysokos¢ lub usy-
tuowanie nie pozwalajg na zastosowanie nadprozy prefabrykowanych wykona¢ nadproza zelbe-
towe, monolityczne wylewane na mokro. Na murowanych s$cianach nosnych wieniec zelbetowy
o przekroju 24x24cm z C20/25; A-IIIN. Wieniec katowy tez wykona¢ na scianach szczy-

towych i écianie wewnetrznej nosnej.

3.6. Stropy.
Drewniany z belek drewnianych 14x20cm wykonany tylko nad czescig sanitarno-gospodarczg

parteru. Sala gtdwna bez stropu.

3.7. Konstrukcja dachu

Dach dwuspadowy, zaprojektowano w konstrukcji drewnianej z drewna sosnowego klasy C 27 i
wilgotnosci nie przekraczajgcej 15%.

Konstrukcje dachu nalezy wykonac¢ zgodnie z rys K4.

Pokrycie dachu blacha trapezowa T 14 w kolorze grafitowym. Rynny @12cm i rury spustowe
PCV @10cm (grafit).
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Szczegotowy uktad poszczegolnych warstw dachu przedstawiono na rysunku przekroju A-Ai B-

B. Konieczne jest uzycie foli wysokoparoprzepuszczalnej > 1300g/m2/24h

Szczegotowy uktad poszczegdlnych warstw dachu przedstawiono na rysunku przekroju A-A.

Uwagi:

Nalezy zapewnic¢ wiasciwg wentylacje przestrzeni miedzy wigzarami.;

1)pozostawi¢ szczeline wentylacyjng szerokosci ok.3 cm. pomiedzy tatami i

izolacja,

2)zapewni¢ wlot powietrza przy okapie dachu i wylot w kalenicy poprzez

pozostawienie szczelin w okapie i zamontowanie specjalistycznych dachowek z

"kominkiem" wentylacyjnym.

Wszystkie elementy drewniane majace bezposredni kontakt z elementami murowanymi lub

stalowymi izolowac¢ za pomoca dwdch warstw papy na lepiku.

4.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

SCIANA WEWNETRZNA

RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. WSPOLt. | OBC.OBL.
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
$ciana murowana gazobeton
024 x 9,00 2,16 1,20 2,59
tynk cem-wap
0,02 x 19,00 0,38 1,30 0,49
RAZEM= 2,54 1,21 3,09
SCIANA ZEWNETRZNA
RODZAJ OBCIAZENIA OBC.CHARAKT. | WSPOt. | OBC.OBL.
OBCIAZENIE STALE wg PN-82/B-02001
Sciana murowana gazobeton
0,24 x 9,00 2,16 1,20 2,59
wetna
0,18 x 0,45 0,08 1,20 0,097
tynk cienkowarstwwy
0,02 x 19,00 0,38 1,20 0,46
RAZEM= 2,59 1,20 3,11
OBCIAZENIE ZMIENNE wg PN-82/B-02003
obcigzenie uzytk.-pomieszczenia miesz.
1,5 1,4 2,10
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5. PRZYKLADOWE OBLICZENIA STATYCZNE

1.Belki nadprozowe

przyjeto nadproza prefabrykowane typu L19 o schemacie obliczeniowym belki wolnopodpartej
obcigzonej obcigzeniem liniowym réwnym 15kN/m.

15kN/m
JULIIJP L VLV IV PV Vb iy iiild

v Vs S s S s S s 7
////////////////////

DANE MATERIALOWE:

Klasa betonu: B25 (C20/C25) O f4 = 13,33 MPa, f4q = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy O = 25 kN/m?>

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm

Wilgotnos$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) O = 3,52

Stal zbrojeniowa gtéwna A-0 (St0S-b) O f, = 220 MPa, f,q4 = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) O f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fyx = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Opracowat:

2021.02.17.
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Dotyczy branzy budowlanej i sanitarnej

INFORMACIJA BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie wykonywania

robot budowlanych.

Budowa swietlicy wiejskiej w Gostomi

78-600 Waicz dz nr 145/15 Gostomia-obszar wiejski
obreb ewidencyjny 0085

Inwestor:

Gmina Watcz ul. Dgbrowskiego 8, 78-600 Watcz
78-600 Waltcz

Projektant:

Damian Siwiec
ul.Ostrowiec 145/15
78-600 Walicz
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata z uwzgled-
nieniem specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej
inwestycji budowlanej.

Przedstawiona w niej zostata catos¢ inwestycji z wyszczegodlnieniem kolejnosci realizacji
poszczegolnych etapdw robdt oraz wskazania dotyczace elementdéw zagospodarowania terenu i
przewidywanych robot budowlanych, ktére moga powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikow oraz $rodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016)
Art. 21a. p1. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajac zaréwno dane
zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy projektu
budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzia¢ pod uwage zardéw-
no uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia robdt

budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zgodnie z danymi i wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy budowie obiektu
polega¢ bedg na wykonaniu nastepujacego zakresu robot oraz wszelkich niezbednych prac to-
warzyszacych tym robotom - w kolejnosci wymienionych ponizej punktéw:

¢ Wykonanie fundamentow,

e Roboty murarskie,

e Roboty ciesielskie,

e Roboty ziemne,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarza¢ budowa projektowanego
obiektu , najblizsze otoczenie, a takze zaplecze budowy z miejscem skftadowania mate-

riatbw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.



Opis techniczny do budowy budynku swietlicy wiejskiej w Gostomi gmina Walcz dz.nr 145/15

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

Podstawg sporzgdzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21
listopada 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane -
Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony ,poniewaz w trakcie bu-
dowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienio-
nych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni robo-
czych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéow lub

pracochtonnos$¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodza-
jow robot budowlanych:
> ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegdlnosci przysypania ziemia , elementami kamiennymi lub upadku z wyso-
kosci;
» roboty zabezpieczajgce dachu ,
> wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia
> roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,

> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow .

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie
tam, gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci i prace wykonywane przy uzyciu dzwigdw
itp.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej ,, In-
formacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfiko-
wac powyzsza liste rodzajow robot budowlanych w oparciu o zakitadany har-
monogram prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie
powyzszych zagrozen, a takze uzupelni¢ powyzszga liste o nie wymienione na
niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy, ktérych nie mozna okre-

$li¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

32



Opis techniczny do budowy budynku swietlicy wiejskiej w Gostomi gmina Walcz dz.nr 145/15

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebez-
piecznych.

Instruktaz , ktory odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadaja-
ca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt ktore aktualnie bedg wykony-

wane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:
> BHP,

przewidywanych zagrozen,

» zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
> zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,
> koniecznosci stosowania s$rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych

przed skutkami wypadkow,

> bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby,

> plandéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiajg szybkg
ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw roz-
mieszczenia Srodkéw gasniczych i pierwszej pomocy.

» sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia

pomocy.

WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

> przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopdéw

i elementow podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w po
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> staci szalunkow, rozpdr, barierek zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykony-
wac w sposob uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robaot.

> robotami, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg
prace na rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu , a takze
prace na dachu blisko jego krawedzi

> nalezy stosowac¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci

szelek, paséw i linek zabezpieczajacych zamocowanych do statych elementdéw

> na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze
w bezpieczny sposéb transportowac¢ materiaty oraz nowe elementy a takze ele-
menty demontowane (np. rozbierane rusztowania).
nalezy wyznaczyc¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig

> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia
dla dzwigu, a zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powi-

nien wykonywac odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych
oraz wszelkich innych roboét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca
budowe ,Projektu organizacji placu budowy” - robot , ktérych nie mozna okresli¢ na
obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére bedg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawartos¢ ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kie-
rownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych za-

grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych, kierownik budowy powinien :

poinformowac i przeszkoli¢ pracownikow w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac

budowlanych i elementéw budowy;

2.

przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:
> oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie,
> rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,

» rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
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> rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych,
> przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i poza-

rowych,
> lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

wyznaczy¢ i oznakowac¢ granice obszardw stref ochronnych
W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien :

1.prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu

wyznaczonych,

2.zagwarantowaé stosowanie wytgcznie materiatdw i urzadzen majacych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

3.zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych z odpo-

wiednich przepiséw prawnych.

Opracowat
2021-02-17
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJE SANITARNE

projektu budowlanego instalacji wod.- kan.
dla projektowanego budynku swietlicy wiejskiej

na dzialce 145/15 w Gostomi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- zlecenie i uzgodnienie z inwestorem;
- projekt architekt. - konstrukcyjny budynku;
- obowigzujace przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wod.- kan. W ramach projektu
okreslono dobdr urzadzen sanitarnych do ktérych zostata doprowadzona woda zimna i ciepta
(elektryczna instalacja) dla potrzeb socjalno-bytowych oraz odprowadzenie powstatych $ciekow
sanitarnych.

Przedmiotem opracowania sg nastepujace instalacje wewnetrzne:

— instalacja wody zimnej,

— instalacja cieptej wody uzytkowej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

3. STAN PROJEKTOWANY :

3.1. Instalacja wodociagowa.

Projektuje sie zewnetrzna instalacje wodociggowg do projektowanego przytacza.

Jakos$¢ wody do picia musi odpowiada¢ warunkom stawianym wodzie pitnej zg. z rozporzadze-
niem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 29.03.2007r. ( Dz. U. nr 61 poz. 417).
Prowadzenie przewodow wodociggowych projektuje sie w posadzce oraz w $cianie.
Doprowadzenie wody projektuje sie do nastepujacych urzadzen sanitarnych:

- umywalki - 2 szt.
- zlewozmywak -1 szt.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur polietylenu sieciowego PE — Xc PN 10. Rury tgczy¢
za pomocq tulei zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. Przy wykonywaniu insta-
lacji nalezy przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta rur.

Stosowac rury atestowane i dopuszczone do montazu na instalacji wody pitnej. Rozprowadze-
nie wody w obrebie pomieszczen zaprojektowano w ten sposdb, ze podejscia sg przygotowane
do montazu baterii Sciennych. Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi sie na wysokosci od
0,6 do 0,8 m nad posadzka pomieszczen. Przewody prowadzone s w bruzdach sSciennych i
posadzce. W miejscach podigczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tqcznikow gwintowanych stosowac tasme
lub paste teflonowg. Podejscia pod armature czerpalna mocowac na sztywno przy armaturze za
pomocg odpowiednich ksztattek i chwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowa-
nych koncéw przewoddéw. Umywalke nalezy wyposazy¢ w standardowgq baterie wiszaca. Prowa-
dzenie przewodow wodociggowych nalezy zaizolowac¢ termicznie otulina o grubosci 13mm. Ru-
ra w otulinie bedzie zabetonowana po montazu. Wszystkie przewody rozprowadzajace nalezy

zaizolowac termicznie wg PN-85/B-02421.
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Przewody do przegréd budowlanych nalezy mocowac za pomocag uchwytow, wg instrukcji mon-
tazu dostawcy rur. Maksymalne odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania przewoddw pozio-
mych (wg PN-83/B-10177/04):

Trasa, srednice oraz podejscia wodociggowe pokazano w czesci rysunkowej.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne o wiek-
szej $rednicy np. z PVC , a nastepnie uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym (np. silikon).
Wykonanie obowigzujgcych prob szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda.
Po przeprowadzeniu préby cisnienia, instalacja musi by¢ poddana ptukaniu w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.

3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewody odprowadzajace s$cieki z budynku prowadzone pod posadzka wykonac¢ z rur PVC-U
kanalizacyjnych typu ,S” o jednolitej strukturze Scianki wg PN-EN 1401 o potaczeniach kieli-
chowych z uszczelka gumowa. Przejscia przez $ciane wykona¢ za pomoca tulei ochronnych
odpornych na dziatanie $ciekdw. W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni
przewody uktadac z wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim. W innym przypadku stosowac
zageszczone podtoze z piasku o gr. 20cm. Przed zasypaniem przewoddow wykonac¢ warstwe
ochronna 30cm ponad wierzch rury. Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewka PP/HD.

Przewody prowadzi¢ pod posadzka na parterze oraz w bruzdach $ciennych i w posadzce.
Przewody pionowe w pomieszczeniach zabudowaé. Wymagane jest aby wszystkie przybory
posiadaty syfony o wysokosci zamkniecia wodnego min 75mm. Na gatgzkach przyboréw zasto-
sowac spadki min 2,5 %. Rury PVC montowac¢ do $ciany za pomocg obejm z wktadka gumowa.
Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Max. rozstaw uchwytow
na przewodach poziomych wynosi 1,0m a na pionach na kazdej kondygnacji nalezy stosowac
co najmniej jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Przejscie kanalizacji przez przegrody
budowlane wykona¢ w rurze ochronnej.

Przestrzen pomiedzy rurami wypetni¢c masa plastyczna nie dziatajaca szkodliwie na rury i
umozliwiajgca swobodne przesuwanie sie przewodu. Po zakonczeniu montazu przewodow in-
stalacji sanitarnej nalezy caty ukfad poddac¢ prdbie szczelnosci. Szczegdtowa lokalizacje prze-
wodow i piondw pokazano w czesci rysunkowe projektu.
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4.0 UWAGI KONCOWE :

1. wszelkie zmiany na etapie wykonawstwa nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem i
producentem urzadzen,

2. montaz urzadzen technologicznych winien przeprowadza¢ wykonawca do tego uprawniony,

. wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w otulinach ochronnych,

. nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i P. PO.,

. wszelkie zmiany i nieprawidtowosci zgtasza¢ do projektanta lub inspektora nadzoru,

. catos$¢ robot wykonac zg. z niniejsza dokumentacja tech. zatagczonym wykazem Polskich
Norm i " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych " -
Czes¢ II- " Instalacje Sanitarne i Przemystowe". Ustawienie kotta wg normatywnych odlegtosci
podanych przez producenta.

N O oW

Opracowat
2021-02-17
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RYSUNKI
Architektura
1. A-1 Rzut parteru 1:100
2. A-2 Przekréj A-A 1:50
3. A-3 Przekréj B-B 1:50
4. A-4 Rzut dachu 1:100
5. A-5 Elewacja 1:100
6. A-6 Wizualizacja
Konstrukcja
1. K-1 Rzut ptyty zelbetowej 1:100
2. K-2 Strop nad parterem 1:100
3. K-3 Elementy zelbetowe 1:100
4. K-4 Wiezba dachowa
Saniatrna
| 1. S-1 Rzut parteru 1:100
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