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1. Przedmiot i zakres SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagichrticznej (SST)
sg wymagania dotyegze wykonania i odbioru robdét zyaanych z wykonaniem
instalaciji i sieci elektrycznych zydanych z realizagjzadania:

Przebudowa budynku ZOZ w Kleczewie ggana z montéem windy
przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych

Specyfikagt rozpatrywa nalezy tacznie z rysunkami i dokumentami opistymi
przedmiot zamowienia. Wszelkie rozwania techniczne zgazane z prawidtow realizacy
budowy i przekazaniem obiektu Zamaw@@mu, a nie zawarte w dokumentacji winn¢ by
wykonane zgodnie z obogdujacymi w budownictwie normami i wiedztechniczg.
Zmiany w przygtych rozwizaniach technicznych lub zastosowanych materiafaokz
zosta zatwierdzone przez Zamawjaggo.

1.1.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgeamijaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpot .

1.2.Zakres rob6t objetych SST - brarza elektryczna

Zakres ST dotyczy prowadzenia robot gginych z wykonaniem instalacji
elektryczny:

» demonta istniegcej instalacji elektrycznej i opravéwietleniowych
* monta tras kablowych

* monta przewodow i kabli elektrycznych

* monta puszek elektroinstalacyjnych

* modernizacja rozdzielnicy RG

e monta aparatury elektroinstalacyjnej w rozdzielnicy RG

e monta instalacji i opraw éwietlenia podstawowego i awaryjnego
e prace §czeniowe

* pomiar rezystancji izolaciji linii kablowych

* pomiary elektryczne

* proby funkcjonalne

1.3. Okreslenia podstawowe

Kabel — kabel izolowany polwinitem o ifgi zyt do 4, przystosowany
do przewodzenia pdu, utazony w ziemi i wprowadzony do stupowwietleniowych oraz
do skrzynki sterujco-zasilagcej.

Przewod — przewdd izolowany wielodrutowy przystosowany pzewodzenia pdu
elektrycznego, umieszczony w stupie.

Uziom sztuczny — zespot przedmiotow metalowych umieszczonych d@ednio
w ziemi tworzacych elektryczne pgtzenie przewodgce z ziemi.

Pozostate okrélenia — zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami



Wszystkie materiaty zyte do wybudowania projektowanej instalacjy ®lementami
gotowymi standardowymi wykonanymi zgodnie z odmbwig normami, posiadage odpowiednie
deklaracje i certyfikaty.

2. Materiaty
2.1.Materiaty montazowe i elementy gotowe
2.1.1. Przewody i kable zasilagce

Przewody wywane do zasilania wdzen powinny spetni@ wymagania Polskich
norm. Zaleca si stosowanie przewodéw o0 napiu znamionowym 450/750V,
wielozytowych o zytach miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekrgjt powinien
by¢ dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku n@p, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przezdy robocze i zwarciowe oraz skuteczcio
ochrony przeciwpotgeniowe] w przypadku zerowania ochronnego. Projeltoav
przewody i kable zasilgge;

« YKY 5x10mn? 1kV
« YDYp 3x1,5mnt450V/750V
« YDYp 3x2,5mnt450V/750V

Przewo6d powinien hy zwiniety na kebnie i chroniony przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Bony z kablami natey przechowywa w miejscach pokrytych
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosfenytarhezpadrednim dziataniem
promieni stonecznych.

2.1.2. Doposaenie rozdzielnic elektrycznych

Zastosowane aparaty elektrycznedg posiadaty wiéciwosci uzytkowe
spetniajce wymagania norm igsdopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnieaaviem Budowlanym.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do wykonania zadania

Dla wykonania przedmiotowego zadania z odpowigedpkoscia Wykonawca

powinien mi€ do dyspozycji nagpujagce maszyny i Spet:

e samochod dostawczy

» spawarka elektr.transfor.500A

e zestaw pgdotworczy

» zestaw nargzi i elektronarzdzi do montau instalacji

* miernik do pomiaru rezystancji izolacji

* miernik do pomiaru skuteczéd zerowania

e miernik do pomiaru rezystancji uziemie

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny &y
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem | ukladgoenie z warunkami transportu
wydanymi poprzez wytworcdanego towaru.



4. Transport

4.1. Transport materiatow

Wykonawca przyspujacy do wykonania zadania winien wyk@zsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkéw transportu:
* samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewone materialy 1 elementy powinny &y
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladgoenie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwoéredla poszczegolnych elementéw.

5. Wykonywanie robot

Wszystkie roboty nalg wykona zgodnie z projektem, z przywotanymi normami,
PBUE oraz zgodnie ze sztukprzez uprawnionych elektromonterow pod nadzorem
kierownika robot i inspektora nadzoru.

5.1. Montaz instalacji elektrycznej

Instalagj wykon& jako natynkow, przewody prowadzi korytach kablowych lub
rurkach projektowanych ugdzen odbiorczych. Instalacje elektryczne wykénkablami
I przewodami typu YKY w izolacji 1kV i YDY w izolgc450V/750V.

6. Kontrola jako $ci rob6t

6.1. Przewody zasilapce

Kable i przewody powinny ky utozone wzdtd tras, zgodnie z dokumentacj
projektowg. W czasie instalowania kabla i po zékmeniu naley zbada rezystangj izolacji
| ciggtosci zyt. Sprawdzeniu podlega:
* wykonanie przepustoéw kablowych
e pomiar rezystancji izolacji i ggtosci zyt kabla
e sprawdzenie jaki@d polgczen na zaciskach

7. Obmiar robot

7.1.Jednostka obmiarowa

W przedmiotowej inwestycji przewidujegsnastpujace jednostki obmiarowe:
o dla przewodoéw i kabli jest metr
» dla doposzenia rozdzielnicy elektrycznej jest komplet



8. Odbidr robot

8.1.Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST
I wymaganiami Inspektora Nadzoruz¢d wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

8.2.0dbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* monta przewododw i kabli
* wykonanie paiczen

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru kaécowego Wykonawca jest obaygany przygotow& oprocz

dokumentow wymaganych przez Inwestora
» dokumentagj powykonawcz
» protokoty z dokonanych pomiaréw:

0 ciggtosci zyt przewodow

0 rezystancji izolacji przewodow

0 skutecznéci ochrony przeciwporaeniowej

0 pomiary natzenia gwietlenia

9. Podstawa ptatndci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m, 1 szt. lub 1 kpl. odpowiednio:

* demonta istniegcej instalacji elektryczne;j
e monta instalacji elektrycznej

» doposaenie rozdzielnicy elektrycznej

e prace §czeniowe

* pomiary elektryczne

10. Przepisy zwizane

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposofgisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE akzesie przyjtym przez polskie
ustawodawstwo.

10.1. Normy

* PN-HD 60364-1:2009nstalacje elektryczne w obiektach budowlanychr&akprzedmiot
i wymagania podstawowe.

* PN-IEC 60050-826:2007%&townik terminologiczny elektryki. Instalacje elgkzne w
obiektach budowlanych.



* PN-HD 60364-4-41:2017-Ofhstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. rOca
dla zapewnienia bezpiecimgwa. Ochrona przeciwpataniowa.

e PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-Qhstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietg®va, Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

* PN-HD 60364-4-43:2010nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGuh dla
zapewnienia bezpieomtwa. Ochrona przed pdem przetzeniowym.

* PN-HD 60364-4-442:201hstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@uh dla
zapewnienia bezpieomwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona. Instalacji niskiego
napiecia przed przggiowymi przepiciami uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego naprcia.

* PN-HD 60364-4-443:20061stalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGch dla
zapewnienia bezpieomgwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami
atmosferycznymi lulyézeniowymi.

* PN-HD 60364-4-41:200Tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGuh dla
zapewnienia bezpieomtwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

* PN-HD 60364-4-42:2011nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGuh dla
zapewnienia bezpieomtwa. Stosowanigrodki ochrony zapewniagych bezpieczstwo.
Postanowienia ogdélngrodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

* PN-HD 60364-4-43:2012nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGuh dla
zapewnienia bezpieomgwa. Stosowanigrodki ochrony zapewniagych bezpieczstwo.
Srodki ochrony przed pdem przetzeniowym.

* PN-HD 60364-4-41:200Tnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rGuh dla
zapewnienia bezpieomtwa. Dobdrsrodkéw ochrony przeciwpotaniowej w zalénasci od
wplywow zewgtrznych.

* PN-HD 60364-4-42:2011nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@ua dla
zapewnienia bezpieomwa. Dobér srodkow ochrony
w zalenasci od wpltywow zewatrznych. Ochrona przeciwparowa.

* PN-HD 60364-5-51:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. d@ob
i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

* PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Oprzewodowanie.

* PN-HD 60364-5-52:2011nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.igatnasé
prgdowa dtugotrwata przewodow.

* PN-HD 60364-5-537:2017-OInstalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobd
I mont& wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i stefonan Urzzdzenia do
odlgczania izolacyjnego gtzenia.

* PN-HD 60364-5-54:2011Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. dob
i mont& wyposéaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-HD 60364-5-56:2019-O1nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. dob
I monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

* PN-HD 60364-6:2016-OTnstalacje elektryczne w obiektach budowlanycha®gdeanie

odbiorcze.
* PN-HD 60364-7-704:2018-08Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania  dotygze  specjalnych instalaciji lub  lokalizacji. Instajac

na terenie budowy i rozbiorki.
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