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| Opis techniczny

Dotyczy projektu budowlanego wewnetrznej linii zasilajgcej dla projektowanej windy
dla oséb niepetnosprawnych.

1. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej linii zasilajgce;j.

Zakres projektu obejmuje:
* wewnetrzng linie zasilajaca
* rozbudowe rozdzielnicy RG
* instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego
* instalacje uziemiajaca

1.2. Podstawa opracowania
* Projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Uzgodnienia z inwestorem
e Obowigzujace przepisy, normy i zarzgdzenia

2. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

2.1. Wewnetrzna linia zasilajgca szafe sterowniczg windy

Rozdzielnica gtdwna budynku przychodni wraz z uktadami pomiarowymi
znajduje sie w pomieszczeniu 021 (piwnica). Projektowana szafa sterownicza windy
(wg odrebnego opracowania) zasilana bedzie z istniejgcej rozdzielnicy RG z obwodéw
administracyjnych. W istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej RG za uktadem pomiarowym
dobudowa¢ zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe S303 D63 i wyprowadzi¢ WLZ
YKY 5x10mm? do szafy sterowniczej windy. Wewnetrzng linie zasilajgca (od RG do SS)
uktadac¢ n/t w rurkach lub korytkach kablowych PCV wg rysunku E-02.

2.2. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Dla lepszego i oszczednego gospodarowania energia elektryczng zastosowac
energooszczedne zrédta Swiatta LED. Projektowane oprawy wiaczy¢é do obwodow
oswietlenia komunikacji. Instalacje oswietlenia wykona¢ wg rysunku E-02, E-03
i E-04. Po zakonczonych pracach montazowych wykona¢ pomiary natezenia
oswietlenia podstawowego.



2.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Ogoélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach
PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50 172:2005.

Oswietlenie to powinno zapewnia¢ dostateczne os$wietlenie pomieszczen,
przejs¢, drég komunikacyjnych oraz obszaru na zewnatrz (wejscie/wyjscie z budynku)
dla bezpiecznej ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia oprawy awaryjne
wyposazone w modut awaryjny przetaczg sie na zasilanie z wtasnych wewnetrznych
zrédet zasilania, zapewniajac autonomiczng prace oprawy przez minimum 1 godzine
i zapewniajgc minimalne natezenie oswietlenia co najmniej 1[Ix] na poziomie podtogi
w osi drogi i minimum 5 [Ix] w miejscach ustawienia sprzetu i urzadzen p.poz.
(czas zataczania < 0,5s, praca normalna i awaryjna).

Projektowane opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, samoczynnie
zatgczajace sie w przypadku braku zasilania podstawowego. Instalacje oswietlenia
awaryjnego wykonac¢ wg rys. E-02, E-03 i E-04.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia
27.04.2010 Dz.U.Nr 85 7z 2010 poz. 553 wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego muszg miec certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Po zakonczonych pracach montazowych wykona¢ pomiary natezenia
oswietlenia awaryjnego (pomiary natezenia i czasu dziatania autonomicznego) wraz
z protokotami z wykonanych pomiardéw.

3. Instalacja uziemiajaca

Rownolegle z linig kablowg z rozdzielnicy gtdwnej RG wyprowadzi¢ przewdd
uziemiajacy LGy 16mm? podtgczony do gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW budynku
i doprowadzi¢ do rozdzielnicy SS windy. Do zacisku uziemiajgcego w szafie sterowniczej
podtgczy¢ wszystkie metalowe masy, ktére moga przypadkowo znalezé sie pod
napieciem:

¢ metalowe elementy zbrojenia szybu windowego
e czesci przewodzgce konstrukcji szybu

¢ dostepne czesci metalowe instalacji

* metalowe czesci urzadzen

4. Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym
4.1. Ochrona przed dotykiem posrednim.
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez zapewnienie

samoczynnego wytgczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP E-001
wyd. 2013, ochrone stanowi¢ bedg wytgczniki nadpragdowe S303.



Ochronie od porazen pradem elektrycznym podlegajg wszystkie dostepne
czesci urzadzen elektrycznych normalnie nie bedgce pod napieciem, na ktérych moze
sie  pojawi¢ niebezpieczne napiecie na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona
bezposrednia). Wszystkie te czesci nalezy pofaczy¢ przewodem ochronnym PE;
do przewodu tego nalezy potaczy¢ styki ochronne gniazd wtyczkowych 230V oraz
odbiornikéw 1- i 3-fazowych 230/400V. Dla umozliwienia wtasciwego zastosowania
wytacznikdw rdéznicowo-prgdowych nalezy dla instalacji 230V stosowac przewdd
z trzema zytami, a dla 400V z piecioma zytami. Po montazu nalezy wykona¢ niezbedne
pomiary sprawdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej (bezposredniej
i posredniej), a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzac dziatanie wytgcznikdéw
réznicowo-pragdowych za pomocy przycisku TEST. Przy prawidtowym dziataniu
nastgpi odtgczenie zasilania.

Obliczenia techniczne

Obecnie moc przytgczeniowa obwoddw odbiorczych zasilanych z uktadu
pomiarowego o nr licznika 93046096 do ktdrego wtgczona zostanie projektowana
winda wynosi 26 kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 40A.

5.1. Bilans mocy projektowanego przytacza

e Obliczenie mocy zainstalowanej
0 Moc zainstalowana 16 kW
0 Moc projektowanej windy 24 kW
Moc zainstalowana - 50,0kW

Moc zainstalowanego wynosi:

2P =50000 W

Obliczenie mocy zapotrzebowanej przyjeto wspoéfczynnik jednoczesnosci kj=0,6

PZ=kj*P + Pwindy
P,=0,6%16 + 25 = 33,6kW

Po przeprowadzonych obliczeniach uwzgledniajac moc zapotrzebowana projektowanej

windy catkowita moc przytaczeniowa obwoddw administracji wynosi 33,6kW, wobec

tego nalezy na etapie realizacji inwestycji ztozy¢ stosowany wniosek u operatora o

zwiekszenie mocy przytaczeniowejna 32,5kW z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63A.
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*  Wewnetrzna linia zasilajgca od ZK — do SS
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= 36,46[A]

Dobrano kabel YKY 5x10mm? dla ktérego I, =60[A] (utozenie w korycie/rurce)
Warunek jest spetniony

60 [A] >> 36,46 [A]

% SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Dopuszczalny spadek napigcia w instalacjach elektrycznych AU 4., < 3%
V3 %100
AU, =W*13*(R*COS¢+X*SIN¢)

AUgopy < 3%

* wewnetrzna linia zasilajgca od istn. RG — SS (obliczony AUy,)

AU% == 0,41% < U%dop

Warunek spetniony

6. Uwagi koncowe

>
>

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych

Stosowac kable o izolacji 1kVv z 2yt ochronng koloru
26tto-zielonego: w takim samym kolorze stosowaé listwy badz szyny ochronne

Przewody (zyty) i szyny (listwy) neutralne stosowac w kolorze niebieskim

Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzi¢ badania i pomiary powykonawcze,
zgodnie PN-HD 60364-6:2016-07 dotyczace:

Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

7. Podstawa opracowania

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Tekst pierwotny: Dz.U. 1994.89.414.
Tekst jednolity: Dz.U.2013.1409. Zmiany Dz.U.2014.40; Dz.U. 2014.768; Dz.U.2014.822;
Dz.U.2014.1133.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Tekst pierwotny
Dz.U.2002.75.690 z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627.
Tekst jednolity Dz.U.2013.1232 z pdzniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tekst pierwotny Dz.U.2003.120.1126.



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst
jednolity Dz.U.2003.169.1650, (z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych. Tekst pierwotny: Dz.U.2013.492.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401.

PN-EN 12665:2018-08 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

N SEP-E-002 wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach
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.E-01 Wewnetrzna linia zasilajgca skala: 1: 100
. E-02 Rzut piwnicy - Instalacja o$wietlenia podstawowego i AW skala: 1: 100
. E-03 Rzut parteru - Instalacja o$wietlenia podstawowego i AW skala: 1: 100
. E-04 Rzut pietra - Instalacja o$wietlenia podstawowego i AW skala: 1: 100
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