USZCZEGOLOWIENIE ZAKRESU ROBOT - branzy elektrycznej
na zadaniu pn. "Komisariat Policji w Glucholazach ul. Grunwaldzka 2 - remont elewacji wraz
z robotami towarzyszacymi''.

Zakres robot branzy elektrycznej obejmuje:

1. Demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu zewngtrznego.

2. Demontaz zuzytych opraw os$wietleniowych i montaz nowych opraw nad wejsciami do
budynku oraz wykonanie instalacji do zasilania logo "POLICJA".

3. Demontaz zuzytych domofonéw 1 montaz nowych domofondw w miejscach istniejacych
wejs¢ zewnetrznych do budynku.

4. Demontaz i ponowny montaz istniejacych przewodow odprowadzajacych i1 uziemiajacych
instalacji odgromowej budynku.

Ad.1. Zdemontowa¢ trzy zewnetrzne kamery z elewacji budynku 1 sukcesywnie do postepu prac
ociepleniowych ponownie je zainstalowa¢ w dotychczasowych miejscach na uprzednio
przygotowanych - zabudowanych w ociepleniu Ptytach Montazowych instalacji do docieplen (patrz
rys. pogladowy). Po zakonczeniu montazu dokona¢ z udziatlem uzytkownika ustawien kamer oraz
przeprowadzi¢ nalezy proby ich funkcjonowania.

Ad.2. Wykona¢ demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego (w tym lampy z numerem ulicy) w
dwodch miejscach tj. przy wejsciu gtdéwnym do budynku oraz przy wejsciu od strony zaplecza
parkingowego jednostki. Po wykonaniu ocieplen elewacji nalezy do istniejacych wypustow
pozostawionych po uprzednio zdemontowanych oprawach zabudowa¢ oprawy oswietleniowe :
dotychczasowa oprawe z numerem budynku uzupehliong o zrédlo swiatta (LED, 10W), natomiast
nad wejsciu gldwnym zainstalowa¢ nowa oprawe (BS-102 LED, IP65, 40W) zamocowang do
wysiggnikdéw na elewacji budynku umozliwiajacych ustawienie oprawy pod katem, ktory nie bedzie
powodowac¢ ol$nienia uzytkownikow, przy wejsciu od strony zaplecza zainstalowa¢ nowg oprawe -
plafon (LED, IP54, 18W). Z puszki rozgaleznej od strony wejscia glownego  wyprowadzi¢ w
rurze karbowanej wzmocnionej RG(-P) fi 25 przewod YDY 3x1,5 mm2 do logo POLICJA, ktore
bedzie umieszczone na elewacji frontowej czgsci budynku. Sterowanie o$wietleniem jw. bedzie
si¢ odbywaé z istniejacej aparatury rozdzielczej sterowanej z czujki zmierzchowej. UWAGA:
nalezy zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania czujki zmierzchowej na elewacji budynku w celu jej
zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Ad.3. Zdemontowa¢ dotychczasowe zuzyte kasety domofonowe usytuowane przy wejsciach
zewnetrznych do budynku ( Urmet-Domos szt. 2.). Wykorzystujac dotychczasowe oprzewodo-
wanie nalezy zainstalowa¢ nowe panele domofonowe zaglebione w nowej zewngtrznej warstwie
ocieplenia. Nalezy wymieni¢ rodwniez: zasilacz , przekaznik i dwa unifony: (panel rozméwny
MIWUS 2 przyciskowy z daszkiem-miwus 5025/2D, ramke podtynkowa 1 modulowa do paneli
MIWUS 525/RP1, zasilacz domofonowy 18A2, przekaznik P2UPR oraz Unifon SCAITEL 1132 w
wewnetrznej instalacji domofonowej (dyzurka, recepcja) z uwagi na konieczno$¢ dziatania
instalacji systemowej (w zal. schemat ideowy).

Ad.4. Instalacja odgromowa ufozona na dachu budynku nie jest objeta zamowieniem natomiast
instalacja przewodow odprowadzajacych na elewacjach budynku w szesciu pionach prowadzacych
do zlacz kontrolnych wymaga demontazu. Po ulozeniu warstwy ocieplajacej na poszczeg6lnych
elewacjach wymagane jest odtworzenie, ponowne ulozenie przewodow odprowadzajacych w
formie naciggowej. Bednarka uziemiajagca wymaga profilowego uksztalttowania i mocowania do
elewacji w rurze ostonowej ze stali nierdzewnej fi 35 mm. Bednarke uziemiajaca nalezy
wprowadzi¢ do rury ostonowej po demontazu calego docieplenia z cokohi. Nalezy uwzgledni¢ w
ofercie kosztorysowej ewentualne uzupetnienie przewodoéw odprowadzajaco - uziemiajacych,
ktorych dotychczasowe dlugosci po ponownym montazu mogtly by si¢ okaza¢ za krotkie.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary skutecznosci uziemienia ochrony
odgromowe;j.



UWAGA: W trakcie prowadzenia robot termoizolacyjnych pionowe koryto nosne z kablami
antenowymi pozostanie na istniejagcych wspornikach zakotwionych w elewacji frontowej budynku.
Nie nalezy go demontowac¢, natomiast wymagane jest jego oslonigcie przed zanieczyszczeniami
w trakcie prowadzenia robot. Ponadto nalezy pracownikom Inwestora umozliwi¢ dokonanie
ogledzin lub wykonanie prac zwigzanych z wuzupelieniem okablowania antenowego z
postawionych przez Wykonawce rusztowan dla potrzeb robot elewacyjnych.

Koryto kabli antenowych,
nie demontowac!



Pracownik
Dymek
Koryto kabli antenowych, nie demontować!
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Schemat ideowy instalacji domofonowej - wej$¢ zewnetrznych do budynku
Komisariatu Policji w Gtubczycach ul. Grunwaldzka 2.


Pracownik
"OPRACOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE"
   Schemat ideowy instalacji domofonowej  -  wejść zewnętrznych do budynku
              Komisariatu Policji w Głubczycach ul. Grunwaldzka 2.
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PLYTA MONTAZOWA DO DOCIEPLEN MDZ-KB KOPOS

Plyta montazowa do instalowania urzadzen elektrycznych
(np. ofwietlenie zewnetrzne, czujki ruchu, itp.) na

docieplanych elewacjach budynkdw o grubosci od 50 do
200 mm. Wytrzymala konstrukcja. Eliminacja powstawania

mostow cieplnych.

Przed instalacja konieczne jest przyciecie nognika, lacznie z
zalgczong izolacia, do wymaganej dlugodci, zgodnie z

gruboscia warstwy izolacyjnej.
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lloic segmentow:

Izolacja napieciowa:

~ 400V

Wyhrane cechy:

» do systemow docieplen

» zakres temperatur : -25 °C ... 60 *C

* pheiazalnose 40 N - 180 mm od ciany

= wskainik palnosci : 850 °C

+ Kolki rozporowe, Wkrety montazowe - w zestawie

Material wykonania:

Tworzywo samogasnace

Kolor:

Jasny szary

Waga:

0.222 kg

Grubosc warstwy izolacyjnej:

50 ...200 mm

119 x 119 x 20 mm (plyta montazowa)

Wymiary: 120 x 120 x 200 mm (nosnik)
Producent / Marka: KOPOS
Gwarancja: 2 lata

Opracowatl: Eugeniusz Kaczmarek
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