Komenda Wojewddzka Policji w Opolu 45-077 Opole, ul. Korfantego 2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Docieplenie elewacji
45442180-2 Malowanie konstrukcji stalowej
45453000-7 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowe;.
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  Komisariat Policji w Gtuchotazach ul. Grunwaldzka 2 - remont elewacji wraz z robotami towarzyszacymi"
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI w Opolu
ADRES INWESTORA  :  45-077 OPOLE ul. Korfantego 2

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Waldemar Szajkowski (Branza budowlana)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



REMONT ELEWACJI KP GLUCHOLAZY ZERO

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
REMONT ELEWACJI KP GLUCHOLAZY
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45100000-8 |Docieplenie elewacji
1|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram  |m?2
d.1.1/1651-01 2,57 mowys. do 10 m
(32,3*2+14,50*2)*(11,80-1,5) m?2 964,080
RAZEM 964,080
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.1 m2 964,080
RAZEM 964,080
3 Koszty najmu rusztowan. kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 zabezpieczenie daszku gtéwnego wejscia np. ptyta OSB kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-05
11,00*6+3,5 m 69,500
RAZEM 69,500
6/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.1.1]2611-01 czenie mechaniczne i zmycie.
0,70=h coko- |(14,50*2+32,30*2)*(11,80-0,70) m?2 1038,960
tu
minus otwory drzwi
-(1,9*2,14+2,1*1,6*2) m?2 -10,710
minus otwory okna
-1,96*7,87 m?2 -15,425
podest i schody wejscie
-3,35%0,92 m?2 -3,082
RAZEM 1009,743
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza oczyszczenie mechaniczne i zmycie o$cieza. |m?2
d.1.1/2611-01
0,36*(1,9+2,1*2)+0,30%(1,6+2,1*2)*2+0,30*(1,96+7,87*2) m?2 10,986
RAZEM 10,986
8|/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.1/0925-01
elewacja za- |0,82*1,52*36 m2 44,870
chodnia
elewacja za- |0,82*0,40*8 m2 2,624
chodnia
elewacja za- |0,40*0,40*4 m2 0,640
chodnia
elewacja 0,82*1,52*30 m?2 37,392
wschodnia
elewacja 0,40%0,40*4 m2 0,640
wschodnia
elewacja 7,87*1,96 m2 15,425
wschodnia
elewacja 0,82%0,40*8 m2 2,624
wschodnia
elewacja po- |0,82*1,52*18 m2 22,435
tudniowa
elewacja po- |0,82*0,40*6 m2 1,968
tudniowa
elewacja pét-|0,82*0,80%12 m?2 7,872
nocna
elewacja pot-|0,82*0,40*5 m2 1,640
nocna
RAZEM 138,130
9/KNR 4-01 Demontaz istniejgcego docieplenia cokotu (wyprawy z tynku mozaikowego na |m?2
d.1.1/0701-04 zaprawie z siatkg +izolacja ze styropianu).
analogia
(14,50*2+32,30*2)*0,70-3,35*0,70 m?2 63,175
RAZEM 63,175
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.9*0,10+p0z.9*0,005+p0z.9%0,01*0,6 m3 7,012
RAZEM 7,012
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1]1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.10 m3 7,012
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RAZEM 7,012
12 Optata za wysypisko t
d.1.1|kalk. wtasna
poz.9*0,10*0,03+p0z.9*0,006*1,8+p0z.9*0,01*0,60*1,8 t 1,554
RAZEM 1,554
13|KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej zmywarkg ci$nieniowg wodg zimng m?2
d.1.1/0109-04
poz.9 m2 63,175
RAZEM 63,175
14|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - impregnacja m?2
d.1.1/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie BOLIX GLO COMPLEX, rozcienczenie 2:1.Przyjeto
ok. 15 m2
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
15/KNR AT-08 |Mycie powierzchni jw. wodg recznie m2
d.1.1/0112-01
poz.14 m2 15,000
RAZEM 15,000
16|KNR AT-08 |Przygotowanie podfoza - zmycie powierzchni preparatem BOLIX CLN z uzy- |m2
d.1.1/0101-06 ciem zmywarki cisnieniowej. Proporcja 1:10, zuzycie,035 kg/m2. Sciany z
gzymsem.
poz.6+poz.34 m2 1047,743
RAZEM 1047,743
17|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie pre- |[m2
d.1.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym BOLIX N jednokrotnie
poz.6 m2 1009,743
RAZEM 1009,743
18/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach. Sciany cokotu, po- |m?2
d.1.1/0101-03 chyte, odchytka 6 cm- prostowanie, podkifadanie styropianu o réznej grubosci.
Przyjeto wsp. do R = 1,15
poz.9 m2 63,175
RAZEM 63,175
19|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianie cokotu. Dodatkowa siatka na cokole |m?2
d.1.1/0101-06 od str. wschodniej.
poz.18+32,30%0,70 m?2 85,785
RAZEM 85,785
20/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych EPS70-038 o gr. 8 cm na $cianach m2
d.1.1/0101-02
poz.6 m?2 1009,743
RAZEM 1009,743
21/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.1.1/0101-06
poz.6 m?2 1009,743
RAZEM 1009,743
22|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1.1/0102-04
poz.7 m2 10,986
RAZEM 10,986
23|KNR AT-31 |Warstwa posrednia na $cianach- grunt BOLIX SIG m2
d.1.1/0504-01
poz.6 m?2 1009,743
RAZEM 1009,743
24 /KNR AT-31 |Warstwa posrednia na osciezach grunt BOLIX SIG m2
d.1.1/0504-02
poz.7 m2 10,986
RAZEM 10,986
25|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy, struktura baranek 1,5 mm - Bo- |m?2
d.1.1/0504-03 lix SIT1,5KA kolor
poz.6 m?2 1009,743
RAZEM 1009,743
26/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Bolix -wykonany recznie na m2
d.1.1/0504-04 osciezach
poz.7 m2 10,986
RAZEM 10,986
27|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Bolix -wykonany recznie na $cianach coko- |m?2
d.1.1/0505-03 tu. Zuzycie 2,5 kg/m2
poz.9 m2 63,175
RAZEM 63,175
28|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod-|m?2
d.1.1|0704-02 toza z cegly
poz.6 m?2 1009,743
RAZEM 1009,743
29/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) do podtoza z cegly - do- |szt.
d.1.1|0704-05 datek za zwiekszenie ilosci o 2 szt.
poz.6 szt. 1009,743
RAZEM 1009,743
Mnoznik obmiaru *2 2019,486
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30/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w iloéci 6 szt/m2 do pod-|m?2
d.1.1/0704-02 foza z cegly
poz.9 m2 63,175
RAZEM 63,175
31|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.1/0702-01
elewacja za- |(0,82*1,52*2)*36+(0,82*0,40*2)*8+(0,40*0,40*2)*4+1,80+2,10*2+3*11,80+5 m 142,669
chodnia
elewacja (0,82*1,52*2)*30+(0,82*0,40*2)*8+(0,40*0,40*2)*4+1,0+2,10*2+2,50*4+7,87* |m 167,392
wschodnia  |4+2,0*2+3%11,80
elewacja po- ((0,82*1,52*2)*18+(0,82*0,40*2)*6 m 48,806
tudniowa
elewacja pot-|(0,82*0,80*2)*12+0,82*0,40+(1,6+2,10*2)*2 m 27,672
nocna
RAZEM 386,539
32|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.1.1/0702-02
32,30*2+14,50*2 m 93,600
RAZEM 93,600
33|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - gzyms. m2
d.1.1/202 1134-01
poz.34 m2 38,000
RAZEM 38,000
34|KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - gzyms; RAL 7004 m2
d.1.1/0601-01
(14,50*2+33,0*2)*0,40 m?2 38,000
RAZEM 38,000
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie podokiennikow z blachy. m2
d.1.1/0545-08
elewacja za- |(0,82*36+0,82*8+0,40%4)*0,30 m?2 11,304
chodnia
elewacja (0,82*30+0,82*8+0,40*4+2,0)*0,30 m?2 10,428
wschodnia
elewacja po- |(0,82*18+0,82%6)*0,30 m?2 5,904
tudniowa
elewacja pét-|(0,82*12+0,82+1,6*2)*0,30 m?2 4,158
nocna
RAZEM 31,794
36|KNP 02 Montaz podokiennikéw z blachy malowanej proszkowo z aluminiowymi zakon- |m?2
d.1.1/0808-06.02 |czeniami z uszczelkg. 129 szt. okien x2 =258 szt (zakonczenia). RAL 7004
poz.35/0,30*0,42 m?2 44,512
RAZEM 44,512
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 63 mm (daszek)- rury z demontazu. Wsp. |m
d.1.1]0531-01 1,25 za uprzedni demontaz. Doliczy¢ obejmy.
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
38|KNP 02 Montaz z rusztowan statych rur okragtych o $r. 15 cm z demontazu. Doliczy¢ |m
d.1.1]0805-02.03 |obejmy lub przedtuzy¢ istniejgce. Przyjeto mn. R=1,20 za przerobienie kolan.
poz.5 m 69,500
RAZEM 69,500
39|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m?2
d.1.1/1212-05
malowanie krat (kolor RAL7004)
el wsch 6%1,52%0,82+8*0,42*0,82+6*0,42*0,82 m?2 12,300
el zach 8%1,5270,82+870,4270,82+4%0,4270,82 m?2 14,104
el poétn 4*0,8*0,8+0,4*0,8+1,6*1,0*2 m?2 6,080
el potudn. 6*0,8*0,4 m2 1,920
RAZEM 34,404
40|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach ze styropianu. szt.
d.1.1/0322-02
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
41|/KNR 4-01 Lakierowanie czerpni wentylacyjnych. szt.
d.1.1/1213-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
42|KNR 4-01 Obsadzenie czerpni jw. w $cianach ze styropianu, uprzednio szt.
d.1.1/0322-02 zdemontowanych.
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43 Dostawa i montaz szyldu z logo POLICJA kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Skrécenie przesta ogrodzeniowego wraz z przesunigciem stupka. Pomalowa-  |kpl.
d.1.1|kalk. wlasna |nie elementéw podlegajgcych przerébce.
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Remont schodéw wejscie giéwne.
45|KNR 4-04 Rozebranie posadzek i cokolikow z ptytek ceramicznych - wejscie gt. m2
d.1.2/0504-03
1,70*1,90+2,50*1,65+0,35%1,70*5+0,17*1,70*6+(2*0,35+0,27+2*0,17+1,65+2* |m2 11,472
0,36)*0,10-0,80*1,20
RAZEM 11,472
46/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie poditozy betonowych przez frezowanie m?2
d.1.2/0809-01
1,70*1,90+2,50*1,65+0,35%1,70*5+0,17*1,70*6-0,80*1,20 m?2 11,104
RAZEM 11,104
47/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.1.2/0413-03 ptynie) - natozenie dwdch warstw (gr. 1 mm).
11,104 m?2 11,104
RAZEM 11,104
48/NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek z granitu pfomieniowanego o wym. 60x60 cm gr. |m?2
d.1.2/202 2810-05 |2 cm, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
1,70*1,55+2,50*1,65 m?2 6,760
RAZEM 6,760
49/NNRNKB Oktadziny schodéw z ptyt z granitu ptomieniowanego. Stopnice o wym. ok. m2
d.1.2|202 2810-05 [170x35 cm gr. 3 cm, oraz podstopnice o wym. ok. 1,70x0,17, gr. 2 cm, na za-
analogia prawie klejowej elastycznej, o grub.warstwy 5 mm
0,35*1,70*6+0,17*1,70%6 m?2 5,304
RAZEM 5,304
50/NNRNKB Cokoliki z granitu szer. 8 cm m
d.1.2/202 2809-01
analogia
2*0,35+0,27+2%0,17+1,65+2*0,36 m 3,680
RAZEM 3,680
51|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia metalowa ocynkowana ogniowo o wym. 80/120 cm szt.
d.1.2/1219-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat. Il o podfozach z betonow m2
d.1.2|0725-05 zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
1,65*0,92+1,0*0,35+0,45*0,45*0,5+1,50*0,95+0,95*1,75*0,5 m?2 4,226
RAZEM 4,226
53/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01
poz.52 m2 4,226
RAZEM 4,226
54/ KNR AT-31 |Malowanie $cian schodow farba silikatowg RAL 7004 m2
d.1.2/0601-01
poz.52 m2 4,226
RAZEM 4,226
55|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.45*0,015+11,104*0,01 m3 0,283
RAZEM 0,283
56|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.55+p0z.52*0,02 m3 0,368
RAZEM 0,368
57 Opfata za wysypisko t
d.1.2|kalk. wtasna
poz.56*2,0 t 0,736
RAZEM 0,736
1.3 Remont schodéw przy ulicy
58/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek i cokolikdw z ptytek ceramicznych - wejscie gt. m?2
d.1.3/0504-03
1,80*3,40+0,33*3,40*7+0,16*3,40*8+(2*5*0,33+1,80*2+2*0,10+5*0,16*2)*0,10 |m2 19,196
RAZEM 19,196
59/KNNR-W 3 |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m2
d.1.3/0809-01
1,80*3,40+0,33*3,40*7+0,16*3,40*8 m?2 18,326
RAZEM 18,326
60|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.1.3|0413-03 ptynie) - natozenie dwoch warstw (gr. 1 mm).
18,326 m?2 18,326
RAZEM 18,326
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61/NNRNKB Oktadziny schodoéw z ptytek z granitu pfomieniowanego o wym. 60x60 cm gr. |m?2
d.1.3]/202 2810-05 |2 cm, na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
1,80*3,40-0,10*0,45*2 m?2 6,030
RAZEM 6,030
62/ NNRNKB Oktadziny schodéw z ptyt z granitu ptomieniowanego. Stopnice o wym. ok. m2
d.1.3/202 2810-05 |2x170x33 cm gr. 3 cm, oraz podstopnice o wym. ok. 2x1,70x0,16, gr. 2 cm, na
analogia zaprawie klejowej elastycznej, o grub.warstwy 5 mm
1,70*0,35 *6+1,70*0,17*6 m?2 5,304
RAZEM 5,304
63| NNRNKB Cokoliki z granitu szer. 8 cm m
d.1.3/202 2809-01
analogia
2*5*0,33+1,80*2+2*0,10+5*0,16*2 m 8,700
RAZEM 8,700
64 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykltych kat. Il o podfozach z betonow m2
d.1.3|0725-05 zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ). Przyjeto 1 m2
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
65/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.1.3/202 1134-01
0,94*1,80+1,40*0,60*0,5*2 m?2 2,532
RAZEM 2,532
66/ KNR AT-31 |Malowanie elewac;ji farbg silikatowg RAL 7004 m2
d.1.3/0601-01
poz.65 m2 2,532
RAZEM 2,532
67/KNR AT-08 |Mycie powierzchni porowatej betonowej (stupy, czapki $cian schodéw, gazo- |m?2
d.1.3|0109-04 ny) zmywarkg ci$nieniowg wodg zimng. Przyjeto -25 m2.
25 m?2 25,000
RAZEM 25,000
68|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.58*0,015+18,326*0,01 m3 0,471
RAZEM 0,471
69|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 20
poz.68+poz.64*0,02 m3 0,491
RAZEM 0,491
70 Opfata za wysypisko t
d.1.3|kalk. wtasna
poz.69*2,0 t 0,982
RAZEM 0,982
1.4/45442180-2 |Malowanie konstrukcji stalowej
71/KNR 13-23 |Malowanie dwukrotne farbg olejng powierzchni metalowych azurowych kons- |t
d.1.4/1004-04 trukcji daszku, uprzednio malowanych kolor RAL 7004
kratowa kon- |0,658 t 0,658
strukcja przy
wejsciu gtow-
nym
RAZEM 0,658
72|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.4/1212-05
17,50*2+1,05+3,5+2,0 m?2 41,550
RAZEM 41,550
73|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia. Krzaki przy ha
d.1.4/0109-04 konstr. stalowej daszku.
0,001 ha 0,001
RAZEM 0,001
1.5/45453000-7 |Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej.
74/KNNR 6 Przetozenie i wyprofilowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- |m?2
d.1.5/1104-06 mentowo-piaskowe;.
el.wsch. (26,94+1,5+0,5 )*1,5 m?2 43,410
el.zach 21,5*1,05+1,1*4,5+1,5*2,10+7,5*0,40+3,40*1,0 m?2 37,075
RAZEM 80,485
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