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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania:

1.1 Wigzja lokalna i pomiary w terenie.

1.2 Rysunki architektury z dokumentacji archiwalnej z grudnia 2003 r.

1.3 Audyt energetyczny z marca 2020 r.

1.4 Ocena stanu technicznego istniejagcego ocieplenia $cian zewngtrznych pod katem
mozliwosci wykonania ponownego ocieplenia na istniejgcym z pazdziernika 2019 r.
wykonana przez firm¢ BOLIX.

1.5 Dokumentacja fotograficzna

1.1 Wizja lokalna i pomiary w terenie.

1.2 Rysunki architektury z dokumentacji archiwalnej z grudnia 2003 r.

1.3 Audyt energetyczny z marca 2020 r.

1.4 Ocena stanu technicznego istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych pod katem
mozliwo$ci wykonania ponownego ocieplenia na istniejagcym z pazdziernika 2019 r.
wykonana przez firm¢ BOLIX.

1.5 Dokumentacja fotograficzna.

2. Opis stanu istniejgcego:

Budynek Komisariatu Policji w Gluchotazach petni funkcje obiektu administracji publicznej,

jest obiektem czterokondygnacyjnym, catkowicie podpiwniczonym. Konstrukcyjnie w

dobrym stanie. Dach ptaski pokryty papa. Stolarka okienna z PCW w stanie technicznym

ogolnie dobrym. Obrébki blacharskie podokiennikéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej. Rury spustowe usytuowane na zewnatrz budynku podtaczone do kanalizacji.

Sciany zewnetrzne budynku zostaly wykonane w technologii wielowarstwowej, grubo$ci 66 -

44 cm z bloczkéw betonowych i cegly ceramicznej, styropianu gr. 10 cm. Podkladem

planowanych robdt sg stare powtoki tynku cienkowarstwowego na dociepleniu z 2004 r.

3. Zakres prac dotyczacych ocieplenia $cian zewngtrznych.

Projekt zaktada m.in.:
= demontaz starych obrébek blacharskich podokiennikow,
= roboty zwigzane z przygotowaniem podioza $cian do docieplenia,
= ocieplenie $cian ptytami styropianowymi typu EPS 70-038 gr. § cm i 10 cm wraz z

tynkiem silikatowym zgodnie z systemem Bolix lub réwnowaznym,
* malowanie gzymsu farbg elewacyjna,
= malowanie krat i siatek farbg do metalu,
* montaz nowych podokiennikdw z blachy stalowej malowanej proszkowo,
= wymiang kratek wentylacyjnych na elewacji,
* demontaz i wymiang¢ czerpni z blachy z malowaniem farbg olejna,
= dostawe 1 montaz §wietlnego napisu z logo POLICJA,
= przerobienie dwoch przgset ogrodzenia,

4. Pozostaly zakres robdt

4.1 Remont schodéw przy wejsciu glownym. Wymiana oktadzin z plytek ceramicznych na
oktadziny z granitu ptomieniowanego.

4.2 Remont schodow przy ulicy. Wymiana oktadzin z ptytek ceramicznych na oktadziny z
granitu ptomieniowanego.

4.3 Malowanie farba olejno - ftalowa konstrukcji stalowej daszku wraz z konstrukcja
pionowa wsporcza nad wejsciem glownym oraz balustrad pochylni dla o0s6b
niepetnosprawnych, balustrad schodéw i podestu.

4.4 Przetozenie zapadnig¢tego chodnika z kostki betonowej od strony zachodniej oraz opaski
od strony wschodniej z wyprofilowaniem nawierzchni.

4.5 Wywiezienie gruzu i odpadéw na wysypisko komunalne.




5. Przyjeta technologia wykonania rob6t dociepleniowych oraz materiaty.

5.1. Ponowne ocieplenie $cian zewngtrznych wg technologii ETICS - warunki 1 wymagania.

Nalezy stosowa¢ system firmy BOLIKS lub inny rownowazny system, ktéry pozwala na
wykonanie drugiej warstwy ocieplenia opartej na ptytach styropianowych EPS na $cianach
juz ocieplonych tym materialem termoizolacyjnym, jezeli istniejace ocieplenie wymaga
renowacji lub zwiekszenia jego izolacyjnosci cieplne;.

Do ocieplenia $cian zewngtrznych budynku stosowaé systemowe rozwigzanie oparte na
styropianie, wykonane z kompletu materiatow wchodzacych w sktad systemu okreslonego w
Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Techniczne;,
wydanej dla zestawu wyrobow do ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw wg technologii
ETICS. Wszelkie parametry techniczne i1 specyfikacje materialdow okreslone ponizej musza
znajdowa¢ potwierdzenie w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej /
Europejskiej Ocenie Technicznej systemu, a wyroby powinny by¢ w niej zapisane z nazwy
oprocz styropianu i lacznikow mechanicznych, ktére powinny spetniaé wymagania zawarte w
Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej
systemu oraz wymagania postawione w projekcie.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow lub poszczegdlnych wyrobdéw nieobjetych
Aprobatg Techniczng / Krajowa Oceng Techniczng / Europejska Oceng Techniczng lub
mieszanie wyrobow objetych roznymi dokumentami dopuszczeniowymi.

Sktad zestawu produktow rozwigzania systemowego stanowia:
Sucha zaprawa klejaca do zarobienia wodg w miejscu budowy, przeznaczona do mocowania
ptyty styropianowych do podtozy mineralnych. Przyczepno$¢ zaprawy klejace;j:
o w warunkach suchych do betonu powinna by¢ niemniejsza niz 0,75 MPa
o w warunkach suchych po 2 dniach do styropianu powinna by¢ niemniejsza niz 0,08
MPa i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie
Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systemow ocieplen.

o Plyty ze styropianu biatego EPS 70-038, TR 100 typu Fasada, co najmniej klasy E
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010 (odpowiadajace okresleniu
»,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,
Dz. U. 75, poz. 690), speniajace dodatkowo nast¢pujace wymagania:

- wymiary powierzchniowe — nie wiecej niz 600 x 1200 mm,
- powierzchnie ptyt — szorstkie, po krojeniu z blokéw,

- boki proste lub profilowane na zaktadke,

- krawedzie — proste, ostre, bez wyszczerbien.

e Sucha zaprawa klejaca do zarobienia woda w miejscu budowy, przeznaczona do
mocowania plyty styropianowych do podtozy mineralnych oraz wykonywania
warstwy zbrojonej. Przyczepnos$¢ zaprawy klejace;:

o w warunkach suchych do betonu powinna by¢ niemniejsza niz 0,60 MPa

o w warunkach suchych po 2 dniach do styropianu powinna by¢ niemniejsza niz 0,08
MPa,i powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie
Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systemow ocieplen

e Alkalioodporna siatka z witokna szklanego o splocie raszlowym, masie
powierzchniowej niemniejszej niz 150 g/m2 1 wydhuzeniu wzglednemu wzdtuz
osnowy 1 watku, przy zerwaniu, badane na probkach przechowywanych 28 dni w
warunkach laboratoryjnych oraz roztworze o odczynie zasadowym powinna by¢ nie
wieksza niz 3,7%.
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Alkalioodporna  siatka  pancerna na  cokdt o  sztywnym  splocie,
gramaturze367g/m2(£18g/m2), odpornosci na uderzenia powyzej 130J, wielkosci
oczek siatki 4,7x5,6(+10%),

Silikonowy podktad tynkarski, zawierajacy w strukturze wyrobu drobne wypelniacze
mineralne, barwiony pod kolor wyprawy tynkarskiej.

Silikonowa wyprawa tynkarska barwiona w masie, oparta na zywicach silikonowych,
cechujaca sig:

Niskg zwilzalnos$cig powtoki tynku i efektem samooczyszczenia

Absorpcja wody — kategoria W3 wg PN-EN 1062-3

Wysoka odpornoscig na porazenie mikrobiologiczne elewacji

Gestoscig objetosciowa: ok. 1,92 g/cm3(+10%),

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (wartos$¢ tabelaryczna):< 0,67 W/(m*K)
Wspotezynnikiem oporu dyfuzyjnego p:< 150

Paroprzepuszczalnoscig wg PN-EN ISO 7783-2:kategoria V2

wysoka odporno$cig na promieniowanie UV, co przeklada si¢ na stabilno$¢ kolorow
zawierajacy mikrowtokna zbrojace

Akrylowy, mozaikowy tynk cienkowarstwowy na cokdt, cechujacy si¢:

- wysoka odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV,
- Gestos¢ objetosciowa:ok. 1,70 kg/dm.

- Wspoéltczynnik przewodzenia ciepta A:ok. 0,5 W/(m*K)

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p:< 250

- Paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO 7783-2:kategoria V2

- Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:kategoria W2

Pomimo braku koniecznosci doraznego wykorzystania, elementem sktadowym
systemu ocieplen musi by¢ farba silikonowa. Obecnos¢ farby w zestawie objetym
dokumentacja dopuszczeniowa gwarantuje zachowanie klasyfikacji NRO nawet po
pomalowaniu renowacyjnym lub zmieniajagcym kolor, co jest istotne z punktu
widzenia gwarancji oraz bezpieczenstwa pozarowego. Podsumowujac system ocieplen
powinien posiada¢ klasyfikacje ogniowa NRO jako zestaw wyroboéw z farbg
silikonowg 1 bez farby.

Laczniki do mocowania termoizolacji objete aprobata techniczng lub europejska
aprobatg techniczng, zgodnie z projektem ocieplenia

Listwy narozne, listwy przyokienne, listwy dylatacyjne - jesli wymagane

Paramenty fizykochemiczne dla uktadu ociepleniowego z tynkiem silikonowym z pojedyncza
siatkg zbrojaca powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa po starzeniu / po cyklach mrozoodpornos$ci: >0,1
MPa

Wodochtonno$¢ warstw wierzchnich (warstwa zbrojona z wyprawa tynkarska) po 24h
zanurzenia w wodzie: <750 g/m2

Odpornos$¢ na uderzenia: nie gorsza niz kat. I

Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dzialaniu
ognia od zewnatrz — system ocieplen powinien posiada¢ klasyfikacje
nierozprzestrzeniajacag ognia NRO w uktadzie ponownego ocieplenia na istniejacym i
powinny odpowiada¢ zapisom w Aprobacie Technicznej / Krajowej Ocenie
Technicznej / Europejskiej Ocenie Technicznej producenta systemow ocieplen.

5.2 Wykonanie docieplenia.

Po przeprowadzeniu stosownych robot przygotowawczych mozna przystapi¢ do wykonania



ponownego ocieplenia na istniejagcym. W obszarze przypor stwierdzono odchylenie
powierzchni ocieplenia od pionu, w wyniku czego elewacja jest zdecydowanie bardziej
narazona na oddzialywanie czynnikdéw atmosferycznych, wystgpowania i rozwoju skazenia
mikrobiologicznego, co w konsekwencji prowadzi do znacznego obnizenia trwatosci
ocieplenia w tych obszarach ocieplenia. Podczas prac renowacyjnych polegajacych na
wykonaniu ponownego ocieplenia na istniejgcym zaleca si¢, aby ocieplenie w obszarze
przypor docelowo nie miato zachowanej ciaglej jednolitej ptaszczyzny. Zaprojektowano
cofniety cokot. W tym celu nalezy usung¢ istniejagce ocieplenie w obszarze przypor a
nastgpnie po przygotowaniu powierzchni przyklei¢ plyty styropianowe EPS70-038 o
grubosci 10 cm na paskach styropianowych o odpowiednio dobranych grubosciach w taki
sposob, aby zachowaé pionowos¢ w strefie cokotu, jak na ponizszym pogladowym
schemacie:
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Podczas wykonywania ocieplenia w obszarze przypor nalezy zwrdci¢ uwage, aby warstwy
wierzchnie ocieplenia nie stykaty si¢ bezposrednio z gruntem/podtozem. Istniejgce skrzynki
gazowe, elektryczne nalezy wokot obudowac.

Wymagane warunki prac

Docieplenia powinny by¢ wykonywane na powierzchniach stabilnych, wcze$niejszych
izolacjach z ptyt styropianowych. W czasie montazu nowej warstwy cieplnej, temperatura
powietrza powinna by¢ wyzsza niz 5°C, a podtoze starej izolacji odpowiednio do tego
przygotowane — plaska, sucha i odpylona powierzchnia.

Wstepny etap prac wigze si¢ ze sprawdzeniem, czy wybrana zaprawa klejowa bedzie
odpowiednio wigza¢ si¢ z podtozem, wykazujac wzajemng tolerancje istniejacych powtok.
Robi si¢ to na przyklad poprzez wykonanie na istniejgcej izolacji czesci warstwy zbrojnej z
nowo projektowanych materialow, pozostawieniu jej do wyschni¢cia, po czym podjecia
proby oderwania przygotowanego fragmentu warstwy od podtoza. Jezeli siatka z witokna
szklanego, ktorag chce si¢ oderwa¢ z zaprawy odchodzi od niej z duzym trudem,
pozostawiajac cze$¢ zaprawy na podiozu, oznacza to zgodno$¢ pomiegdzy stara powtoka a
nowa. Jezeli natomiast fragment, ktory zostat przytwierdzony odrywa si¢ bez jakichkolwiek
problemow, zaleca si¢ poszukac innych wyrobdw, bo te nie beda ze sobg kompatybilne

Technologia przeprowadzenia naprawy istniejacego ocieplenia i wykonania ponownego.
ocieplenia na istniejacym:

1) Renowacje elewacji nalezy poprzedzi¢ pracami zwigzanymi z przesuni¢ciem catego
systemu odwodnienia tacznie z przykanalikiem. Woda opadowa poprzez rury spustowe -



2)

3)

5)
6)

7)

8)

9)

6 szt. odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej. W obecnym stanie rury spustowe
pozostatyby w kolizji po dociepleniu. Nalezy odkopa¢ przykanalik, wymieni¢ rurg
kanalizacyjna, czyszczak oraz element podejscia pod rurg spustowa. Widoczne elementy
rur z PCV powinny by¢ w kolorze szarym. Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy

zwrdci¢ szczegblng uwage na istniejgce instalacje podziemne - patrz mapa
(inwentaryzacja z 2004 r.). Nalezy rowniez wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wody
opadowe;.

Dodatkowa warstwa styropianu pozostaje takze w kolizji z istniejagcym ogrodzeniem od
strony wschodniej i zachodniej. Nalezy zdemontowaé przesto ogrodzenia (rama z
katownika z siatkg) wraz z stalowym stupkiem i1 dokona¢ przerobki przesta w taki sposob,
aby po dociepleniu stupki pozostawatly w podobnej odleglosci od $ciany jak obecnie.
Stupek 1 przesto po przerobce nalezy pomalowaé farbg olejng w kolorze szarym.
Ogrodzenie od strony wschodniej posiada betonowy cokét, ktory rowniez nalezy
odtworzy¢. Miejsce po skutym cokole uzupeini¢ nowa kostka.

Na rusztowaniach zaleca si¢ zawiesi¢ siatki ostonowe.

Zdemontowac¢ lub zabezpieczy¢ instalacje (o$wietlenie, telewizja, klimatyzacja, kratki
wentylacyjne, inne) oraz okna i drzwi.

Dziury w ociepleniu nalezy wypethi¢ tym samy materiatem termoizolacyjnym.

Catos¢ elewacji nalezy sprawdzi¢ dokladnie korzystajac z dostgpnosci rusztowan i
dokona¢ testu ostukania gumowym mtotkiem. Poprzez oceny drgania elewacji i odglosu
przy tescie mozna zlokalizowaé miejsca, gdzie ilo$¢ kleju do mocowania termoizolacji
jest mata. Jes§li zostanie stwierdzone pelne odspojenie ocieplenia lub jego
przemieszczenie, ten obszar musi by¢ usuniety i odtworzony.

Stabe, tuszczace si¢ 1 odspajajace warstwy tynku nalezy usung¢ catkowicie, np. za
pomoca szpachli.

Obszary elewacji ze skazeniem mikrobiologicznym oczy$ci¢ przy uzyciu preparatu
BOLIX GLO Complex. Przygotowany preparat naklada¢ na powierzchni¢ za pomoca
szczotki z migkkim wiosem lub watka. Preparat rozcienczy¢ z wodg w proporcji wagowej
2:1. Po natozeniu preparatu odkazane podtoze wymaga karencji przez okres min. 12 h. Po
uptywie tego okresu odkazong powierzchni¢ nalezy oczysci¢ przecierajac na mokro
szczotkg z twardym wlosem i1 zmy¢ rozproszonym strumieniem wody. Skazenia te
wystepuja gtownie na elewacji potnocne;.

Obszary elewacji wolne od skazenia mikrobiologicznego doktadnie zmy¢ woda pod
cisnieniem (myjka ci$nieniowg) z gory na dol, aby wyeliminowa¢ wolne czastki 1
zapylenie uzywajac przy tym preparatu BOLIX CLN. Plyn rozpuszcza i usuwa
zanieczyszczenia takie, jak tluste osady, sadza, pyly itp. Myta powierzchni¢ nalezy
wstepnie zwilzy¢ woda. Przygotowany preparat mozna nanosi¢ szczotkg lub metoda
natryskowa 1 pozostawi¢ przez okres 3 = 5 min na powierzchni a nastgpnie doktadnie
sptuka¢ woda. Oczyszczone elewacje pozostawi¢ do wyschnigcia.

10) Istniejgce parapety nalezy zdemontowac.
11) Wzmocnienie warstw wierzchnich ocieplenia.

Po catkowitym wyschnieciu oczyszczonych warstw wierzchnich mozna rozpocza¢ ich
wzmocnienie nanoszac na powierzchni¢ preparat gruntujacy BOLIX N.

12) Klejenie styropianu do powierzchni ocieplenia istniejgcego.

Zaleca si¢ zastosowaé styropian EPS70-038 o odpornosci na rozrywanie TR 100 zgodnie
z kodem normowym o grubos$ci wynikajacej z projektu. Przygotowang zaprawe klejaca
BOLIX Z naktada¢ na ptyte styropianowa metoda ,,pasmowo-punktowa” czyli pasmami o
szer. 3-6 cm uktadanymi po obwodzie plyt, a na pozostatej powierzchni réwnomiernie 1
symetrycznie rozmieszczonymi ,,plackami” w ilo$ci niemniejszej niz 3. Po nalozeniu
zaprawy plyte bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i



docisna¢ paca az do uzyskania rownej powierzchni z plytami wczesniej przyklejonymi.
Prawidtowo natozona zaprawa klejagca po doci$nigciu do poditoza powinna zapewniaé
min. 40% efektywnej powierzchni klejenia, a grubo$¢ warstwy kleju po docis$nigciu do
podioza nie moze przekracza¢ 10 mm.

—
Lan d

min. 3 cm min. 3 em

Lo

min. 3cm
Jezeli zaprawa klejgca wycisnie si¢ poza obrys plyty, to trzeba ja usungé. Niedopuszczalne
jest zardwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Nowe ptyty nalezy przykleja¢ w taki sposob, zeby ich krawedzie nie pokrywaly si¢ z
krawedziami ptyt przyklejonych w warstwie pierwotnego ocieplenia:

Tt e i
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Na poziomg krawedz dolnego naroza pierwszej warstwy ptyt nalezy osadzi¢ listwe narozng
plastikowa z kapinosem i siatkg lub zamocowa¢ tak, aby woda $ciekajaca z elewacji
odptywata poza obszar §ciany.

Ewentualne instalacje, ktore docelowo przebiegaja pod ociepleniem nalezy oznaczy¢ na
zewnetrznej powierzchni plyt styropianowych, aby wykluczy¢ ryzyko ich uszkodzenia



podczas wykonywania otworow montazowych dla tacznikow mechanicznych. Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciagta. Po wyschnigciu
zaprawy klejacej 1 po zamocowaniu mechanicznym termoizolacji do podloza nalezy
skontrolowa¢ cata powierzchnig, w szczego6lnosci miejsca potaczen poszczegdlnych piyt
styropianowych. Wszelkie szczeliny pomigdzy plytami styropianowymi i innymi elementami
elewacji muszg zosta¢ wypetnione na catej giebokosci klinami ze styropianu w ostatecznosci
mozna uzy¢ niskopreznej pianki poliuretanowej wprowadzonej na catej grubosci ptyt
termoizolacyjnych. Po zwigzaniu nadn‘ligr piany nalezy usungc.
T, ety T e Tl

13) Mocowanie mechaniczne ocieplenia.

Montaz facznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu
zaprawy klejacej mocujgcej styropian. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temp. i
wilgotnos$ci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz tacznikow mozna rozpoczaé dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. Rekomendowany tacznik to EJOT STR U 2G z trzpieniem stalowym
wkrecanym. Dhugos$¢ tacznika powinna stanowi¢ sume nastepujacych wielkos$ci:

- glebokos¢ strefy kotwienia tacznika w materiale $ciennym dla w/w tacznikow,

- grubos¢ istniejgcego tynku na $cianie

- grubos¢ warstwy kleju, na ktorej ocieplenie istniejace jest przyklejone,

- Iaczna grubo$¢ warstw ocieplenia istniejacego (grubo$¢ termoizolacji, warstwy zbrojonej i
wyprawy tynkarskiej),

- grubo$¢ warstwy kleju na ktorej bedzie przyklejone nowe ocieplenie — okoto 10 mm,

- grubos¢ termoizolacji nowego ocieplenia — wg audytu energetycznegowynosi 6 cm.
Przyjeto 8 cm.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ stref¢ rozporu dla danego tacznika 1 producenta w
Aprobacie Technicznej wydanej dla tacznika oraz odnie$¢ ja do danego rodzaju podtoza.
Ponadto koniecznie nalezy wykona¢ proby wyrywania tacznikdw mechanicznych
urzadzeniem typu pull-off. Nalezy przewidywa¢ rowniez, ze podloze moze by¢ nierdwne,
wowczas zmianie moze ulega¢ grubo$¢ laczna warstw, a tym samym dhugos¢ tacznikow.
Istnieje mozliwos$¢ sprawdzenia grubosci warstw ocieplenia istniejagcego z rusztowan poprzez
przebicie stalowym prgtem lub nawiercajac. W poblizu narozy kotwienie wykonywac z
przesunigciem w taki sposéb, aby podczas wiercenia nie doszto do uszkodzenia naroza
$ciany, za$ taczniki powinny by¢ na przemian przesuwane aby nie tworzy¢ otworami linii
ostabienia $ciany.

Uwaga! Laczniki nalezy tak wprowadzaé, aby nie uszkodzi¢ wcze$niej wykonanego
mocowania mechanicznego istniejgcego ocieplenia. W tym celu nalezy sprawdza¢ cienkim
pretem stalowym czy pod ociepleniem nie znajduje si¢ tacznik w miejscu gdzie zamierzamy
osadzi¢ kolejny.

Zaleca si¢ stosowac tzw. montaz zaglebiony tacznikéw mechanicznych. Wiercenie otworéw
montazowych powinno odbywac si¢ prostopadle do powierzchni podtoza. Glgbokos$¢ otworu
musi by¢, co najmniej o 10 mm dtuzsza od projektowej glebokosci zakotwienia. Przed



wprowadzeniem lacznika nawiercone otwory nalezy oczy$ci¢ z pozostatego urobku, a
nastepnie styropian nalezy wyfrezowac za pomaca specjalnego frezu lub dokonaé sprgzenia
styropianu za pomoca specjalnego przyrzadu do osadzania zamocowanego w glowicy
wiertarki lub wkretarki. Glebokos¢ wiercenia okresla ogranicznik zaglebienia czyli tarcza
,o0sadzaka” lub frezu. W przypadku stosowania frezu konieczne jest oczyszczenie otworu
przed wprowadzeniem tgcznika mechanicznego i1 zakotwienie poprzez wkrecenie S$ruby.
Nastepnie nalezy osadzi¢ zatyczke w formie styropianowego krazka, ktoéry powinien
szczelnie 1 doktadnie wypelni¢ wyfrezowany otwoér tworzac wylicowang powierzchnie nie
wymagajacg szpachlowania przed wykonaniem warstwy zbrojonej. W przypadku stosowania
tzw. osadzaka montaz tacznika odbywa si¢ z jednoczesnym sprezeniem styropianu — jedna
operacja. Dokrecenie $ruby powinno spowodowaé dociggnigcie talerzyka do powierzchni
styropianu tak, aby nie zerwac polaczenia. Jesli osadzona zatyczka styropianowa nie jest
stabilna nalezy przed jej utozeniem do wyfrezowanego otworu wprowadzi¢ niewielka ilo$¢
pianki BOLIX ZP.

Projektowana liczba tacznikdéw - 8 szt./m2 nad cokolem, a w strefie cokolowej 6 szt./m2 w
rozmieszczeniu wg schematu jak ponize;j.
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Ponizej pokazano sposoby mocowania mechanicznego w sposob zabezpieczajacy przed
powstawaniem istotnych mostkow termicznych w punktach potaczenia izolacji termiczne;j
mocowanej do podloza przy uzyciu lacznikéw mechanicznych i tym samym zabezpieczenia
przez powstawanie tzw. efektu biedronki — kilka rekomendowanych sposobow.

Przekroje przez ocieplenie z fgcznikiem mechanicznym — A -standardowe B -z zatyczkg styropianowg C-
.:.' padfrymwumem
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Techmku mﬂmwume zaglebionego z wyfrezowaniem materiafu termoizolacyinego.

W przypadku techniki mocowania z wyfrezowaniem tacznik powinien by¢ krétszy o
glebokos¢ frezu od projektowanego dla montazu powierzchniowego. W przypadku sprezenia
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styropianu (przy uzyciu ,,0sadzaka”) dlugo$¢ tacznika nie ulega zmianie w stosunku do

wyliczonej wg grubosci warstw.

14) Zewnetrzng powierzchni¢ plyt styropianowych przeszlifowaé gruboziarnistym papierem
sciernym lub pacg szlifierska do styropianu, a nastepnie doktadne odpylic. Rowna
ptaszczyzna lica zewnetrznego przyklejonego styropianu determinuje rowne wykonanie

warstw wierzchnich. Jakiekolwiek
szczeliny powstale  pomiedzy
nowym ociepleniem a ociepleniem
istniejagcym od spodu, boku lub od
gbry musza zostaé  zaszpa-
chlowane klejem tak, aby nie
gl 2 nastegpowato przemieszczanie si¢
powietrza pod termoizolacja.
Wszelkie polaczenia ocieplenia ze
stolarka otworowa powinny by¢
J wykonane z  uwzglednieniem
odpowiednich  listew  uszcze-
Iniajacych, podobnie w przypadku
parapetow.

15) Montaz listew naroznych, przyokiennych.

Wszelkie naroza ocieplenie w tym o$cieza okienne i drzwiowe nalezy zaopatrzy¢ w listwy

narozne z siatkg osadzone na kleju BOLIX U. Miejsca potaczen ocieplenia z obrobkami

blacharskimi, parapetami i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale

elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajace tasmy rozprezne, masy trwale plastyczne). W

miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do pekniec i nieszczelnosci,

spowodowanych odmiennym sposobem pracy termicznej

roznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i

szczelin, ktore narazone sg na wniknie wody tym samym obnizajgc trwalo$¢ catego uktadu

ociepleniowego.

16) Montaz parapetéw podokiennych.

Zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowane ogniowo (gramatura cynku 275
g/m2 ) 1 grubosci blachy 0,7 mm oraz malowane proszkowo lakierami poliestrowymi w
kolorze szarym RAL 7004. Parapet musi by¢ na tyle szeroki, by wystawat poza ocieplenia i
tym samy lico $ciany min. 4 cm, a jego ptaszczyzna powinna by¢ nachylona pod katem
przynajmniej 5°, tak by woda nie gromadzita si¢ na jego powierzchni ale sptywata poza
sciang. Odpowiednie wyprofilowanie krawgdzi zewngtrznej parapetu, zwanej kapinosem
uniemozliwia zwilzanie spodu parapetu jednocze$nie odprowadzajac wode poza lico
elewacji. Wszystkie potaczenia parapetu z ramg okna i w obrgbie wngki okiennej muszg by¢
szczelne. Wahania temperatur powoduja zmiany wymiardw parapetu co w konsekwencji
moze doprowadza¢ do naprezen oraz peknie¢ w obrgbie potaczenia z systemem ocieplen w
narozach wngk okiennych. Boki parapetu nie mogg sztywno przylega¢ do o$ciezy okiennych



ze wzgledu na zjawisko rozszerzalnos$ci
termicznej zaleznej od rodzaju materiatu.
Dlatego nalezy osadzi¢ je w profilach
ograniczajgcych, ktore umozliwiajg drobne
przemieszczenie a jednocze$nie zapewnia
szczelno$¢ polaczenia parapetu z takim
zakonczeniem. Zatem dobierajac parapet
trzeba zachowa¢ dystans na obu jego
koncach, proporcjonalnie do dlugosci
podokiennika. Zaprojektowano aluminiowe
zakonczenia parapetow (w kolorze RAL
7004), ktére pozwalaja na bezpieczne
ustawienie dylatacji jednoczes$nie spetniajac role estetycznego wykonczenia. Krawedz
parapetu stykajaca si¢ z ramg okienng powinna by¢ wsunig¢ta w specjalnie do tego celu
przeznaczony wrab. Niedopuszczalny jest montaz w sposob, ktéry zastanial by otwory
odprowadzajace wilgo¢ umieszczone na ramie okiennej w dolnej czesci. W obrebie o$cieza
ptyte styropianowg licujemy z ociepleniem juz istniejacym z uwzglednieniem siatki, kleju 1
wyprawy tynkarskie;j.

17) Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Warstwe zbrojong elewacji nalezy wykona¢ za pomocg zaprawy klejacej BOLIX U. Zasady
dotyczace przygotowania zaprawy klejacej znajduja si¢ na opakowaniach produktu. Gotowa
zaprawe klejacg nanies$¢ ciaggly warstwa o grubosci okoto 3-4 mm lub za pomoca pacy zebate;j
(zeby 10 mm) po czym wtopi¢ siatke z widkna szklanego tak, aby zostala ona rownomiernie
napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ w pionie lub
poziomie na zaktad nie mniejszy niz 10 cm. Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢
gtadka i rowna, a siatka powinna by¢ niewidoczna. W przeciwnym wypadku nanie$¢ druga
cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. Imm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe bylo oklejenie osciezy
okiennych i1 drzwiowych na catej ich glebokosci.

Przed wykonaniem ciggtej warstwy zbrojonej na powierzchni ocieplenia nalezy najpierw
wykona¢ wstawki wzmacniajagce w narozach otwordw okiennych i drzwiowych. Zabieg ten
polega na wklejeniu ukos$nie prostokatnych kawatkéw siatki o wymiarach 20 x 35 cm przy
narozach otwordéw w celu dodatkowego zabezpieczenia przed pekaniem tych miejsc
szczegolme narazonych na naprezenia rozrywajgce wg ponizszego rysunku.

Wi

Zakoncinie parapetu




Miegjsca potaczen ocieplenia ze stolarka okienna, drzwiowsa, obrobkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materialami trwale elastycznymi (zaleznie od
rodzaju potaczenia np. uszczelniajace ta§my rozprezne (z obrobkami blacharskimi), listwy
przyokienne (z oknami i drzwiami), masy trwale plastyczne (z innym elementami). W
miejscach tych wystepuje duze skupienie naprezen i moze doj$¢ do pekniec i nieszczelnosci,
spowodowanych odmiennym sposobem pracy roznych materialow 1 brakiem ciggtosci. Nie
uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie
woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu ociepleniowego. W obszarach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (szczegdlnie strefy cokotowej), zaleca si¢ stosowaé dwie warstwy
siatki utozone prostopadle wzgledem siebie. Zaprojektowano dodatkowa warstwe siatki na
cokole na elewacji wschodniej (od strony parkingu).

18) Przygotowanie podtoza pod wyprawe tynkarska.

Stosowa¢ podktad tynkarski BOLIX SIG kolor w kolorze zbieznym z barwa tynku.

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezposrednio przed uzyciem calg

zawarto$¢ opakowania nalezy dokladnie wymiesza¢. Nie dodawa¢ innych skladnikow.

Preparat gruntujacy nalezy nanosi¢ na podtoze pedzlem, szczotkg lub waltkiem.

19) Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Projektowany jest tynk silikonowy BOLIX SIT 1,5 KA Complex - zgodnie z zalgczonag

kolorystyka tj. RAL 7047 i RAL 7004. Bezposrednio przed uzyciem, calg zawarto$¢

opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszarka wolnoobrotowa wyposazong w

mieszadlo koszykowe, az do uzyskania jednorodnej konsystencji i kolorystyki. Po ich

uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$¢ nadmiernego
napowietrzenia masy. Czas mieszania ma wptyw na konsystencj¢ masy. Przygotowana masg¢
tynkarska nalezy rozprowadzac cienka, rOownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego
celu dlugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastgpnie krotka paca ze stali nierdzewnej nalezy

usung¢ nadmiar tynku tak aby grubos$¢ warstwy byta réwna grubosci kruszywa zawartego w

masie (zebrany material mozna wykorzystaé po jego ponownym przemieszaniu). Zadang

strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie natozonego tynku ptaska pacag z

plastiku. Na $ciang¢ cokotu nalezy aplikowaé tynk akrylowy, mozaikowy BOLIX TM w

kolorze zblizonym do RAL 7004.

20) Malowanie gzymsu - farba silikatowag BOLIX w kolorze RAL 7004 po uprzednim
przygotowaniu powierzchni.

21) Malowanie elementéw metalowych (krat, siatek, czerpni) farbg olejno - ftalowa w
kolorze RAL 7004 (po6tmat) lub zblizonym. Farba do metalu powinna taczy¢ w sobie
jednoczesnie wlasciwosci podktadu jak 1 warstwy nawierzchniowe;.

22) Montaz elementu identyfikacji wizualnej na budynku z logo POLICJA.

Logo wykona¢ nalezy jako litery przestrzenne $wiecace wlasnym S$wiattem. Kazdy
element jest osobnym obiektem przestrzennym. Front liter nalezy wykona¢ w kolorze
granatowym: RAL 5003 (nieprzezierny), boki liter nalezy wykona¢ w kolorze biatym.

Wysokos¢ liter h=40cm. Napis POLICJA nalezy
P 0 L I c J A wykona¢ krojem pisma o nazwie Klint Pro w odmianie

Bold, autorstwa Hannesa von Dohrena.

6. Roboty towarzyszace.
6.1 Remont schodéw przy wejsciu glownym.
= wymiana ptytek ceramicznych na schodach wejsciowych z zastosowaniem oktadzin
granitowych ptomieniowanych 60x60cm, gr. 2cm na podest oraz stopnic o gr. 3 cm i
podstopnic o gr. 2cm z ptyt granitowych ptomieniowanych na zaprawie klejowe;j
elastycznej neutralnej. Wymiar stopnia ok. 35/17/170 cm. Cokoliki podestu i na
biegach schoddéw granitowe o szer. 8 cm. Wymiary zdja¢ z natury.




= wyréwnanie podlozy przez frezowanie - dostosowanie wysokos$ci stopni i podestu do
nowej oktadziny z granitu plomieniowanego.

»wymiana tynku $cian schodoéw i podestu z gruntowaniem i malowaniem farbg
silikatowg RAL7004.

» Montaz wycieraczki metalowej ocynkowanej ogniowo 80/120 cm.

6.2 Remont schodow przy wejsciu przy ulicy.
= wymiana plytek ceramicznych na schodach wejsciowych z zastosowaniem oktadzin
granitowych ptomieniowanych 60x60cm, gr. 2cm na podest oraz stopnic o gr. 3 cm i
podstopnic o gr. 2 cm z ptyt granitowych plomieniowanych na zaprawie klejowej
elastycznej neutralnej. Wymiar stopnia ok. 33/16/340 cm. Cokoliki podestu 1 na
biegach schodow granitowe o szer. 8 cm. Wymiary zdja¢ z natury.
= wyréwnanie podlozy przez frezowanie - dostosowanie wysokosci stopni i podestu do
nowej okladziny z granitu ptomieniowanego.
="umycie, gruntowanie 1 malowanie farbg silikatowa RAL7004 $cian schodow 1
podestu.
=umycie pod ci$nieniem elementéw betonowych z mchu, alg i innych zanieczyszczen
tj. stupow, czapek Scian, gazonow.
= wyprofilowanie chodnika z kostki betonowej do tzw. zgubienia po zmianie grubosci
oktadzin schodow.
6.3 Malowanie konstrukcji stalowe;.
Nalezy wykona¢ malowanie farbg olejno - ftalowa konstrukcji stalowej daszku wraz z
konstrukcjag pionowag wsporczg nad wejsciem gtownym, balustrad pochylni dla o0so6b
niepetnosprawnych oraz balustrad schodéw i podestu. Malowanie elementéw metalowych
farbg olejno - ftalowag w kolorze RAL 7004 (p6tmat) lub zblizonym. Farba do metalu
powinna faczy¢ w sobie jednoczesnie wlasciwosci podkiadu jak i warstwy nawierzchniowe;.
Przy malowaniu nalezy przewidzie¢ przycigcie lub wykarczowanie istniejgcych krzewodw,
poniewaz pozostaja w kolizji z pracami malarskimi.
6.5 Przetozenie nawierzchni z kostki betonowe;.
Kostke betonowa w kolorze czerwonym o wymiarach 10x20 cm nalezy przetozy¢ od strony
wschodniej caty chodnik o dt. ok. 29 m i szer. 1,5 m.
Od strony frontowej przyjeto:
- przetozenie chodnika o szer. 3,40 m w ciggu dojscia do wejscia gtownego. Roboty zwigzane
z remontem schodéw. Przyjeto na di. Im.
- przetozenie opaski o szer. ok. 1,05 pomiedzy pochylnig a budynkiem do konca obrzeza
trawnikowego. Nawierzchni nalezy nada¢ spadek
" poprzeczny od budynku i podtuzny w kierunku
projektowanej studzienki. Przy $cianie wykonaé z
..} kostki koryto polegajace na obnizeniu kostki - patrz
—d rysunek. Ponadto przyjeto 3 m2 na prace zwigzane z
wyprofilowaniem nawierzchni po osadzeniu studzienki odwodnieniowe;.
- przetozenie opaski o szer. 0,40m od podestu do konca budynku (prawa strona od wejscia).
Nalezy przewidzie¢ do ewentualnego uzupetnienia kilka sztuk nowej kostki.




7. Utylizacja odpadow.

W mysl obowigzujacych przepisow producentem odpaddéw podczas prowadzenia robodt jest
wykonawca tych rob6t i na nim spoczywa obowigzek ich prawidtowego zagospodarowania.
Zaktada si¢ utylizacje odpadow poprzez pozostawienie na czas remontu kontenera
budowlanego na odpady i1 zdanie ich na upowaznione wysypisko wraz z uiszczeniem
stosownej optaty wysypiskowej. Nie dopuszcza si¢ wrzucania odpadéw do istniejgcych
pojemnikow na $mieci.

8. Fotografie
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ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA)

KOLORYSTYKA
1 RAL 7047

2 RAL 7004

3 Tynk mozaikowy
kolor zblizony do RAL 7004

RAL 7004- tynk schodéw i gzymsu,
farba silikatowa


Pracownik
Owal

Pracownik
Linia

Pracownik
Pisanie tekstu
POLICJA

Pracownik
Pole tekstowe
1

Pracownik
Pole tekstowe
2

Pracownik
Pole tekstowe
1

Pracownik
Pole tekstowe
2

Pracownik
Pole tekstowe
2

Pracownik
Pisanie tekstu
3

Pracownik
Pisanie tekstu
3

Pracownik
Pisanie tekstu
KOLORYSTYKA

Pracownik
Pisanie tekstu
RAL 7047

Pracownik
Pisanie tekstu
RAL 7004

Pracownik
Pisanie tekstu
1

Pracownik
Pisanie tekstu
3

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
Tynk mozaikowy
kolor zbliżony do RAL 7004 

Pracownik
Linia

Pracownik
Pisanie tekstu
RAL 7004- tynk schodów i gzymsu,
farba silikatowa

Pracownik
Odniesienie
wysokość od gzymsu ok. 70 cm


wysokos$¢ od gzymsu
[|ok. 70 cm
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ELEWACJA WSCHODNIA
KOLORYSTYKA
1 RAL 7047

2 RAL 7004

3 Tynk mozaikowy
kolor zblizony do RAL 7004


Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
3

Pracownik
Pisanie tekstu
1

Pracownik
Pisanie tekstu
1

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Pisanie tekstu
3

Pracownik
Stempel

Pracownik
Odniesienie
wysokość od gzymsu ok. 70 cm
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ELEWACJA POLUDNIOWA

KOLORYSTYKA
1 RAL 7047

2| RAL 7004

3 Tyvnk mozalkowy
kolor zblizony do RAL 7004


Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
3


2
i ‘ _ 1 KOLORYSTYKA
1 RAL 7047
i ] - 2| RARL 7004
3 Tynk mozaikowy
! kolor zblizony do RAL 7004
L ! |

]
=== 3
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ELEWACJA POLNOCNA

10. Rzuty i przekroje z dokumentacji z 2004 r. (z ociepleniem gr. 10 cm.


Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
3

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Pisanie tekstu
2

Pracownik
Stempel

Pracownik
Stempel

Pracownik
Pisanie tekstu
10. Rzuty i przekroje z dokumentacji z 2004 r. (z ociepleniem gr. 10 cm.


