Tabela parametrow

Zalacznik nr 3.7. do SWZ

opis standardu technologii wykonawstwa prac z zakresu gospodarki towieckiej

pakiet nr XIV - OHZ

Nr pozycji | Kod czynnos$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
GODZ RL23,
GODZ St.23, y . .
501-504 GODZ M£23, [lo$¢ tablic informacyjnych 3 szt
GODZ £U23
GODZ RE23, Maksymalna ilo$¢ godzin na
501-504 GODZ St.23, usuniecie tablic po zakonczeniu 12 h
GODZ ME23, olovfania P
GODZ LU23 e
GODZ RL23,
GODZ St.23, . .
501-504 GODZ ME23, Liczba pochodni 4 szt
GODZ £U23
L-NAG-POL
1.-POM-POL
£05-510 1-POJ-POL Zakres czasowy obstugi polowan 12 0d ;88 do
L-KAR-POL zbiorowych ’
L-PSY-POL
1L-TREBACZ
L-NAG-POL
L-POM-POL
L-POJ-POL Maksymalna ilo$¢ miotéw
505-510 1y KaAR-POL dziennie 4 szt
L-PSY-POL
L-TREBACZ
Auto
507 £-POJ-POL Op1,s pOJazdu do przewozu terenowe )
mysliwych naped 4x4 z
reduktorem
507 £-POJ-POL Mak;ymaln.a d21.enna 1lo§c km do 70 km
przejechania na jeden pojazd
508 E-KAR-POL IlosF pojazdéw do przewozu 2 szt
zZwierzyny
508 E-KAR-POL Mak;ymaln.a d21.enna 1lo§c km do 100 Km
przejechania na jeden pojazd
Wymagania w zakresie psow
509 L-PSY-POL utozonych do polowan Nie dotyczy -
zbiorowych
GRODZ-EL1 4
519-521 | GRODZ-EL2 xzfesfl;‘l}zl‘;l]a odlegtos¢ dowozu Nie dotyczy km
GRODZ-EL3
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Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary
GRODZ-EL1 . 4 .
519-521 | GRODZ-EL2 f:‘li)“ﬁ?_l:;?fﬁoi%s‘z wkopania Nie dotyczy cm
GRODZ-EL3 : P
GRODZ-EL1 Nie dotyczy cm (+/-
519-521 | GRODZ-EL2 Odlegtos¢ pomiedzy izolatorami 10%)
GRODZ-EL3 °
GRODZ-EL1 P . Nie dotyczy
519-521 | GRODZ-EL?2 l(i)éizlef{:jczgrenriwszego izolatora crlnog/+)/-
GRODZ-EL3 A °
GRODZ-EL1 > . . Nie dotyczy
519-521 | GRODZ-EL? géizlef{:jczﬁzs;qaitmego izolatora crlnog/+)/-
GRODZ-EL3 2 °
522 LIKW-EL Maksymalna odlegtos¢ transportu | Nie dotyczy km
523 B-PALIK Dtugo$¢ palikéw drewnianych Nie dotyczy Crlnog/j))/ )
523 E-PALIK erlumaln:.i grubos¢ w ciefiszym Nie dotyczy om
koncu palika drewnianego
524 1-GRODZN Liczba przetazéw 1 szt
524 1-GRODZN Liczba bram Nie dotyczy szt
524 1-GRODZN Sposo6b zabezpieczenia stupka Opalenie -
524 £-GRODZN Maksylmz%lna odlegtos$¢ dowozu 25 km
materiatéw
524 L-GRODZN Odlegtos$¢ miedzy stupkami 4 m (;{)_ B2
524 £-GRODZN l\/.hr}lmalna sr,ednlca stupka w 15 em
cienszym koncu
54 £-GRODZN Malfsymalna,sredmca stupka w 22 cm
cieniszym koncu
524 1-GRODZN Dhugos¢ stupka 3,0 m
524 £-GRODZN Maksylmz%lna odlegtos¢ dowozu 25 km
materiatéw
4,8-45 mm
. . . blachowkret
524 1-GRODZN Wymagania techniczne skobli 2 podlnclks -
2 cm
Wkret
524 1-GRODZN Wymagania techniczne gwozdzi ciesielski 200 -
mm
524 L-GRODZN Wymagana ilo$¢ skobli 2,0 kg/hm
524 L-GRODZN Wymagana ilo$¢ gwozdzi 1,0 kg/hm
525 | L-GRODZR Maksymalna odlegioSc 25 km
przewiezienia materiatéw
526 | £-KGRODZ Maksymalna odlegtosc Nie dotyczy km
dostarczenia materiatéw
526 | L-KGRODZ Maksymalna odlegtosc - Nie dotyczy km
przewiezienia zuzytej siatki
507 L-PRZZ1RZ Maksymalna odlegto$¢ dowozu Nie dotyczy km

zerdzi
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Nr pozycji | Kod czynnoS$ci Opis parametru Wartos¢ Jednostka
OSTWPL do rozliczenia miary

527 L-PRZZ1RZ Wymagania techniczne gwozdzi Nie dotyczy -
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