PRZEBUDOWA I REMONT SWIETLICY WIEJSKIE] W MIESCOV\/OéCI OBORY, GMINA ZBOINO.
TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT.
WEWNETRZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZALICZNIKOWE

Zawartosc opracowania

1. Uwagi wstepne

2. Warunki ogdlne

3. Wymagania dotyczace wykonania robét
4. Roboty towarzyszace robotom elektrycznym.
5. Zasady kontroli i odbioru robot

6. Materiaty i surowce

7. Transport materiatéw

8. Wykonanie robot

9. Kontrola jakosci robét

10. Odbidr robét

11. Obmiar robot

12. Podstawa Ptatnosci

13. Normy

Strona numer 1/24



PRZEBUDOWA I REMONT SWIETLICY WIEJSKIE] W MIESCOV\/OéCI OBORY, GMINA ZBOINO.
TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT.
WEWNETRZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZALICZNIKOWE

1. Uwagi wstepne
1.1 Okresdlenia

Uzyte w projekcie budowlanym okreslenia zastosowanych materiatdow i aparatéw elektrycznych

0zhaczajq :

a) RGnn - projektowana rozdzielnica gtdwna obiektu,

b) Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - autonomiczne oprawy oswietlenia awaryjnego,
z inwerterem 1-godzinnym, z certyfikatem CNBOP

c) Rurki pcw — rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego tworzywa mocowane na uchwytach
Sciennych, pod warstwg ocieplenia, przeznaczone do prowadzenia instalacji podswietlenia Obiektu,
ze ztgczkami i kolankami, spetniajgcymi wymagania PN-IEC 614-1,

d) Ptaskownik — bednarka stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm?2.

e) Aprobata techniczna, swiadectwo CNBOP — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

f) Certyfikacja zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezyci zidentyfikowany

wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

g) Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.

h) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt (budowy).

i) Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, wykonawcg a projektantem.

j) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

k) Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora.

[) Ksiega obmiardw — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw.

m) Polecenie inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zostaty okreslone w art. 25 Ustawy PB.

n) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

o) Odbidr instalacji — zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne i
teletechniczne zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcy podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

p) Instalacje wnetrzowe — instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Strona numer 2/24



PRZEBUDOWA I REMONT SWIETLICY WIEJSKIE] W MIESCOV\/OéCI OBORY, GMINA ZBOINO.
TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT.
WEWNETRZNE INSTALACIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE, ZALICZNIKOWE

Pojecia ogdlne

instalacja elektryczna — zestaw potaczonych ze sobg i zharmonizowanych w dziataniu
urzadzen i aparatow, umoSliwiajacych funkcjonowanie maszyn, urzadzen, systemow i
uktadow zasilanych elektrycznie.
Do instalacji elektrycznych zalicza sie:
- instalacje elektroenergetyczne niskiego i wysokiego napiecia,
- instalacje i urzadzenia teletechniczne,
- instalacje i urzadzenia sygnalizacji, sterowania, pomiarow i monitorowania,
- instalacje telefoniczne i komputerowe,
- instalacje elektroniczne alarmowe, przeciwpoSarowe i ochrony mienia,
- instalacje uziemiajace i przeciwprzepieciowe,
- instalacje wewnetrznej i zewnetrznej ochrony odgromowe;j.
instalacja elektroenergetyczna — w ogolnym pojeciu termin instalacja elektroenergetyczna
obejmuje wspotpracujace ze sobg urzadzenia zwigzane z wytwarzaniem, przesytem
i rozdziatem oraz uSytkowaniem energii elektrycznej.
elektroenergetyczna siec rozdzielcza — elektroenergetyczna sie¢ rozdzielcza na napiecie
do 1 kVipow. 1kV do 100 kV (zasilajgca) — jest to zbior urzadzen do rozdziatu energii
elektrycznej zuSywanej u odbiorcow komunalno-bytowych i przemystowych.
Elektroenergetyczna sieé rozdzielcza (zasilajgca) moze byc:
- napowietrzng lub kablowa siecig o napieciu nizszym od 1 kV (dalej zwang siecig n.n.),
Dla zasilania obiektow budowlanych energig elektryczng z sieci rozdzielczych
wykonywane sg przytacza i wewnetrzne linie zasilajgce.
przytacze — przytacze jest to linia taczgca zasilany obiekt z rozdzielczg siecig zasilajaca.
Przytacze moSe byé wykonane jako kablowe lub napowietrzne, wykonywane przewodami
gotymi lub izolowanymi (np. przewodem AsXS). Przytacze moSe by¢:
- napowietrzne ze stupa rozdzielczej sieci n.n. jednoprzestowe lub wieloprzestowe do ztgcza n.n.,
- kablowe ze stupa napowietrznej sieci lub z mufy odgateznej kablowej sieci rozdzielczej nn.
do ztacza nn.,
- kablowe z sieci rozdzielczej kablowej WN do ztgcza WN.
ztgcze — ztacze jest to urzadzenie stuzgce do wykonania potgczenia przytacza z instalacjg
odbiorczg bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznych linii zasilajgcych. Z jednego
ztacza zasilana moSe by¢ jedna lub wiecej wewnetrznych linii zasilajgcych. W ztaczu
znajduje sie gtownie zabezpieczenie elektryczne obiektu. Ztgcze powinno by¢ usytuowane
w miejscu ogolnodostepnym, wewnatrz lub zewnatrz obiektu i zabezpieczone przed dostepem
osob niepowotanych. Ztgcze moze by¢ :
- zaciskami na kablowe]j wlz do licznika energii elektrycznej usytuowanego na granicy posesji lub
na zewnatrz budynku wyprowadzonej z mufy odgateznej w kablowej sieci
rozdzielczej n.n.,
- zaciskami na przelotowo wprowadzonym kablu sieci rozdzielczej n.n. do szafki z bezpiecznikami
i licznikiem usytuowanej na granicy posesji lub na zewnatrz budynku.
wewnetrzna linia zasilajaca — wewnetrzna linia zasilajgca jest to obwod zasilajacy tablice
rozdzielcze, czy teS rozdzielnie, z ktorych zasilane s3 instalacje odbiorcze. Wewnetrzna linia
zasilajgca moSe by¢:
- obwodem instalacji elektrycznej od ztgcza n.n. do tablicy licznikowej,
- obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do tablic rozdzielczych (np. pietrowych,
oddziatowych),
- linig kablowa lub napowietrzng WN od ztgcza WN do pola pomiarowego rozdzielni lub stacji
transformatorowo-rozdzielczej,
- linig kablowg lub napowietrzng WN od ztgcza WN do pola pomiarowego rozdzielni lub
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stacji transformatorowo-rozdzielczej do oddziatowych rozdzielni stacji transformatoroworozdzielczej,

- linig kablowa lub napowietrzng n.n. od pola pomiarowego rozdzielni lub stacji transformatorowo-

rozdzielczej do rozdzielnic oddziatowych n.n.,

- linig kablowg n.n. od ztgcza kablowego do punktu pomiarowego usytuowanego na granicy posesji
lub na zewnatrz budynku.

instalacja odbiorcza — instalacja odbiorcza jest to czesc¢ instalacji znajdujaca sie za uktadem pomiarowym

stuzgcym do rozliczen miedzy dostawca a odbiorcg energii

elektrycznej, a w razie braku uktadu pomiarowego — za wyjsciowymi zaciskami pierwszego

urzgdzenia zabezpieczajcego instalacje od strony zasilania.

przewod neutralny (symbol N) — przewod potgczony bezposrednio z punktem neutralnym

ukfadu sieci i mogacy stuSyé do przesytanie energii.

temperatura otoczenia — temperatura powietrza lub innego czynnika otaczajgcego

urzadzenie elektryczne.

zasilanie elektrycznych instalacji bezpieczenstwa - uktad zasilania elektrycznych instalacji

bezpieczenstwa — ukfad zasilania przeznaczony do podtrzymania dziatania wyposazenia i instalacji

niezbednych:

- dla zdrowia i bezpieczenstwa osob,

- dla wymaganego przez przepisy, unikniecia powaznych szkod $rodowiska innegowyposazenia.
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Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb oceny spetniania tych warunkéw:
W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktérzy:

posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamdwieniem, jezeli ustawy naktadaja
obowigzek posiadania takich uprawnien,

posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do
udostepnienia potencjatu technicznego i osdb zdolnych do wykonania zaméwienia,
znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia,
nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia., zgodnie z art. 24  ustawy.
Ocena spetniania tych warunkéw bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w oparciu
o dokumenty, oswiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez Wykonawce
chociazby jednego warunku skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

Przedstawiciel Zamawiajgcego - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu
poinformowany jest wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 Prawo Budowlane, osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w
trakcie realizacji obiektéw budowlanych - kierownik robét, odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,
oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczeristwo

i jakosc.

Obowiazki, o ktérych mowa wyzej moga byc¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepisdw techniczno — budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoriczeniu robot
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie

przepisdw techniczno — budowlanych, wymaga¢ bedg przedstawienia organowi

panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wraz z opisem
zmian i odpowiednimi rysunkami. Obowigzki kierownika budowy okreslone zostaty w art. 22 PB.
Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt

niezgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja

robét budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu

art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6, odpowiedzialnosci

karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposdb odbiegajgcy

od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z przedmiarem robdt,
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja robdt budowlanych.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren wykonywania roboét budowlanych - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu wykonywania robot
budowlanych.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é wykonanych robét, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na
terenie wykonywania robét budowlanych, metody uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych oraz za
ich zgodnos$é z wytycznymi robét remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
wykonywania robét budowlanych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowsq i Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$¢ ustalona
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych i wptynie to na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania robét budowlanych w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren wykonywania robét budowlanych, w sposdb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robdt budowlanych przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robot, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania roboét budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu wykonywania robét budowlanych oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na Srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robdt budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy wykonawca powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafistwowej.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowaé roboty budowlane w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie wykonywania
robot budowlanych, spowodowane jego dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe,
nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb cigglty bedzie informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie zwykonania dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

Warunki udziatu w postepowaniu oraz sposéb oceny spetniania tych warunkow:

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawcy, ktérzy:

- posiadajg uprawnienia do wykonywania prac objetych zamodwieniem, jezeli ustawy naktadajg
obowigzek posiadania takich uprawnien,

- posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia lub przedstawig pisemne zobowigzanie innych podmiotéow do
udostepnienia potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykonania zamdwienia,

- znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia,

- nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia., zgodnie z art. 24  ustawy.
Ocena spetniania tych warunkow bedzie dokonywana metodg 0-1, tj. spetnia — nie spetnia , w oparciu
o dokumenty, oswiadczenia i inne materiaty dotgczone do oferty. Niespetnienie przez Wykonawce
chociazby jednego warunku skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

Wymagania podstawowe

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia). Oznacza to, ze jezeli
z dokumentu(ow) okres$lajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(éw) lub
petnomocnictwa(petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(éw)
upowaznionych jest tacznie kilka oséb dokumenty wchodzgce w sktad oferty muszg by¢
podpisane przez wszystkie te osoby.

4) Upowaznienie osdb podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikaé z
dokumentdéw dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy (odpisu z witasciwego
rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej) to do oferty
nalezy dotaczy¢ oryginat lub poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie stosownego
petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

5) Wzory dokumentéw dofaczonych do niniejszej SIWZ powinny zostaé wypetnione przez
Wykonawce i dotgczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce o zgodnej z
niniejszg SIWZ tresci.

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty z
uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
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Forma oferty

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme pisemng Dokumenty
sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawce

Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentdw stanowigcych zataczniki do niniejszej SIWZ
mogg by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub recznie.

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzorow
stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny mieé¢ forme wydruku komputerowego
lub maszynopisu.

Catos¢ oferty powinna byé ztozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

Pozadane jest ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz parafowanie przez
osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej
osoby) podpisujaca (podpisujgce) oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status
prawny Wykonawcy lub trescig zatagczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajace
informacje nie wymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
dziatalnosci, itp.) nie muszg by¢ numerowane i parafowane.

Wszelkie skreslenia i zmiany naniesione przez Wykonawce w uprzednio wpisany przez niego
tekst musza by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujacg (podpisujgce) oferte i
datowane.

Dokumenty mogg by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub poswiadczonych przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopii. O$wiadczenia sporzadzane na podstawie
wzordw stanowigcych zatgczniki do niniejszej SIWZ powinny by¢ ztozone w formie oryginatu.
Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w sktad
oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione sg dwie lub wiecej osoby) podpisujgcy (podpisujace) oferte zgodnie z trescig
dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zataczonego do oferty
petnomocnictwa.

Zamawiajgcy moze zazgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu jedynie w sytuacji gdy ztozona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie
moze sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.

Zawarto$¢ oferty
Kompletna oferta musi zawierac:

a)
b)
c)

d)

f)

g)

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej
SIwz,

Kosztorys ofertowy sporzgdzony na podstawie przedmiaru robét stanowigcego zatgcznik nr 3
do niniejszej SIWZ

Oswiadczenie Wykonawcy o spetfnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, sporzgdzone na
podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

stosowne Petnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z  witasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnos$ci gospodarcze;j,

w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, dokument
ustanawiajgcy Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego,

harmonogram rzeczowy wykonania robét sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 6 do niniejszej SIWZ

pozostate dokumenty jesli s wymagane w SIWZ,

Pozadane przez Zamawiajgcego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci
stron wchodzacych w sktad oferty.
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Dodatkowe informacje

1. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, zamawiajagcy w toku badania i oceny ofert moze zgdac¢ od
wykonawcéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert. Nie ztozenie w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego wyjasnien spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiajgcy poprawi oczywiste omytki pisarskie , oczywiste omytki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, nie
powodujgce istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce,
ktdrego oferta zostata poprawiona.

Zmiana oferty, wycofanie oferty

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte przed uptywem terminu do
sktadania ofert.

2. Zmiany dokonuje sie przez ztozenie oferty w zmienionym zakresie, ktéra musi odpowiadac
wszystkim zasadom niniejszej specyfikacji, a koperta dodatkowo musi by¢ oznaczona napisem
ZMIANA. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejnosci.

Wykluczenie wykonawcy z postepowania
Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawcdw, ktérzy nie spetniajg warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w niniejszej Specyfikacji i ustawie.

Odrzucenie oferty
Oferta zostanie odrzucona w przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w art. 89 ust. 1 oraz
art. 90 ust. 3.

Uniewaznienie postepowania
Postepowanie zostanie uniewaznione jezeli wystgpia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.

Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez wykonawce i przedfozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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2. Warunki ogdlne

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnetrznej opisanej
w niniejszej specyfikacji oraz wspdlnie z dokumentacjg opracowang dla termomodernizacji budynku
przedszkola. Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt, winien porozumiec sie z Inwestorem co do
zakresu ewentualnej przebudowy elementow przedlicznikowych instalacji elektrycznej obiektu

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji elektrycznych
w punktach wykonywanych przez wykonawcdéw innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych
wewnetrznych z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej
specyfikacji.

Opis i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatédw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie przez Dziat Inzynierski Inwestora,

Rysunki i czes$¢ opisowa sg w elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie
ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci co do
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ Dziatem
Inzynierskim Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg. obowigzujgcych
norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych
prac Wykonawca winien zatgczy¢ rdwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem.

Naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy.

Za naruszenie przepiséw techniczno — budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie
zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robét budowlanych (art. 50).

Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Nakazy, zamiennymi, na etapie zwigzanym z przystgpieniem do uzytkowania obiektéw
budowlanych. Zmiany takie wymaga¢ beda potwierdzenia oswiadczeniem — projektantéw
obiektéw budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 57 ust. 2 PB).
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3. Wymagania wykonania robét

3.1 Ogolne zasady wykonania robot

3.1.1. Linie kablowe

3.1.1.1 Doboér kabli i osprzetu

1. Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do budowy linii

powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie linii.

2. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprzetu niS wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian, uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie
z inwestorem (uzytkownikiem).

3.1.1.2 Transport, przyjmowanie i sktadowanie materiatow

Ogolne warunki transportu, przyjmowania i sktadowania na budowie powinny byé zgodne

z podanymi w punkcie 8.

3.1.1.3 Uktadanie kabli na trasie kablowej

1. Kable nalezy ukfadaé w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogdlnych

dotyczacych wykonawstwa robot ziemnych.

2. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggow oraz innych urzagdzen

technologicznych nalezy wykonywac¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikiem tych

urzadzen, z zachowaniem warunkow okreslonych przez uzytkownika.

3. Przy uktadaniu kabli promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

a) 20-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli jednozytowych o izolacji papierowej i powtoce

otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PVC oraz kabli wieloSytowych o izolacji

papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcej 4,

b) 15-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce

otowianej oraz dla kabli wieloSytowych skrecanych z kabli jednozytowych o liczbie zyt nie

przekraczajacej 4,

c) 10-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla — dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli

sygnalizacyjnych,

d) podanego w instrukcji wytworcy dla kabli nie wymienionych w p. a), b) i c).

4. Uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gornej czesci bebna kablowego zawieszonego na

sztywnej osi metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w

nastawne kotnierze uniemoziwiajgce przesuwanie sie bebna wzdtu$ osi. O¢ metalowa powinna by¢

utoSona poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci,
ustawionymi na utwardzonym podtozu. Zaleca sie, aby beben zaopatrzony byt w hamulec regulujgcy
predkosé obrotu bebna na osi.

5. Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz :

a) +4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej,

b) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako temperature

kabla nalezy przyjmowac srednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24 godz.,

c¢) dopuszcza sie ukfadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz podana w p.

a), b), lecz nie nizszej niz -10°C pod warunkiem: uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego dtugosci

do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie ukfadania temperatura kabla nie byfa nzsza

od najnizszej dopuszczalnej podanej w p. a),

b). Kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej temperatury, nie przekraczajgcej jednak

dopuszczalnej dtugotrwale temperatury granicznej danego typu kabla; czas uktadania nagrzanego

kabla w tych warunkach nie moze przekracza¢ 2 godz., liczac od chwili zaprzestania nagrzewania
kabla.

6. Kabel mozna ukfadad recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.

Niedopuszczalne jest, aby w czasie uktadania kabel ocierat sie o podtoze.
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7. Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajaca na jednego pracownika

nie powinna by¢ wieksza niz 30 kg.

8. Przy mechanicznym uktadaniu kabli procz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach
szczegotowych muszg byc¢ spetnione nizej wymienione warunki:

- w przypadku stosowania metody ciggniecia za zyty dopuszczalna sita naciggu w N

nie moze przekroczy¢ 27*s (gdzie s oznacza sume przekrojow Zyt ciggnietego

kabla w mm?2) lub wartosci podanej przez producenta kabli,

- w przypadku stosowania metody ciggniecia za powtoke kabla za pomoca tzw. poriczochy sita
odziatywujgca na te powtoke nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnej okreslonej przez
producenta kabli,

- w przypadku stosowania metody rolek napedzanych sita nacisku na kabel dowolnej

rolki napedzanej nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnej okreslonej przez producenta dla kabli
nie opancerzonych o powtoce otowianej, a dla pozostatych kabli nie moze przekroczy¢ 1,5 kN,

- w przypadku stosowania innych metod sita oddziatywujgca na powtoke kabla nie moze przekroczyé
wartosci okreslonej przez producenta kabli.

9. Kable jednozytowe nalezy uktadac pojedynczo, kolejno kazdg zyte. W przypadku kabli
jednozytowych, o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 12/20 kV, mozna stosowac
jednoczesnie uktadanie wszystkich zyt, odwijanych z oddzielnych bebnow, pod warunkiem faczenia
zyt w wigzki przed wprowadzeniem kabli na trase.

3.1.4 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

1. Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywac zgodnie z

projektem linii. W szczegolnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chronic:

- utozone w ziemi pod drogami, torami itp.,

- utzoone na wysokosci nie przekraczajgcej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych

dla osob nie nalezgcych do obstugi urzadzen elektrycznych, np. przy przejsciach

przez stropy, w magazynach, korytarzach transportowych itp.,

- utozone na mostach, np. w miejscach przejs¢ przez szczeliny dylatacyjne, przejs¢ z konstrukcji
mostu na przyczotki itp.,

- w miejscach wyjscia z rur, blokdw itp.,

- w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i urzgdzeniami

podziemnymi.

2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub
otaczajacych. W przypadku oston otaczajacych, wykonanych w postaci rur, nalezy

stosowad rury stalowe, azbestocementowe, kamionkowe lub z PVC.

3.1.1.5 Ochrona kabli przed innymi zagrozeniami

Ochrone kabli przed korozjg chemiczng oraz elektrochemiczng, dziataniem tuku

elektrycznego, lokalnym przegrzaniem przez rurociagi cieplne itp. nalezy wykonywaé w

sposob okreslony w projekcie linii.

3.1.1.6 Oznakowanie linii kablowych

1. Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych

oznacznikow naktadanych na:

a) kable wielozytowe,

b) wiagzki kabli jednzytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 12/20 kV,

c) poszczegolne kable jednozytowe utozone w ukfadzie ptaskim,

2. Odlegto$¢ miedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10 m w przypadku kabli utozonych w
ziemi i 20 m w przypadku kabli utozonych w kanatach lub w tunelach. Ponadto oznaczniki nalezy
umiescic¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach z innymi kablami,
w wejsciach do przepustéw rurowych itp. Zaleca sie wykonanie oznacznikow z tworzyw sztucznych;
dopuszcza sie wykonanie oznacznikdw z blachy niemagnetycznej odpornej na korozje, np. otowianej
lub miedzianej.
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3. Na oznacznikach nalezy umiescic¢ trwate napisy, zawierajgce co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uzytkownika kabla, przy czym dopuszcza sie pominiecie znaku uzytkownika,

jezeli kabel na catej dtugosci lezy na ogrodzonym terenie uzytkownika,

- rok utozenia kabla,

- znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych wymienionych w p. 1 c, d).

4. Nalezy wyrdznié co najmniej zyte neutralng linii wykonanej w postaci wigzki kabli jednozytowych
na napiecie znamionowe 0,6/1 kV. W przypadku kabli typu YAKY jednakowej (np. czarnej) barwie
izolacji zewnetrznej wyrdznienie to nalezy wykonac¢ na obu koricach linii oraz z obu stron kazdej
mufy, naktadajgc na kabel odcinek 50 mm rury termokurczliwe lub obwéj przylepnej tasmy z
tworzywa sztucznego, sztucznego odpowiednich barwach.

5. Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznakowana za pomocg
pasa folii z tworzywa sztucznego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa folii
powinna by¢ trwata i nastepujgca:

- niebieska — w przypadku kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- czerwona — w przypadku kabli o napieciu znamionowym wySszym niS 1 kV.

Folia powinna mieé grubos¢ co najmniej 0,5 mm, a szeroko$¢ pasa powinna by¢ taka, aby przykryte
byty wszystkie kable utoSone w wykopie, przy czym szeroko$é ta nie moze by¢ mniejsza niz 200 mm.
Dopuszcza sie oznakowanie trasy za pomocg cegiet, ptyt lub ksztattek ceramicznych utozonych
nieprzerwanym ciggiem w odlegtosci co najmniej 100 mm nad kablami. Decyzje w tej sprawie
podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy robat.

6. Trase kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych, z dala od charakterystycznych
statych punktow terenu, nalezy oznakowa¢ widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacji i wykonywania prac
rolnych. Oznaczniki nalezy umieszczac na trasach prostych co ok. 100 m oraz w miejscach zmiany
kierunku trasy i skrzyzowan lub zblizen kabli; na oznacznikach nalezy umieszcza¢ symbol kabla (litere
K) i zaleca sie umieszczac znak uzytkownika kabla oraz okreslenie kierunku trasy. Nie wymaga sie
oznakowania tras kabli uktadanych wzdtuz ulic z istniejgca trwatg zabudowsa.

7. Miejsca utozenia w ziemi muf kablowych zaleca sie oznakowac za pomocg oznacznikéw $ciennych
umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwatych na wysokosci 1,5 m nad chodnikiem lub (na
terenach nie zabudowanych) za pomocg zakopanych w ziemie stupkéw betonowych, oznakowanych
literg M.

3.1.1.7 Kolejnos¢ robot

Dla zapewnienia ptynnosci i ciggtosci pracy dla przebudowy odcinka linii kablowe] nalezy

zachowacé n/w kolejnosci robot:

- trasowanie,

- wykopy, rowy,

- nasypanie piasku, utozenie rur,

- uktadanie kabli,

- montaz osprzetu kablowego,

- proby montaSowe.

3.1.2. Instalacje elektryczne

3.1.2.1 Wymagania ogolne dot. wykonawstwa instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budynkach uytecznosci publiczne;j,

w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz
aparatury i urzadzen posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.
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3. Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby mozliwe byto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagdéw

i konserwacji.

4. Instalacje elektryczne powinny byc¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggtg dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikow.

5. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie
odbioréw jednofazowych.

6. Trzeba umozliwi¢ catkowitg wymiane instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji budynku.
7. Nalezy zapewnié bezkolizyjnosc instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

8. Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i
stropow.

9. Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajgcych nalezy prowadzi¢ w budynku poza obrebem
pomieszczen przebywania osob, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.

10. Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego
samego pomieszczenia.

11. W instalacjach odbiorczych nalezy stosowaé odrebne obwody elektryczne do:

- oswietlenia ogolnego,

- oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego oraz bezpieczeristwa),

- oSwietlenia przeszkodowego,

- gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,

- sieci teleinformatycznych,

- gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzern o mocy wiekszej niz 2 kW.

12. Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi naleSy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewni¢ tatwg
obstuge i zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

13. Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.

14. W kazdym pomieszczeniu nalezy instalowac odpowiednig liczbe gniazd wtyczkowych w celu
zapewnienia funkcjonalnosci instalacji, tak aby nie byto potrzebne stosowanie przedtuzaczy itp.

15. Gniazda wtyczkowe i fgczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposob nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia.

16. W tazienkach nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.

17. Potozenie zatgcz/wytgcz tacznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac po
wcisnieciu gornej czesci tacznika klawiszowego.

18. Nalezy instalowaé w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem
ochronnym.

19. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

20. Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podtgczy¢ w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku.

21. Nie zaleca sie stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwéjnych, potréjnych),
potréjnych ktérych nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow wzgledem styku
ochronnego PE, tak jak podano wyzej.

22. Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie — zapewniac prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny
mie¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE.

23. Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé przewodami o zytach miedzianych.

24. Nalezy sprawdzié, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami.
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25. Nalezy sprawdzié¢, czy sSrodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i
normami.

26. Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byty Zrodtem
pozaréw w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia.

27. Instalacja powinna zapewnia¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem
niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.
28. Instalacje elektryczne nie moga by¢ Zrodtem zaktécenh elektromagnetycznych.

3.1.2.2 Kolejnos¢ robot

Dla zapewnienia ptynnosci i ciggtosci pracy dla montaSu instalacji elektrycznych nalezy
zachowacé n/w kolejnosci robot:

- trasowanie,

- kucie bruzd,

- mocowanie puszek i rur,

- ukfadanie i mocowanie przewodow,

- przygotowanie koricow zyt i tgczenie przewodoéw,

- wcigganie przewodow,

- montaz uzupetniajacy instalacji elektrycznej — gniazdek, tgcznikéw i tablic.

3.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy
istniejgce instalacje pozbawié napiecia. Trasy instalacji i urzgdzenia, ktore wymagajg aby podczas
realizacji robot pozostawac¢ pod napieciem winny by¢ doktadnie oznakowane, a prace w ich pobliz
realizowac z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

ych instalacjom elektrycznym.

3.2.1. Przed przystgpieniem do montazu instalacji elektrycznej nalezy:

- zapoznac sie z projektem instalacji elektrycznej,

- skompletowacd niezbedng ilo$¢ elementow zastosowanego systemu uktadania instalacji,

- skompletowacd przewody, sprzet i osprzet,

- wytyczy¢ trase instalacji,

- wykona¢ przepusty umozliwiajgce montaz instalacj

3.2.2. Wymagania dotyczgce wykonania robét

Uwagi ogodlne :

- Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegdlnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy
liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia szczegétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi
Inwestora oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i
instrukcjami producentdw urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnosci
montazu i ostroznosci.

- Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Wszelkie prace powinny byé prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujgcy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i posiadaé¢ wymagane
prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegdlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do
catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktére majg petnic.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w
danym rejonie.

- Naterenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywacé porzadek.
Nadwyzki materiatow, $mieci i odpady powstajgce w czasie robot muszg by¢ w
odpowiednim czasie usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegaé przepisy
dotyczace kontrolowanego pozbywania sie odpadkow.
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- W czasie trwania prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepiséw BHP, przepiséw dot.
ochrony ppoz., dotyczacych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, spawalniczych itp.
- Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe
poszczegdlnych instalacji.
- Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Zgodnie z zarzadzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr
22 71997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych
urzadzenia, aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadaé aktualny certyfikat na znak
bezpieczenstwa oraz odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

3.2.3. Wymagania dotyczace wykonania robét demontazowych
Rozpoczecie prac demontazowych istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych stacji jest mozliwe
na podstawie aktualnej dokumentacji projektowej z decyzjg pozwolenia na budowe, po :

e uzgodnieniu z Inwestorem harmonogramu ewentualnych wytgczen, przebudowy elementéw
przedlicznikowych,

e zabezpieczeniu elementdw i instalacji elektrycznych nie objetych zakresem robdt, a ktére
zgodnie z wczesniejszymi zapisami winny zostaé zabezpieczone lub dodatkowo zdemontowane,
w okresie prowadzenia robét.

Prace demontazowe prowadzié z uzyciem witasciwego sprzetu, zabezpieczajac teren robét przed
dostepem dzieci i oséb postronnych.

Odpowiedzialnym za nalezyte przygotowanie robét i ich przeprowadzenie jest kierownik robét.
Na poczatku prac remontowych, a po dokonaniu zabezpieczen instalacji i ich elementdéw, nie
objetych remontem, nalezy wykonac :

a Przygotowad i zabezpieczy¢ miejsce pod sktadowanie materiatow z demontazu,

b Wytaczy¢ odpowiednie linii zasilajgce WLZ spod napiecia,

¢ Zdemontowac¢ odpowiednie zabezpieczenie gtdwne wytgczanych linii WLZ,

d Zdemontowac gniazda wtyczkowe i inny osprzet elektroinstalacyjny,

e Zdemontowac przewody elektryczne i linie zasilajgce.

f Materiaty z demontazu przekaza¢ do magazynu Inwestora, w czasie i na warunkach przez
Inwestora okreslonych lub za zgoda Inwestora dokonac utylizacji 100% zuzytych elementéw
demontowanych instalacji. Protokét z utylizacji przedstawic¢ Inwestorowi.

Prace montazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci przy zabezpieczaniu terenu
prac. Wyjgtkowo szczegdlng uwage zwrécic przy zabezpieczaniu przed dzie¢mi miejsc i stanowisk
pracy.

Szczegdlng uwage zwrécicé przy prowadzeniu prac z zastosowaniem rusztowan i drabin oraz

z zastosowaniem elektronarzedzi.

Ww. prace moga by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace przeszkolenie i odpowiednie,
udokumentowane kwalifikacje.

Z uwagi na mozliwg obecnos¢ oséb postronnych w poblizu prowadzonych robét, miejsce
prowadzenia prac wygrodzié¢ przenosnymi, trwatymi barierami i ogrodzeniami.

3.3. Roboty w zakresie uktadania przewodoéw instalacji elektrycznych — kod CPV 45311100-1.
Uktadanie przewoddéw izolowanych

a. Trasowanie linii

Trasowanie linii nalezy wykonac¢ zgodnie z z obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

- podtaczy¢ przewody

- wykonaé préoby montazowe — sprawdzajace,

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,

- odbidr robot,
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b. Uwagi ogdlne

Roboty prowadzone bedg w obiekcie o szczegélnym charakterze, w zwigzku z czym nalezy

liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia szczegdétowych uzgodnien ze stuzbami technicznymi

Inwestora oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wymagan
okreslonych we wtasciwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami
producentdéw urzadzen, osprzetu i armatury, z zachowaniem doktadnos$ci montazu i
ostroznosci.

- Montaz urzadzen — zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

- Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami.

- Wszystkie montowane materiaty i urzadzenia powinny byé nowe i posiada¢ wymagane
prawem aprobaty, dopuszczenia i certyfikaty.

- Montaz poszczegdlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az

do catkowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkgcji, ktére maja petnic.

- Urzadzenia i elementy poszczegdlnych instalacji zamontowane lub sktadowane na terenie
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w
danym rejonie.

- Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywac porzadek.
Nadwyzki materiatdw, $mieci i odpady powstajgce w czasie robdt muszg by¢ w
odpowiednim czasie usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegaé przepisy
dotyczace kontrolowanego pozbywania sie odpadkow.

- W czasie trwania prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepisow BHP, przepisow
dotyczacych ochrony ppoz., dot. pracy przy urzadzeniach elektrycznych, spawalniczych
itp.

- Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe

poszczegdlnych instalacji.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia lub
zanieczyszczenia montowanych elementdw instalacji badz innych elementéw budynku.
Zgodnie z zarzgdzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r.

(MP nr 22z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych

urzadzenia, aparaty, osprzet, kable i przewody muszg posiadaé aktualny certyfikat na znak

bezpieczenstwa oraz odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.

c. Ukfadanie i mocowanie przewodow

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd ochronny powinien by¢ nieco dtuzszy od pozostatych przewoddw. Zagiecia i tuki

w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Do puszek wprowadzad tylko te przewdd, ktére

wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem

konce przewodow nalezy zwingé w luzny krazek i wtozy¢ do puszek a puszki przykry¢ pokrywami lub

w inny sposdb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie uktadanie przewoddw bezposrednio

w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi itp. bez stosowania oston.

Przewody zasilajgce do gniazd wtykowych, opraw ,wyfacznikéw nalezy wykonac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla budynkdéw uzytecznosé publicznej.
Uchwyty do mocowania przewoddéw kabelkowych i rur instalacyjnych/listew montazowych,
nasciennych.
Uchwyty z tworzywa sztucznego, niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami mocujgcymi
do podtoza.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robaét:
e Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytéw
e Wykonanie otworéw w podtozu
e (Osadzenie elementu mocujgcego
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e Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodow do podtoza
e Dlainstalacji zasilajgcych odbiory zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym obiektu, nalezy
bezwzglednie stosowac¢ kompletne systemy o odpornosci ogniowej EI90, posiadajgce w catosci
(jako system)certyfikat CNBOP. Wyklucza sie stosowanie aparatéw , ktérych czesci sktadowe
posiadajg oddzielnie wymagane dopuszczenia, ale wyrdb koricowy z nich zmontowany takiego
dopuszczenia CNBOP nie posiada.
d. Przygotowanie koncéw zyt i faczenie przewoddw.
taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowacd potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy podtacza¢ przewody o rodzaju
wykonania i w liczbie, do jakiej zacisk jest przystosowany. W przypadku stosowani zaciskdw, do ktorych
przewody podfgczone sg za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami
powinny znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy
przeptywanie pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniac prawidtowe
przyftaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.
e. Przewody kabelkowe i kable wciggane do rur instalacyjnych
Przewody kabelkowe na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1kV, jedno
i wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji i powtoce PCW.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robaét:
e  Przygotowanie rurki/listwy z osadzeniem (zamocowaniem do podtoza)
Rozwiniecie przewodu kabelkowego
Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji
Odmierzenie i ciecie
Wociggniecie przewodu do rury instalacyjnej
Zamocowanie rur do podtoza
Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikéw
Utozenie przewoddw w sposéb umozliwiajgcy tatwosc ich wymiany
f. Wymagania dodatkowe dotyczace robot
Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone rurg ostonowg
lub odpowiednio obudowane.
Dla instalacji zasilajgcych odbiory bezpieczernstwa pozarowego stosowaé kompletne systemy
o odpornosci ogniowej PH180/E90.
Minimalny przekréj zyt przewodéw kabelkowych dla obwoddw sitowych - Cu 2,5mm?, dla obwodow
o$wietleniowych - Cul,5mm?2.
Wszystkie przewody kabelkowe muszg miec zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiadac kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng
z wymaganiami, tj.:
e  przewdd neutralny N — kolor niebieski
e  przewdd ochronny PE — kolor z6tto-zielony
e przewody fazowe L1,L2,L3 — kolor czerwony, czarny, bragzowy.
Jako dodatkowgq ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé warunki
gwarantujgce samoczynne szybkie wytgczenie zasilania zgodnie z PN. Przy napieciu 230/400 V
nalezy stosowaé wytgczniki réznicowopradowe o dziataniu bezposrednim spetniajgce parametry
techniczne:
- prad réznicowy - 30 mA
- prad znamionowy ciggty — 25/40 A
- czas wyfaczania <40 ms
Uktad sieci TN-S.
Ochrona przepieciowa:
Ochrone od przepie¢ nalezy wykonac¢ poprzez zastosowanie zespolonych ogranicznikéw SPD1
W rozdzielnicy RGnn.
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3.3. Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu — kod CPV 45310000-3
Montaz osprzetu i aparatury - osprzet natynkowy
Wymagania dotyczace montazu osprzetu natynkowego:
e Sprzetiosprzet instalacyjny nalezy mocowad do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.
e przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otwordéw dostosowanych
do srednicy wprowadzanych rur lub przewodoéw
e w pomieszczeniach wilgotnych nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania osprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych
o wytgczniki klawiszowe pomieszczen sanitarnych instalowac na zewnatrz pomieszczen
e przed wykonaniem podtgczen facznikdw i aparatury nalezy sprawdzié¢ poprawnosé ich
funkcjonowania
3.4 Potaczenia wyrownawcze.
Najwazniejszym elementem jest szyna wyrdwnawcza, do ktorej dofgczone sg wszystkie urzadzenia
i instalacje metalowe. Elementy tgczace urzadzenia i instalacje z szyng przedstawia Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Materiaty zastosowane.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedtug niniejszej specyfikacji sg :
- Ptaskownik stalowy, ocynkowany 30*4 lub 25*4.
- Zaciski kontrolne,
- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.
- Szyna wyréwnawcza.
3.5 Ograniczniki przepiec.
Stanowig ochrone urzadzen koricowych aparatéw i instalacji elektrycznych przed niedopuszczalnie
wysokimi

4. Roboty towarzyszace robotom elektrycznym.
Roboty budowlane towarzyszgce robotom elektrycznym — kod CPV 45000000-7.
4.1. Przejscia przez $ciany i uszczelnienia.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ do klasy
EI120 np. zaprawa typu CP636 HILTI.
Uszczelnienia wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta. Zaprawe uszczelniajgcg naktadaé przy pomocy
kielni.
Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczkg znamionowa
z oznaczeniem typu aprobaty technicznej, daty wykonania i osoby wykonujgcej uszczelnienie.

5. Zasady kontroli i odbioru robét
Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

e sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow;

e sprawdzenie poprawnosci potgczen;

e sprawdzenie adresdw przewoddéw kabelkowych z listg adresowg;

e pomiar rezystancji izolacji obwodéw;

e pomiar rezystancji zyt kabli;

e pomiar rezystancji petli zwarcia;

e pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych;

e badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowopragdowych;

e badanie obwoddéw sterowniczych - préba zadziatania gtéwnego wytacznika pradu;
Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba.
Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiarow.
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Kierownik robot elektrycznych zobowigzany jest do :

e zgtaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz
zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie
o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej préb i odbiorow czesciowych instalacji elektrycznych
oraz zwigzanych z nimi urzagdzen technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co nalezy rozumieé
rowniez dokumentacje powykonawczg dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie
za wiedzg projektanta zostaty wniesione w trakcie budowy,

e zgtoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem
do dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad,

e przekazania Inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z projektem
wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe — umozliwiajgcego uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie lub dokonanie zgtoszenia o rozpoczeciu uzytkowania.

Inspektor nadzoru, dziatajgcy w imieniu Inwestora zobowigzany jest do :

e reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, obowigzujgcymi Polskimi Normami i normami
zharmonizowanymi oraz wiedzg techniczng,

e sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie stosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

e sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, uczestniczenia
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowania i udziatu
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywania ich do uzytkowania.

6. Materiaty i surowce

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac wyrobu o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych
spetnienie wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a w szczegdélnosci:

e materiaty budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych

e wyroby dla ktérych dokonano oceny niezawodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z Polskg Norma
lub z aprobatg techniczng,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej.

7. Transport materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilos¢ srodkéw transportu powinna
gwarantowad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j, ST i
wskazaniami Nadzoru terminie przewidzianym w Kontrakcie. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogg by¢
wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.
Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu robot.

Dla materiatéw dtugich nalezy stosowacd przyczepy dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w
czasie transportu przed przewrdceniem oraz przemieszczeniem.
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Bebny z kablami nalezy przetaczaé zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu
kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowac i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

8. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Szczegétowy harmonogram wykonania instalacji i montazu
urzadzen ma szczegdlne znaczenie na terminowosci wykonywania poszczegélnych prac jak rowniez na
pozostate branze. Harmonogram utozenia instalacji w hali sprzedazy ma istotny wptyw na prace zwigzane
z uktadaniem posadzki. Ponadto wspdlnie z inspektorem nalezy stworzyé harmonogram wykonania robét
pomieszczen priorytetowych w celu ich zagospodarowania przed uruchomieniem obiektu.
Do wykonania instalacji elektrycznej nalezy zastosowac osprzet posiadajgcy dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, od 1maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych
producent:
e dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu
oceny zgodnosci
o wydat krajowa deklaracje zgodnosci zdokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczace
wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzania Sprzetu
Elektrycznego(CEE), aprobaty techniczne
e oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisdéw dotychczasowych i na
zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne — certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna
zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

9. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca
robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Uzytkownika.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

e Wszystkie roboty, ktdre nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostajg odrzucone.

o Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Inzynier moze uznac wade za nie majacg zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne instalacji.
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Wszystkie elementy robodt instalacji elektrycznej podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg i przepisami
poprawnego montazu
kompletnosci wyposazenia
poprawnosci oznaczen
braku widocznych uszkodzen
nalezytego stanu izolacji

e skutecznej ochrony od porazen
Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed
osypywaniem sie ziemi.
Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentéw lub ustojow,
ktdrych lokalizacja i rzedne posadowienia byty zgodne z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie powinno obejmowaé sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-0628.
Podczas wykonywania uzioméw powierzchniowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki,
stanu potaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu. Po
wykonaniu uziomdéw ochronnych nalezy wykonaé¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢é mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowej.

10. Odbidr robot
10.1 Odbidr techniczny, czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg. Odbidr techniczny czesciowy
jest to odbidr poszczegdlnych faz robdt podlegajgcych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji uziemienia i
potaczen wyréwnawczych. Do odbioru nalezy przedtozy¢ nastepujgce dokumenty :

o dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz

szkice zdawczo — odbiorcze,

e dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatéow.
10.2 Odbidr techniczny koricowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego zakresu robét elektrycznych po zakoriczeniu budowy, przed
przekazaniem go do eksploatacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty :

o wszystkie dokumenty odnos$nie odbiorédw czesciowych,

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

e zaktualizowang dokumentacje techniczna.

11. Obmiar robét
o llosci robdt podane w przedmiarach robot zostaty wyliczone na podstawie Projektu
Wykonawczego i uzgodnionego zakresu robét do wykonania, w ramach niniejszego postepowania
przetargowego.
e Kosztorys ofertowy jest dokumentem okreslajgcym cene kosztorysowa za przedmiot zamdwienia.
Rozliczenia robét nastepowad winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robét, zgodnie
Z umowa.
e Podstawg do sporzadzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robét w uktadzie
kosztorysowym, opracowany w oparciu o katalogi naktadéw rzeczowych.
Ogdlne zasady obmiaru robét okreslajg zatozenia ogdlne i szczegétowe do katalogdéw, oraz jednostki
obmiarowe podane w poszczegdlnych tablicach. Dla robét nie okreslonych w katalogach zasady obmiaru i
okreslania naktadéw rzeczowych winny wynikac z analizy indywidualnej.
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12. Podstawa Ptatnosci.

Ptatnosé nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robdt wymienionym w niniejszej ST w
oparciu umowe zawartg ze Zleceniodawcg oraz w oparciu o protokoty odbioru faktycznie zamodwionej i
wykonanej pracy oraz ocene jakosci robét i ocene jakosci uzytych materiatéw.

Cena wykonania robot obejmuje:

e zakup kompletu materiatéw i urzadzen

e transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania wykonania robét montazowych

e roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne

e oznakowanie i zabezpieczenie robot (folie, karton falisty, tasmy okleinowe, tasmy ostrzegawcze,

bariery ochronny, oznakowanie poziome/pionowe, znaki ostrzegawcze itp.)

o wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan i préb

e wykonanie dokumentacji powykonawczej

o wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

e prace porzagdkowe, wewnetrzne i zewnetrzne, z wywozem nieczystosci i odpadéw budowlanych.
13. Normy

Prace elektroinstalacyjne i urzagdzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm i
przepisdw (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowac przy sporzgdzaniu dokumentacji)
Tylko wtasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywac prace instalacyjne. Przed przekazaniem
urzadzen wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytaczenia, pomiary
opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto obstuga
winna przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych. Pomiary
winny by¢ potwierdzone pisemnymi protokétami z pomiaréw. Przeglady i pomiary mogg by¢ wykonywane
tylko przez uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji i urzadzen, odpowiednie przepisy
bezpieczenstwa muszg by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien uzyska¢ petng
informacje o ryzyku zwigzanym z budowg i winien prowadzi¢ prace w odpowiednio bezpieczny sposdb i
winien wykonywaé jg w sposOb nie zagrazajacy zyciu stosujgc podczas pracy srodki zapobiegania
wypadkom majac szczegdlnie na uwadze zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 13/72,
poz. 93, Dz. U.nr 10/95, poz. 46) i poprawki do tego Zarzadzenia.
Charakterystycznymi zrodtami zagrozen w trakcie wykonywania instalacji sa:

e Transport, przyjmowanie materiatdw i warunki ruchu
Prace przeprowadzane w poblizu napiecia elektrycznego
Prace zwigzane z urzgdzeniami elektrycznymi (PN-85/E-08400/02, PN-88/E-08400/10)
Pomiary elektryczne
Prace zwigzane z oswietleniem placu budowy
Obecnosc¢ prac komunalnych
Podfaczenia do istniejacych urzadzen
Uzycie maszyn i urzadzen
Maszyny winny spetnia¢ wymagania odnosnie limitéw wartosci emisji hatasu i wibracji stosownie
do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogg byc
zastosowane lecz tylko w szczegdlnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentéw i standardéw pod wzgledem ich stosowania.
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