dekoracyjne pokrycie dachu

PODKNOSTRUKCJA

2x papa termozgrzewana/membrana systemowa

termoizolacja— wefna mineralna twarda gr. 30 cm+kliny przy attykach

paroizolacja — PAPA PAROIZOLACYJINA SAMOPRZYLEPNA

Blacha trapezowa ukfadana fragmentarycznie/ptyta drewniana

Ptatwie drawniane

Wiqzar z drewna klejoneqo co 6m

przestrzen techniczna

sufit maskujgcy podwieszony

 &?5 PROFILOWE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWE
 22%\/2> DACHOWA W KOLORZE CZARNYM

OKNO DACHOWE 5 SZYBOWE PODGRZEWANE . NACHYLENIE OKNA W
KIERYNKU NAINIZSZEGO NAROZNIKA

(R  PODKONSTRUKCJA POD PANELE ELEWACYINE

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem, a réznice w
stosunku do stanu istniejgceqo zglasza¢ niezwlocznie.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i
slusarki okiennej i drzwiowe], szklen, fasad, okladzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowaé na
podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

2. Wszelkiego rodzaju rozwiqzania wnek hydrantowych w inny sposdb niz doprowadzenie do
odpornosci REI120 uzgodnic z projektantem.

5. Powierzchnie, ksztalty, kubatura i nazewnictwo poszczeqdlnych pomieszczed na etapie
budowlanym i wykonawczym mogq ulec minimalnym zmianom wynikajqcym z wyliczen
kostrukcji budynku, wytycznych branzowych oraz ustalen z Rzeczoznawcami.

[ZOLACJA TERMICZNA — WELNA MINERALNA TWARDA 30 CM

N BLACHA TRAPEZOMA

PAROIZOLACJA

PODKONSTRUKCJA NOSNA WSPORNIKOWA POD OKNO  DACHOWE
BELKA DREWNIANA

WYCIECIE W BELCE O OKRAGLYM KSZTALCIE
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