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Kosztorys ślepy - branża budowlana P.B. -PP3.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Przedszkole nr 3 

1.1 Element 
1

d.1.1
KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - do
okien oddymiajacych

m3

1.83 m3 1.83
RAZEM 1.83

2
d.1.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

3.65 m3 3.65
RAZEM 3.65

3
d.1.1

KNR 0-27
0165-02

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków
ceramicznych

m2

39.92 m2 39.92
RAZEM 39.92

4
d.1.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

1.70 m3 1.70
RAZEM 1.70

5
d.1.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

83.22 m2 83.22
RAZEM 83.22

6
d.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.5 m2 83.22
RAZEM 83.22

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Demontaż drzwi szt.

21 szt. 21.00
RAZEM 21.00

8
d.1.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie D4 m2

2.16 m2 2.16
RAZEM 2.16

9
d.1.1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie D5 EI30 m2

2.40 m2 2.40
RAZEM 2.40

10
d.1.1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D1 m2

1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60

11
d.1.1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D2 EI30 m2

16.20 m2 16.20
RAZEM 16.20

12
d.1.1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D3 EI30 m2

1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60

13
d.1.1

KNR 2-02
1203-03

Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 D9 m2

1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80

14
d.1.1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D10 EI30 m2

5.40 m2 5.40
RAZEM 5.40

15
d.1.1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D11 EI30 m2

1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60

16
d.1.1

KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 D12 EI60 m2

1.60 m2 1.60
RAZEM 1.60

17
d.1.1

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe drewnopodobne szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

18
d.1.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D6, D7, D8

m2

7.20 m2 7.20
RAZEM 7.20
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Kosztorys ślepy - branża budowlana P.B. -PP3.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1.1
ANALOGIA
KNR 4-01
0920-23

Samozamykacz do drzwi wraz z montażem dostarczonego elementu szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

20
d.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - po wymianie drzwi

m2

52.50 m2 52.50
RAZEM 52.50

21
d.1.1

Kalkulacja
własna

Wyposażenie w gaśnice kpl.

12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

22
d.1.1

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

23
d.1.1

Kalkulacja
własna

Zabezpieczenie przebić w stropach do EI 60 szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

24
d.1.1

KNR 4-01
0346-01

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapien-
nej dla belek stalowych

gniazd.

38 gniazd. 38.00
RAZEM 38.00

25
d.1.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

11.50 m 11.50
RAZEM 11.50

26
d.1.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie belki stalowej z ceownika C180 dł 1,5 szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

27
d.1.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie belki stalowej z ceownika C180 dł 1,75 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

28
d.1.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie belki stalowej z dwuteownika HEB120 dł. 1,3 m szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

29
d.1.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie belki stalowej z dwuteownika HEB120 dł. 1,4 m szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

30
d.1.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie belki stalowej z dwuteownika HEB120 dł. 1,5 m szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

31
d.1.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie belki stalowej z dwuteownika HEB140 dł. 1,5 m szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.1.1

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

7.36 m2 7.36
RAZEM 7.36

33
d.1.1

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach zaprawą cementową m2

7.36 m2 7.36
RAZEM 7.36

34
d.1.1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

360.28-284.72 m2 75.56
RAZEM 75.56

35
d.1.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

284.72 m2 284.72
RAZEM 284.72

36
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

128.71 m2 128.71
RAZEM 128.71

37
d.1.1

NNRNKB
202 1130-01
1130-03
1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2
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75.56 m2 75.56

RAZEM 75.56
38

d.1.1
KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych m2

360.28 m2 360.28
RAZEM 360.28

39
d.1.1

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

128.71 m2 128.71
RAZEM 128.71

40
d.1.1

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2 - komunikacja

m2

535.02 m2 535.02
RAZEM 535.02

41
d.1.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności - komunikacja

m2

poz.40 m2 535.02
RAZEM 535.02

42
d.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - komunikacja

m2

poz.41 m2 535.02
RAZEM 535.02

43
d.1.1

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - grubość 18 cm
Krotność = 1.5

m2

0.39 m2 0.39
RAZEM 0.39

44
d.1.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych cera-
miczno - żelbetowych

m

2.60 m 2.60
RAZEM 2.60

45
d.1.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

8.40 m2 8.40
RAZEM 8.40

46
d.1.1

KNR 2-02
2006-01

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na zaprawie bez pasków

m2

8.40 m2 8.40
RAZEM 8.40

47
d.1.1

KNR 2-02
2006-06

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-
gą warstwę na zaprawie na ścianach

m2

poz.46 m2 8.40
RAZEM 8.40

48
d.1.1

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.46 m2 8.40
RAZEM 8.40

49
d.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.46 m2 8.40
RAZEM 8.40

50
d.1.1 kalk. własna

Wywiezienie gruzu  oraz materiałów odpadowych takich jak stolarka drzwiowa,
parkiet spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na wysypisko
Wykonawcy

m3

9.43 m3 9.43
RAZEM 9.43

51
d.1.1 kalk. własna

Wywiezienie  materiałów odpadowych - na wysypisko Wykonawcy, Wykładzina
podlogowa

m3

poz.34*0.002 m3 0.15
RAZEM 0.15

52
d.1.1

Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie gruzu m3

9.43 m3 9.43
RAZEM 9.43

53
d.1.1

Kalkulacja
własna

Opłata za składowanie wykładzin podłogowych m3

poz.51 m3 0.15
RAZEM 0.15

1.2 45432100-5 Roboty posadzkowe
54

d.1.2
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

poz.35 m2 284.72
RAZEM 284.72

55
d.1.2

KNR AT-27
0102-02

Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2

poz.54 m2 284.72
RAZEM 284.72
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56

d.1.2
 
analiza indy-
widualna

Utylizacja warstw izolacji m2

poz.55 m2 284.72
RAZEM 284.72

57
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na wy-
sypisko Wykonawcy

m3

poz.54*0.06 m3 17.08
RAZEM 17.08

58
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.62 m2 284.72
RAZEM 284.72

59
d.1.2

KNR 9-15
0401-02

Izolacje cieplne z płyt  styropianu twardego  EPS  - poziome
Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163,  gr 3 cm

m2

poz.62 m2 284.72
RAZEM 284.72

60
d.1.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm
zatarte na gładko

m2

284.72 m2 284.72
RAZEM 284.72

61
d.1.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

poz.63 m2 284.72
RAZEM 284.72

62
d.1.2

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe   - dodatek za każdy 1 mm grubości w
zakresie 2-10 mm
Krotność = 8

m2

poz.61 m2 284.72
RAZEM 284.72

63
d.1.2

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.54 m2 284.72
RAZEM 284.72

64
d.1.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.38 m2 360.28
RAZEM 360.28
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