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k21 ct1

Rozdzielacz co+ct+cwu

Zasobnik ciepłej wody
V=2 x 950 dm³

w21kanał tłoczny Ø32

do zewnętrznej instalacji
wodociągowej
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-1.01 +16 °C
Φwym: 272 W

-1.02 +15 °C
Φwym: 0 W

-1.05 +16 °C
Φwym: 908 W

-1.03 +16 °C
Φwym: 527 W

-1.04 +16 °C
Φwym: 0 W
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studzienka betonowa DN600
schładzająca prefabrykowana

H=1,0m wyposażona w pompe
zatapialną, wraz z zaworem zwrotnym

klapowym oraz włazem z kratką ściekową
Qmax=3,89dm3/s, hmax=9,0m, Pel=700W/230V

studzienka betonowa DN600
schładzająca prefabrykowana
H=1,0m wyposażona w pompe
zatapialną, wraz z zaworem zwrotnym
klapowym oraz włazem z kratką ściekową
Qmax=3,89dm3/s, hmax=9,0m, Pel=700W/230V

Moduł przyłączeniowy
m.s.c.

KOMPAKTOWY WĘZEŁ CIEPLNY
C.O. 567kW
powierzchnia pom. 44,94m²
wysokość pom. 3,00m
nr pomieszczenia1.05
kondygnacja -1, (rzędna -3,32m)

OZNACZENIA

rurociągi c.o., c.t. (stal) – powrót

rurociągi c.o., c.t. (stal) – zasilanie

punkt wpięcia do rurociągów
wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u.

rurociągi m.s.c. (stal) – powrót

rurociągi m.s.c. (stal) – zasilanie

UWAGI:
1. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze schematem technologicznym i opisem technicznym.
2. Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać pomiarów istotnych elementów w naturze.
3. Przed montażem urządzeń węzła cieplnego w pomieszczeniu wykonać prace związane
    z przygotowaniem pomieszczenia pod względem budowlanym, wod-kan i elektrycznym.
4. Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów regulacyjnych nowego węzła cieplnego.
5. Przy przejściach rurociągów przez granice stref poż. należy zastosować wymagane przejścia
    z odpowiednimi zabezpieczeniami strefy p.poż..
6.  W miejscach przejść przewody prowadzić na wysokości min 2,0m licząc od podłogi do spodu izolacji.
7. W najwyższych punktach montować odpowietrzenia, a w najniższych odwodnienia.
8. Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na ścianie północnej budynku na wys. ok. 3.0m. w miejscu zacienionym.
9. Całość robót wykonać zgodnie z:

- Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 8 "Warunki Techniczne wykonania  i odbioru węzłów ciepłowniczych",
- obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ.
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Zawory kulowe do
wspawania

BROEN DZT, Dn125
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Rozdzielnia elektryczna
węzła

Rozdzielnia automatyki
węzła

Przyłącze miejskiej
sieci cieplnej wg odrębnego

projektu 2x DN125

Instalacja sieci ciepła
do pozostałych

budynków 2x110x10/175
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Wentylacja mechaniczna.

RZUT PIWNICY - WĘZEŁ CIEPŁA
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Skala:Nr rysunku:Data:Sporządził:

Stadium:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

Treść rysynku:

Ostatnia modyfikacja:
Data rozpoczęcia projektu:

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja inwestycji:

Inwestor:

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37    61-512 Poznań    tel/fax 061 224 81 20

biuro@gpvt.pl
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Sprawdzający:

Projektanci: mgr inż. Krzysztof Dostatni upr.nr WKP/0346/POOS/13

mgr inż. Marcin Płoszaj upr.nr WKP/0136/PWOS/14

Opracowanie:

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla rozbudowy
Zakładu Karnego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym decyzji o

pozwoleniu na budowę) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego przy jego realizacji

SANITARNA

SANITARNA

Branża: SANITARNA

Uwaga! Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody
właściciela dokumentacji zabronione.
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