UWAGI:
. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze schematem technologicznym i opisem technicznym.
Przed przystapieniem do montazu nalezy dokona¢ pomiaréw istotnych elementéw w naturze.
. Przed montazem urzadzen wezta cieplnego w pomieszczeniu wykonac prace zwigzane
Z przygc i i ia pod budowl wod-kan i elektrycznym.
. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dojscia do wszystkich elementéw regulacyjnych nowego wezta cieplnego.
Przy przejéciach rurociggéw przez granice stref poz. nalezy zastosowa¢ wymagane przejicia
z odpowiednimi zabezpieczeniami strefy p.poz..
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6. W miejscach przej$¢ przewody prowadzi¢ na wysokosci min 2,0m liczac od podtogi do spodu izolacji.
7. W najwyzszych punktach montowac odpowietrzenia, a w najnizszych odwodnienia.
8. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiescic na $cianie pétnocnej budynku na wys. ok. 3.0m. w miejscu zacienionym.
9. Catoé¢ robdt wykonac zgodnie z: 1471
- Wymagdniami technicznymi COBRTI INSTALW?Warun ,ﬂ'echniane wykor?ma i odbioru weztd ciep{ow‘yczych”, 451
- obowigzujacymi przepisami BHP 1 PPOZ.
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OZNACZENIA

——o—o—o—— rurociggi m.s.c. (stal) — zasilanie

—o—o—o—— rurociggi m.s.c. (stal) — powrot
rurociggi c.o., c.t. (stal) — zasilanie
rurociggi c.o., c.t. (stal) — powrot

punkt wpiecia do rurociggow
wewnetrznych instalacji c.o. i c.w.u.
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GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.

] ul. Pamigtkowa 2/37 61-512 Poznan tel/fax 061 224 81 20

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

biuro@gpvt.pl

Nr umowy: 0I/KI.2230.1.2020

Branza: SANITARNA

| Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:

Okregowy Inspektorat Stuzby Wieziennej w Poznaniu

ul. Miyfiska 1, 61-729 Poznan

Nazwa inwestycji:

Wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego oraz wykonawczego dla rozbudowy
Zakfadu Karnego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe) oraz petnieniem nadzoru autorskiego przy jego realizacji

Lokalizacja inwestycji:

BUD. PENITENCJARNY

Projektanci: SANITARNA mgr inz. Krzysztof Dostatni Lipr.nr WKP/0346/PO0S/13

Opracowanie: mgr inz. Piotr Badzinski bipr.nr WKP/0416/P00S/19 2
o
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Sprawdzajacy: | SANITARNA mgr inz. Marcin Ploszaj lupr.nr WKP/0136/PWOS/ 14 .
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