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OBIEKT

Budowa budynkdw penitencjarnego, wartowni, biura przepustek, hali produkcyjnej, domu
przejsciowego, budowa ogrodzenia powyzej 2,20 m, budowa boiska oraz 4 placéw
spacerowych, rozbiorka wiezy wartowniczej oraz dwoch budynkéw administracyjnych o
powierzchni w ramach inwestycji pn. Wykonanie pefnobranzowego projektu
budowlanego oraz wykonawczego dla rozbudowy Zaktadu Karnego wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji i uzgodnier (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe) oraz
pefnieniem nadzoru autorskiego przy jego realizacji.

WEZEL CIEPLA

LOKALIZACJA

ul. Piaskowa 7, 62-028 Koziegtowy, dz. 182/10, 182/21, 182/119, 182/120, 182/124,
jedn. ewid. 302104_2 Gm. Czerwonak , obr. 0006 Koziegtowy

KATEGORIA

Xil, Xviil

INWESTOR

Zaktad Karny w Koziegtowach
Ul. Piaskowa 7, 62-028

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI

GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.
ul. Pamigtkowa 2/37, 61-512 Poznan

PROJEKTOWANIA .
biuro@gpvt.pl
RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Dostatni, upr. nr WKP/0346/PO0S/13
PROJEKTANT do proj.ektpwgn.ia bez qgraniczeh w §pecjalnoéci instalagyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
BRANZA gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
SANITARNA mgr inz. Marcin Ptoszaj, upr. nr WKP/0136/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
SPRAWDZAJACY ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

MIEJSCE, DATA OPRAC.

POZNAN, LISTOPAD 2021 r.




UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

WIELKEOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA

syen, akic WONB-ORE-5P-5W-0054-0053-116/2014 FPoznan, doia 10 crorwea 2004 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 wstawy z dnin 15 grudnin 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, 2 po#n, zm.) i am, 12 ust. | pkt 1-3, ant
12 ust 3 4 art, 13 ost. 1 pkt | 12 oraz ust. 3 i 4, art. [4 ust. | pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { tekst jednolity: D UL 2 2003 r. poz 1409 z pdén. @m.) oraz § 23 ust | rozporzadzenia Ministra
Transpomtu i Bodownictwa z dnia 28 kwietniz 2006 r. w sprawie samodaieinyeh  funkoji technicanyeh
w budownictwie (Dz, L Mr 83 poz. 578 2 pdién, zm.)

decyzja Oloregowej Komisji Kwalifikacy joej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Jakub Ploszaj

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 ererwea 1982 r. w Bydgoszery

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/PWQS/14

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, garowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazko z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie an, 107 § 4 Kopa. odstgpuje sig
odl uzasadnienia decyzji. Aakres nadanych vprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
| Podstaws do wykenywanis samodzielnveh funke)i lechnicenyeh w budewinictwie stanows swpis do centraliegos rejestru
Glownego [nspektora Nideor Budowlanego oraz wipis ni lisgg calonkiw wiastive] izhy samoraqdu siwodowego,
200 nimeegsre] decvi dudy odwaolante do Kegowe] Komisii Kwiilifikacyine] Polskiel leby Indviestw
Budiwnictwa w Warszawie, & podredniciwem Wiclkopolskic Okrggowej Komisjl  Kwalifikacyjne] Wielkapolskic]
Cregowe] Tzhy Incrymierdsw Budownictwa w Poenaniu w ierminie T4 dni od daty jej dorgczenin

Przewodniczacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyine] WOIIB

FecuileR,

prof. dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski




MNa podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Jakub Ploszaj jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieei,
instalacji 1 urzgdzen  cieplnych.  wentylacyjnych,  gazowwych, wodociagowych
i kanalizacyinych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specialnodel objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiegoe,
- kierowania budows Tub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdéw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementdow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanyveh
bez ngraniczen.

Zgodnie # § 23 ust1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownietwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajn do projektowania obiekiu budowlanepo i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bodownictwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projekiowania stanowia podstawe do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnosgei,

Skiad orzekajacy
Okrpgowe] Komisji Kwalifikacyine

Preewodniczey — prof. dr hab, in2, Wieslaw Bucikw.-skl:.......;.'&.1..%.‘7..'?: £

Czbonek Komisji - dr inz. Andraej Barezyfiskis /... L]0

\ W
|

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Panluchl._l,x""ll].Hlﬁ‘l]

Otreymujg:
1. Pan Marcin Jakub Ploszaj
60-803 Pornan, ul. Polna 86/9
2. Okrgpowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa



1 2 B &
INEYMIEROW
BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikaog rm:

WEP-PN4-7G1-2ZMB *

Pan Marcin Jakub Ploszaj o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0312/14

adres zamieszkania ul. Polna 86/9, 60-803 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoic oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-10-21 roku przez:

Jerzy Swonski, Preewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postaci
elektronicznej cpatrzone berpieczniym podpizem slektroniczrym wenyfikowanym proy pomocy wainego kwalfikowznego certyfikat =3
. ine pod wrgledemn skuthow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami whzsrongczrymi.)




“ 1 WIELKOPOLSKA
| OKREGOWA

. lZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISTA KWALTFIKACY INA

syen. akt: WOITB-ORE-SP-0054-230/2013 Pornaf, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 usl. | pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
indynieraw budownictwa oraz prbanistdw (De 10 2 2000 r. Nr 5 poe. 42, = podn, zmc) vart, 12 wst §ophkt 1, st 12
ust, 304, art.13 ust. | pht | oz ust, 4, art. 14 st | pkt 4 ustawy = dnia 7 lipea 195 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U, z 2000 1, Nr 243 poz, 1623 z pddn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu

1 Budownictwa z doia 28 Kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkei techmicanyely w budownictwie (Dz. U,
Mr 83 poz 578 2 phin. zin.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifiliacy jnej WOILIB
olrEyImuje

Pan
Krzysztof Dostatni

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 crerwea 1980 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0346/PO0OS/13

do projelitowania ber ograniczen
w specjainodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjoych

ULZASADNIENIE
W awigzku = uwzglednieniem w calodel #adania strony, na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczemic
1. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gibowmego Inspektors Nadzoru Budowlanego onge wpis na listy celonkaw whascres) izby samorzedu zawodowepo.
2.0d niniejsze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisih Kwalifikacyine] Polskiej lzby Inmniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie] Clrggowe) Komigy Kwahfikacyjnej Wielkopolskse)
Okrggowe] Izhy Inzynierdw Budownictwa w Peznaniu w terminde 14 dnl od dary jej dorgezenia.

Preewodniczaey
Okrggowe] Komillgji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr mli Damel\{l:lllch




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Dostatni

jest upowazniony w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalaci 1 urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie 7 § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego. takiepo jak:
sigei 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
whadciwyeh urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicenych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie wi'w specjalnosci,

Sklad oreekajacy
Okrggowe) Komisy Kwali |k:||:§jhc_j

Preewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: \3 o

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Dostatm
61-153 Poznan, os. Piastowskie 44/21
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



_]m POLSEKHA
1 2 8 A

INZYMNIERO W

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikaog mm:

WEKP-ASL-Q7D-055 *

Pan Krzysztof Dostatni o numerze ewidencyjnym WEKP/15,/0100/14

adres zamieszkania os. Piastowskie 44/21, 61-153 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubeszpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswizdczenie zostato wygenerowane elekitronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Wicdzimizrz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz- U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatzone bezpiecnym podpizem elektroniznym wenyfikewamym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu 53
rvamowazne pod wrgiedem shuthow praswnych dolumentom opatrzonym podpisami wizsnoneczrymi. |



IITI OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy technologii i automatyki kompaktowego,
jednofunkcyjnego wezta cieplnego na potrzeby grzewcze centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego,
oraz podgrzewu c.w.u. w zasobnikach pojemnosciowych - dla budynkéw zespotu penitencjarnego .

Opracowanie zawiera opis technologii, obliczenia hydrauliczne, dobdr urzadzen i przewodow
projektowanego wezia cieplnego z automatyczng, pogodowg regulacjg temperatur i ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym energii cieplnej, zestawienie urzadzen podstawowych oraz czes$¢ rysunkowa.

Uktad technologiczny wezta cieplnego oparto o nowoczesne rozwigzania konstrukcji wezia,
wymiennikow i automatyki, potaczonych w formie modutdw kompaktowych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Zlecenie Inwestora;

Warunki przytgczeniowe zat. Nr.1 do umowy nr 3313/2021

podktady architektoniczno-budowlane przedmiotowego obiektu;

wytyczne instalacyjne branzy sanitarnej i elektrycznej;

uzgodnienia projektowe przeprowadzone z pracownig architektoniczng;
Wytyczne projektowania weztéw cieplnych. .

obowigzujgce normy i przepisy do spraw BHP, OCHRONY SRODOWISKA, P-POZ.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Istniejgcy zaktad karny podlega rozbudowie o 4 budynki wymagajgce dostawy ciepta z
projektowanego wezla.

Kompaktowy  wezet cieplny  zlokalizowany bedzie w  pomieszczeniu  technicznym
na parterze budynku i stanowi jednofunkcyjne zrédio ciepta pracujgce na potrzeby grzewcze instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego (wentylacji) oraz podgrzewu c.w.u.

Parametry pomieszczenia wezta cieplnego:

- lokalizacja: kondygnacja -1,
—  nr pomieszczenia: 1.05

- powierzchnia pom.: 44,94 m?

- wysokoS¢ pom.: 3.0m

- drzwi wejsciowe do pom.: 90 x 200 cm.

Instalacje grzewcze centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego - dwururowe, pompowe,
pracujgce w uktadzie zamknietym, woda o parametrach tz/tp = 80/60°C zaprojektowano z rur stalowych
oraz typu PEX zgodnie z opracowaniem projektow dla poszczegdlnych budynkéw. Rozprowadzenie instalacji
do poszczegodlnych budynkdw planuje sie wykonac instalacjg zewnetrzng z rur preizolowanych - przewodowa
wykonana z sieciowanego polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z
alkoholu etylowinylowego EVOH zgodnie z normg PN-EN 15632. Temperatura pracy 80stC zgodnie z norma
PN-EN 15632, maksymalna temperatura robocza 95°C, a ci$nienie projektowe 6 bar.

W poszczegolnych budynkach ciepto doprowadzane jest do pomieszczen technicznych gdzie nastepuje
odprezenie hydrauliczne ukfadu oraz zamontowane sg regulatory przeptywu. W pomieszczeniach tych
zamontowane sg rozdzielacze i zasobniki c.w.u. z nich zasilane oraz indywidualne ukfady automatyki
pogodowej.

Projekty instalacji wewnetrznych stanowig odrebne opracowania projektowe.

Projektowany wezet cieplny zasilany jest z przylacza wysokoparametrowej miejskiej sieci cieplnej
doprowadzonej do pomieszczenia wymiennikowi, o parametrach nominalnych 125/70°C i 1,6MPa (zmienne
W Ssezonie grzewczym).

Przylacze z miejskiej sieci cieplnej stanowi odrebng dokumentacje projektowa.



4. DANE WYJSCIOWE

Zapotrzebowanie na moc cieplna.

» Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze c.o.: Qo= 212 KW

» Zapotrzebowanie ciepla na cele c.t. Q1= 252 KW

» /apotrzebowanie ciepta na cele ¢ .w.u. max Qewomax = 213 kKW

» 7apotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. Srednie Qcwuser= 103 kKW
Suma zapotrzebowania ciepta wynosi: Qc = 567 kw

Z uwzglednieniem sredniego zapotrzebowania na cele c.w.u.

Bilans cieplny uwzglednia aktualne wytyczne branzowe wg dokumentacji wewnetrznych instalacii

grzewczych.
Obliczeniowe parametry obliczeniowe wezta cieplnego

Parametry sieci cieplowniczej:
Temperatury wody w warunkach obliczeniowych:

- temperatura na zasilaniu: T, = 120 °C Max = 125 °C
- temperatura na powrocie: Ty = 65 °C
Temperatury wody poza sezonem grZzewczym.
- temperatura na zasilaniu: T = 65 °C Max = 70 °C
- temperatura na powrocie: Tpz = 25 °C
Obliczeniowe ciepto wiasciwe wody: Cp;= 419 kJ/kgK
Obliczeniowa gestosé wody: pq = 963 kg/m®
p2= 990 ko/m’
Cisnienie nominalne: 16 Mpa
Dyspozycyjne cisnienie zima: Apgysp = 0,15 MPa = 15  mH;0
Dyspozycyjne cisnienie lato: ADgyep = 0.1 MPa = 10 mH;0

Parametry instalacji: c.o.
Temperatury 1 gestosci wody w warunkach obliczeniowych:

- temperatura na zasilaniu: t, = 80 °C

- temperatura na powrocie: ty = 60 °C
Cisnienie dopuszczalne: p= 0,6 Mpa
Obliczeniowa gestosc wody: p= 983 L{g,fm3
Cisnienie dyspozycyjne: AP = 30 kPa
Medium: woda

Zapotrzebowanie na moc cieplna.

» Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze ¢.0.: Qo= 212 KW

» Zapotrzebowanie ciepta na cele ¢ t. Q.1= 252 KW

» Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. max Qcwumax= 213 kW

= Zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. srednie Qewuer= 103 KW
Suma zapotrzebowania ciepta wynosi: Qc = 567 kW

z uwzglednieniem sredniego zapotrzebowania na cele c.w.u.




Wymagane przeptywy wody sieciowej i instalacyjnej oraz $rednice rurociggdw wezta przedstawiono w czesci
obliczeniowej i rysunkowej opracowania.
Dobdr poszczegdinych urzadzen wezta cieplnego przedstawiono w dalszej czesci opracowania.

5. OPIS TECHNOLOGII WEZLA
Jako rozwigzanie projektowe przyjeto zastosowanie kompaktowego prefabrykowanego wezia

cieplnego oraz modutu przytgczeniowego.
PARAMETRY WEZtLA: C.0. 567kW
- UKLAD JEDNOFUNKCYJINY JEDNOSTOPNIOWY;

WG ZALACZONEJ SPECYFIKACJI MATERIALOWE] I SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO.

Wezet cieplny stanowigcy zespdt urzadzen cisnieniowych musi spetniaé wymagania dyrektywy ci$nieniowej

97/23/WE wdrozonej rozporzadzeniem Ministra Gospodarki do prawa polskiego dnia 21 grudnia 2005 r. w

sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen ciSnieniowych i zespotdw urzadzen cisnieniowych (Dz. U.

05.263.2200) i zgodnie z nig musi by¢ oznakowany znakiem CE.

Projektowany wezet cieplny jest produktem normalnie bezobstugowym.
WYMIENNIKI CIEPEA

Wezet cieplny przeznaczony jest do posredniego zasilania wewnetrznych instalacji grzewczych
centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego z miejskiej sieci cieplnej.
Transformacja ciepta przebiega w ptytowym, lutowanym wymienniku ciepta.
Dobér i parametry wymiennikdow przedstawiono w czesci obliczeniowej niniejszego opracowania.
STEROWNIK AUTOMATYCZNY

Do sterowania weztem cieplnym zaprojektowano uktad automatycznej regulacji pogodowej
z zastosowaniem urzadzen produkcji firmy SAMSON. Regulacja temperatury wody instalacyjnej realizowana
jest przez sterownik pogodowy serii Trovis typ 5579.

Regulator sterujgcy pracq wezla posiada nastepujace funkcje:
«  Mozliwos¢ nastawiania ,krzywej powrotu” wg Veolia,
« Mozliwos¢ automatycznego wytaczania i zatgczania ogrzewania (zawory regulacyjne i pompy) po
przekroczeniu zadanej temperatury zewnetrznej,
«  Mozliwos¢ programowania ostabien instalacji grzewczych dobowo i tygodniowo,

Do wspdtpracy ze sterownikiem pogodowym dobrano nastepujace czujniki firmy SAMSON:

e Czujka temperaturowa powrotu sieciowego - (zanurzeniowa) typu 5277-2, Pt 1000
o zakresie: -10...105°C; dtugosc tulei 80mm (stal nierdzewna);

e Czujka temperaturowa zasilania instalacyjpego - (zanurzeniowa) typu 5277-2, Pt 1000
o zakresie: -10...105°C; dtugosc tulei 80mm (stal nierdzewna);

+ Czujka temperatury bezpieczenstwa STW dla typu 5343-4 o zakresie: 35...95°C; dtugosc tulei
150mm (stal nierdzewna), nastawa: 85°C.

Programowanie regulatora zgodnie z tabelg temperatur wody sieciowej i instalacyjnej zalecana
krzywa grzania wg Veolia.
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UWAGA: Regulator zaprogramowac wedtug dopuszczalnych temperatur wody sieciowej powrotnej (funkcja
nadrzedna). Programowanie regulatora zleci¢ stuzbom eksploatacyjnym Dostawcy Ciepta lub innej firmie
specjalistycznej.

Jezeli wartos¢ dopuszczalnej temperatury wody sieciowej powrotnej zostanie przekroczona, zawor
regulacyjny odetnie przeptyw wody sieciowej przez wymiennik. Do czasu wystgpienia takiej sytuacji regulator
nadaznie reguluje temperature wody instalacyjnej w funkcji temperatury zewnetrznej.

REGULACIA ROZNICY CISNIEN I PRZEPLYWU

Do regulacji wymaganej rdznicy cisnien i przeptywu w wezle cieplnym przewidziano regulator rdznicy
cisnien i przeptywu: typ AVPQ4 DN40, kvs=16 m3/h, PN25 o regulowanej wartosci zadanej w zakresie 0,1
do 1,0 bar o S$rednicy DN40 firmy DANFOSS zamontowany na przewodzie zasilajgcym w module
przytgczeniowym.
Regulator przeptywu dostarcza i montuje Dostawca Ciepta.
Urzadzenie reguluje przeptyw do nastawionej na dtawiku wartosci zadanej i roznice cisnien lub ci$nienie
zredukowane do wartosci zadanej nastawionej na sitowniku. Pierwszenstwo ma zawsze sygnat silniejszy.
Niezaleznie od warunkdéw cisnieniowych i przeptywu, zawory zapewniajg statg wartos¢ stabilizowanej roznicy
cisnien.

REGULACJA TEMPERATURY

Temperatura wody grzewczej regulowana jest pogodowo w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i
nastawionych niezaleznych krzywych grzewczych dla obiektu — regulacja nadazna temperatury.
Do regulacji temperatury wody sieciowej zaprojektowano zawdr regulacyjny jednodrogowy SAMSON

typ 3222 o charakterystyce statoprocentowej z funkcjg nastawy awaryjnej. Montaz zaworow przewidziano
na rurociggach sieciowych zasilajgcych przed wymiennikami ciepta.
Dla zaworu regulacyjnego przewidziano sitownik serii 5825-13.

POMPY OBIEGOWE

Obieg wody instalacyjnej wymuszany jest przez bezdtawnicowe pompy ze zintegrowang,
elektroniczng regulacjg wydajnosci Grundfoss typ Magna3. Pompy obiegowe ustawi¢ na regulacje wydajnosci
wedtug zmiennej roznicy cisnien. Silnik 1-fazowy.

Dobdr pomp przedstawiono w czesci obliczeniowej niniejszego opracowania.

Montaz pomp przewidziano na rozdzielaczu wezta cieplnego.

Wiasciwosci oraz parametry pracy pomp przedstawiono w zatgczonych kartach doboru.

ZABEZPIECZENIE INSTALACII

Zabezpieczenie wewnetrznych instalacji grzewczych c.o. i c.t. przed przekroczeniem maksymalnego
ci$nienia stanowig membranowe zawory bezpieczenstwa SYR typ 1915 1% .

Przyrost objetosci wody w instalacjach grzewczych c.o. i c.t. przejmie przeponowe naczynie
wzbiorcze typu terNWP firmy TERMEN. Przed naczyniami przewidziano zigcza samoodcinajgce oraz
manometry.

Opis urzadzen zabezpieczajgcych:

Rodzaj instalacji Zawor bezpieczenstwa Naczynie wzbiorcze

Instalacja c.o. i c.t. SYR typ 1915 1% ” 6bar — 2szt terNWP 350 /6bar

UKEAD POMIAROWY ENERGII CIEPLNE]

Do rozliczania zuzycia ilosci ciepta przewidziano gtdwny uktad pomiarowo-rozliczeniowy
w module przytgczeniowym wezta cieplnego. Uktad pomiarowy sktada sie z licznika ciepfa firmy KAMSTRUP
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typu Multical 603 i ultradzwiekowego przetwornika przeptywu Ultraflow 54 wraz z czujnikami temperatury.
Cieptomierz gtdwny dostarcza i montuje Dostawca Ciepta.

Przetworniki przeptywu nalezy montowac na rurociggach sieciowych powrotnych.
Dobér licznikdw ciepta przedstawiono w czesci obliczeniowej niniejszego opracowania.

URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Do oczyszczania wody po stronie pierwotnej zastosowano ukfad filtracyjny w postaci filtra
siatkowego magnetycznego.
Po stronie wtornej wezta, dla instalacji zastosowano filtry siatkowe kotnierzowe magnetyczne oraz

filtr odmulnik magnetyczny.

UKEAD POMIAROW MIEJSCOWYCH

Wezet wyposazony jest w zestaw manometrow i termometrow tarczowych do odczytu cisnien
i temperatury w celu prawidtowej oceny stanu technicznego urzadzen wezta — filtroodmulnik, filtry
magnetyczne, wymienniki ciepta, regulator roznicy cisnien, pompy.

NAPEt NIANIE T UZUPEXNIANIE Zt ADU

Instalacje grzewcze napetniane i uzupetniane sg recznie z powrotu miejskiej sieci cieplnej. Do tego
celu przewidziano ukfad pomiarowo-rozliczeniowy wody uzupetniajgcej wyposazony w wodomierz wody
goracej J5-90 Qn=1,5m%/h, kryza dtawigca, armature odcinajaca, filtr siatkowy magnetyczny, zawér zwrotny
oraz elastyczne, roztgczne potgczenie do instalacji grzewczej. Rozliczanie ilosci wody nastepuje w oparciu o
wskazania wodomierza.

Przewdd uzupetniajgcy podtgczony jest do belek powrotnych poszczegdlnych rozdzielaczy instalacji
grzewczych.

Napetnianie i uzupetnianie instalacji c.o. i c.t. wodg sieciowg z w.s.c. wymaga zawarcia odpowiedniej
umowy z dostawcy ciepta.

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA WEZtA CIEPLNEGO

Wezet cieplny wyposazony bedzie w rozdzielnie zasilajgcg RWC (1x 230V) zasilang z rozdzielni
gtéwnej w pomieszczeniu wymiennikowni. Rozdzielnia RWC jest elementem wezta cieplnego i zostata
zaprojektowana jako szafka do powieszenia na $cianie wezta cieplnego.

Regulator pogodowy, ktory steruje uktadem C.O., C.T. i C.W.U. poprzez zalgczanie pomp oraz regulacje
potozenia sitownikdw na zaworach regulacyjnych obiegdw, zabudowac w osobnej szafce sterowniczej RA.

SYSTEM ODGAZOWANIA INSTALACII GRZEWCZYCH

Do odprowadzania powietrza z instalacji przewidziano odpowietrzniki automatyczne z zaworami
odcinajgcymi zamontowane w ukfadzie wezta cieplnego oraz w najwyzszych punktach prowadzonych
rurociggébw w pomieszczeniu wymiennikowni.

Aby umozliwi¢ ewentualne odgazowanie catej instalacji grzewczej w systemie odgazowania
prézniowego, w ukfadzie technologicznym przewidziano montaz dwdch zawordw DN32 na rurociggach
powrotnych oraz urzadzenie do odgazowania instalacji.

ODWODNIENIA I SPUSTY

Wody spustowe i odwodnienia odprowadzane sg do studzieneki schtadzajgco-odwadniajacej w
pomieszczeniu bytej kottowni wyposazonej w pompe zatapialng do ttoczenia wody brudnej typu Unilift AP
firmy Grundfos.

Rurociagi spustowe i odwadniajgce, w uktadzie wezta cieplnego, w normalnych warunkach pracy sa
rurociggami pustymi, nieczynnymi. Nie przewiduje sie spustow wdd gorgcych z wylgczeniem odprowadzenia
Z zZaworOw bezpieczenstwa, ktdre przy poprawnej pracy wezta pozostajg w statym zamknieciu.

12



W przypadku przymusowego spustu wody gorgcej nalezy dolewac jednoczes$nie wode zimna.

WENTYLACIA POMIESZCZENIA

W pomieszczeniu wymiennikowni nalezy zrealizowac instalacje przewietrzania. Zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno wywiewna.

AKUSTYKA POMIESZCZENIA WEZtA CIEPLNEGO

Hatas od urzadzen wystepujgcych w wezle cieplnym zlokalizowanym w budynku mieszkalnym nie
moze przekraczac poziomu 65 dB okreSlonego w normie PN-87/B-02151/02.

6. WYTYCZNE MONTAZU URZADZEN I INSTALACII ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezta oraz z
wytycznymi szczegélowymi montazu podawanymi przez producentéw poszczegodlnych
urzadzen.

PRZEWODY I ARMATURA WEZtA CIEPLNEGO

Zastosowane urzadzenia, armatura i rurociggi muszg spetniaé wymagania okreSlone w dyrektywie
cisnieniowej 97/23/WE wdrozonej rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej do prawa
polskiego dnia 8 maja 2003r (Dz. U. Nr 99, poz. 912).

1. Rurociggi sieciowe i instalacyjne w obrebie wezta cieplnego wykonac z rur instalacyjnych stalowych,
przewodowych bez szwu wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006, zabezpieczonych przed korozjg wg PN-
80/H-74219, taczonych przez spawanie oraz potgczenia gwintowane lub kotnierzowe.

Dla rur stalowych wymagane s3 atest hutniczy, oraz Swiadectwo badania jakosci ZETOM.

2. Rurociggi wykonane z rur stalowych czarnych powinny by¢ zabezpieczone powtokg farby
antykorozyjnej zgodnie z wymaganiami COBRTI INSTAL.

3. Urzadzenia, elementy i materiaty wystepujgce w wezle cieplnym muszg by¢ zgodne
Zz wymaganiami technicznymi odporne na:
»  po stronie wysokich parametréw: temperature T=125°C, ci$nienie PN16,
»  po stronie niskich parametrow: temperature T=90°C, cis$nienie PN10

4. Armatura wystepujgca w wezle cieplnym musi by¢ zgodna z wymaganiami technicznymi w
szczegolnosci:

« po stronie wysokich parametrow: na przylaczu sieci cieplnej w budynku armatura w wersji do
wspawania lub kotnierzowa. Pozostata armatura - w wersji do wspawania lub kotnierzowa; dla
$rednic do Dn32 (wiacznie) dopuszcza sie potgczenia gwintowane pod warunkiem zastosowania
ztgczek fabrycznych.

« po str. niskich parametrow, armatura  kotnierzowa,  miedzykotnierzowg lub
z koncoéwkami do spawania — do S$rednicy Dn 65 (wlgcznie) dopuszcza sie stosowanie armatury
z koncoéwkami gwintowanymi.

Zawory odcinajgce montowac tak, aby ich otwieranie nastepowato ruchem skierowanym w gore.

5. Zarowno w ukladzie wezta jak tez przy potaczeniach z instalacjami w budynku nie stosowac potgczen
uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne nieorganiczne uszczelnienia.

6. Przewody nalezy prowadzic ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnier, a w najwyzszych
i najnizszych punktach zamontowa¢ odpowiednio zawory odpowietrzajgce i spusty. Stosowaé
fagodne kolana i zwezki.
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7. Rurociggi poza weztem cieplnym podpiera¢ na wspornikach systemowych firmy HILTI. Montaz
wspornikéw wykonywac do Sciany lub umocowac na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej
umocowanej do stropu.

Maksymalny rozstaw podpdr $lizgowych dla rurociggédw poziomych w zaleznosci od S$rednicy
i materiatu rurociggu:

Tabela 2. Rozstaw podpér dla rurociggéw

Maks. rozstaw podpor

Srednica [m] .

nominalna Rury stalowe Rury PP-R Rury PP-R stabi
DN i nierdzewne PN10 PN20

dla T=60°C dla T=60°C
dane wg HILTI dane wg WAVIN

15 16 2,75 0,65 1,10
20 20 3,00 0,65 1,10
25 25 3,50 0,75 1,25
32 32 3,75 0,85 1,45
40 40 4,25 0,95 1,60
50 50 4,75 1,05 1,80
65 63 5,50 1,20 2,00
80 75 6,00 1,30 2,10
100 90 6,00 1,50 2,30

8. Ewentualng kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw potgczeniowych zrealizowac
w sposob naturalny poprzez zatamania tras rurociggdw zgodnie z wytycznymi producentdw rur;

9. Przejscia przewodow przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych
o dwie Srednice od Srednicy przewodu, dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6 — 8 mm od grubosci
$ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu.
W miejscach przej$¢ przewoddw przez stropy i $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur.
Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie moze by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

10. Najwyzsze punkty instalacji wezta cieplnego odpowietrzy¢ a najnizsze odwodnic.

11. Czujniki temperatury i termostat po stronie wtdrnej wezta zamontowa¢ mozliwie blisko krocca
wylotowego wymiennika.

12. Nalezy stosowal wylacznie materialy atestowane i petnowartosciowe. Armature i przyrzady
kontrolno-pomiarowe nalezy zamontowac $cisle wg schematu technologicznego wezta.

WARUNKI UTRZYMANIA CISNIENIA W INSTALACJACH GRZEWCZYCH

Cisnienie minimalne w naczyniu (ci$nienie wstepne po stronie gazowej) ustawi¢ na poziomie 2,0bar.

Nastawa zaworu bezpieczenstwa 6,0 bar

Zakres optymalnego ci$nienia pracy w instalacji c.o. wynosi: 2,0 bar — 3,5 bar.

Uwaga: Nalezy okresowo sprawdzaé ci$nienia wstepne w naczyniach przeponowych i w razie potrzeby

uzupetniac azotem przestrzen gazowgq zbiornikdw do wymaganych wartosci.
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PROBY I PrUKANIE, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Instalacje przed malowaniem i potozeniem izolacji nalezy poddac¢ probie szczelnosci i ci$nienia na zimno i
gorgco zgodnie z PN-B-02423: 1999+Ap1:2000 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i Badania
przy odbiorze.” oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Weztdw Cieptowniczych COBRTI
INSTAL. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przez napetnienie instalacji wodg zimng i podniesienie
cisnienia do wartosci 1,5x cisnienia roboczego. Cisnienie probne nalezy utrzymac co najmniej przez 30 min.,
dokonujgc ogledzin wszystkich potgczen.

Przed prébami ci$nienia instalacje wezta przeptuka¢ wodg wodociggowa. Rurociggi i elementy uktadu
technologicznego nalezy poddac probie ci$nieniowej na zimno o nastepujgcych wartosciach:

2,0 MPa po stronie wysokich parametréw (max. cinienie pracy 1,6MPa),
0,75 MPa po stronie niskich parametréw c.o.  (max. cisnienie pracy 0,5MPa),
0,75 MPa po stronie niskich parametrow c.t. (max. cisnienie pracy 0,5MPa),

Na czas prob nalezy odtgczy¢ naczynia wzbiorcze, zawory regulacyjne, zawory bezpieczenstwa oraz
manometry.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE

Po udanej probie hydraulicznej rurociggi (powierzchnie zabezpieczane) nalezy oczysci¢ do II stopnia
czystosci wg normy PN-EN ISO 8501-01:2008. Powierzchnie izolowane nalezy malowac farba ftalowg do
gruntowania oraz dwukrotnie emalig ftalowg nawierzchniowg ogdlnego stosowania lub emalig kreodurowg
czerwong tlenkowa. Powierzchnie nie izolowane nalezy malowa¢ farbami posiadajgcymi odpowiednie
dopuszczenia do stosowania oraz odporno$¢ na temperature 150° C.

IZOLACJA CIEPOCHRONNA

Po zakonczeniu rob6t montazowych i préb hydraulicznych rurociagi nalezy zaizolowac.
Izolacja termiczna przeznaczona dla weztdw cieplnych musi odpowiada¢ kompleksowym rozwigzaniom
stosowanym i akceptowanym przez Dostawce Ciepta.

Wszystkie urzadzenia i rurociggi po stronie wtornej i pierwotnej wezta w poszczegdlnych

modutach wezta cieplnego oraz poza weztem cieplnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z pdézniejszymi zmianami (tabela 1).
Zgodnie z w/w rozporzadzeniem §133 pkt. 9 instalacja znajdujgca sie za zaworami odcinajgcymi wezet
cieplny powinna spetnia¢ wymagania okreslone w zat. nr 2 do rozporzadzenia (wg. §133 pkt.1 instalacje
ogrzewczg wodng stanowi ukfad potgczonych przewoddw wraz z armaturg, pompami i innymi urzadzeniami,
znajdujacy sie za zaworami oddzielajgcymi wezet cieptowniczy). Tak samo nalezy potraktowac rurociagi
wezta cieplnego.

Do izolacji rurociggdw i armatury przewidziano otuline z wetny mineralnej pokrytej zbrojonym
ptaszczem z folii aluminiowej w systemie ISOVER 7300 ALU lub PAROC Section AluCoat T.
Tabela 4. Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grub o0s$¢ izolacji cieplnej
1. Srednica wewn etrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewn etrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewn etrzna od 35 do 100 mm robwna s$rednicy wewn etrznej rury
4. Srednica wewn etrzna ponad 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wedtug poz. 1-4 przechodzace % wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéow
6. Przewody ogrzewan centralnych wedtug poz. 1-4, % wymagan z poz. 1-4

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
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Powyzsze grubosci izolacji podano dla materiatu o wspdtczynniku 0,035 W/(m*K). Przy zastosowaniu
materiatu o izolacyjnego o innym wspdtczynniku nalezy skorygowaé grubosc izolacji.

Izolacje urzadzen w wezZle cieplnym wykonac¢ wykorzystujgc prefabrykowane otuliny dostarczane
przez producentéw. Dotyczy to wymiennikow ciepta, filtroodmulnikéw oraz pomp.

OZNACZENIA KOLORYSTYCZNE RUROCIAGOW

Oznakowanie rurociggdw i urzadzen wykona¢ nalezy zgodnie z Polskg Normg PN-70/N-01270 i PN-93/N-
01256 oraz zgodnie z wymaganiami Dostawcy Ciepfa.

Na pfaszczach ochronnych izolacji termicznej wykonac oznaczenia kolorystyczne przeptywajgcych mediow
oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykonac w postaci strzatek wg PN-70/01270/14.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

7.1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU WEZtLA

1. Catos¢ prac wykonac zgodnie z zgodnie z niniejszym projektem oraz:

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” tom II -
LInstalacje sanitarne i przemystowe" (Arkady, Warszawa, 1988r.),
- Polskimi Normami oraz z przepisami BHP i ppoz.;

2. Catosc prac elektrycznych wykonac¢ zgodnie z "Przepisami budowy urzadzen elektroenergetycznych",
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" - tom V "Instalacje
elektryczne" i PN.

3. Prace montazowe, konserwacyjno - remontowe oraz przeglady okresowe uktadow mogg byc
przeprowadzone po odtgczeniu doptywu czynnikéw energetycznych. Poszczegdlne urzadzenia wezta
nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb
zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998 .

4. Urzadzenia technologiczne, ktore znajdujg sie w poblizu uktadow regulacji, a ktorych ruch zagraza
bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie, winny by¢
wytgczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wylaczenia urzadzen nalezy zastosowac inne
$rodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracujgcym.

5. Po uruchomieniu instalacji technologicznych wezta nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng
prowadzaca do uzyskania projektowanych przeptywéw mediéw ogrzewczych.

6. Pozostate warunki wykonania i odbioru weztéw cieplnych okresSlone sg w normach:

1. PN-EN 253:2009 Sieci cieptownicze - System mienzanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfrednio w gruncie - Zesp6t rurowy ze stalowej rurggwodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego zgiglenu

2. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie pagitstalowych przed naktadaniem farb i podobnych pkbdw -
Wzrokowa ocena czystol powierzchni - Cgs¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowanapakrytych
podiazy stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym usugtiu wczéniej natzonych powtok

3. PN-EN 10204 :2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dodmitow kontroli

4. PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwi/ymiary i masy na jednostldiugasci

5. PN-EN 10216-2+A2:2009 Rury stalowe bez szwuakiasowa cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy

- Cz$¢ 2: Rury ze stali niestopowych z oki@enymi wlasndciami w temperaturze podusgzonej
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6. PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 Rury stalowe ze szwleraastosowacisnieniowych - Warunki techniczne
dostawy - Cz$¢ 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawakem krytym z okrélonymi wtasndéciami
w temperaturze podwgzonej

7. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanigckev rur i ksztattek do spawania

8. PN-EN 253:2005 Sieci cieptownicze - Systemzmieiwanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfrednio w gruncie - Zesp6t rurowy ze stalowej rurggwodowej, izolacji
cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego zgiglenu

9. PN-EN ISO 845:2000 Gumy i tworzywa sztuczne p@te - Oznaczanieggtosci pozornej (objtosciowej)
10. PN-93/C-89071 Tworzywa sztuczne porowate - ®fbiskania sztywnych tworzyw porowatych (itd. ISO
844:1978)

11. PN-EN ISO 8497:1999 Izolacja cieplna - Glanie wiaciwosci w zakresie przeptywu ciepta w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewoddw rurowych

12. PN-EN ISO 4590:2005 Sztywne tworzywa sztucamepwate - Oznaczanie udziatu procentoweg@tokgi
otwartych i zamkritych komorek (metoda 1)

13. PN-EN 489:2005 Sieci cieptownicze - Systemzmiewanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfrednio w gruncie - Zespotadza stalowych rur przewodowych z izolacj
cieplrg z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

14. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze - Systemzmiewanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfrednio w gruncie - Zespotadza stalowych rur przewodowych z izokacj
cieplrg z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

15. PN-EN 14419:2009 Sieci cieptownicze -Systenizptewanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfrednio w gruncie - System kontroli i sygnaliza@ggzazenia standéw
awaryjnych (oryg.)

16. PN-EN 488:2011 Sieci cieptownicze - Systemzmiewanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfrednio w gruncie - Zesp6t armatury do stalowychmpmewodowych, z izolagj
cieplrg z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

17. PN-EN 448:2009 Sieci cieptownicze - Systemzmiewanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezfrednio w gruncie - Ksztattki - zespoty ze stalowejy przewodowej, izolacji
cieplnej w poliuretanu i ptaszcza ostonowego zgtglenu

18. PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie g&a spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéwygtkiem
spawanych wizka) - Poziomy jakéci wedtug niezgodniei spawalniczych

19. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na keregiz$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korezj

20. PN-EN 14917:2009 Metalowe mieszkowsgczb kompensacyjne do zastosaw&nieniowych

21. PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i mansgstemu preizolowanych rur zespolonych

22. PN-EN 13480-3:2002 Ruragi przemystowe metalowe - €& 3: Projektowanie i obliczenia

23. PN-EN 13480-5:2005 Ruragi przemystowe metalowe - €& 5: Kontrola i badania

24. PN-EN ISO 3834-2:2006 Spawalnictwo - Spawaregain- Petne wymagania dotygz jakaci w
spawalnictwie

25. PN -EN 583 -1:2001 Badania nienisgmz -Badania ultradvickowe Cz$¢ 1: Zasady ogolne, PN-EN 583-
1:2001/A1:2006 Badania nienisace - Badania ultraavickowe - Cz$¢ 1: Zasady og6ine, PNEN 583-
4:2003/A1:2005 Badania nienisace -Badania ultradvickowe -Cz$¢ 4: Badania nieggtosci prostopadtych do
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powierzchni, PN-EN 583-5:2005 Badania nienigeez-Badania ultradvickowe - Cz$¢ 5: Charakteryzowanie i
wymiarowanie niecigtosci

26. PN - EN 1712:2001 Badanie nienisgez zhczy spawanych - Badania ultcadekowe zhczy spawanych -
Poziomy akceptacji, PN-EN 1712:2001/A1:2005 Badam@iszcace zhczy spawanych - Badania
ultradzwickowe zhczy spawanych - Poziomy akceptaciji, PN-EN 1712:2801:2003 Badanie nieniszgze
zlgczy spawanych - Badania ultradekowe zhczy spawanych - Poziomy akceptacji

27. PN-EN 1713:2002 Badania nienisgmz spoin - Badania ultradickowe. Charakterystyka wskava
spoinach, PN-EN 1713:2002/A1:2005 Badania nienigzezpoin - Badania ultradiickowe - Charakterystyka
wskaza w spoinach

28. PN - EN 1714:2002 Badania nienisgez zhczy spawanych - Badanie ultcadckowe zhczy spawanych,
PN-EN 1714:2002/A1:2005 Badania nienisgmz zhczy spawanych - Badanie ultéadekowe zhczy

29. PN-EN 10160:2001 Badanie ulttadckowe wyrobow stalowych ptaskich grudmd réwnej lub wekszej niz 6
mm (metoda echa)

30. PN-EN 970:1999 oraz PN-EN 970:1999/Ap1:20032¢h@ctwo - Badania nieniszgeze zhczy spawanych -
Badania wizualne

31. PN-EN 13018:2004 Badania nienisgzzz - Badania wizualne - Zasady ogélne,

32. PN-EN 473:2002 Badania nieniszoz - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badaieniszcacych - Zasady
ogolne

33. PN -EN 287-1:2007 Egzamin kwalifikacyjny spamae Spawanie - G&¢ 1: Stale

34. PN -EN 1418:2000 Personel spawalniczy -Egzaweamie operatoréw ugrlzeh spawalniczych oraz
nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w petni zmaizbavanego i automatycznego spajania metali

35. PN-EN ISO 14731:2006 Spawalnictwo - Nadzor spaiwzy - Zadania i odpowiedzialgb

36. PN-EN ISO 3834-1:2006 Spawalnictwo - Spawaregain- Wytyczne doboru wymagalotyczcych jakaci i
stosowania

37. PN-EN ISO 3834-3:2006 Spawalnictwo - Spawaregain- Standardowe wymagania dotyoe jakaci w
spawalnictwie

38. PN-EN ISO 3834-4:2006 Spawalnictwo - Spawarg¢ain- Podstawowe wymagania dotyce jakaci w
spawalnictwie

39. PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - §¢ 1. Spawanie tukowe,

40. PN-EN ISO 15609-2:2005 Specyfikacja i kwalifikanie technologii spawania metali - Instrukcja
technologiczna spawania - §¢ 2: Spawanie gazowe

41. PN-EN I1SO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokeewPrzygotowanie brzegéw do spawania ¢s€2:
Spawanie stali tukiem krytym

42. PN-91/M-69430 Spawalnictwo -Elektrody stalovigl@ne do spawania i napawania - Ogélne wymagania i
badania

43. PN-EN I1SO 2560:2006 Spawalnictwo - Materiatgaikowe do spawania - Elektrody otulone geznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziymh - Oznaczenie

44. PN-79/E-69010 Wyroby zagli uszlachetnionych -Elektrody spawalnicze

45. PN-EN I1SO 17632:2008 Materiaty dodatkowe donsgrda - Druty proszkowe do spawania tukowego w

ostonie i bez ostony gazowej stali niestopowycholshoziarnistych - Klasyfikacja
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46. PN-EN 1SO 14343:2007 Materialy dodatkowe donsgrda - Druty elektrodowe, druty i ¢y do spawania
tukowego stali nierdzewnychzaroodpornych - Klasyfikacja

47. PN-EN 12536:2002 Materiaty dodatkowe do spawamiety do spawania gazowego stali niestopowych i
stali odpornych na pelzanie - Klasyfikacja

48. PN-EN I1SO 6847: 2005 Materiaty dodatkowe doasgrda - Wykonanie stopiwa do analizy sktadu

chemicznego

7.2 WYTYCZNE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Pomieszczenie wymiennikowi przygotowa¢ pod wzgledem budowlanym wedtug dokumentacii
architektonicznej, Projektu Wykonawczego Wezta Cieplnego oraz wytycznych Dostawcy Ciepta;
Przygotowanie pomieszczenia musi spetnia¢ wymogi normy PN-99/B-02423.

2. Posadzke w pomieszczeniu wezta nalezy wylozy¢ ptytkami ceramicznymi z cokolikiem. Szczegolng
uwage zwrdci¢ na prawidtowe spadki posadzki w kierunku odwodnien (spadki 1% w kierunkach
kratek Sciekowych);

3. Sciany pomieszczenia pomalowa¢ dwa razy Unigruntem, nastepnie $ciany do wysokosci 2m
pomalowa¢ farbg lateksowa. Sciany powyzej 2m oraz sufit pomalowaé farbg emulsyjng; stosowac
farby w kolorach jasnych;

4. Odprowadzenie $ciekdw z pomieszczenia wezta cieptowniczego do kanalizacji nalezy wykonac
z zastosowaniem studzienki schtadzajgco-odwadniajacej. W pomieszczeniu wykona¢ wpust
podtogowy z podtaczeniem do studzienki lub zastosowac wiaz z wpustem. Studzienke odbudowac
jako betonowa z kregéw @600 z zabezpieczeniem piytg nastudzienng typu lekkiego. Scieki ze
studzienki nalezy przepompowywac do kanalizacji za pomocg pompy zatapialnej do wody brudnej i
wigcznikiem ptywakowym. Szczegdtowe rozwigzania instalacji odwadniajgcej stanowi odrebne
opracowanie projektowe wod-kan;

5. W pomieszczeniu zamontowa¢ umywalke lub zlew z odgatezieniem cieptej i zimnej wody na cele
gospodarcze.

6. Do pomieszczenia wstawi¢ drzwi wejéciowe, stalowe 90x200 o odpornosci ogniowej minimum 30min,
otwierane pod naciskiem na zewnatrz. Drzwi wyposazy¢ w zamek patentowe posiadajacy certyfikat
klasy C;

7. Przejscia przewodow przez Sciany wezta wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej jak przegrody przez
ktére przechodza;

8. Zabezpieczy¢ pomieszczenie przed dostepem o0sOb niepowotanych, na drzwiach od strony

zewnetrznej umiesci¢ napis: "Wezet cieplny nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

7.3 WYTYCZNE ROBOT INSTALACYJNYCH

1. Wezet wykona¢ w formie modutdw kompaktowych umozliwiajgcych szybki montaz na obiekcie.
Moduty kompaktowe wstawi¢ do pomieszczenia wg rys, w ten sposob, aby zachowaé swobodny
dostep do wszystkich urzadzen. Konstrukcje modutdow wezta wypoziomowac i przymocowac do

podtoza;
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10.

11.

12.

13.

Wykona¢ wstawki zapasowe na licznik ciepta i zawor Ap/v w module przytaczeniowym i pozostawic
je w pomieszczeniu wezta cieplnego. Regulator Ap/v oraz cieptomierz dostarcza i montuje Veolia;
Kré¢ce strony pierwotnej wezla potaczyé z przylaczem sieci cieplnej rurami stalowymi,
przewodowymi bez szwu wg PN-EN 10217-2:2004/A1:2006, faczonymi przez spawanie. Rury
zabezpieczy¢ przed korozjg wg PN-80/H-74219 i zaizolowac.

Rurociagi poziome, taczace modut przytaczeniowo-rozliczeniowy z pozostatymi kompaktowymi
modutami wezta cieplnego, montowac¢ na uchwytach na wysokosci minimum 2,0m od posadzki.
Z najwyzszych miejsc rurociggdw wyprowadzi¢ rurki odpowietrzajgce zakoniczone zaworami
kulowymi BROEN DZT Dn 15 z potgczeniem kotnierzowym umozliwiajgcym wstawienie Slepej kryzy;
Krécce instalacyjne wezta potaczy¢ rurami stalowymi przewodowymi bez szwu wg PN-EN 10217-
2:2004/A1:2006, tgczonymi przez spawanie. Rury zabezpieczy¢ przed korozjg wg PN-80/H-74219 i
zaizolowac.

Do pomieszczenia wstawiC naczynia wzbiorcze przeponowe dla instalacji i potaczyc
Z rurociggami powrotnymi rurami stalowymi DN25; Przed naczyniami zamontowac zigcza
samoodcinajgce i manometry.

Czujnik temperatury zewnetrznej zamontowac na $cianie potnocnej budynku, na wysokosci ok. 3,0m
nad poziomem terenu, 1,5 metra od otworéw okiennych i drzwiowych. Przewody czujki
temperaturowej nalezy poprowadzi¢ w odrebnym korytku usytuowanym w odlegtosci minimum 15
cm od réwnolegle biegngcych do niego przewoddéw elektrycznych;

Na przewodzie uzupetniajgcym instalacje grzewczg nalezy zamontowaé tabliczke z nakazem
roztgczenia zlgcza do uzupetniania po napetnieniu instalacji;

Wszystkie rurociggi instalacyjne (za wyjatkiem rurociggdw uzupetniania ztadu i podiaczenia naczyn
wzbiorczych) prowadzi¢ na wysokosci minimum 2,0m nad posadzkg — liczac od krawedzi izolacji
cieplnej rur;

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien. Stosowac¢ tagodne kolana
i zwezki;

W najwyzszych punktach prowadzonych rurociggdw sieciowych oraz instalacji grzewczych
przewidzie¢ odpowietrzenia, w najnizszych — odwodnienia. Najwyzsze miejsca rurociggdw instalacji
grzewczych odpowietrzy¢ odpowietrznikami automatycznymi TACO Ilub podobnymi innych
producentow;

Zarowno w uktadzie wezta jak tez przy potaczeniach z instalacjami w budynku nie stosowac potaczen
uszczelnianych pakutami. Wymagany teflon lub inne nieorganiczne uszczelnienia;

Mocowania rurociggdbw w wymiennikowi przeprowadzi¢ stosujgc typowe podparcia i zawiesia.
Rozmieszczenie podpor ruchomych i statych wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Zalecany maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych podano w rozdz. 6, pkt. 9.
Ewentualng kompensacje wydtuzen termicznych przewodow potgczeniowych zrealizowa¢ w sposob

naturalny poprzez zatamania tras rurociggow;
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7.4 WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA

1.

7.5

Zasilanie budynku i pomieszczenia wezta cieplnego w energie elektryczng zrealizowac z sieci
dostawcy energii elektrycznej zgodnie z Warunkami technicznymi przytaczenia do sieci;

W pomieszczeniu wymiennikowni zamontowal rozdzielnie elektryczng szafkowa, blaszana.
Rozdzielnice umiesci¢ mozliwie najblizej drzwi wejéciowych z zachowaniem wymaganych odlegtosci
od urzadzen technologicznych. Schemat rozdzielni wg wytycznych dostawcy ciepta;

Do rozdzielni elektrycznej wezta doprowadzic napiecie 1x 230V, 50Hz. Zasilanie zrealizowac
przewodem YDY 3x4mm2. Z rozdzielni zasilane beda urzadzenia automatyki i pompy wg
dokumentacji elektrycznej i AKPiA;

Pomieszczenie wezta wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne o Srednim natezeniu, nie mniejszym niz
100Lx. Stosowac o$wietlenie jarzeniowe, energooszczedne, hermetyczne;

Jedng z opraw osSwietleniowych wyposazy¢é w inwerter w celu zabezpieczenia oSwietlenia
awaryjnego;

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytkach natynkowo;

Osprzet instalacyjny tj. wylaczniki, puszki instalacyjne, oprawy oSwietleniowe, rozdzielnice itp.
stosowac w stopniu ochrony IP 44;

W pomieszczeniu przewidzie¢ gniazdo 230V umozliwiajgce podiaczenie elektronarzedzi o mocy
maksymalnej 1,5kW;

Nalezy stosowac potgczenia wyrdownawcze urzadzen i instalacji.

URUCHOMIENIE WEZtA CIEPLNEGO

Wolno napetni¢ wodg sieciowg strone instalacyjng modutu wezta cieplnego do cisnienia 2,5 bar.
Zauwazone przecieki na potgczeniach kotnierzowych i skrecanych nalezy usunac.

Wolno napetni¢ wodg wodociggowag strone instalacyjng modutu C.W.U. wezta cieplnego. Zauwazone
przecieki na potgczeniach kotnierzowych i skrecanych nalezy usungc.

Odpowietrzy¢ wszystkie instalacje i wymienniki wezta cieplnego.

Wolno napetnic¢ strone sieciowg modutu podtgczeniowego i pozostatych modutéw wezta cieplnego.
Zauwazone przecieki na potgczeniach kotnierzowych i skrecanych nalezy usunac.

Odpowietrzy¢ odmulacz, wymienniki ciepta i rurociagi sieciowe.

Wigczy¢ zasilanie elektryczne tablicy sterowniczej wezta i pomp obiegowych.

ZaprogramowacC regulator elektroniczny na parametry zgodne z tabelg temperatur sieciowych
dostawcy ciepta i temperatur instalacyjnych patrz p. 5 niniejszego opisu.

Uruchomi¢ pompy.

Przestawi¢ regulator na sterowanie reczne i maksymalnie otworzy¢ zawory regulacyjne. Ustawic
zawor dp/v na przeptyw i réznice ci$nien zgodng z wyliczonymi wartosciami w czesci obliczeniowej
dokumentacji. Po rozgrzaniu instalacji sprawdzi¢ ponownie czy nie wystepujg przecieki na

potgczeniach skrecanych, nastepnie przestawi¢ regulator na prace automatyczna.
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8. WYTYCZNEBHP

1. Prace montazowe, konserwacyjno - remontowe i przeglady okresowe ukfadow mogg byc
przeprowadzone po odtgczeniu doptywu czynnikéw energetycznych. Poszczegdlne urzadzenia wezta
nalezy obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Kwalifikacje zatogi winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osob
zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci Dz. U. Nr 59 z 1998r.

2. Urzadzenia technologiczne, ktére znajdujg sie w poblizu uktadéw regulacji, a ktdrych ruch zagraza
bezpieczenstwu prac wykonywanych przy montazu, uruchomieniu lub naprawie, winny by¢
wytgczone z ruchu. W przypadku braku mozliwosci wylaczenia urzadzen nalezy zastosowac inne
$rodki zapewniajgce bezpieczenstwo pracujgcym.

9. UWAGI KONCOWE

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH I NIE MOZE BYC KOPIOWANE,
POWIELANE I STOSOWANE DO INNYCH CELOW, NIZ WYNIKA Z UMOWY, BEZ ZGODY AUTOROW.

DO WYKONANIA OPRACOWANIA UZYTO LICENCJIONOWANEGO OPROGRAMOWANIA FIRM MICROSOFT
I AUTODESK ORAZ AUTORSKICH APLIKACJI | MAKR OBLICZENIOWYCH.

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE URZADZEN I MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW, NIZ PRZEDSTAWIENI
W NINIEJSZEJ DOKUMENTACII POD WARUNKIEM, ZE:
- BEDA TO MATERIALY I URZADZENIA O DANYCH ZNAMIONOWYCH TECHNICZNYCH NIE GORSZYCH
NIZ ZAPROPONOWANE W PROJEKCIE. ZAMIENNIKI MUSZA SPEXNIAC PARAMETRY WYMIENIONE W
SPECYFIKACJI, JAK ROWNIEZ MUSZA POSIADAC CERTYFIKATY, LUB APROBATY TECHNICZNE
DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.
- WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU ZOSTANA UZGODNIONE PISEMNIE
Z PROJEKTANTEM I PRZEDSTAWICIEM VEOLIA POZNAN.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TYM SAMYM TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE.
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VI OBLICZENIA HYDRAULICZNE

1. DANE DO OBLICZEN

Parametry sieci cieplowniczej:
Temperatury wody w warunkach obliczeniowych:

- femperatura na zasilaniu Ty = 120
- lemperatura na powrocie: To = 65
Temperatury wody poza sezonem grZewczym;
- lemperatura na zasilaniu Ta= 65
- temperatura na powrocie: Tes= 25
Obliczeniowe cieplo wlasciwe wody', Cpy= 419
Obliczeniowa gestost wody, Py = 963
Pa= 890
Cisnienie nominaing: 16
Dyspozycyine cisnienie zima; APy = 015
Dyspozycyjne cisnienie fato: APy = 0.1
Parametry instalacji: c.o.
Temperatury i gestosci wody w warunkach obliczeniowych:
- femperatura na zasilaniu: t.= 80
- lemperatura na powrocia: = 60
Cisnienie dopuszczalne: p= 06
Obliczeniowa gegstost wody: p= 983
Cisnienie dyspozycyjne: AP = 30
Medium: woda
Zapotrzebowanie na moc ciepina.
= 7apotrzebowanie ciepia na cele grzewcze c .o
= Fapoirzebowanie ciepla na cele ¢t
» 7apolrzebowanie ciepla na cele ¢ w.U. max
= Japolrzebowanie ciepla na cele c w.u. srednie
Suma rapotrzebowania ciepla wynosi. Qe = 567
Z uwzglednieniem sredniego Zapolrzebowania na cele ¢ w.u
Obliczenie strumieni wody sieciowej dla wezla
dima:
Veo = 3.6 Qo / ((T21= Tpe) *Cp e )] = 344 mih=
Va=3.6[Qa/((Tzr=Ter1)=Cp-p)I = 409 mm=
Vewusr = 3.6 [Qewusr / ((Tz1=Tp1) = Cp = p)] = 1,67
Vewumas = 3.8 *[Qowumar / ((Tz1— Tp1) « Cp o p)] = 3,46
"Hfr_ =Va + vm + V:ﬂugr = 9120 m3-"l'l - 2.“
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Lato:
Vowumar = 3.6 [Qewumax / ((Tzi— Teq) * Cp = p)] = 4,62 m'/h = 1,24 kg's

Obliczenie strumieni wody instalacyjnej

Zima:
Veo = 3.6 4[Qus / ((Tzs= Teg) = Cp = p)] = 2478 m'h= 6,77  kg/s
Lato:
Veo = 3.6 *[Qeg / ((Tz4= Tp1) * Cp = PN = 931 mh= 0,00 kg's

Dobor srednic przewodow w wezle:

STRONA WYSOKOPARAMETROWA

Strona |Nazwa gm V dop | obliczone Duvew VobL
[dm3/s] [ms] [m] [mm] [ms]

ZIMA  |Glowne 2,55 1 0,057 80 0.51
LATO |Glowne 1,28 1 0,040 80 0,26

Wszystkie przewody nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg. PN-EN 10217 2:2004/A1-2006

STRONA NISKOPARAMETROWA

Strona |Nazwa gm Vdop | obliczone [ —_— Vobl
[dm3/s] [mys] [m] [mm] [mis]
Do rozdzielacza 6,88 1 0,094 125 0,56

Wszystkie przewody nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg. PN-EN 10217 2:2004/A1:2006.

Dobor wymiennika ciepla
Dobrano plytowy lutowany wymiennik ciepla typu LC170-130-2 5" produkcji firmy SECESPOL.

Karty doboru — zalgczniki do projekiu,

Zima - moc: 567 kW
strona wysokoparametrowa:
- tempearatura wejsciowa; 120 *C
- temperatura wyjSciowa: 65 i B
- spadek ciSnienia: 28 kPadop-= 30 kPa
- krocce: 25 G2
strona niskoparametrowa:
- temperatura wejsciowa: G0 "C
- femperatura wyjsciowa: 80 *C
- spadek cisnienia: 195 kPadop= 30 kPa
- krodce: 25 G7Z
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Lato: 213 kw

strona wysokoparametrowa
- lemperatura wejsciowa. 65 °C
- lemperatura wyjsciowa 25 *C
- spadek cisnienia 09 kPa dop = 30 kPa
- kroéce: 25" GZ
strona niskoparametrowa:
- lemperatura wejsciowa. 200 G
- temperatura wyjsciowa 60 °C
- spadek cisnienia 09 kPa dop = 30 kPa
- krocce: 25" G
Dobéor filtrow
Filtr po stronie wysokoparametrowej
Ve =V + Vi + Vi = 920 mh= 246 kos
Dobrano filtr siatkowy magnetyczny

DMNBO PN16, maksymaina temperatura robocza 150°C.
Spadek cisniema przy ;'J!Ieplwﬂe przez fitr

zima: Apf = 0,01 bar = 1 kPa
lato: Apf=" 0,001 bar = 01 kPa
Filtrodmulnik magnetyczny po stronie niskoparametrowej C.0.
Voo = 24,78 m’th = 6,77 kois
Diobrano filtrodmulnik magnetyczny

DH125 PN16, maksymalna temperatura robocza 150°C.
Spadek cisnienia przy przeplywie przez filtr
Zima: Apf = 0,01 bar = 1 kPa

Zabezpieczenie instalacji
Naczynie wzbiorcze przeponowe w instalacji c.o. -wg PN-B-02414:1999
= cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym

p=pst+02= 1.7 bar
rnalrsynmm obliczeniowe cisnienie w naczyniu WZB!OI'CE}I'T“ PrIeponowymm
a‘pm: = 'E‘DI‘B
DI'ZYI"EIG ﬂﬂl‘l‘ﬂ}'{ = Li] bar

. pojemnost urytkowa
V,=V+py * v, dm3
pi= 983  kom’
V= 871 m
Av= 00168 dm'kg
V,= 14384 dm’

* minimalna pojemnosE calkowila naczynia z hermelyczng przestrzenia gazowa

Vi =Vu* (Prax* 1 Prax -P)= 23416 dm’
« fura wzbiorcza
d=07+(V,) "= 84 mm

Zaprojektowano rure wzbiorcza o Srednicy nominalnej 25mm
Diobrano naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG00 o pojemnosci nominalne

A | | donuszezalmem cismemu roboczvm A bar Lstawic wartose risnienia wstennenn na 1 7 har
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Zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. i c.t -wg PN-B-02414:1999 i WUDT-UC-KW/04.

Wartos¢ cisnienia otwarcia zaworu bezpieczenstwa:
p1 = 6,0 bar
Cisnienie nominalne sieci cieptowniczej:
p2 = 16 bar
Gestos¢ wody sieciowej przy temperaturze 124°C:
p = 935 kg/m®
Wspétczynnik b, zalezny od rdznicy cisnien p, — py
p—pi1>6bar,b=2
Najmniejsza wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczehstwa:
M=4473-b-A-[(m—p1) -p]"?=447,3-2-1.6°- [(16 — 6,0) - 935]"*= 1,38 kg/s

Przyjeto 2 zawory bezpieczenstwa firmy SYR typ 1915 1% ", dla ktérego
Ocrz = 0,26.

do=35mm

Mop = 0,69 kg/S

p1 = 6 bar

q = 935,1 kg/m®

Najmniejsza wewnetrzna srednica kré¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:
do=54-[M/(ac-(pr-p)"?)]¥?=54-[0,59/(0,26- (6,0 - 935)"%) ]2 =9,40 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 1% ", 6bar x 2 szt. Najmniejsza srednica kanatu
dolotowego d, =35 mm.

Sprawdzenie:

35 mm > 9,40 mm

Zawor zgodny z wymaganiami PN-B-02414

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa dla max. mocy grzewczej
wymiennika wg Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04

Wyznaczanie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa dla maksymalnej mocy grzewczej
wymiennika wg Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04 liczona do pary wodnej powinna wynosi¢ co
najmniej

m > 3600 * (N /1) kg/h = 3600 * (565 / 2075,7) = 980 kg/h

N — 565 kW
r—2075,7kJ/kg dla p = 6 bar
Wymagana przepustowos¢ jednego zaworu wynosi: 490 kg/h

Sprawdzenie przepustowosci dobranego zaworu bezpieczenstwa

m;=10*K; *K,*a*(p; +0.1) *Ap=10*0,525*1 * 0,53 * (0,66 + 0,1) * 961 = 2032 kg/h
K; =0,525

Kg =1

a=0,53

p1= 0,66 MPa (1,1 cisnienia dopuszczalnego zabezpieczonej instalacji)
Ao=(1*do?)/4=(3,14*35%/4=961mm?

Sprawdzenie:

2 x 2032 >980
Zawoér zgodny z wymaganiami WUDT-UC-KW/04.
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Dobér urzadzen pomiarowych
Dobor glownego licznika ciepla

Dia przephywu wody sieciowe| dobrano licznik ciepta firmy KAMSTRUP
Vo= Vg ¥ Vg * Vot = 689 mh= 246 kaois
z ultradzwiekowym przetwornikiem przephywu Ultraflow 54 DN40 PN16

i przelicznikiem typu Multical 603.

- przephyw nominalny 10mh
- przephyw maksymalny 30 mh
- Srednica nominalna: D40
- maksymalne ciSnienie robocze: 1.6 MPa
- maksymalna temperatura robocza 130°C
- czujniki temperatury Pt 500
- miejsce montazu przewdd powrotny
zima: Apf = D02 bar= 2 kPa
lato: Apf = 0,015 bar= 15 kPa

Dobor urzadzen napelniania | uzupelniania wody w zladzie instalacji grzewczych
Wodomierz przed ukiadem do uzupeiniania wody

Pojemnosé zladu V., = 871 m

Przyjeto wstepnie przeplyw w przewodzie do napelniania instalacii 1,0 m¥h (0,417 kg/s)

Czas napeiniania instalacji t = 8h

Dila przeptywu wody uzupelniajgce) 1.0 m*/h dobrano wodomierz dia wody cieplej

z nadajmkiem impulsdw firmy POWOGAZ typ JS-NK 30-1,5 DN15

- przephyw norminainy. 15mh
- przeplyw maksymalny 30m'h
- srednica nominalna DK 15

- maksymalne cisnienie robocze:; 1.6 MPa
- maksymalna temperatura robocza 90°C

- spadek cisnienia przy przephywie 1,0 mah 10 kPa
Dobor zaworow regulacyjnych

A. Zawdr regulacyiny przed wymiennikiemn, zwany dalej zaworem regulacyjnym
Zawdr bedzie zamontowany na zasilaniu,
Przeplyw przez zawor regulacyjny zima.

V= 9,20 m'/h= 1,24  kois
Dobrano zawdr regulacyjny firmy SAMSON typu 3222 DN32 PN25 ks= 16 mh;
Z gwintem zewnetrznym i sitownikiem elektrohydraulicznym firmy SAMSON typ 5825-13 sterowany
3-stawnym sygnatem, 230ViG0 Hz, pobdr mocy. 13 W, czas przebiegu: 18 5. Z funkcja nastawy awaryjnej
Spadek ciSnienia przy przeplywie przez dobrany zawor.

Apmco™=(V ks = 033 bar = 33  kPa
Predkosc przeplywu wody przez krocce zaworu
v=(4 V)/(m d* 3600)= 318 mis

Przeplyw przez zawdr regulacyjny lato:

V= 482 m’/h = 0,92 kois
Spadek cisnienia przy przeplywie przez dobrany zawor:
Aprrco™ =(V/ik,Y= 008 bar= 8 kPa

Predkos¢ przephywu wody przez kroéce zaworu
v={(4 Veco)/(m &*-36800)= 160 mis
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Dobér regulatora roZnicy cignien i przeplywu

Przeplyw przez zawor regulacyjny dP/V:

Zima:
V= 920 mamh= 124  kgs
SUMA 920 mam
Lato:
V= 462 mam= 082 ks
SUMA 462 mam
Dobrano regulator réznicy cisnien | przeplywu typ AVPQ 4 DN40 kvs= 16 mam
PN25 o regulowane] wartosci zadane] w zakresie 0,2 do 1,0 bar
Srednica nominalna 40 mm
Spadek cisnienia na diawiku 20 wWPa
Zakres nastawy 0810 m'm
Spadek cisnienia przy przeplywie przez dobrany zawor (otwarty)
Zima: MZRCTH_ = N:-‘I kualz = 0,33 bar= 3 kPa
Lato: Apmcre=(Vel k= 008 bar= 8 kPa
Predkos¢ przeplywu wody przez kroéce zaworu:
Jima 203 mis
Lato: 1,02 mis
Spadek cisnienia na urzadzeniach czyszczacych kPa:
iose | oporjed. Zima Lato
Filtr siatkowy magnelyczny 1 1 1
Filtr siatkowy magnelyczny 1 1 1
Suma 1 1
Okreslenie wymaganej roznicy cisnien kPa
JIMA C.0.
opor wymiennika 248
opdr zaworn regulacyjnego 33
opar podiiczniki co, of, owu, -
opory miejscowe i iniowe 5
SUMA galen 40 85
[kPa] |opory kryzy diawiace]
Mastawa regulatora (réZnica cisnienia) 41
opdr requiatora dPV + Apmiem 53
spadek cisnienia na wzadzeniach czyszezacych 1
spadek cisnienia na liczniku gldwnym 2
opory miejscowe i iniowe 2
Minimalne cisnienie dyspozycyjne kPa 99
LATO C.W.
opar wymiennika 09
opdr zaworu regulacyjnego 8
Opory mieiscowe i iniowe 3
[kPal Mastawa regulatora (roZnica ci$nienia) 41
opdr requiatora dP/V + Apmiem 28
spadek ciSnienia na urzadzeniach czyszczacych 1
spadek cisnienia na liczniku giéwnym 1.5
opory miejscowe i iniowe .
Minimalne ciénienie dyspozycyjne kPa 738
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Okredlenie maksymalne] dyspozycyjnej roZnicy cignief pdysp max bez wystapienia kawitacji.

Maksymalny dopuszczalny spadek ciSnenia na zaworze

Apraopraw< ZX (P1—Py)

gdzie: z — wspolczynnik kawitacji (wartos¢ z katalogu dla regulatora Ap/V).

p: - cisnienie cieczy przed zaworem [MPa (abs.)],
p, - ciénienie parowania cieczy przy maksymalnej temperaturze strumienia [MPa (abs.)]
Apwezetzasi= 0,004 Mpa
pzmn= 0,63 Mpa
Apwezsipowr= 0,005 Mpa (abs.)
Pi = Pzmin— ﬁpwuu zasil- = 0626 Mpa
Maksymalna dyspozycyjna roznica cisnenia w wezle bez wystapienia kawitacji.

Apw = 002 Mpa
AH= 0,10 Mpa

AP syap-max-kaw = DPr dop-kaw + BPw + BP wmzst zasi. + AP wezet powe- + AH
Sprawdzenie:
Apaysprax= 015  MPa

AP ir-xaw = BP syap max- = BP opap-max-iaw [MP2]

Nie wystepuje nadyzka ciSnienia do zdiawienia
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V DOBOR URZADZEN

1. KARTA DOBORU WYMIENNIKA

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Piyn

Temp. na wejsciu

Temp. wyjscowa
Przeptyw masowy
Wejic. przephyw objet.
Wyjéc. przepyw objet.
Maks. spadek csnienia
Ciénienie obliczenicwe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany ciepta
Wepdlcz zaniecryszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Qblicz. spadek citn.
Spadek dsn, w krodcach
Predk. w proytaczach
Prodk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Plyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkoéé dyn.

Liczha Prandtia

Strona 1
213,00
50
0,00
Woda
65,00
25,00
1,28
469
4561
20,0
30
65,0
Strona 1
250
0,0566
18822
17011
10,6
09
0.0
0,66
0,04
275
40234
Strona 1
Woda
45,0
988,85
417
0,636
0,5962

391

30

Strona 2

Woda

20,00

60,00
1.28
4,60
467
20,0
3.0
60,0

Strona 2

09
0o
0,66
0,04

38647
Strona 2
Woda
40,0
990,82
418
0,630
0,6540
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ka/s
mi/h
mi/h
kPa

kd/kgk
WMk
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PARAMETRY PRACY

Maks. cisnienie

Maks. temperatura

Min temperatura

Grupa phyndw

PREYLACZA

K1 Gwint zewnetrzmy G 2 1/2"
K2 Gwint zewnetrzny G 2 1/27
K3 Gwint zewnetrzny &.2 1/2°
K4 Gwint zewnetrzny G 2 1/2*

Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYIMNE
25 25 bar Objetosc strony gorace
230 230 C

Objetosc strony zimnej
195 195 o Waga

STANDARDOWA LOKALIZACIA PRIVEACTY
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

KA - wylot caynnika grzewczeqo
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DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

Tlog

Min. przewymiarowanie
Phyn

Temp. na wejsdu
Temp, wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejic. przephyw objet.
Wyjéc. przephyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Cignienie obliczenicwe
Temp. oblizeniowa
WYMIENNIK CIEPLA
Pow. wymiany cepta
Wspdta. zanieczys2czenia
K czyste

K zaniecz.

Przewyriar,

Oblicz spadek cién.
Spadek dén. w krodcach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Phyn

Temp. referencyjna
Gestodé

Cieplo wlasciwe
Przewod. ceplna
Lepkodé dyn.

Liczba Prandtia

Strona 1
567,00
16,8
0,00
Woda
120,00
65,00
2,46
937
9,02
20,0
30
1200
Strona 1
25,0
04972
40624
13452
2020
28
oo
130
008
1029
6969,9
Strona 1
Woda
925
963,79
4,20
0,678
03053

1,89
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Strona 2

Woda
60,00
80,00
6,79
2487
2515
20,0
30
80,0

Strona 2

185
01
354
0.22
2118
127747
Strona 2
Woda
70,0
8977.09
418
0,662
04027

2,54

m*h
mh
kPa

kg/m?
k/kgK
W/mK



VI ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODSTAWOWYCH WEZLA

OSPRZET WEZt A CIEPLNEGO:

L.p. Wyszczegolnienie | Typ Prametry Producent | Szt.
Modut przyt gczeniowy cz esciowo urz gdzenia montuje i
dostarcza Veolia. ;
Regulator r6znicy cisnienia i przeptywu AVPQ4 kvs—16n_1 M DN40 PN25 | DANFOSS
1A01 nastawa w zakresie 0,1 _ - 1
wraz z osprzetem - komplet. do 1,0 bar. T=150°C | Dost. Veolia
1L01 Licznik ciepta z ultradzwigkowym .
1L02 przetwo?nikiem przepiflwu iy UItra}rovy .54 DN40 PN1.6 ' | DN40 PN16 Kamstrup
A przelicznikiem typu Multical _ . 1
1L04 przelicznikiem, komplet wraz z 603 Qn=10.0 m3/h T=130°C Dost. Veolia
1L03 czujnikami temperatury PT 500. '
1501 Odciecie giovx;r;(; ig?qzé?/ nqa przewodzie spawany DNr1=2153 CI)DOI\CI:16 Broen DZT 1
1S01 Odciecie g%ow;:wvrvgtﬁs n?a przewodzie spawany D|§l|_1:2153 (I)Dol\cl:16 Broen DZT 1
1L05 Wodomierz wody cieptej JS-NK 90-2,5 DN15 PN10 | PoWoGaz 1
1A03 Kryza dtawigca - 3,8mm - 1
1MO1 Manometr tarczowy z kurkiem 0-1.6MPa ) KEM 5
manometrycznym
1T01 Termometr techniczny 0-150st C - KWT 2
Filtr siatkowy magnetyczny PN25
1F02 kotnierzowy DN80 T=130°C INFRACORR| 1
Filtr siatkowy magnetyczny PN16
1F05 kotnierzowy DN20 T=130°C INFRACORR| 1
1701 Zawor zwrotny gwintowany DN20 PN10 T=90°C| PERFEXIM 1
1S05 Zwor kulowy spawany DN20 TleZil?’C Broen DZT 2
1G01 Zawor diawiacy Zwd-1-6-R-S PN16 Polna 1
T=130°C
Modut grzewczy
3W01| plytowy lutowany wymiennik ciepta typu LC170-130-2,5" PN30 230°C| SECESPOL | 1
3A00 Sterownik wezta Trovis 5579 z software 2.10 - SAMSON 1
typu 3222 DN32 PN25
kvs=16 m3/h;
zawor regulacyjny z koncéwkami do typ 5825-20 sterowanym 3-
3A01 spawania i sitownikiem elektrycznym stawnym sygnatem, PN25 T=130°| SAMSON 1
230V/50 Hz; pob6r mocy: 13
W; czas przebiegu: 30 s. Z
funkcjg nastawy awaryjnej.
3A03 Termostat bezpieczenstwa STW 5349-1 90°C - SAMSON 1
3A04 Czujnik sie¢ 5277-2 - SAMSON 1
3A05 Czujnik instalacja 5277-2 - SAMSON 1
3A06 Czujnik zewnetrzny 5227-2 - SAMSON 1
3B01 | Zawdr bezpieczenstwa membranowy SYR typ 1915 1% 6 bar 140 °C SYR 2
. . 6 bar T=90°C/
3N01 Naczynie wzbiorcze przeponowe N600 120°C/600l Reflex 1
3M01 Manometr tarczowy z kurkiem 0-1,0MPa - KMF 5
3701 Termometr techniczny 0-150st C - KWT 2
3702 Termometr techniczny 0-120stC - KWT 2
3F02 Filtr S'atl'(‘o""y magnetyczny DN125 PN10 T=90°C|INFRACORR| 1
otnierzowy
3501 Zawor kulowy spawany DN80 PN16 T=124°| Broen DZT 2
3502 Zawor kulowy spawany DN15 PN16 T=124°| Broen DZT 3
3503 Zawor kulowy spawany DN20 PN16 T=124°| Broen DZT 1
3504 Zawoér kulowy kotnierzowy DN125 PN16 T=124°| Broen DZT 2
3G06 Zawoér kulowy gwintowany DN20 PN10 T=90°C| Perfexim 1
3G07 Zigcze samoodcinajgce SuU DN25 Caleffi 1
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3G08 Zawor kulowy gwintowany DN32 PN10 T=90°C| Perfexim 2
3001 Odpowietrznik automatyczny z DN15 PN10 T=90°C TACO 2
zaworem
RWC Rozdzielnia elektryczna wezta - - - Kpl.
3F03 Str. instalacyjna: filtroodmulnik FOM DNEZS IzN16 TERMEN 1
magnetyczny T=124°C
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VII DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY WEZLA CIEPLNEGO

) veoua

Zatacznik nr ]

do umowy przylaczeniowej nr 3313/2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ

Na podstawie 49 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 2 dnia 15 styeznia 2007 r,
w sprawie szczegOlowych warunkow  funkcjonowania  systemdw  cieplowniczych,
(DzU. z dnia 01 lutego 20071, nr 16, poz92) oraz wniosku zlozonego przez Okregowy
Inspektorat Stuzby Wigzienne] w Poznaniu, Veolia Energia Poznan S.A. okredla warunki
podlgezenin do migjskie) sieci cieplng;.

A, Wnioskodawen
Okregowy Inspektorst Shuzby Wigziennej
ul. Miyriska |
61-729 Poznan

B. Informacje dotyczqee obiektu
B.1. Wiasciciel:
Skarb Panstwa -
Zaklad Kamy w Kozieglowach
ul. Piaskowa 7
62-028 Kozieglowy

B.2. Lokalizacja obiektu: ul. Piaskowa 7 (dz. nr 182/10, 182/120,
182/124, ark. 20, obr. Kozieglowy),
Kozieglowy
B.3. Lokalizacja wezla cieplnego: wydzielone pomieszezenie na poziomie (-1)
B.4. Nosé obiektdw zasilanych: 1
B.5. Dane dotyczace obiekiu:
Przeznaczenie obiekiu; budynek miesekalno-uslugowy
Rodza) instalacii odbiorezych:
Centralne ogrzewanie - projektowane
Ciepla woda uiytkowa - projektowana
Wentylacja - projektowana

B.6. Preewidywana moe cieplna:

Lp. Eéla
1 | Centralne ogrzewania [Qm. = 274 KW

. 0, e = 103 KW
2 | Ciepta woda uzytkowa B, 1 su = 213 BW

Wentylacia s = 190 kW

Veolia Energia Poznan 5.4,

ul. Energetycing 3, 61018 Poznan
Hapitad makladowy: 1055947 T25 00 =i, wyplarnng s ealnke | MIP 777.00.00-755 | RFGRN- RINARRESFN | KRS ANRNN2ATAEE

Had Refonowy Poznaf - Mowe Miasto | Wilds w Potnaniu, VI Wydzial Gospodarcay rajmvego Rejostru Sqdawego
Konto: 78 1990 12100103 0331 0010 060

tel 801 57 5T 5T, (51) 43 76 276, B-mall bak poznan@veslia com, kanselaria plpoz@ealia.cam
wrwrw. energisdlapoanania.pl, www veslia pl

Polityka prywainaicl ydostepnions jest pod sdresem www.ononpadlaposnania,pl lub w siodonibe Vealbia Ensrges Poznan 5.4
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C. Miejsce i sposib doprowadzenia przylacza do wezla cieplnego
C.1. Dotyczy Veolia Energia Poznan S A
Miejscem wigczenia projektowanego przylaeza bedzie punkt (A" zlokalizowany na istniejgee)
napowietrzne] sieci cieplnej 2xDN430, ulofonej na wysokiej estakadzie, zaznaczony na
zatgczonym planie sytuacyjmym.
Wpiecie do magistrali oraz przylacze cieplne o srednicy 2xDIN125 (od punktu ,.A" do powierzchni
terenu) naledy zaprojektowad z atestowamych grubodciennych (o grubodci minimum 0.8
rurcciggu gléwnego) rur stalowych bez szwu w izolacji cieplnej pod plaszczem ochronnym z
blachy ocynkowanej. Wpiecie do magistrali wykonaé od gory rurociggdw magistralnych blizej
dalszej podpory liczac od kolan rurociggdw, a nastgpnie w poziomie do granicy dziatki i dalej
pionowo w dél. Na odejsciu z sieci cieplng] na odeinku poziomym rurociggdw przed zmiang
kierunku w dét zamontowad kulowe zawory odcinajgce 2xDM125. Zawory jak najblitej sieci
magistralnej, w miejscu wysokiej estakady - nalezy zaprojektowaé | wybudowaé podest wraz z
niezhednymi drabinami whazowymi. Na sieci napowietrznej nie nalezy lokalizowaé manometrow,
Od strony sieci magistralnej na odgalgzieniu nie naledy lokalizowad odpowietrzen.
Lokalizujac odpowistrzenia od slrony sieci rozdzielczej nalezy umiesclc zawory jak najblize|
rurociggu i sprowadzié je na ziemig kierunkujge wylot w strong poza drabinami wejsciowymi.
Podest musi byé zgodny z wszystkimi wytyeznymi do pracy na wysokodciach (okolnice drabin,
zabezpieczenia wejéé - do uzgodnienia szezegdlowo w fazie projektowania).
Ostong sieci napowietrzne] wykonad w blasze ocynkowane], materlal | grubosé izolacji cieplnej
musi zostad okreslona w projekcie.
Podziemna sie¢ preizolowana musi konczye sig minimum 40 em ponad gruntem.
Zawory odcinajgce i odpowietrzajace zlokalizowaé w izolowanych skrzynkach wykonanych 2
izolac)l oraz zapewnilé mozllwodd zaberpleczenla poprzez montaz kiddki na skrynees - szezepily
do ustalenia w fazie projektowania.
Rurociggi mocowaé do stalowej konstrukeji z podestem do obshigi armatury odcinajgcej
zamontowanej przy granicy dziatki powiazane] z istniejacym podestem do obslugi armatury
odpowletrzajjee). Ma odejsciu proyigezu wowmrenic wykonaé smidzienke = wworami odeinajaeymi
preizolowanymi.
Urzadzenia wehodzaee w sklad rozszerzonego moduhn przylaczeniowego 1. ukdad pomiarowo-
rozlicaeniowy, filtr oraz regulator riénicy cifnieri montowad zgodnie ze schematem technologicznym
wezta cleplnego. Przejécia przez seiany zewngtrzne budynku i kanah technicznego wykonaé jako
szezelne, zabezpieczajace przed przedostaniem sig cieczy, gazdw i dymow. Preejicia rurociggiw
przez przegrody wydzielsjgce strefy pozarowe, wykenaé jako przejécia p-po, o odpowiedniej
odpomodei  ogniowej. Nie jest wymagane prowadzenie kabla telemetryeznego. Preylacze
raprojektowad wg aktualnie ohowigzujace] technologii. Do projektow preylgezy dolgezye protokal z
narady koordynacyine Zespohu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
C.2. Dotyezy Wnioskodawey:
Projektowany budynek mieszkalno-ushugowy pray ul. Piaskowej 7 w Kozieglowach zasilany bedzie
z migjskiej sieci cieplnej. Wnioskodawea preygotuje na odeinku (o szerokoécei Lacznika - 4.0m) od
punkiu B do punktu ,,C" kanat techniczny - betonowy w gruncie (pod Lacznikiem) o szerokosci
1,0 m i glgbokodei ok, O4m (w dwictle kanahs). Wlot i wylot kanals zakofezyd szezelnymi feianami.
W wyznaczonym pomieszczeniu naleiry zaprojektowac i zamontowad wezel cieplny. Migjscem
wlaczenia instalacji Wnioskodawey bedzie odcinek przylacza wysokoparametrowego, za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym  oraz  regulatorem  roZnicy cisniein i przephowu  w  module
prexhseeniowym. Z ego punkiu nalesy wykaned polaczenie 2 czgdcly wyschoparametrows wezla
cieplnego, kidre malety zaprojekiowad z rur stalowveh, bez szwu, atestowanych, izolowanych
cieplnie, w oslonie ochronng. Wnioskodawea pozostawi, na etapie wykonywania wezla cieplnego,
odpowiednig przestrzen w wezle cieplnym w celu montaiu i obstugi modulu przylaczeniowego
przez YVeolia Energia Poznan S.A.
Urzgdzenia modulu prevlgezeniowego, tf. uklad pomisrowo-rozliczeniowy (miejsce montadu na
powrocie ), filtr oraz regulator réénicy cisnien i przeplywu ( na zasilaniu za filtrem od strony preylacza),
dobiera projeltant wezha.
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Podana w bilansie cieplnym maksymalng  moc cieplng wymiennika cow.u. nalezy potwierdzié
obliczeniami praez projoktanta wezks cieplnego, Preed wykonaniem dokumentacii projekiowej wezla
cieplnego uzgodnic ¢ Veolia Energia Poznan 5.A. — Wydeial T1 producenta elementdw AKPIA.
Instatacia elektryezna powinna umodliwiad zasilanie sieciowe modutu teansmisii telemetrycznej.
Tezeli mozliwe jest wystgpienie problemdw z zasiegiem siect GSM/GPRS w pomieszczeniu wezla
cieplowniczego. z uwwagi na jego lokalizacje w budynku lub/oraz konstrukejg budynku:
- pomieszezenie wezla znajduje sig ponize] poriomu gruntu,
- pomieszozenie wezda zlokalizowane jest w duzej odleglodci od scian zewnetrznych

budynku,
- pomieszezenie wezla ziokalizowane jest w badynku z duza liczb przegrad wewngtrenych,
- pomieszezenie wezla zlokalizowane jest w centralne] ezedei wielokondygnacyjnego

lub rozleglego budynku,
nalezy pisemnie uzgodni¢ z Yeolia Encrgia Pornan 8 A, - Wydzial TI, indywidusine dobrane
rozwiazanie systemu telemetril, z zastosowaniem instalacji antenowe] lub dodatkowych urzadzen
retransmitujgoyveh.

Miejsee rozgraniczenin wlasnodei | eksplontacji instalacji lub wregdzen pomigdey
Whrnioskodawey i Veolia Energia Pornan 5.A.

Pierwsze polgczenie od strony previgesza do weela cieplnego na zasilaniv — za regulatorem
roEniey cidnied 1 preephywa, na powroeie od strony preylacea — za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym. Modul przvlgczeniowy wraz z zaworami odcinajacymi na prevlgoeu w
pomieszezeniu wezta stanowi wlasnosé Veolia Energia Poznan 5.A.

E. Spostb rozliczamia energii cieplnej pomigdzy Wnioskodawea i Veolin Energia
Poznan S.A.
Wnioskodawca rozliczany bedzie na podstawie glvwnezo licenika ciepha,
F. Czvanik greewery
Lp. [Farameiry caynnika grzewczego Zima Lato
1 [Maksymalna temperatura zasilania wody sieciowa] 125°C 70°C
i Temperatura zasilania wody sieciowe) dia doboru wymiennika 120 *C 65 "C
3 |Maksymalna temperatura powrolu wody sieciowe) | wg Wylycznych do projeklowania®
4 |Cisnienie dyspazycyjne | 150kPa | 100kPa
6 |Maksymalne cinienie robocze sicol ciopingj 1,6 MPa
6 |Mjnirr|a!r:a cidnienie zasilania o 0,52 MFa (abs.)
Obszar zasilany z komory magistralne;  Ad/3
Wiaczenie na odeinku: {ALTNK) - (AL IUXD
G, Warunki preylgczenia sg waine przez okres 2 lat,
Wazystkie pozostale informacje niezhgdne do opracownnia dokumentacji projekiowe] preylyeza i
wezla clepliegy sawaite sa w  Wyiveanyeh do pojektowania™ dostepne na stronie interetowej
www. cnergiadlapoznania.pl.
H. Projekt techniceny budowy preylacza orar weela cieplnego podlega zaopiniowaniv preee Veolia
Energia Poznan S.A, Spacjalista
ds. Technolggil | Innowacji
e D AP OG
Data: 27.08.2021 r. Jinpr ini Ewa Koree-Haremska
KO: LKWaw2T Podpis Dostawcy Ciepla
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