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	            Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 11– APARAT USG PRZEWOŹNY

	               Załącznik 1B Zakres nr 11  Parametry techniczne

	               ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH





		
	Lp.
	Nazwa/Opis parametru
b.
	Parametr wymagany/ (graniczny) i/lub oceniany
c
	Parametr oferowany - wpisuje Wykonawca
(w miejscach oznaczonych (*) podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru)
d.
	Zasady oceny
e.

	1.
	System USG szybkiej, wielowarstwowej wizualizacji   wieloczęstotliwościowej.  System fabrycznie nowy, rok produkcji 2024. 
	Tak 
	
	Wymagane

	2.
	System wizualizacji pozwalający na wizualizację różnymi metodami
	Tak 
	
	Wymagane

	3.
	Rodzaj wiązki - ultradźwięki różnej częstotliwości.  Możliwość wizualizacji tętnic, żył, tkanek oraz serca.
	Tak - podać
	
	Wymagane

	4.
	Częstotliwości pracy min:
L: 7,5 - 10 MHz, Głębokość: 20 -100 mm
C: 3,2 - 5  MHz, Głębokość 90 - 305 mm
S: 2,5 - 5 MHz, Głębokość 90 - 160 mm
	Tak – opisać 
	
	Wymagane

	5.
	Szerokość pracy wyjściowej max:
L: 28 mm, C: R45
Liczba elementów wyjściowych 128
	Tak- Podać
	
	Wymagane

	6.
	Kąt skanowania min. 50 stopni
	Tak- Podać 

	= 50 stopni - 0 pkt
>50 stopni 10 pkt
(*)
	Parametr oceniany

	7.
	Możliwość wizualizacji i lokalizacji wszystkich  tkanek. Możliwość ustawienia bramki dopplerowskiej i jej kąta na monitorze dotykowym
	Tak
	
	Wymagane

	8.
	System antypoślizgowy powierzchni urządzenia 
	Tak
	
	Wymagane

	9.
	Tryby pracy jednoczesnej min.: B, B+B, B+M, CD, PW, PDI , Triplex
	Tak
	
	Wymagane

	10.
	System pełnoekranowy z możliwością podziału ekranu
	Tak
	
	Wymagane

	11.
	Odświeżanie obrazu 18 -24 F/S
	Tak
	
	Wymagane

	12.
	Możliwości regulacji (dotykowo na tablecie) min.: 
B GN(wzmocnienie 2D),
CD GN (wzmocnienie),
D (głębokość),
ENH(wzmocnienie),
DR(zakres dynamiki)
Obrazowanie Harmoniczne,
Centrum,
8 lini TGC,
Linia środkowa,
Strona lewo/w prawo w górę/w dół
Zoom, zoom pełnoekranowy
	Tak- Podać
	
	Wymagane

	13.
	Pomiary min.: 
B: długość, obszar/obwód, kąt, ślad, odległość, GA (CRL, BPD, GS, FL, HC,AC), EFW (BPD,FL) 
B+M: tętno, czas, dystans, LVID (LVIDd, LVIDs, EF, SV) 
B+PW: prędkość, tętno(2), 
S/D, głębokość, Automatyczny pomiar przepływu w naczyniu: PS, ED, TAMAX, TAMEAN, PI, RI, S/D, Diam, Flow
Automatyczny pomiar prędkości przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym
Możliwość automatycznego wykonania EKG - 6 odprowadzeniowego z wyświetleniem  na monitorze pomiaru i wyniku. Szybka dagnoza (min.40 diagnoz ) przy pomocy sztucznej inteligencji. Możliwość natychmiastowego połączenia się przez system z konsultantem w przypadku zagrożenia życia. System samouczenia się pacjenta.
	Tak-Podać
	
	Wymagane

	14.
	Dostępne presety:
- Naczyniowy
- Małe narządy
- Mięśnie szkieletowe
- Nerki
- Nerwy
- Tętnica szyjna
- Płuca
- Jama brzuszna
- Ginekologiczny
- Piersi
- Tarczyca
- Kariologiczny
- Pediatryczny
- Położniczy
- Urologiczny
	
	
	Wymagane

	15.
	Automatyczny pomiar przepływów w naczyniach 
	Tak
	
	Wymagane

	16.
	Możliwość wyboru zapisywania w pętli automatyczny lub manualny min: 100/200/500/1000 klatek
	Tak
	
	Wymagane

	17.
	Wbudowana powłoka chłodząca
	Tak
	
	Wymagane

	18.
	Wizualizacja toru igły do Midline lub Biopsji
	Tak
	
	Wymagane

	19.
	Możliwość pracy w czasie ładowania
	Tak
	
	Wymagane

	20.
	Możliwość przesyłania i archiwizacji danych po przez WI-FI min: JPEG, MP4, Dicom
	Tak
	
	Wymagane

	21.
	Możliwość podłączenia do sieci szpitalnej za pomocą DICOM 2,0 poprzez WI-FI 802.11n/20MHz/2.4G/5G
	Tak
	
	Wymagane

	22.
	Wszystkie ustawienia w urządzeniu za pomocą jednego przycisku.
	Tak
	
	Wymagane

	23.
	Czas pracy ciągłej systemu min. 4 godziny,  w trybie standby 72 godziny
	Tak
	
	Wymagane

	24.
	Klasa ochrony przed cieczą i kurzem min: IPX7
	Tak
	
	Wymagane

	25.
	Waga max. 200 g.
	Tak

	= 200 g - 0 pkt
< 200 g - 10 pkt
(*)
	Parametr oceniany

	26.
	Wymiary zewnętrzne max: 125 x 55 x30 mm
	Tak
	
	Wymagane

	27.
	Wbudowane min. 2 akumulatory litowe o dużej pojemności 3,8 V, 2600 mAh, 9,88 Wh.
	Tak
	
	Wymagane

	28.
	Pobór mocy max: 3 W w czasie pracy, 1 W w spoczynku
	Tak
	
	Wymagane

	29.
	Czas ładowania max:  4 godziny
	Tak

	= 4 godziny - 0 pkt
< 4 godziny 20 pkt
(*)
	Parametr oceniany

	30.
	Możliwość pracy bezprzewodowej  i przewodowej. Możliwość przewodowej kalibracji urządzenia. Możliwość zmiany częstotliwości danych
	Tak
	
	Wymagane

	31.
	Przenośne system szybkiej wizualizacji 
Tablet dotykowy min. 10 cali
Ładowarka indukcyjna
Etui
Darmowa aplikacja do zastosowania na wszystkich urządzeniach mobilnych
	Tak
	
	Wymagane

	32.
	Dystrybutor posiada niezbędne kompetencje do sprzedaży i serwisu aparatów USG tj. dostarczył min. 10 aparatów USG i posiada min. 5 punktów serwisowych na terenie Polski (podać adresy)
	Tak - podać
	
	Wymagane






	
	
Gwarancja i serwis

	
	
	


	
1.
	Gwarancja na cały system  24 miesiące.
	
Tak
	
	Wymagane

	
2.
	Instalacja aparatu 
	
Tak
	
	Wymagane

	
3.
	serwis gwarancyjny i dostępny serwis pogwarancyjny.
	
Tak
	
	Wymagane

	4.
	Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę 
	Tak
	
	Wymagane

	
5.
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 48 godzin (dotyczy dni roboczych).
	Tak
	
	Wymagane

	

6.
	Naprawa powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia, w przypadku gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych części termin zostanie wydłużony do 10 dni roboczych
	

Tak
	
	

Wymagane

	
7.
	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy- maksimum 3
	Tak
	
	Wymagane

	8.
	Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez okres min. 10 lat, 
	Tak
	
	Wymagane

	9.
	Minimalny okres przestoju ponad czas przewidziany na naprawę wydłużający gwarancję- 5 dni roboczych
	Tak
	
	Wymagane

	
10.
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji
	
Tak
	
	
Wymagane

	
11. 
	Dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP 
	TAK
	
	
Wymagane

	
12.
	Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostarczyć razem z aparatem)
	
Tak
	
	
Wymagane



	


Uwagi i objaśnienia:

• (*) Przedmiotowe środki dowodowe złożone wraz z ofertą na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu, Wykonawca do oferty załącza materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) 
• Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
• W tabelce należy podać numer strony  katalogu, na której znajduje się opis parametru, a w katalogu należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru , którego dany opis dotyczy.



Miejscowość .......................................................... data ......................................................

