INSTALACJE
SANITARNE



OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
» Zlecenie Inwestora,
* inwentaryzacja budynkéw oraz instalaciji c.o.,
* uzgodnienia branzowe,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75 poz. 690) wraz z pézn. zm.,
+ obowigzujgce normy i przepisy
2. LOKALIZACJA

Szkota Podstawowa zlokalizowana jest w Stupie. Budynek szkolny
zlokalizowany jest na dziatce oznaczonej numerem 191 w obrebie 0019 Stup.
Projektowanym obiekiem jest sala gimnastyczna wraz z tgcznikiem do istniejgcej

Szkoty Podstawowej.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnej oraz instalacji wodociggowej —
zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w projektowanym budynku sali

gimnastycznej.
4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Czes¢ ogdlna

Projektowany budynek sali gimnastycznej zlokalizowany bedzie na dziatce na
ktorej znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej na dziatce oznaczonej nr 191.

Sala o wymiarach wewnetrznych 24,2x12,2x6,4m. Konstrukcja budynku murowana,
ocieplona styropianem. Strop zaplecza zaprojektowano jako zelbetowy. Sala
gimnastyczna przykryta ptyatmi warstwowymi 20cm. Okna i drzwi PCV o

wspoétczynniku k=1,3.



Zasilenie projektowanej Sali gimnastycznej w wode zimng z projektowanego

przytgcza wodociggowego D50PE z wodomierzem w studni wodomierzowe;.

Woda zimna zostanie doprowadzona do czesci higieniczno — sanitarnych i hydrantéw

p. pozarowych budynku Sali gimnastyczne;.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu w istniejgcym

pomieszczeniu kottowni przy budynku szkolnym.

Scieki z pomieszczen higieniczno — sanitarnych projektowanej sali gimnastycznej
odprowadzane zostang do kanalizacji sanitarnej i nastepnie do szczelnhego zbiornika

na $cieki.
4.2. Instalacja wodociggowa
Rurocigg w czesci wewnetrznej budynku szkolnego wykonaé przewodem z rur

ocynkowanych @50. W czesci doziemnej rurocigg wykonaé z przewodu @50 PE SDR
21, PE80. Zastosowac ksztattki przejsciowe.

Woda bedzie doprowadzona do nastepujgcych przyborow:

- umywalka — szt. 10

- Zlew — szt. 1

- miska ustepowa — szt. 6

- natryski — szt. 6

- pisuary — szt. 2

- hydrant p. pozarowy @25 szt. 2

- zawoér ze ztgczka do weza 15 do mycia posadzek w WC, przebieralni — szt. 7
Instalacje wykonac z rur PP stabilizowanych np. Aquaterm fusiotherm — Stabi PN20.
Podejscia do punktow czerpalnych w bruzdach sciennych lub pod tynkiem.

* Rury polipropylenowe stabilizowane PN 2,0MPa, t=55°C, np. Fusiotherm Stabi
firmy Aquatherm (dla wody cieptej),



* Rury nalezy zaizolowac¢ zgodnie z PN-/B-02421- izolacjg z pianki PE o gr.

6mm,
« Zawory kulowe gwintowane PN 1,0MPa,

+ Automatyczne zawory termostatyczne dla cyrkulacji Ta-Therm firmy [IMI-

International.

Przewody instalacji wodociggowej doprowadzajgce wode do urzadzen
prowadzi¢ w Scianach. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dopuszcza sie uktadanie przewodow bez
spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy przedmuchania
sprezonym powietrzem. Przewody instalacji wodociggowej moga by¢ prowadzone w
obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do
wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezien.

4.2.1 Proby i odbior

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w

zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji
wodg przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki
powietrzne. Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego. Po prébach instalacje przeptukaé z
zanieczyszczen montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej,
przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowaé dopiero po przeptukaniu

instalacji.

4.2.2. Izolacje



Jako materiat izolacyjny nalezy stosowa¢ otuline FLEXOROCK z powtokg ze
zbrojonej folii aluminiowej firmy ROCKWOOL, ktéra posiada specjalny zamek
zapobiegajgcy powstawaniu przegrzewdw, nie wymaga konstrukcji wsporczych,
mozna uelastycznia¢ jg w dowolnie wybranym miejscu w postaci kolan, zagieé.
Potagczenia poprzeczne tgczy¢ tasmag samoprzylepng. Otulina stanowi rownoczesnie
izolacje przeciwkondensacyjng. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,038W/mK
dla 20°C.

Wymagane grubosci izolaciji rur:

Woda zimna:

@50+020 — 13mm

Woda ciepfta:

@50+020 — 20mm

Instalacji hydrantowej p.poz. nie nalezy izolowac cieplnie.
4.2.3. Instalacja P. poz. hydrantowa

Projektowany odcinek instalacji zimnej wody dla potrzeb Sali gimnastycznej
stuzy¢ bedzie réwniez jako zasilenie hydrantéw p. poz. Zaprojektowano hydranty p.
pozarowe &25.

Odcinek gtébwny instalacji wodociggowej wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych tgczonych za pomocag ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu
konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowac
inne rozwigzanie materiatowe przewodéw pod warunkiem wymaganej godzinnej
odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji. Rozwigzanie instalacji p.poz. dla Sali
gimnastycznej wg projektu gtdéwnego.

4.3. Instalacja kanalizacyjna

Odcinek zbiorczy 160 prowadzi¢ pod posadzkg w korytarzu ze spadkiem 1%
i wyprowadzi¢ do studni kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacyjng nalezy
wykonac¢ z rur przewodowych kanalizacyjnych PCV o przekrojach odpowiednich do
odbiornikdéw sanitarnych.



Instalacje  kanalizacyjng doprowadzi¢ do projektowanej studzienki
kanalizacyjnej. Podejscia odptywowe odbiornikdw wykona¢ z rur i ksztattek PCV o
odpowiedniej $rednicy (050, @75, @110). Dla wszystkich odcinkbw montowane;

instalacji zachowac¢ odpowiednie spadki w kierunku studzienki kanalizacyjnej.

Na odcinku poziomym kanalizacyjnym @160 we wnece w posadzce
zamontowac rewizje PCV. Piony kanalizacyjne @110 wyposazy¢ w rury wywiewne
wyprowadzone ponad dach. Koniec rury wywiewnej zwiekszy¢ do srednicy @160 z
daszkiem ostaniajgcym.

Po wykonaniu odcinka taczacego instalacje ze studzienkg nalezy zlecic¢

inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu geodecie.
4.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako instalacje dwururowag
wykonang z miedzi (lub z innego materiatu instalacyjnego). Przewody nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem zachowania samokompensacji stosujgc uktady w
postaci np. tzw. uktadéw ,Z” lub ,U”. Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg przy pomocy
ksztattek miedzianych o odpowiedniej $rednicy oraz za pomocg lutu miekkiego. W
najwyzszych punktach instalacji oraz na zakohczeniach (pionach) nalezy
zamontowac odpowietrzniki automatyczne. W przypadku prowadzenia przewodow w
posadzkach betonowych przewody zabezpieczy¢ otulinami z pianki poliuretanowej o
odpowiedniej srednicy. W przypadku rozprowadzenia natynkowego przy przejsciach
przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Jako grzejniki przewiduje sie grzejniki ptytowe firmy PURMO zamocowanymi
do sciany — czesciowo pod oknami. Projektuje sie grzejniki typu 22VK o odpowiednigj

mocy grzewczej dla poszczegdlnych pomieszczen.

Na gatgzkach zasilajgcych stosowac zawory termostatyczne wraz z gtowicami,

na gatgzkach powrotnych zawory regulacyjno-odcinajgce.

Ogrzewanie sali gimnastycznej odbywaé sie bedzie na bazie kotta na paliwo
state ekologiczne (pelet) zlokalizowanego w istniejgcej kottowni budynku szkolnego.

Do istniejgcych rozdzielaczy podtgczy¢ dodatkowy obieg zasilajacy budynek
Sali gimnastyczne;.



Parametry obliczeniowe instalaciji:

« Zasilanie 90°C,

*  Powr6t 70°C,

* Moc obliczeniowa wg. dokonanego obliczenia,

Rozdzielacze obiegdéw cieplnych w istniejgcej czesci budynku szkolnego w

pomieszczeniu kottowni.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzic:

- do grzejnikbw w sali gimnastycznej w kanale odkrywkowym przy $cianach

zewnetrznych,
- do grzejnikdw w czesci socjalnej pod posadzka.
Rury w kanale i pod posadzkg ocieplic.

Regulacja ogrzewania poprzez zawoér tréjdrogowy na rozdzielaczu i zawory przy

grzejnikach z gtowicg termostatyczng.
Woda do napetnienia instalacji powinna odpowiada¢ normie 85/C-0461.
4.4.1. Préby i odbiér

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, w celu
przeprowadzenia proby szczelnosci na zimno calg instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukaé. Po wykonaniu proby szczelnosci na zimno, surowg wode nalezy usungé
z uktadu i nastepnie w celu przeprowadzenia proby szczelnosci na gorgco nalezy
uzupetnic¢ jg wodg uzdatniong. Prébe cisnieniowg mozna uznac za pozytywna, jezeli
po uptywie 30 minut przy zadanym cisnieniu 500kPa nie ulegnie ono obnizeniu oraz

nie zaobserwuje sie przeciekdw lub rozszerzenia potgczen.
4.5. Kottownia
4.5.1. Stan istniejgcy

Pomieszczenie kottowni zlokalizowane jest w pomieszczeniu przy szkole. W

kottowni zainstalowany bedzie kociot grzewczy na paliwo state ekologiczne.



4.5.2. Zatozenia projektowe

Na podstawie projektu centralnego ogrzewania obliczy¢ iloS¢ mocy cieplnej
dla potrzeb ogrzewania.

Parametry istniejgcej kottowni wraz z kottem c.o. nalezy dostosowaé do

potrzeb projektowanej sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem.

Moc kotta winna zapewni¢ wytworzenie energii dla istniejgcego budynku
szkolnego, projektowanej sali gimnastycznej oraz projektowanego zasobnika cieptej
wody uzytkowe;.

4.6. Instalacja wentylacji
Wentylacje zaprojektowano w oparciu o PN-83B-03430.
Zatozenia projektowe:
- doprowadzenie ilosci powietrza = 20m3/h na osobe,
- ilos¢ 0s6b przebywajgcych w Sali = 30 0sdb,
- ilo$¢ 0s6b przebywajgcych na trybunach = 50 osdb,
- razem 800s0b.
llo$¢ powietrza doprowadzenia: 80 x 20 = 1600m?/h,

Pozostata ilos¢ powietrza bedzie doprowadzona przez nawietrzaki podokienne
z regulowang przystona. llos¢ nawietrzakow sztuk 6. Do wywiewu dobrano wentylator
dachowy typu WD 31,5 V=4000m3h na podstawie dachowej typu B Il z ttumikiem
TWD 31,5 sztuk 1. Wentylator ten bedzie wigczany okresowo w zaleznosci od
potrzeb. Wentylacje wywiewng ciggtg zapewnig dwa wywietrzaki dachowe typu A-
400 na podstawie dachowej typu B Il sztuk 2.

Przebieralnia:

llo$¢ przebieralni = 2,

Nawiew do natryskdw poprzez otwory kontaktowe w $cianie o wymiarach 20x20cm

na wysokosci 2,0m,



Wywiew z przebieralni — 2 kanaty @160,
Wywiew z pomieszczenia natryskéow i WC — po 2 kanaty @160,
Nawiew do tych pomieszczen przez otwory w drzwiach.

Pomieszczenie na sprzet:

Wywiew 1 otwér @160,
Nawiew przez otwor pod drzwiami.

WC dla niepetnosprawnych:

Wywiew 1 otwér @160,
Nawiew przez otwdr w drzwiach.

Pomieszczenia W-F:

Wywiew 2 x @160,
Nawiew przez otwor pod drzwiami.

Hall:

Wywiew (2 x @160) x 2,

Nawiew przez okna i drzwi.

Uwagi:
Prace wykona¢ zgodnie z:
- aktualnymi przepisami prawnymi,

- Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
montazowych - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- sztuka budowlana,

- projektem budowlanym.

robot

budowlano-



