ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytulowa

Zawartos¢ opracowania

Podstawy formalno — prawne:

. Decyzja nr 13/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydanego przez Burmistrza Lidzbarka z dnia 19
czerwca 2018 r.

. Mapa do cel6w projektowych

. Uprawnienia budowlane zespolu projektowego

. Zaswiadczenie o przynalezno$ci autoréw projektu do Polskiej
Izby InZynieréw Budownictwa

. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane
Opis techniczny do zagospodarowania dziatki
Projekt zagospodarowania dzialki
Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Cze$¢ rysunkowa projektu budowlanego
Obliczenia konstrukcyjne
Inwentaryzacja



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa prawna.
- Zaswiadczenie o prawie wladania nieruchomoscig na cele budowlane.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.
U. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. Nr 120 poz. 1133,
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r.
* Obowigzujace normy i przepisy prawa budowlanego,
2. Dane wyjSciowe.
*  zlecenie Inwestora na w/w projekt,
* dane wyjSciowe i uzgodnienia z Inwestorem,
* uzgodnienia branzowe.
*  mapa do celéw projektowych w skali 1:500
* wizja lokalna na terenie inwestycji
* inwentaryzacja istniejagcego obiektu
* dane geotechniczne gruntu
3. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy
budowy sali gimnastycznej wraz z facznikiem do Szkoty Podstawowej w Stupie.
Na dziatce znajduje si¢ budynek szkoty. Sgsiednia zabudowg stanowig dziatki zabudowane i
niezabudowane, drogi publiczne.
Planowana inwestycja realizowana bedzie na dzialce o nr ewidencyjnym 191
zlokalizowanej w obrebie 0019 Stup. Dziatka obecnie jest zabudowana budynkiem szkolnym.
4. Projekt zagospodarowania terenu.
Projektowana inwestycja dotyczy budowy parterowej sali gimnastycznej z

pomieszczeniami socjalnymi, dwiema klasami i tagcznikiem do szkoty podstawowe;.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.



Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkOéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) §272 p. 1, Dz.
U. Nr 75 z 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) §209 p. 1 oraz p. 2, Dz. U. Nr 75 z 2002 1. (z
p6zniejszymi zmianami) §12 p. 1, Dz. U. Nr 75 z 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) §13 p.
la, Dz. U. Nr 75 z 2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) §19 p. 2. Na podstawie przepisOw
przywotanych wyzej stwierdza si¢, ze projektowana inwestycja nie oddziatuje na dziatki
sasiednie.

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.

Powierzchnia nowej budowy: - 753,42 m? < 800 m?

7. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren na ktérym planowana jest rozbudowa budynku szkoty nie jest wpisany do rejestru
zabytkOw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Brak wptywu eksploatacji.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i ich
otoczenia.

Projektowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Dz.U. Nr 93 z dnia 14
lipca 1998 r., poz. 589, z p6zn. zmianami nie jest zaliczona do inwestycji szczeg6lnie dla
szkodliwych dla §rodowiska i zdrowia ludzi albo mogacych stan srodowiska.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych

Nie dotyczy.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do budowy sali gimnastycznej wraz z 1acznikiem do Szkoly Podstawowej w Stupie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektuje si¢ o sal¢ gimnastyczng z pomieszczeniami socjalnymi oraz dwie
klasy lekcyjne 1 tacznik miedzy istniejaca szkolta a projektowang sala
gimnastyczna.
Szczegblowy wykaz pomieszczen ukazuja rysunki techniczne.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

- powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 1028,67 m
- powierzchnia rozbudowy - 753,42 m?
- powierzchnia uzytkowa nowej zabudowy - 660,10 m?
- wysoko$¢ rozbudowy - 10,33 m
- dtugos¢ rozbudowy - 12,48 m
- szeroko$¢ rozbudowy - 37,62 m
- kat dachu sali gimnastycznej - 20°

- kat dachu tacznika - 6°

- liczba kondygnacji nadziemnych - 1

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynek bedzie stuzyt do przeprowadzania zaje¢ gimnastycznych, zaje¢ sportowych
oraz lekcyjnych.

4. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
Obiekt projektuje si¢ w konstrukcji tradycyjnej: $ciany murowane, nad czgscia
socjalng sali gimnastycznej strop zelbetowy. Dach nad salg gimnastyczng pokryty
plyta warstwowg z rdzeniem z welny mineralnej, nad cze¢scig socjalng, tgcznikiem i
klasami dach o konstrukcji krokwiowe;j

5. Opinia geotechniczna gruntu.

Do projektowania fundamentéw postuzono si¢ opinig geotechniczng.

Dokumentacja stanowi integralng cz¢$¢ niniejszego projektu.

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe.
6.1 Fundamenty:
Fundamenty rozbudowy zaprojektowano w formie faw zelbetowych z uzyciem betonu

C16/20 oraz stali A-IIT 34GS, 4012 i strzemiona @6 co 25cm ze stali klasy A-I St3S.



Szerokos¢ taw fundamentowych zgodnie z rzutem fundamentéw, wysokos¢ — 40 cm.
Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Posadowienie oraz
wszelkie dane techniczne wg rysunku rzut fundamentéw i na rysunkach przekrojow.

6.2 Scianv fundamentowe:

Sciany fundamentowe zaprojektowano z kostki betonowej B15 na zaprawie cementowej
marki 3MPa lub wykona¢ jako betonowe, monolityczne wylewane na mokro, szerokos¢
scian fundamentowych — 38 cm 1 24 cm

6.3 Scianv zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne rozbudowy zaprojektowane zostaty z bloczkéw betonu komérkowego
odmiany 600 grubosci H+H grubosci 36 cm 1 24 cm ocieplone styropianem grubosci jak
na rysunkach rzutow fundamentow 1 przyziemia.

64 Scianv wewnetrzne:

Scianki dzialowe rozbudowy zaprojektowano zostaty z bloczkéw betonu komérkowego
odmiany 600 grubosci 24 cm lub 12 cm.

6.5 Kominy:
Przewody kominowe nalezy wykonac¢ z pustakow wg rozwigzan systemowych (np. firmy
Schiedel). Kanaty wentylacyjne z pustakéw ceramicznych wg rozwigzan systemowych
(np. Porotherm, Schiedel). Nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji 1 wytycznych wybranego
producenta odnos$nie montazu i wykonczenia. Ponad potaciami dachu nalezy kominy

ociepli¢ styropianem 6 cm.

6.6 Strop:

Strop nad czgscig socjalng sali gimnastycznej zaprojektowano jako zelbetowy,
monolityczny zbrojony jednokierunkowo stalg A-III 34GS wylewany na mokro z betonu
B20 o gr. 15cm.

6.7 Podciagi:
Podciagi zelbetowe monolityczne zbrojone jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych 1
w cze$ci obliczeniowej projektu.

6.8 Nadproza okienne i drzwiowe:

Nadproza okienne i drzwiowe wykona¢ jako belki prefabrykowane typu L19, lokalnie
zelbetowe.

6.9 Dach:
Dach nad salg na konstrukcji stalowej z pokryciem z plyty warstwowej z rdzeniem z

welny mineralnej grubosci 20 cm nad salg gimnastyczna, nad cze¢scig socjalng sali dach o



konstrukcji krokwiowo-platwiowej z ociepleniem z welny mineralnej grubosci 22 cm
utozonym na stropie. Na taczniku dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe;j 1
lokalnie stalowej z ksztattownikow C300 z ociepleniem z welny mineralnej gr. 25cm
miedzy krokwiami.

6.10 Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacja pozioma na tawach fundamentowych oraz $cianach fundamentowych 2 x papa
asfaltowa na lepiku asfaltowym, pozioma posadzki parteru — folia PE budowlana,
zgrzewana na zaktadach. Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x Abizol R+P.

6.11 Izolacje termiczne:

Izolacja termiczna dachu wetna mineralna grubosci 20 cm w plycie warstwowej, dachy o
konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej ocieplone wetng mineralng grubosci 20cm. Sciany
styropian grubosci 15 cm i 12 cm jak pokazano na rysunkach rzutéw.

6.12 Podlogi:
Posadzka jak wedtug rysunku rzutu przyziemia i jak na przekrojach.

6.13 Tynki i okladziny:

Tynki i wyktadziny $cian — pomieszczenia tynkowane tynkiem wapienno — cementowym
nastepnie gladz gipsowa. W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wylozy¢ plytkami
glazurowanymi. Pomieszczenia do ¢wiczen pomalowa¢ farbg emulsyjna.

Tynki zewnetrzne ozdobne akrylowe (silikonowe min. 0.5 m od gruntu w przypadku nie
zastosowania cokotu).

6.14Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna 1 drzwiowa z PCV lub drewniane. Stolark¢ nalezy zamowi¢ po pobraniu
wymiarOw otwor0w z natury.

6.15 Powloki ochronne, styki:

Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez doktadne ich oczyszczenie, pomalowanie emalig
podktadowa chlorokauczukowa oraz dwukrotne pomalowanie emalig nawierzchniowa.
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed
korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. — Wytyczne ogdlne.” Styki elementoéw
drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez oddzielenie ich papg lub
folig PE. Przy poziomie gruntu nalezy wykona¢ na $cianach elewacji cokét lub malowac
Sciany farbg silikonowej lub silikatowej o wtasciwosciach hydrofobowych.

6.16 Obrobki blacharskie:

Obrdbki blacharskie wykonac z blachy powlekane;.
6.17_ Opaska wokot budynku:




Wokét budynku nalezy wykonaé opaske z kostki betonowej gr. 6cm i szerokosci 50 cm
na podsypce piaskowo-cementowe;.

6.18 Instalacje:

Projekty instalacji sanitarnej i elektrycznej stanowig integralng cz¢$¢ niniejszego projektu.

7. Ocena techniczna istniejacego budynku
Elementy konstrukcyjne istniejacego budynku szkoty sa w dobrym stanie
technicznym.
Planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziatywania na budynek, zatem
mozna wykona¢ dobudowe zgodnie z projektowym. Uzyte rozwigzania przyczynia si¢ do
poprawy funkcjonowania istniejacej szkoty oraz dostosujg obiekt w zakresie dostgpnosci

dla os6b niepetnosprawnych.

8. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne.
Zapewnione poprzez wykonanie pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych.
9. Podstawowe dane technologiczne oraz wspélzaleznoS$ci urzadzen i wyposazenia.
Nie dotyczy.
10. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Pomieszczenia wyposazone bgda w instalacje wewnetrzne: wodno — kanalizacyjne,
centralnego ogrzewania i elektryczne.
- zaopatrzenie w wod¢ — z istniejgcego przytacza,
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — z sieci rozdzielczej eeN — istniejace przylacze,
- zaopatrzenie w energi¢ cieplng — z istniejacej kottowni szkolnej,
- odprowadzenie $ciekow — do istniejgcego zbiornika na Scieki,
- odpady komunalne i z gospodarstwa szkolnego sktadowane bgda w szczelnym
pojemniku i wywozone na sktadowisko odpadéw statych.
- dostgp do drogi publicznej — lokalizacja istniejacego zjazdu jak pokazano na
projekcie zagospodarowania.
- wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na wtasng dziatke.
11. Charakterystyka energetyczna budynku.
Obiekt zaprojektowany zostat w sposob zapewniajacy niskie zuzycie energii.

Ogrzewanie z istniejacej kottowni.



Wspdtczynnik przenikania ciepta przegréd zewnetrznych Uemax [W/m?K].

Sciany zewnetrzne (stykajace si¢ z powietrzem zewnetrznym, przy t:>16°C):

0,23[W/m’K]
Dach 0,18 [W/m?K]
Okna 1,1[W/m’K]
Drzwi zewngtrzne 1,5 [W/m’K]

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne

spetniajag wymagania odno$nie oszczednego i minimalnego zuzycia energii.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Budynek nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji, Przyjete rozwigzania
eliminujg negatywny wptyw obiektu na otoczenie.
13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrédel energii.
. Energia geotermalna
Wykorzystanie energii geotermalnej np. poprzez zastosowanie instalacji pompy ciepta
jest przedsiewzigciem nie uzasadnionym ekonomicznie ze wzgledu na niekorzystne warunki
gruntowo — wodne (instalacja z kolektorem poziomym bylaby instalacja mato wydajna,
instalacja z kolektorem pionowym lub studnia zasilajaca i zrzutowa droga w realizacji.)
. Energia promieniowania slonecznego
Ze wzgledu na nie ostonigcie budynku przegrodami zasadnym jest zastosowanie
instalacji solarnej do podgrzewania wody uzytkowej (decyzj¢ o montazu w/w instalacji
pozostawia si¢ w gestii inwestora).
. Energia wiatru
Zastosowanie generatora wiatrowego dla przedmiotowej inwestycji byloby
ekonomicznie niezasadne.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

14.1. Powierzchnia, wysokos$¢ 1 liczba kondygnacji;

- powierzchnia zabudowy ogdlna - 1028,67 m?2
- powierzchnia zabudowy projektowane;j - 753,42 m?2
- powierzchnia uzytkowa nowej zabudowy - 660,10 m?2

- wysoko$¢ rozbudowy - 10,33 m



- dtugos¢ rozbudowy - 12,48 m
- szeroko$¢ rozbudowy - 37,62 m
- liczba kondygnacji: - 1

Grupa wysokos$ci budynku: N — budynek niski.

14.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych;

Budynek usytuowany jest w odlegtosci minimum 4 metry od granicy dzialki oraz 8 metroéw
od innych budynkéw z jednej ze stron styka si¢ z budynkiem szkoty §ciang oddzielenia
pozarowego w klasie REI 120 oraz drzwiami EI60.

14.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Typowe dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi. Nie przewiduje si¢
przechowywania w budynku substancji palnych (w szczeg6lnosci materialéw
niebezpiecznych pozarowo) w wigkszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy.

14.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Nie oblicza si¢ dla budynkéw ZL. Dla pomieszczen gospodarczych oraz technicznych
zlokalizowanych w budynku gesto$¢ obcigzenia ogniowego przyjmuje si¢ ponizej 500
MJ/m?2.

14.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ mogg jednoczesnie wigksze grupy ludzi;

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL I + ZL 1III.

W budynku wystepuje pomieszczenie, w ktérych mozliwe jest jednoczesne przebywanie grup
powyzej 50 oséb. — sala gimnastyczna na 200 oséb.

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Budynek nie jest zagrozony wybuchem. W budynku nie wystepuja rowniez strefy zagrozenia
wybuchem.

14.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe;
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe.

- strefa nr 1 ZLI + ZLIII nowoprojektowany,
- strefa nr 2 ZL III cze$¢ istniejaca.

14.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

Strefa pozarowa nr 1

Wymagana klasa odpornosci pozarowej niskiego budynku ZL I + ZL III to klasa odpornosci
pozarowej ,,D”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:



1. gléwna konstrukcja nosna — (R 30),
konstrukcja dachu — (-),

sciany zewnetrzne — (EI 30),

el

sciany wewnetrzne — (-),

przekrycie dachu — (-).

Wymagany stopien rozprzestrzeniania ognia — elementy NRO.

Strefa pozarowa nr 2

Wymagana klasa odpornosci pozarowej niskiego budynku ZL IIT,,D”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:
1. gtéwna konstrukcja nosna — (R 30),

2 konstrukcja dachu — (-),

3. sciany zewnetrzne — (EI 30),

4 sciany wewnetrzne — (-),

przekrycie dachu — (-).

Strefy pozarowe nalezy wydzieli¢ §ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 i drzwiami
w tej $cianie EI 60.

14.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz
przeszkodowe;

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego:

-ZL I+ ZL I 10 metréw przy jednym kierunku i 40 metrow przy wielu.

14.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Klimatyzacja i wentylacja

Zgodnie z postanowieniami przepisow rozporzadzenia urzadzenia i przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w budynku nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

1. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia;

2. odleglos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

3. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach 1 przewodach wentylacyjnych powinny
by¢ wykonane z materialow niepalnych,



4. elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugos¢ nie
wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego,

5. elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m,

6. izolacje cieplne 1 akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposOb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

7. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spelnia¢ nastepujace
wymagania:
. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w

przypadku pozaru nie oddziatywaty sifa wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

. zamocowania przewodoéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

. w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

. filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wngtrza
palacych si¢ czastek,

8. dopuszcza si¢ instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych,

na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura powierzchni grzewczych nie przekracza
160 OC, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie
wylaczajacego ogrzewanie po osiggnieciu temperatury powietrza 110 OC oraz zabezpieczenia
umozliwiajgcego prace nagrzewnicy bez przeptywu powietrza,

9. dopuszcza si¢ zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen
do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EI 60,

10.  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i
dymoszczelnos¢.

11.  Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez stref¢ pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na



szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢, lub powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI WEWNETRZNYCH.
Instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm (bedacych odpowiednikami europejskich norm)
budynki nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowa wg zasad szczegélowo w nich
okreslonych.

Instalacje elektryczne

Instalacje elektroenergetyczne nalezy wykona¢ w sposob spelniajacy wymogi
okreslone dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozonych pozarem w
odniesieniu do stref pozarowych PM, w tym specjalne wymagania dla pomieszczen
,mokrych”.

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wyltacznik pradu.

Sprzed wylacznika przeciwpozarowego zasilane musza by¢ wszystkie urzadzenia,
ktére muszg pracowac podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pragdu ma za zadanie odcigcie doptywu pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

14.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdéw przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podaniem informacji o ich sprawnosci
technicznej;

1) State urzadzenia gasnicze

Stosowanie statych urzadzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem, zawierajagcych
zapas Srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru nie
jest wymagane.

2) System sygnalizacji pozarowe;j

Stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno -
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i1 przekazywania informacji o pozarze, a
takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw
uszkodzeniowych nie jest wymagane.

3) Dzwigkowy system ostrzegawczy

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajacego rozgtaszanie sygnatéw
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb przebywajacych
w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozarowej, a takze przez operatora nie jest wymagane.



4) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Hydranty wewng¢trzne 25 z wezem potsztywnym sg wymagane.

S) Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

W budynku nalezy zainstalowac przeciwpozarowy wytacznik pradu.
14.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprz¢t gasniczy lub ratowniczy;

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Gasnice spetniajg wymagania Polskich
Norm begdacych odpowiednikami norm europejskich (EN ) [ 121 13 ]. Dla budynku PM gdy
Q > 500 MJ/m2 zgodnie z obowigzujacymi przepisami — jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2kg) lub (3dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100m2
strefy pozarowej budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.

Rodzaj gasnic dostosowany jest do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapi¢ w
przedmiotowym budynku, tj. grupa ,,A” i,,B”.

14.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzaca do zewngtrznego gaszenia
pozaru nalezy zapewni¢ w ilosci 10 dm3/s.

14.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa powinna by¢ o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgca dojazd o kazdej
porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do budynku Droga pozarowa
powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku. Blizsza krawedz drogi pozarowej
powinna by¢ oddalona od $ciany o 5-25m, a pomi¢dzy droga i Sciang nie moga wystegpowac
state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa. Obiekt
budowlany magazynowy powinien mie¢ potaczenie z droga pozarowa utwardzonym dojsciem
o szerokosci minimalnej 1,5m 1 dlugosci nie wigkszej niz 50m od wyj$¢ ewakuacyjnych z
obiektu budowlanego, poprzez ktére jest mozliwy dostep( bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi) do kazdej strefy pozarowej. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna
wynosi¢ 3,5m, a jej dopuszczalny nacisk na os powinien wynosi¢ co najmniej 100 KN
(kiloniutonéw) jest wymagana.

Charakterystyka szczegotowa konstrukcji
1. Fundamenty

Pod $cianami no$nymi zaprojektowano tawy zelbetowe: .1, £.2, zbrojone stalg 4 @ 12 i £.3
zbrojona stalg 6 @ 12. Pod stupami konstrukcyjnymi sali gimnastycznej zelbetowe stopy
zbrojone krzyzowo jak pokazano na rysunkach. Zbrojenie taw fundamentowych ze stali A-III
34GS, beton B20. L.awy wykona¢ na warstwie chudego beton B10 o grubosci 10cm.

W miejscach styku projektowanych fundamentéw z istniejagcymi moze zachodzi¢ koniecznos¢
miejscowego podbicia fundamentoéw istniejacych jezeli ich poziom posadowienia jest wyzszy
od poziomu posadowienia nowych fundamentow.

2. Sciany i stupy



Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Sciany nosne oraz
ostonowe samonosne, murowane z bloczkow gazobetonowych, na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Sciany sali gimnastycznej oraz zewnetrzne $ciany zaplecza usztywnione stupami i rdzeniami
zelbetowymi oraz posrednimi wiencami. Zwraca si¢ uwage na zachowanie ciggtosci oraz na
doktadne potaczenia podtuznych wiencéw lub dostateczne ich kotwienie w innych
elementach pomigdzy tymi elementami.

Sciany wewnetrzne gazobetonowe gr. 24cm i 12cm.

Stupy wylewane na mokro z betonu B20, zbrojone stalg St3S 1 34GS — wykona¢ wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Podkresla si¢ koniecznos¢ powigzania zelbetowych stupow z
murowang sciang wypelniajaca przy pomocy strzemion w celu zapewnienia wspoipracy
pomigdzy tymi elementami.

Zwraca si¢ uwage na otwory wentylacyjne usytuowane w $cianach wewnetrznych — doktadna
lokalizacja w projekcie architektonicznym. W miejscach tych nalezy wykona¢ otwory w
wiencach, nie naruszajgc zbrojenia, jedynie je rozsuwajac.

3. Dach

Na sali gimnastycznej projektuje si¢ stalowe dzwigary — rygle dachowe o rozpigtosci 13,78m
(W rzucie) usztywnione stezeniami potaciowymi stalowymi @ 20 w skrajnych polach.
Potaczenie stezen z dzwigarami za pomocg srub. W polach skrajnych przy $cianach
szczytowych stezenia taczy¢ z konstrukcja zakotwiajac w §cianach. W przypadku kiedy
konstrukcja nie wystepuje w miejscu zelbetowego rdzenia, w celu zakotwienia nalezy
wykona¢ w $cianie zelbetowe gniazdo. St¢zenia poziome potaciowe tgczy¢ z dzwigarami za
pomocg $rub za posrednictwem przyspawanych tap z katownikéw. Konstrukcje dzwigaréw
szczegOtowo okreslaja rysunki konstrukcyjne. Pokrycie sali gimnastycznej projektuje si¢ z
ptyt warstwowych z wktadka z welny mineralne;j.

Plyty oparte na stalowych ptatwiach HEB100, mocowanych do dzwigaréw dachowych.

Wskazowki dotyczace wykonania
1. Produkcja elementow

Produkcja elementow przewidziana jest w wytworniach konstrukcji elementéw stalowych
przystosowanych do tego celu, posiadajacych odpowiedni sprzet, wykwalifikowany personel i
wlasciwy nadzor techniczny. Sg to zaktady zakwalifikowane do I lub II grupy wg normy
PN87/M-69009. Kazde potaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli badaniem
nieniszczacym (metody deteskopowe), zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200:2002.
Kontrola jako$ci potaczen powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowany personel
posiadajacy przynajmniej pierwszy stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat. Kierowanie
pracami kontrolnymi powinna wykonywac¢ osoba posiadajaca przynajmniej drugi stopien
kwalifikacji 1 odpowiedni certyfikat wg PN-EN 473.



2. Warunki prawidlowego wykonawstwa warsztatowego
Niezbedne etapy produkcji warsztatowe;j:
- przygotowanie materialow
- trasowanie elementow
- obrobka elementoéw
- probne ztozenie konstrukcji
- wykonanie polaczen
- oczyszczenie 1 wstepne zabezpieczenie przed korozja
3. Wymagania materialowe

Rygle stalowe dwuteownik HEB260. Platwie stanowig stalowe dwuteowniki HEB100.
Ksztattowniki i blachy ze stali St3S. Spawanie przewiduje si¢ za pomocg elektrod EA — 3,46.
Potaczenia srubowe z uzyciem $rub klasy 3,6- II1.

4. Zabezpieczenia antykorozyjne oraz ogniochronne

Stalowe elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi
po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza stalowego do drugiego stopnia czystosci. Przewiduje
si¢ nastepujgce powtoki malarskie wykonane w wytworni konstrukcji stalowych:

- warstwa podktadowa: farba gruntujaca przeciwrdzewna, natozona dwiema warstwami.
Zaleca si¢ stosowanie farby ftalowej do gruntowania, przeciwrdzewnej miniowej 60% o
symbolu 3121-002-270.

- warstwa nawierzchniowa: farba lub emalia nawierzchniowa ogdlnego stosowania, natozona
dwiema lub trzema warstwami.

Zaleca si¢ stosowanie farby ftalowej nawierzchniowej ogdlnego stosowania o symbolu 3151-
000-XXX.

Uszkodzone w czasie transportu lub montazu powtoki malarskie, nalezy na budowie
zabezpieczy¢ wyzej opisanymi powlokami malarskimi, stosujac taki sam zestaw farb, jaki
zastosowano w wytworni konstrukcji stalowych.

Dzwigary stalowe sali nalezy zabezpieczy¢ farbg ogniochronng do klasy odpornosci ogniowe;j
R15.

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:
15.1 Zakres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji inwestycji jest budowa sali gimnastycznej wraz

z tacznikiem do Szkoty Podstawowej w Stupie.



*  Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji:

15.2.1 Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy (ogrodzenie,
oswietlenie 1 oznakowanie placu budowy) urzadzenie zaplecza budowy
(pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne dla pracownikéw), utwardzenie
dojs¢ 1 dojazdéw do zaplecza budowy oraz dojazdow wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepisoéw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.
15.2.2 Roboty ziemne

Mechaniczne zgarnianie humusu na pryzm¢ (do ponownego wykorzystania),
wykonywanie wykopu koparkami do gl¢bokosci 3,0 m z zatadunkiem urobku na
samochody ci¢zarowe i wywodz poza teren budowy (na wysypisko miejskie), r¢czne
wykopy na odklad wykonywane pod tawy i stopy fundamentowe, wykonywanie
obsypow budynkéw z zageszczeniem.

W razie prowadzenia robot w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty.

15.2.3 Roboty budowlano-montazowe

- Montaz $cian konstrukcyjnych, ostonowych i dziatowych, wykonywanie elementow
konstrukcji zelbetowych (zbrojarskie), w poziomie dna wykopoéw oraz na
kondygnacjach nadziemnych.

- Montaz i demontaz szalunkéw dla taw i stép fundamentowych, stupéw, rygli,
podciagdw, scian.

- Podbijanie fundamentu.

15.2.4 Roboty ciesielskie i dekarskie: montaz wigzby drewnianej i pokrycia dachu,
obrobki blacharskie, montaz parapetow, rynien i rur spustowych.

15.2.5 Roboty wykonczeniowe

Tynkarskie zewnetrzne i wewnetrzne, docieplenie $cian zewngtrznych budynku,
roboty $lusarsko-kowalskie, malowanie, wykonywanie podtég i posadzek, montaz
stolarki okiennej i drzwiowe;j.

15.2.6 Montaz i demontaz typowych rusztowan, winien si¢ odbywac zgodnie z
wymaganiami norm (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem).

15.2.7 Roboty instalacyjne:



- sanitarne:

- wewnetrzne instalacje wod-kan,

- przylacza z przykanalikami do budynku,

- wewnetrzna instalacja c.o.,

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,

- elektryczne :

- instalacji wewnetrznych w budynku, oswietleniowej i gniazd wtykowych,

- przylaczy i zlaczy gtéwnych budynku,

- sitowa.

15.2.8 Uwaga:
Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny okreslony
w projekcie organizacji robot i placu budowy zgodnie z odpowiednimi przepisami
odnos$nie bezpieczenstwa i higieny pracy w tym RMBiPMB z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U.
Nr 13, poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i1 rozbiérkowych, RMPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy RMPiPS z dnia 08.02.1994 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm i norm
branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz.U.Nr 37, poz. 138.
15.2.9 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- budynek szkoty,

15.2.10 Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja.

15.2.11 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystgpienia.

- Roboty ziemne — mozliwos¢ obsunigcia skarpy,

* Roboty budowlano-montazowe, murowe i tynkowe, praca w wykopach, transport
materiatdbw budowlanych, zabezpieczenie drég komunikacyjnych i otworéw
zewngtrznych, otwordw instalacyjnych, stropdw, montaz rurociggdw i zbiornika w
wykopach (osuwanie skarp, zabezpieczenie studzienek podczas montazu)

* Roboty montazowe: montaz konstrukcji dachowej — praca na wysokosci,

* Roboty zbrojarskie: przenoszenie elementoéw zbrojenia, montaz zbrojenia



Roboty ciesielskie i dekarskie — roboty na wysokosciach — uktadanie izolacji nalezy
zastosowac srodki ochrony osobistej (ostona oczu, drog oddechowych i ciata)

Roboty wykonczeniowe: praca na wysokosci (rusztowania), prace Slusarsko-
kowalskie, montaz zewnetrznych elementéw wykonczenia, w pomieszczeniach, w
ktérych prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi nalezy wylaczy¢

instalacje elektryczng.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczenstwa
przy poszczegdlnych fazach robot budowlanych bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania robot

przeprowadzenie szkolen z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepisOw w

przypadku powstania wypadku na danej budowie

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu:

wyposazenie pracownikow w odpowiednie srodki techniczno —ochronne
zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0sdb niezatrudnionych

zabezpieczenie placu budowy w niezbedne $rodki tacznosci

wyposazenie budowy w podstawowe srodki pierwszej pomocy

sktadowanie materiatéw budowlanych w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazd i dojscie

wyposazenie placu budowy w niezbedne srodki p.poz.

utwardzenia placu budowy w miejscach montazu, dojazdu pojazdéw

samochodowych i innego sprzetu pracujacego na budowie

Przed zgtoszeniem budynku do budowy obowigzkiem kierownika budowy jest
opracowanie i przedtozenie w organie nadzoru budowlanego, do ktorego sktadane sq
dokumenty o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i zawiadomienie o rozpoczeciu
budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
3 lipca 2003 roku (Dz .U .Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Opracowat:



