PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |\m3
d.1]|0206-01 w gr.kat.|-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegiosc do 1 km
0,25*(340+80+150+20) m3 147,500
RAZEM 147,500
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migl. [m3
d.1/0310-02 do 1,5 m ze ziozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu I1l) (wykop pod fawe)
0,3*0,3*(45+13+15+6+5+4+5+20+5+20+5) m3 12,870
RAZEM 12,870
3|KNR 2-02 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zasto- [m3
d.1/0201-01 sowaniem pompy do betonu (tawa pod obrzeza)
0,15*0,2*(13+15+6+5+186) m3 1,650
RAZEM 1,650
4|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piasko- [m
d.1|0407-05 wej, z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
13+15+6+5+16 m 55,000
RAZEM 55,000
5/KNR 2-31 |tawa betonowa zwykia pod krawezniki m3
d.1(0402-03
0,3*0,3*(45+4+5+20+5+20+5) m3 9,360
RAZEM 9,360
6|/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1|0403-03 mentowo-piaskowe;j
45+4+5+20+5+20+5 m 104,000
RAZEM 104,000
7|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m2
d.1|0114-05 cm (dojazd i parking)
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
8|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m2
d.1{0104-05 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos$é warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
poz.7 m2 420,000
RAZEM 420,000
9|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podiozu gruntowym (dojazd i m3
d.1|1101-07 migjsca postojowe)
poz.6*0,2 m3 20,800
RAZEM 20,800
10|KNR 2-02  |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym (chodnik) m3
d.1/1101-07
0,2*170 m3 34,000
RAZEM 34,000
11/KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym (z piaskku stabilizowanego ce- |m3
d.1{1101-01 mentem-chodnik)
0,03*170 m3 5,100
RAZEM 5,100
12|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce |m2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej (chodnik)
170 m?2 170,000
RAZEM 170,000
13|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.1/0511-03 cementowo-piaskowej (dojazd | miejsac postojowe)
420 m2 420,000
RAZEM 420,000
14|KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w m2
d.1|0101-08 gruncie kat. |-l
1000 m2 1.000,000
RAZEM 1 000,000
15|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi na terenie ptaskim grubosc warstwy 5 cm -z ha
d.1|0213-01 wykorzystaniem zdjetego humusu
0213-02
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
16/|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim |[szt.
d.1{0301-01 w gruncie kat. |-l bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.3 m
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
17|KNR 2-21  |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 12 szt./m2 m2
d.1/0413-05
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
18|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez nawo- |m2
d.1({0401-01 Zenia
1000 m?2 1 000,000
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RAZEM 1 000,000
19 tawka szt
d.1|analiza indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000




